
Armoire de sécurité EN 90 minutes
Armoires de sécurité homologuées EN pour le stockage de produits
inflammables
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Armoires de sécurité homologuées EN avec une résistance
extrême au feu pour le stockage de produits inammables.
Résistance au feu de 90 minutes certiée selon la norme
EN14470-1.

• Fabriqué en acier de 1 à 1,5 mm d'épaisseur
• Fermeture automatique des portes lorsque la

température dépasse 47°C
• Revêtement époxy résistant aux acides
• Isolation par des panneaux de laine de roche haute

densité et de sulfate de calcium
• Panneaux MFC à l'intérieur, résistants aux vapeurs

acides et corrosives

Usage recommandé
• Intérieur
• Usage intensif

Coloris :
• Jaune

Dimensions :
• 120cm x 207cm
• 60cm x 207cm

Accessoires :
•
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Général

Marque Justrite

Catégorie Conteneurs EN de sécurité et de stockage

Numéro produit 226-EN

Famille de produits Conteneurs de sécurité et de stockage

Groupe produit Conteneurs EN de sécurité et de stockage

Nom produit Armoire de sécurité EN 90 minutes

Lieu dexpédition Barendrecht 2992SB, NL, 42025 Cavriago, Reggio nell'Emilia, IT

Update trigger 20210310-1301

Intensité dUsage Usage intensif

Sustainability

Reach Reach Conforme (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits
chimiques)

Technical Specifications

Application Industriel

Material Group Acier
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JCB22608YL
22608

JCB22609YL
22609

Nr. Art. Art. Nr. Justrite
US Ref (ERP)

Dimension Poids (kg) Hauteur
(cm)

Accessoires
recommandés

JCB22608YL 22608 60x60x207 216 60 JCB60IS000
JCB60MY000
JCB60VMY00
JCB60VS000

JCB22609YL 22609 60x120x207 365 60 JCBS120IS0
JCBS120VS0
JCB120MY00
JCB120VMY0

Accessoires
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