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5. RULLA PÖYDÄT: Helpottaa pitkien rautojen syöttämistä taivuttajaan. 

 

 

6. TAPIN POISTAJA: Kiinnijääneiden tappien poistoon. 
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12. HUOLTO. 
1 Ensimmäinen öljynvaihto 1000 tunnin jälk een, jos käytössä minera ali öljy synteettistä öljyä käytettäessä 
3000-4000h. Tämän jälkeen vaihtoväli on noin 3000-4000 tuntia. Öljyt on vaihdettava viimeistään 3 vuoden välein.  

 
2 Rasvaa tappien ja sokkien kolot ehkäistäksesi ruostevaurioita. 

 
3 Työpäivän jälkeen irrota kone sähkösyötöstä. 

 
4 Peitä kone vettä pitävällä materiaalilla, kun kone ei ole käytössä. 

 
5 Poista ylimääräinen tavara koneen sisäosista. 

 
6 Puhdista ulkoisesti ja rasvaa tapit ja rullat säännöllisesti 

 
7 Tarkista leikkurin teräterät (8 työpäivän välein) vaihda tarvittaessa. 

 
8 Tarkista vaihteiston öljyt (kerran kuukaudessa) Täytä jos tarve. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
9 COMBI koneissa seuraavat kaksi kohtaa tulee rasvata 20 päivän välein. 
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12.1 HIHNOJEN VAIHTO . 

Kone lähtee tehtaalta hihnat kiristettynä oikein. Ensimmäisten käyttöpäivien aikana hihnat yleensä löystyvät 
hieman. Toimi hihnojen kiristystä varten seuraavasti.  

 

1. Varmista että kone ei ole kytkettynä sähkösyöttöön. 
2. Irrota koneen sivupaneeli. 
3. Löysää ohjurin neljä pulttia.  
4. Kiristä hihnat kiristysmekanismilla. 
5. Kiristä pultit. 
6. Kiinnitä sivupaneeli. 
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12.2 TERIEN VAIHTO (COMBI KONEET)  

 
Terän vaihtoa varten toimi seuraavasti:  

 1 KIINTEÄNTERÄN VAIHTO. Varmista että kone ei ole kytkettynä sähkösyötössä. Nosta teräsuojus ylös. 
Avaa pultit. Käännä terä ympäri, jos kääntö ei riitä niin vaihda uusi terä paikalle. Kiinnitä pultit. Vaihda pultit jos tarpeen.  

 2 LIIKKUVANTERÄN VAIHTO. Tämän terän vaihtamiseksi männän pitää olla ulkona. Toimi seuraavasti: KUN 
kone on kytkettynä ja valmiina leikkaamaan, Aktivoi pedaalilla leikkaustoiminto ja tarkkaile terää. Kun näet terän koneen 
ulkopuolella päästä pedaali ylös. Tämän  jälkeen poista mme koneen kyt kennän sähköverkosta vaaratilanteiden 
välttämiseksi. Nyt terän kiinnitysruuvit ovat avattavissa. Uusi terä ja ruuvit tarpeen mukaan.  
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13.  VIANETSINTÄ. 

ONGELMA MAHDOLLINEN SYY RATKAISU 

Teho ei riitä taivutukseen tai 
katkaisuun. 

LÖYSÄT TAI RIKKINÄISET HIHNAT KIRISTÄ TAI UUSI HIHNAT 

RIKKINÄISET TERÄT KÄÄNNÄ TAI UUSI TERÄ 

MOOTTORI EI SAA OIKEAA JÄNNITETTÄ TARKISTA JÄNNITE  

TAIVUTUS LAUTANEN EI PALAUDU TAIVUTUKSEN 

JÄLKEEN. 
VIALLINEN SENSORI 

TARKISTA SENSOR1 (1 AUKI, 0 KIINNI). VAIHDA 

JOS VIALLINEN 

LIIAN PIENI TAI VÄÄRÄ JÄNNITE MOOTTORILLE, 

VIHREÄ VALO EI PALA 

LACK OF CURRENT REACHING THE ELECTRICAL 

JUNCTION BOX 

CHECK SITE JUNCTION BOX TO MAKE SURE 

ELECTRICITY IS BEING PRODUCED 

EI VIRTAA 

 
TARKISTA VIRRAN TILA SYÖTÖSTÄ 

SULAKE PALANUT UUSI SULAKE 

VIALLINEN KAAPELI UUSI JOHTO 

VIHREÄ VALO PALAA MUTTA KONE EI TOIMI 

KONE EI OLE KYTKETTY KUNNOLLA  

TARKISTA VAIHEET, KYTKENNÄT JA SULAKKET  

HÄTÄSEIS ON PAINETTU POHJAAN VAPAUTA HÄTÄSEIS 

TURVAKYTKIMET ESTÄVÄT TOIMINNAN 

VARMISTA ETTÄ SUOJAT, OVET JA HÄTÄSEIS 

NAPPI OVAT OIKEASSA ASENNOSSA 

 230V TAI 400V LIITÄNTÄ. LIITÄNTÄ ON 

KUNNOSSA MUTTA KONEESTA PUUTTUVAT 

TEHOT. 

EPÄVAKAA SÄHKÖSYÖTTÖ 

TARKISTA JÄNNITTEEN TILA 230V / 400V  

JÄNNITTEEN TASAAJAA SUOSITELLAAN 

KÄYTETTÄVÄKSI 

 

KONE VUOTAA ÖLJYÄ VAIHDELAATIKOSTA 

 

TIIVISTE HAJALLA. 

 

UUSI TIIVISTE 

KUN TAIVUTUS ON VALMIS PALAUTUESSA LEVY 

EI PALAUDU ALKUPERÄISEEN ASENTOON 

 

VIALLINEN SENSORI 
TARKISTA SENSORI (1 AUKI, 0 KIINNI). UUSI 

JOS VIALLINEN 

TAIVUTUS EI PYSÄHDY KUN POLJIN NOUSEEE  

MOOTTORIJARRU ON KULUNUT 

 

TARKISTA JA KIRISTÄ JARRUN JOUSET JA LEVYT 

.3 -.4MM VÄLJYYDELLE. 

MOOTTORIJARRU EI TOIMI UUSI MOOTTORIN JARRU  

VAIHDELAATIKOSTA KUULUU OMITUISTA ÄÄNTÄ  
LAATIKON OSAT OVAT KULUNEET 

 

AVAA LAATIKKO TARKISTA OSIEN KUNTO. 

VAIHDA TARVITTAESSA 

MOOTTORISTA KUULUU OMITUISTA ÄÄNTÄ  KOMPONENTTI EPÄKUNNOSSA SELVITÄ ÄÄNTÄ PITÄVÄ OSA JA KORJAA  
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14. TEKNISET TIEDOT. 
 

 
 

14.1 TAIVUTUS KAPASITEETTI.   
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15. TURVALLISUUSOHJEET 

 
DEL ja COMBI (taivutus/leikkaus) koneita tulisi käyttää ammattitaitoinen koulutettu henkilö, joka on lukenut ja 
ymmärtänyt nämä ohjeet.  

• Ennen käyttöä lue ohjeet harjoittele käyttöä ja opettele kuinka kone pysäytetään nopeasti tarvittaessa.  

• Aseta kone tasaiselle alustalle. Liitä kone sähköverkkoon vasta sitten kun tasaisuus on taattu.  

• Käynnistä kone vasta sitten kun turvakytkimet ovat asennettu paikoilleen.  

• On ehdotonta, että käytetään työmaalla hyväksyttyjä turvavarusteita käytettäessä konetta.  

  
Estä ulkopuolisia käyttämästä konetta.  

Varmista että työvaatteissa ei ole roikkuvia osia tai koruja, jotka voivat takertua koneeseen kiinni.  

Konetta liikutellessa varmista että kone ei ole kytketty kiinni ja liikkuvat osat ovat varmistettu paikoilleen.  

Pidä suojavarusteet ja turvakytkimet oikeassa asennossa.  
 
 Huomio: Ennen tappien rullien karojen ja sokkie n asennusta varmista oikea taivutus-suunta. Tämän jälkeen    voit    
                asentaa varusteet kiinni.  

          Vaihda vaurioituneet sähköjohdot aina heti.  

Sähkötöitä tehdessä kone tulee olla irti kytkennästä. Konetta ei saa virittää tai manipuloida.  

Älä käytä konetta mihinkään muuhun kuin siihen mihin se on tarkoitettu.  
 

 

 HUOM: Earth Muista maadoittaa kone ennen kuin käynnistät koneen. 
 Käytä oikeaa liitäntä kaapelia 
 Varmista että koneeseen liitettävä virta on oikea moottoria varten. Tarkista asia moottorin tyyppikilvestä. 
 Varmista kaapelin oikea sijainti ja käyttö. 
 Älä pese konetta painepesurilla. Sähkökomponentit voivat vioittua. 
 
 

 
HUOMIO: Sinun tulee huomioida näiden käyttöohjeiden lisäksi myös paikalliset lait ja turvallisuus 

vaatimukset.  

 

 
SIMA, S.A. ei ole vastuullinen tapahtumista mitkä johtuvat koneen väärästä käytöstä.  
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16. TAKUU  

 
SIMA, S.A. Tekniset tukipalvelut tuottaa “SERVI-SIMA”.  

Huollata ja korjata koneesi valtuutetussa liikkeessä, jotta takuu on voimassa.  

SIMA S. A. taka kaikkien koneidensa toimivuuden  dokumentin “TAKUU EHDOT” mukaisesti. SIMA S.Alla on oikeus 
tehdä muutoksia tuotteisiinsa ilman erillistä ilmoitusta. 
 
  

17. ÄÄNENTASO 

 
Koneen äänentaso on alhaisempi kuin 70 dB (A) 

 

18. TÄRINÄARVOT 

KONE EI TUOTA MITÄÄN MEKAANISTA TÄRINÄÄ JOKA VOISI OLLA HAITALLISTA TERVEYDELLE.  

 

19. VARAOSAT 
Koneeseen tarvittavat varaosat löydät koneen mukana toimitetusta käyttöohjekirjoista. 
Hankkiaksesi oikeat varaosat ilmoita tilauksen yhteydessä koneen malli, sarjanumero, ja muut tiedot 
tyyppikilvestä.  

20. YMPÄRISTÖN SUOJELU 

 
Kerää kaikki roskaavat ma teriaalit kierrätykseen. Ongelmajätteet tulee käsitellä yleisten toimintatapojen 
mukaan. Kierrätä kierrätettävät materiaalit.  

 

 

 

 

 

R.A.E.E. Residuals arising of electrical and electronic instruments have to be stored into specific 
places for selective collection.  
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