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ENGLISH (Original instructions)

SPECIFICATIONS

Model: DTD158
Fastening capacities Machine screw M4 - M8
Standard bolt M5 - M16
High tensile bolt M5 - M14
No load speed 0 - 3,400 min™
Impacts per minute 0- 3,600 min”
Overall length 125 mm
Rated voltage D.C.18V
Net weight 1.3-1.6kg

. Due to our continuing program of research and development, the specifications herein are subject to change

without notice.
. Specifications may differ from country to country.

. The net weight value includes the lightest and heaviest combination of the attachment(s) for normal and safe
use and battery cartridge(s) which are specified in the instruction manual.

Applicable battery cartridge and charger

- LXT LXT BASIC
Battery cartridge BL1815N /BL1820B /BL1830B / BLB182
BL1840B / BL1850B / BL1860B
Charger DC18RC/DC18RD / DC18RE / DCB18WA
DC18SD /DC18SE/DC18SF /
DC18SH/DC18WC

. Some of the battery cartridges and chargers listed above may not be available depending on your region of

residence.

. Charge the LXT battery cartridge with the LXT battery charger and the LXT BASIC battery cartridge with the

LXT BASIC battery charger.

and chargers may cause injury and/or fire.

AWARNING: Only use the battery cartridges and chargers listed above. Use of any other battery cartridges

Intended use

The tool is intended for screw driving in wood, metal
and plastic.

The typical A-weighted noise level determined accord-
ing to EN62841-2-2:

Sound pressure level (L,4) : 97 dB (A)

Sound power level (Lya) : 105 dB (A)

Uncertainty (K) : 3 dB (A)

NOTE: The declared noise emission value(s) has
been measured in accordance with a standard test
method and may be used for comparing one tool with
another.

NOTE: The declared noise emission value(s)
can also be used in a preliminary assessment of
exposure.

AWARNING: Wear ear protection.

A WARNING: The noise emission during actual
use of the power tool can differ from the declared
total value(s) depending on the ways in which the
tool is used.

A WARNING: Be sure to identify safety mea-
sures to protect the operator that are based on an
estimation of exposure in the actual conditions of
use (taking account of all parts of the operating
cycle such as the times when the tool is switched
off and when it is running idle in addition to the
trigger time).

The continuous vibration total value (tri-axial vector
sum) determined according to EN62841-2-2:

Work mode: impact tightening of fasteners of the maxi-
mum capacity of the tool

Vibration emission (ay) : 10.9 m/s®

Uncertainty (K) : 2.0 m/s’

4 ENGLISH



NOTE: The declared vibration total value(s) has been
measured in accordance with a standard test method
and may be used for comparing one tool with another.

NOTE: The declared vibration total value(s) can also
be used in a preliminary assessment of exposure.

AWARNING: The vibration emission during
actual use of the power tool can differ from the
declared total value(s) depending on the ways in
which the tool is used.

A WARNING: Be sure to identify safety mea-
sures to protect the operator that are based on an
estimation of exposure in the actual conditions of
use (taking account of all parts of the operating
cycle such as the times when the tool is switched
off and when it is running idle in addition to the
trigger time).

The following shows the mean values of the peak ampli-
tude of the acceleration from repeated shock vibrations,
Pr-

Work mode: impact tightening of fasteners of the maxi-
mum capacity of the tool

pr: 1,007 m/s?

Uncertainty (K) : 134 m/s?

NOTE: These declared values should not be used to
determine hand arm vibration exposure.

Declarations of Conformity

For European countries only

The EU Declaration of Conformity can be accessed
from the following URL.

https://support.makita.biz/doc/doc_index.html

For the UK

Annex A to this instruction manual or in digital format
using the above URL.

SAFETY WARNINGS
|General power tool safety warnings |

General power tool safety warnings

MAWARNING Read all safety warnings, instruc-
tions, illustrations and specifications provided with
this power tool. Failure to follow all instructions listed
below may result in electric shock, fire and/or serious
injury.

Save all warnings and instruc-
tions for future reference.

The term "power tool" in the warnings refers to your
mains-operated (corded) power tool or battery-operated
(cordless) power tool.

Cordless impact driver safety

warnings

1. Hold the power tool by insulated gripping
surfaces, when performing an operation
where the fastener may contact hidden wiring.
Fasteners contacting a "live" wire may make
exposed metal parts of the power tool "live" and
could give the operator an electric shock.

2. Always be sure you have a firm footing.

Be sure no one is below when using the tool in
high locations.

3. Hold the tool firmly.

4.  Wear ear protectors.

5. Do not touch the bit or the workpiece immedi-
ately after operation. They may be extremely
hot and could burn your skin.

6. Keep hands away from rotating parts.

7.  Use auxiliary handle(s), if supplied with the
tool. Loss of control can cause personal injury.

8. Hold the power tool by insulated gripping sur-
faces, when performing an operation where the
cutting accessory may contact hidden wiring.
Cutting accessory contacting a "live" wire may
make exposed metal parts of the power tool "live"
and could give the operator an electric shock.

9. Make sure there are no electrical cables, water
pipes, gas pipes etc. that could cause a hazard
if damaged by use of the tool.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

AWARNING: DO NOT let comfort or familiarity
with product (gained from repeated use) replace
strict adherence to safety rules for the subject
product.

MISUSE or failure to follow the safety rules stated
in this instruction manual may cause serious
personal injury.

Important safety instructions for

battery cartridge

1.  Before using battery cartridge, read all instruc-
tions and cautionary markings on (1) battery
charger, (2) battery, and (3) product using
battery.

2. Do not disassemble or tamper with the battery
cartridge. It may result in a fire, excessive heat,
or explosion.

3. If operating time has become excessively
shorter, stop operating immediately. It may
result in a risk of overheating, possible burns
and even an explosion.

4.  If electrolyte gets into your eyes, rinse them
out with clear water and seek medical atten-
tion right away. It may result in loss of your
eyesight.

5. Do not short the battery cartridge:

(1) Do not touch the terminals with any con-
ductive material.

(2) Avoid storing battery cartridge in a con-
tainer with other metal objects such as
nails, coins, etc.
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(3) Do not expose battery cartridge to water
or rain.

A battery short can cause a large current

flow, overheating, possible burns and even a

breakdown.

6. Do not store and use the tool and battery car-
tridge in locations where the temperature may
reach or exceed 50 °C (122 °F).

7. Do notincinerate the battery cartridge even if
it is severely damaged or is completely worn
out. The battery cartridge can explode in a fire.

8. Do not nail, cut, crush, throw, drop the battery
cartridge, or hit against a hard object to the
battery cartridge. Such conduct may resultin a
fire, excessive heat, or explosion.

. Do not use a damaged battery.

10. The contained lithium-ion batteries are subject
to the Dangerous Goods Legislation require-
ments.

For commercial transports e.g. by third parties,
forwarding agents, special requirement on pack-
aging and labeling must be observed.

For preparation of the item being shipped, consult-
ing an expert for hazardous material is required.
Please also observe possibly more detailed
national regulations.

Tape or mask off open contacts and pack up the
battery in such a manner that it cannot move
around in the packaging.

11.  When disposing the battery cartridge, remove
it from the tool and dispose of it in a safe
place. Follow your local regulations relating to
disposal of battery.

12. Use the batteries only with the products
specified by Makita. Installing the batteries to
non-compliant products may result in a fire, exces-
sive heat, explosion, or leak of electrolyte.

13. If the tool is not used for a long period of time,
the battery must be removed from the tool.

14. During and after use, the battery cartridge may
take on heat which can cause burns or low
temperature burns. Pay attention to the han-
dling of hot battery cartridges.

15. Do not touch the terminal of the tool imme-
diately after use as it may get hot enough to
cause burns.

16. Do not allow chips, dust, or soil stuck into the
terminals, holes, and grooves of the battery
cartridge. It may cause heating, catching fire,
burst and malfunction of the tool or battery car-
tridge, resulting in burns or personal injury.

17. Unless the tool supports the use near
high-voltage electrical power lines, do not use
the battery cartridge near high-voltage electri-
cal power lines. It may result in a malfunction or
breakdown of the tool or battery cartridge.

18. Keep the battery away from children.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

ACAUTION: Only use genuine Makita batteries.
Use of non-genuine Makita batteries, or batteries that
have been altered, may result in the battery bursting
causing fires, personal injury and damage. It will

also void the Makita warranty for the Makita tool and
charger.

NOTICE: Makita is not responsible for any accidents
resulting from the use of non-genuine Makita batter-
ies or batteries that have been modified. Genuine
Makita batteries have been rigorously evaluated for
compatibility with Makita tools and chargers, in line
with applicable legislation and safety standards.

Tips for maintaining maximum
battery life
1.

Charge the battery cartridge before completely
discharged. Always stop tool operation and
charge the battery cartridge when you notice
less tool power.

2. Never recharge a fully charged battery car-
tridge. Overcharging shortens the battery
service life.

3.  Charge the battery cartridge with room tem-
perature at 10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F). Let
a hot battery cartridge cool down before
charging it.

4. When not using the battery cartridge, remove
it from the tool or the charger.

5.  Charge the battery cartridge if you do not use
it for a long period (more than six months).

FUNCTIONAL

DESCRIPTION

ACAUTION: Always be sure that the tool is
switched off and the battery cartridge is removed
before adjusting or checking function on the tool.

Installing or removing battery

cartridge

A CAUTION: Always switch off the tool before
installing or removing of the battery cartridge.

A CAUTION: Hold the tool and the battery car-
tridge firmly when installing or removing battery
cartridge. Failure to hold the tool and the battery
cartridge firmly may cause them to slip off your hands
and result in damage to the tool and battery cartridge
and a personal injury.

To install the battery cartridge, align the tongue on the
battery cartridge with the groove in the housing and slip
itinto place. Insert it all the way until it locks in place
with a little click. If you can see the red indicator as
shown in the figure, it is not locked completely.

To remove the battery cartridge, slide it from the tool
while sliding the button on the front of the cartridge.
» Fig.1: 1. Red indicator 2. Button 3. Battery cartridge
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A CAUTION: Always install the battery cartridge
fully until the red indicator cannot be seen. If not,
it may accidentally fall out of the tool, causing injury to
you or someone around you.

A CAUTION: Do not install the battery cartridge
forcibly. If the cartridge does not slide in easily, it is

not being inserted correctly.

Indicating the remaining battery

capacity

NOTE: Depending on the conditions of use and the
ambient temperature, the indication may differ slightly

from the actual capacity.

Press the check button on the battery cartridge to indi-
cate the remaining battery capacity. The indicator lamps
light up for a few seconds.

LX

Only for battery cartridges with the indicator
» Fig.2: 1. Indicator lamps 2. Check button

-

Indicator lamps Error description

The battery protection system works.
Charge the battery, or check other factors
of the battery protection system.

—
«—

The battery may have
malfunctioned.

[=]
— O
- ]
]

LXT BASIC

Country specific
» Fig.3: 1. Indicator lamps 2. Check button

Tool / battery protection system

The tool is equipped with a tool/battery protection sys-
tem. This system automatically cuts off the power to
extend tool and battery life. The tool will automatically
stop during operation if the tool or battery is placed
under one of the following conditions:

Overload protection

This protection works when the tool is operated in a manner
that causes it to draw an abnormally high current. In this situ-
ation, turn the tool off and stop the application that caused the
tool to become overloaded. Then turn the tool on to restart.

Overheat protection

When the tool is overheated, the tool stops automati-
cally and the lamp blinks. In this situation, let the tool/
battery cool before turning the tool on again.

Overdischarge protection

This protection works when the remaining battery
capacity gets low. In this situation, remove the battery
from the tool and charge the battery.

Protections against other causes

The protection system is also designed for other causes
that could damage the tool and allows the tool to stop
automatically. Take all the following steps to clear the
causes when the tool has been brought to a temporary
halt or stop in operation.

1. Make sure that all switch(es) is/are in the off posi-
tion, and then turn the tool on again to restart.
Charge the battery(ies) or replace it/them with
recharged battery(ies).

3. Letthe tool and battery(ies) cool down.

N

If no improvement can be found by restoring the pro-
tection system, then contact your local Makita Service
Center.

A CAUTION: Before installing the battery car-
tridge into the tool, always check to see that the
switch trigger actuates properly and returns to
the "OFF" position when released.

To start the tool, simply pull the switch trigger. Tool
speed is increased by increasing pressure on the switch
trigger. Release the switch trigger to stop.

» Fig.4: 1. Switch trigger

Electric brake

This tool is equipped with an electric brake. If the tool
consistently fails to quickly stop after the switch trigger
is released, have the tool serviced at a Makita service
center.

Lighting up the front lamp

A CAUTION: Do not look into the light or look
directly at the light source.

Pull the switch trigger to light up the lamp. The lamp
keeps on lighting while the switch trigger is being pulled.
The lamp goes out approximately 10 seconds after
releasing the switch trigger.

» Fig.5: 1.Lamp

NOTE: Use a dry cloth to wipe the dirt off the lens
of the lamp. Be careful not to scratch the lens of the
lamp, or it may lower the illumination.

Reversing switch action

A CAUTION: Always check the direction of
rotation before operation.

A CAUTION: use the reversing switch only after
the tool comes to a complete stop. Changing the
direction of rotation before the tool stops may dam-
age the tool.

A CAUTION: When not operating the tool,
always set the reversing switch lever to the neu-
tral position.
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This tool has a reversing switch to change the direction
of rotation. Depress the reversing switch lever from the
A side for clockwise rotation or from the B side for coun-
terclockwise rotation.

When the reversing switch lever is in the neutral posi-
tion, the switch trigger cannot be pulled.

» Fig.6: 1. Reversing switch lever

ASSEMBL

A CAUTION: Always be sure that the tool is
switched off and the battery cartridge is removed
before carrying out any work on the tool.

Installing or removing driver bit/

socket bit

Use only a driver bit/socket bit that has the inserting
portion shown in the figure. Do not use any other driver
bit/socket bit.

For a tool with a shallow driver bit hole

A=12mm
B=9mm

Use only these types of driver
bits. Follow the procedure

1. (Note) The bit piece is not
necessary.

For a tool with a deep driver bit hole

A=17mm To install these types of driver
B=14mm bits, follow the procedure 1.
A=12mm To install these types of driver
B=9mm bits, follow the procedure 2.
(Note) The bit piece is neces-
sary for installing the bit.
» Fig.7

Procedure 1

For a tool without a one-touch type
sleeve

To install the driver bit, pull the sleeve in the direction of
the arrow and insert the driver bit into the sleeve as far
as it will go.

Then release the sleeve to secure the driver bit.

» Fig.8: 1. Driver bit 2. Sleeve

For a tool with a one-touch type sleeve
To install the driver bit, insert the driver bit into the
sleeve as far as it will go.

Procedure 2

In addition to Procedure 1, insert the bit piece into the
sleeve with its pointed end facing in.
» Fig.9: 1. Driver bit 2. Bit-piece 3. Sleeve

To remove the driver bit, pull the sleeve in the direction
of the arrow and pull the driver bit out.

NOTE: If the driver bit is not inserted deep enough
into the sleeve, the sleeve will not return to its original
position and the driver bit will not be secured. In this
case, try re-inserting the bit according to the instruc-
tions above.

NOTE: When it is difficult to insert the driver bit, pull
the sleeve and insert it into the sleeve as far as it will
go.

NOTE: After inserting the driver bit, make sure that it
is firmly secured. If it comes out, do not use it.

Installing the hook

AWARNING: Use the hanging/mounting parts
for their intended purposes only, e.g., hanging the
tool on a tool belt between jobs or work intervals.

A WARNING: Be careful not to overload the
hook as too much force or irregular overburden
may cause damage to the tool resulting in per-
sonal injury.

A CAUTION: When installing the hook, always
secure it with the screw firmly. If not, the hook
may come off from the tool and result in the personal
injury.

A CAUTION: Make sure to hang the tool
securely before releasing your hold. Insufficient or
unbalanced hooking may cause the tool to fall off and
you may be injured.

The hook is convenient for temporarily hanging the tool.
The hook can be installed on either side of the tool.

To install the hook, insert it into the groove in the tool
housing on either side and then secure it with a screw.
To remove the hook, loosen the screw and then take the
hook out of the groove.

» Fig.10: 1. Groove 2. Hook 3. Screw

A WARNING: Never use the hanging hole for
unintended purpose, for instance, tethering the
tool at a high location. Bearing stress in a heavily
loaded hole may cause damages to the hole, result-
ing in injuries to you or people around or below you.

Use the hanging hole at the bottom rear of the tool to
hang the tool on a wall using a hanging cord or similar
strings.

» Fig.11: 1. Hanging hole

OPERATION

» Fig.12: 1. Grip

The proper fastening torque may differ depending upon
the kind or size of the screw/bolt, the material of the
workpiece to be fastened, etc. The relation between fas-
tening torque and fastening time is shown in the figures.
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Proper fastening torque for a standard bolt

Nem
(kgfecm)

100
(1020)
80|
818 /M14
M14

sl /M2
(612) /
M12
(aos) [~ /10
/v
M10

20
(204) ‘I Ms

| J
0 1 2

1

1. Fastening time (seconds) 2. Fastening torque

Proper fastening torque for a high tensile bolt

Nem
(kgfecm)
160 _
(1632)

140 |
(1428) M12

120
(1224)

100
(1020 M12

M10
2 80 |- /
(816)
60
3 " M10
40 /
(408) M8

20
(204)

1. Fastening time (seconds) 2. Fastening torque

Hold the tool firmly and place the point of the driver bit
in the screw head. Apply forward pressure to the tool to
the extent that the bit will not slip off the screw and turn
the tool on to start operation.

NOTICE: If you use a spare battery to continue
the operation, rest the tool at least 15 min.

NOTE: Use the proper bit for the head of the screw/
bolt that you wish to use.

NOTE: When fastening M8 or smaller screw, carefully
adjust pressure on the switch trigger so that the screw
is not damaged.

NOTE: Hold the tool pointed straight at the screw.

NOTE: If the impact force is too strong or you tighten
the screw for a time longer than shown in the figures,
the screw or the point of the driver bit may be over-
stressed, stripped, damaged, etc. Before starting your
job, always perform a test operation to determine the
proper fastening time for your screw.

The fastening torque is affected by a wide variety of
factors including the following. After fastening, always
check the torque with a torque wrench.

1. When the battery cartridge is discharged almost
completely, voltage will drop and the fastening
torque will be reduced.

2. Driver bit or socket bit
Failure to use the correct size driver bit or socket
bit will cause a reduction in the fastening torque.

3. Bolt
. Even though the torque coefficient and the

class of the bolt are the same, the proper
fastening torque will differ according to the
diameter of bolt.

. Even though the diameters of bolts are the
same, the proper fastening torque will differ
according to the torque coefficient, the class
of bolt and the bolt length.

4. The manner of holding the tool or the material
of driving position to be fastened will affect the
torque.

5. Operating the tool at low speed will cause a reduc-
tion in the fastening torque.

MAINTENANCE

ACAUTION: Always be sure that the tool is
switched off and the battery cartridge is removed
before attempting to perform inspection or
maintenance.

NOTICE: Never use gasoline, benzine, thinner,
alcohol or the like. Discoloration, deformation or
cracks may resulit.

To maintain product SAFETY and RELIABILITY, repairs
and any other maintenance or adjustment should be
performed by Makita Authorized or Factory Service
Centers, always using Makita replacement parts.
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OPTIONAL

ACCESSORIES

A CAUTION: These accessories or attachments
are recommended for use with your Makita tool
specified in this manual. The use of any other
accessories or attachments might present a risk of
injury to persons. Only use accessory or attachment
for its stated purpose.

If you need any assistance for more details regard-
ing these accessories, ask your local Makita Service
Center.

. Driver bits

. Socket bits

. Bit piece

. Hook

. Plastic carrying case

. Battery protector

. Tool hanger

. Makita genuine battery and charger

NOTE: Some items in the list may be included in the
tool package as standard accessories. They may
differ from country to country.
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SVENSKA (Originalinstruktioner)

SPECIFIKATIONER

Modell: DTD158
Atdragningskapaciteter Maskinskruv M4 - M8
Standardbult M5 - M16
Hoghallfasta bultar M5 - M14
Hastighet utan belastning 0-3400 min”
Slag per minut 0-3600min”
Total langd 125 mm
Markspanning 18 V likstrom
Nettovikt 1,3-1,6 kg

. Pa grund av vart pagaende program for forskning och utveckling kan dessa specifikationer &ndras utan férega-

ende meddelande.
. Specifikationer kan variera mellan olika lander.

. Vardet for nettovikt inkluderar den lattaste och tyngsta kombinationen av tillsatser fér normal och saker
anvandning och batterikassetter enligt specifikationerna i bruksanvisningen.

Tillganglig batterikassett och laddare

- LXT LXT BASIC
Batterikassett BL1815N /BL1820B /BL1830B / BLB182
BL1840B / BL1850B / BL1860B
Laddare DC18RC/DC18RD / DC18RE / DCB18WA

DC18SD / DC18SE / DC18SF /

DC18SH/DC18WC

BASIC-batteriladdaren.

. Vissa av batterikassetterna och laddarna pa listan ovan kanske inte finns tillgéngliga i din region.
. Ladda LXT-batterikassetter med LXT-batteriladdaren och LXT BASIC-batterikassetter med LXT

AVARNING: Anvind endast batterikassetter och laddare fran listan ovan. Anvandning av andra batterikas-
setter och laddare kan orsaka personskada och/eller brand.

Avsedd anvandning

Verktyget ar avsett for skruvdragning i tra, metall och
plast.

Den normala bullernivan fér A-belastning &r bestamd
enligt EN62841-2-2:

Ljudtrycksniva (Lya) : 97 dB (A)

Ljudeffektniva (Lwa) : 105 dB (A)

Mattolerans (K): 3 dB (A)

OBS: Det deklarerade bullervardet har uppmatts i
enlighet med standardtestmetoden och kan anvandas
for jamfoérandet av en maskin med en annan.

OBS: De deklarerade bulleremissionsvardena
kan ocksa anvandas i en preliminar bedémning av
exponering.

AVARNING: Anvind hérselskydd.

AVARNING: Bulleremissionen under faktisk
anvandning av elverktyget kan skilja sig fran
de deklarerade totala vardena, beroende pa hur
verktyget anvénds.

AVARNING: var noga med att identifiera séker-
hetsatgarder for att skydda anvéandaren, vilka ar
grundade pa en uppskattning av graden av expo-
nering for vibrationer under de faktiska anvand-
ningsforhallandena, (ta, forutom avtryckartiden,
med alla delar av anvandarcykeln i berdkningen,
som till exempel tiden da maskinen ar avstangd
och nar den gar pa tomgang).

Det totala vardet for kontinuerlig vibration (treaxlig
vektorsumma) bestamt enligt EN62841-2-2:
Arbetslage: maskinens maximala kapacitet for
slagatdragning

Vibrationsemission (a) : 10,9 m/s®

Mattolerans (K): 2,0 m/s?
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OBS: Det deklarerade totala vibrationsvardet har
uppmatts i enlighet med standardtestmetoden och
kan anvandas for jamforandet av en maskin med en
annan.

OBS: De deklarerade totala vibrationsvardena
kan ocksa anvandas i en preliminar bedémning av
exponering.

A\VARNING: Vibrationsemissionen under fak-
tisk anvandning av elverktyget kan skilja sig fran
de deklarerade totala vardena, beroende pa hur
verktyget anvands.

AVARNING: var noga med att identifiera saker-
hetsatgarder for att skydda anvandaren, vilka ar
grundade pa en uppskattning av graden av expo-
nering for vibrationer under de faktiska anvand-
ningsfoérhallandena, (ta, forutom avtryckartiden,
med alla delar av anvandarcykeln i berdkningen,
som till exempel tiden da maskinen &r avstangd
och nér den gar pa tomgang).

Foljande visar medelvardena for toppamplituden for
accelerationen fran upprepade stétvibrationer, pe.
Arbetslage: maskinens maximala kapacitet for
slagétdragning

pe: 1007 m/s

Mattolerans (K): 134 m/s’

OBS: Dessa deklarerade varden far inte anvan-
das for att bestdmma exponering till hand- och
armvibrationer.

Forsdakran om overensstammelse

Galler endast inom EU

EU-férsakran om dverensstammelse finns tillgénglig
fran féljande URL.

https://support.makita.biz/doc/doc_index.html

For Storbritannien

Bilaga A i denna bruksanvisning eller i digitalt format
med hjalp av ovanstaende URL.

SAKERHETSVARNINGAR

Allméanna sakerhetsvarningar for

maskiner

A\VARNING Lis alla sdkerhetsvarningar, instruk-
tioner, illustrationer och specifikationer som
medfoljer detta elverktyg. Underlatenhet att folja alla
instruktioner nedan kan leda till elstétar, brand och/eller
allvarliga personskador.

Spara alla varningar och instruk-
tioner for framtida referens.

Termen "maskin” som anges i varningarna hanvisar till
din eldrivna maskin (sladdansluten) eller batteridrivna
maskin (sladdl6s).

Sadkerhetsvarningar for batteridriven

slagskruvdragare

1. Hall maskinen i de isolerade handtagen om det
finns risk for att skruvdragaren kan komma i
kontakt med en dold elkabel. Skruvdragare som
kommer i kontakt med en "stromférande” kabel
kan fa sina blottlagda metalldelar "stromférande”,
vilket kan ge anvandaren en elektrisk stot.

2. Settill att alltid ha ordentligt fotfaste.

Se till att ingen star under dig nar maskinen
anvands pa hog hojd.

3.  Hall stadigt i maskinen.

4. Anvéand horselskydd.

5. Rorinte bits eller arbetsstycket direkt efter
arbetet. De kan vara extremt varma och kan
orsaka briannskador.

6. Hall handerna pa avstand fran roterande delar.

7. Anvéand extrahandtag om det levereras med
maskinen. Om du férlorar kontrollen éver maski-
nen kan det leda till personskador.

8.  Hall maskinen i de isolerade handtagen om det
finns risk for att skarverktyget kan komma i
kontakt med en dold elkabel. Om skarverktyget
kommer i kontakt med en "stromférande” ledning
blir maskinens blottlagda metalldelar "strémfo-
rande” och kan ge operatdren en elektrisk stot.

9. Settill att det inte finns nagra elkablar, vatten-
ror, gasledningar etc. som kan orsaka fara om
de skadas av verktyget.

SPARA DESSA ANVISNINGAR.

AVARNING: GLOM INTE att ocksa fortsatt-
ningsvis strikt folja sdkerhetsanvisningarna for
maskinen dven efter att du blivit van att anvdanda
den.

Vid FELAKTIG HANTERING av maskinen eller om

inte sdkerhetsanvisningarna i denna bruksanvis-
ning féljs kan féljden bli allvarliga personskador.

Viktiga sakerhetsanvisningar for

batterikassetten

1. Innan batterikassetten anvédnds ska alla
instruktioner och varningsmarken pa (1) bat-
teriladdaren, (2) batteriet och (3) produkten
lasas.

2.  Montera inte isar eller mixtra med batterikas-
setten. Det kan leda till brand, éverdriven varme
eller explosion.

3. Om drifttiden blivit avsevart kortare ska
anvandningen avbrytas omedelbart. Det kan
uppsta overhettning, brannskador och t o m en
explosion.

4. Om du far elektrolyt i 6gonen ska de skoljas
med rent vatten och lakare uppsokas omedel-
bart. Det finns risk for att synen forloras.
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1.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

Kortslut inte batterikassetten.

(1) ROr inte vid polerna med nagot stromfo-
rande material.

(2) Undvik att forvara batterikassetten till-
sammans med andra metallobjekt som
t.ex. spikar, mynt o.s.v.

(3) Skydda batteriet mot vatten och regn.

En batterikortslutning kan orsaka ett

stort stromfléde, 6verhettning, brand och

maskinhaveri.

Forvara och anvand inte verktyget och batteri-

kassetten pa platser dar temperaturen kan na

eller 6verstiga 50 °C.

Brann inte upp batterikassetten dven om

den ar svart skadad eller helt utsliten.

Batterikassetten kan explodera i 6ppen eld.

Spika inte i, krossa, kasta, tappa eller sla bat-

terikassetten mot harda féremal. Dylika han-

delser kan leda till brand, 6verdriven varme eller

explosion.

Anvind inte ett skadat batteri.

De medféljande litiumjonbatterierna ar foremal

for kraven i géllande lagstiftning for farligt

gods.

For kommersiella transporter (av t.ex. tredje parter

som speditionsfirmor) maste de sarskilda trans-

portkrav som anges pa emballaget och etiketter

iakttas.

For att forbereda den produkt som ska avsandas

kravs att du konsulterar en expert pa riskmaterial.

Var ocksa uppmarksam pa att det i ditt land kan

finnas ytterligare foreskrifter att félja.

Tejpa Over eller maskera blottade kontakter och

packa batteriet pa sadant satt att det inte kan réra

sig fritt i forpackningen.

Nér batterikassetten ska kasseras maste den

tas bort fran maskinen och kasseras pa ett

sékert satt. Folj lokala foreskrifter betraffande

avfallshantering av batteriet.

Anvind endast batterierna med de produkter

som specificerats av Makita. Att anvanda bat-

terierna med ej godkanda produkter kan leda till

brand, 6verdriven varme, explosion eller utlack-

ande elektrolyt.

Om maskinen inte anvands under en lang tid

maste batteriet tas bort fran maskinen.

Under och efter anvdndning kan batterikasset-

ten bli het vilket kan orsaka brannskador eller

lattare brannskador. Var uppmarksam pa hur

du hanterar varma batterikassetter.

Vidror inte verktygets kontakter direkt efter

anvandning eftersom de kan bli heta och

orsaka bréannskador.

Lat inte flisor, damm eller smuts fastna i kon-

takterna, i hal eller spar i batterikassetten. Det

kan leda till att verktyget eller batterikassetten

varms upp, fattar eld, gar sénder eller inte fung-

erar som de ska, vilket kan orsaka brannskador

eller personskador.

Savida inte verktyget stoder arbeten i nirheten

av hogspanningsledningar far batterikassetten

inte anvdndas i narheten av en hégspannings-

ledning. Det kan leda till att verktyget eller batteri-

kassetten gar sonder eller inte fungerar korrekt.

18. Forvara batteriet utom rackhall for barn.

SPARA DESSA ANVISNINGAR.

A\ FORSIKTIGT: Anvinda endast skta Makita-
batterier. Anvandning av odkta Makita-batterier eller
batterier som har manipulerats kan leda till person-
och utrustningsskador eller till att batteriet fattar eld.
Det upphaver ocksa Makitas garanti for verktyget och
laddaren.

OBSERVERA: Makita ansvarar inte fér eventuella
olyckor som uppstar pa grund av anvandning av
batterier som inte ar fran Makita eller batterier som
har modifierats. Batterier fran Makita har noggrant
utvarderats for kompatibilitet med Makitas verktyg
och laddare, i linje med tillamplig lagstiftning och
sakerhetsstandarder.

Tips for att uppna batteriets max-

imala livslangd

1. Ladda batterikassetten innan den ar helt
urladdad. Stanna alltid maskinen och ladda
batterikassetten nar du méarker att maskinen
blir svagare.

2. Ladda aldrig en fulladdad batterikassett.
Overladdning férkortar batteriets livslingd.

3. Ladda batterikassetten vid en rumstemperatur
pa 10 °C - 40 °C. Lat en varm batterikassett
svalna innan den laddas.

4.  Nar batterikassetten inte anvands ska den tas
bort fran verktyget eller laddaren.

5. Ladda batterikassetten om du inte har anvant
den pa lange (mer an sex manader).

FUNKTIONSBE-

SLGUAN e

A FORSIKTIGT: Se alltid till att maskinen &r
avstiangd och batterikassetten borttagen innan
du justerar maskinen eller kontrollerar dess
funktioner.

Montera eller demontera

batterikassetten

AFORSIKTIGT: Sténg alltid av maskinen innan
du monterar eller tar bort batterikassetten.

AFORSIKTIGT: Hall stadigt i maskinen och
batterikassetten ndr du monterar eller tar bort
batterikassetten. | annat fall kan det leda till att de
glider ur dina hander och orsakar skada pa maskinen
och batterikassetten samt personskada.

Sétt i batterikassetten genom att rikta in tungan pa bat-
terikassetten mot sparet i holjet och skjut den pa plats.
Tryck in batterikassetten ordentligt tills den laser fast
med ett klick. Om du kan se den réda indikatorn som
bilden visar ar den inte last ordentligt.
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Ta bort batterikassetten genom att skjuta ner knap-
pen pa kassettens framsida samtidigt som du drar ut
batterikassetten.

» Fig.1: 1. Rdd indikator 2. Knapp 3. Batterikassett

AFORSIKTIGT: sitt alltid i batterikassetten
helt tills den réda indikatorn inte ldngre syns. |
annat fall kan den ovantat falla ur verktyget och skada
dig eller ndgon annan.

A FORSIKTIGT: Montera inte batterikassetten
med vald. Om kassetten inte |att glider pa plats ar
den felinsatt.

Indikerar kvarvarande

batterikapacitet

OBS: Beroende pa anvandningsforhallanden och den
omgivande temperaturen kan indikationen skilja sig
1att fran den faktiska batterikapaciteten.

Tryck pa kontrollknappen pa batterikassetten for att se
kvarvarande batterikapacitet. Indikatorlamporna lyser i
ett par sekunder.

LX

Endast for batterikassetter med indikator
» Fig.2: 1. Indikatorlampor 2. Kontrollknapp

-

Overhettningsskydd

Nar verktyget dverhettas stoppas det automatiskt och
lampan borjar blinka. | sddant fall ska du lata verktyget/
batteriet svalna innan du startar verktyget igen.

Overurladdningsskydd

Detta skydd utléses nar den kvarvarande batterikapa-
citeten blir Iag. | en sadan situation ska batteriet tas ur
verktyget och laddas.

Skydd mot andra orsaker

Skyddssystemet ar ocksa utvecklat for att hantera
andra orsaker som skulle kunna skada verktyget och
tillater vektyget att stanna automatiskt. Ta féljande steg
for att atgarda felen nar verktyget stannat temporart
eller helt.

1. Setill att alla avtryckare ar i avstangt lage och satt
sedan pa verktyget igen for att starta om.
Laddning av batteriet/batterierna och ersatt det/
dem med laddade batteri(er).

3.  Lat verktyget och batteri(erna) svalna.

N

Om ingen forbattring kan hittas genom att aterstalla
skyddssystemet, kontakta ditt lokala Makita Service
Center.

Avtryckarens funktion

Indikatorlampor Felbeskrivning

Skyddssystemet for batteriet ar aktivt.
Ladda batteriet eller kontrollera andra fak-
torer som ror skyddssystemet for batteriet.

—
«—

Batteriet kan ha skadats.

[=]
- =
- ]
]

LXT BASIC

Landsspecifikt
» Fig.3: 1. Indikatorlampor 2. Kontrollknapp

Skyddssystem for maskinen/

batteriet

Verktyget ar utrustat med ett skyddssystem for verk-
tyget/batteriet. Detta system stédnger automatiskt av
strommen for att forlanga verktygets och batteriets
livslangd. Verktyget stannar automatiskt under anvand-
ningen om verktyget eller batteriet hamnar i en av fol-
jande situationer:

Overbelastningsskydd

Detta skydd utldses nar verktyget anvands pa ett satt
som gor att den férbrukar onormalt mycket strom. Nar
detta sker stdnger du av verktyget och upphér med
arbetet som gjorde att det 6verbelastades. Starta daref-
ter upp verktyget igen.

AFORSIKTIGT: Innan du sitter i batterikasset-
ten i maskinen ska du kontrollera att avtryckaren
fungerar och atergar till Iaget "OFF” nér du slap-

per den.

Tryck in avtryckaren for att starta maskinen.
Hastigheten 6kas genom att trycka hardare pa avtryck-
aren. Slapp avtryckaren for att stoppa maskinen.

» Fig.4: 1.Avtryckare

Elektrisk broms

Det har verktyget ar forsett med en elektrisk broms. Om
verktyget upprepade ganger inte stannar snabbt efter
att avtryckaren har slappts behover verktyget servas pa
ett Makita-servicecenter.

Tanda frontlampan

AFORSIKTIGT: Titta inte in i ljuset eller direkt
pa ljuskallan.

Tryck pa avtryckaren for att tdnda lampan. Lampan
fortséatter att lysa sa lange du haller avtryckaren intryckt.
Lampan slocknar ungefér 10 sekunder efter att du har
slappt avtryckaren.

» Fig.5: 1.Lampa

OBS: Anvand en torr trasa for att torka bort smuts
fran lampglaset. Var forsiktig sa att inte lampglaset
repas eftersom ljuset da kan bli svagare.
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Reverseringsspakens funktion

MAFORSIKTIGT: Kontrollera alltid rotationsrikt-
ningen fore anvandning.

A FORSIKTIGT: Anvind endast reverseringsk-
nappen nar maskinen har stoppat helt. Maskinen

kan skadas om du byter rotationsriktning medan den
fortfarande roterar.

AFORSIKTIGT: stall alitid in reverseringsspa-
ken i neutralt lage nar du inte anvdnder maskinen.

Denna maskin har en reverseringsknapp for byte av
rotationsriktning. Tryck in reverseringsspaken fran sida
Afoér medurs rotation och fran sida B fér moturs rotation.
Nar reverseringsspaken &r i neutralt 1age fungerar inte
avtryckaren.

» Fig.6: 1. Reverseringsspak

MONTERING

A FORSIKTIGT: Se alltid till att maskinen r
avstangd och batterikassetten borttagen innan du
underhaller maskinen.

Montering eller demontering av

skruvbits eller hylsbits

Anvand endast skruvbits/hylsbits som har en isattande
del enligt vad som visas i figuren. Anvéand inga andra
bits.

For verktyg med grunt skruvbitshal

A=12mm
B=9mm

Anvand endast dessa typer
av borrbits. Folj procedur
1. OBS! Bitsfaste ar inte
nodvandigt.

For verktyg med djupt borrbitshal

Procedur 2

Forutom procedur 1 ovan, ska bitsfastet foras in i
hylsan med dess spetsiga del vand in mot hylsan.
» Fig.9: 1. Skruvbits 2. Bitsfaste 3. Hylsa

Ta ut bitset genom att dra hylsan i pilens riktning och
dra ut skruvbitset.

OBS: Om skruvbitset inte ar isatt djupt nog i hylsan
kommer inte hylsan att ga tillbaka till sitt ursprungliga
lage och skruvbitset fasts inte. Forsok da att satta i
bitset pa nytt enligt instruktionerna ovan.

OBS: Om det &r svart att satta i bitsetet kan du forst
trycka ner hylsan och sedan satta i bitsetet sa lang
det gar.

OBS: Efter att skruvbitset ar isatt kontrollerar du att
det ar ordentligt fastskruvat. Om det aker ut ska du
inte anvanda det.

Monteringskrok

A VARNING: Anvind endast upphéngnings-/
monteringsdelarna for sina avsedda @ndamal,
t.ex. att hanga verktyget pa en verktygsrem mel-
lan arbetstillféllena eller arbetsintervallen.

AVARNING: Var forsiktig sa att du inte dver-
belastar kroken eftersom for mycket kraft eller
ojamn dverbelastning kan orsaka skador pa verk-
tyget och resultera i personskador.

A FORSIKTIGT: Nir kroken monteras skall all-
tid skruven dras at ordentligt. Om inte kan kroken
lossa fran maskinen och leda till personskada.

AFORSIKTIGT: Se till att du hénger upp verk-
tyget pa sdkert satt innan du slapper greppet.
Otillracklig eller obalanserad fasthakning kan gora att
verktyget faller av och du kan skada dig.

Kroken ar praktisk om du tillfalligt behéver hanga upp
verktyget. Kroken kan monteras pa endera sidan av
verktyget. Montera kroken genom att fora in den i ska-
ran i verktygshuset pa endera sida och sedan sakra den

é; 11‘71 rr:rrnn Z\?;ﬁiﬁ?ﬁg%ﬁ;ﬁjigng med en skruv. Ta bort kroken genom att lossa skruven
dur1. och ta ur kroken fran skaran.
A=12mm For att montera dessa typer > Fig.10: 1. Spar 2. Krok 3. Skruv
B=9mm av skruvbits foljer du procedur - . . o
2. OBS! Bitsfaste &r nadvén- Anvanda upphangningshalet
digt for att installera bitset.
» Fig.7 AVARNING: Anvind aldrig upphingningshalet
for ej avsedd anvdndning, t. ex. genom att binda
Procedur 1 upp verktyget pa en hég plats. Barande spanning

For maskin utan snabbhylsa

Montera skruvbitset genom att dra hylsan i pilens rikt-
ning och satt i bitset i hylsan sa langt det gar.

Slapp sedan hylsan for att fasta borrbitset.

» Fig.8: 1. Skruvbits 2. Hylsa

For maskin med snabbhylsa

For att montera bitsetet ska du sétta i det i hylsan sa
langt det gar.

i ett tungt belastat hal kan orsaka skador pa halet,
vilket kan leda till skador pa dig eller manniskor runt
eller under dig.

Anvand upphangningshalet pa botten eller baksidan pa
verktyget for att hanga verktyget pa en vagg med hjalp
av en upphangningssladd eller liknande band.

» Fig.11: 1. Upphangningshal
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ANVANDNING

» Fig.12: 1. Handtag

Det korrekta atdragningsmomentet fér det som ska
fastas kan variera beroende pa skruvens/bultens typ
eller storlek, arbetsstyckets material m.m. Sambandet
mellan atdragningsmomentet och atdragningstiden
visas i figurerna.

Korrekt atdragningsmoment for standardbult

Nem
(kgfecm)
100 _

(1020)

80
(816)

M14
/ M14

60l M12
(612) /
M12
(40?3%) —%l\gm
/4 M10

20
(204) " M8

| |
0 1 2

1
1. Atdragningstid (sekunder) 2. Atdragningsmoment

Korrekt atdragningsmoment for héghallfasta bultar

Nem
(kgfecm)

160

(1632)
140 [

(1428) M12

120
(1224)

100
(1020) M12

M10
80 |-
2 (816) /
60
61 " M10
40 /
(408) M8

20
(204)

1. Atdragningstid (sekunder) 2. Atdragningsmoment

Hall i maskinen stadigt och placera spetsen pa skruvbit-
set i skruvhuvudet. Tryck maskinen framat sa att bitset
inte halkar av skruven och starta maskinen.

OBSERVERA: Om du anvénder ett reservbatteri
for att fortsdtta med arbetet ska maskinen forst
vila i minst 15 minuter.

OBS: Anvand korrekt bits for det skruv-/bulthuvud
som du vill anvanda.

OBS: Justera forsiktigt trycket pa avtryckaren sa
att skruven inte skadas nar du faster en M8 eller en
skruv av mindre storlek.

OBS: Hall maskinen sa att den pekar rakt pa skruven.

OBS: Om slagstyrkan &r for stor dras skruven at
under langre tid an vad som visas i figurerna. Skruven
eller spetsen pa bitset kan 6verbelastas, skadas,
gangning bli férstérd osv. Innan du pabdrjar ett arbete
ska du alltid gora ett test for att bestamma den kor-
rekta atdragningstiden for skruven.

Atdragningsmomentet paverkas av en méngd olika
faktorer, daribland: Kontrollera alltid atdragningen med
en momentnyckel efter fastsattningen.

1. Nar batterikassetten &r nastan helt urladdad kom-

mer spanningen att falla och atdragningsmomen-

tet att minska.

Skruvbits eller hylsbits

Atdragningsmomentet férsémras om inte ratt

storlek anvands pa skruvbits eller hylsbits.

Bult

. Aven om momentkoefficienten och bultklas-
sen ar samma beror det korrekta atdrag-
ningsmomentet pa bultens diameter.

. Aven om bultarnas diameter &r samma
kommer det korrekta atdragningsmomentet
att skilja sig at i enlighet med momentkoeffi-
cienten, bultklassen och bultens langd.

Momentet paverkas aven av fastmaterialet eller

hur maskinen halls.

Ommaskinen anvands med lag hastighet minskar

atdragningsmomentet.

N

w

&

o

UNDERHALL

A FORSIKTIGT: Se alltid till att maskinen &r
avstiangd och batterikassetten borttagen innan
inspektion eller underhall utfors.

OBSERVERA: Anviand inte bensin, fértunnings-
medel, alkohol eller liknande. Missfargning, defor-
mation eller sprickor kan uppsta.

Fér att uppratthalla produktens SAKERHET och
TILLFORLITLIGHET bér allt underhalls- och justerings-
arbete utforas av ett auktoriserat Makita servicecenter
och med reservdelar fran Makita.

VALFRIA TILLBEHOR

AFORSIKTIGT: Foljande tillbehor eller tillsat-
ser rekommenderas for anvdndning med den
Makita-maskin som denna bruksanvisning avser.
Om andra tillbehor eller tillsatser anvands kan det
uppsta risk for personskador. Anvand endast tillbeho-
ren eller tillsatserna for de syften de ar avsedda for.
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Kontakta ditt lokala Makita servicecenter om du beho-
ver ytterligare information om dessa tillbehor.
. Skruvbits

. Hylsbits
. Bitsfaste
. Krok

. Forvaringsvaska av plast

. Batteriskydd

. Maskinkrok

. Makitas originalbatteri och -laddare

OBS: Nagra av tillbehoren i listan kan vara inklude-
rade i maskinpaketet som standardtillbehér. De kan
variera mellan olika lander.
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NORSK (Originalinstruksjoner)

TEKNISKE DATA

Modell: DTD158
Festekapasitet Maskinskrue M4 - M8
Standardskrue M5 - M16
Hoyfast skrue M5 - M14
Hastighet uten belastning 0-3400 min”
Slag per minutt 0-3600min”
Total lengde 125 mm
Nominell spenning DC 18V
Nettovekt 1,3-1,6 kg

. Pa grunn av vart kontinuerlige forsknings- og utviklingsprogram kan spesifikasjonene som oppgis i dette doku-

mentet endres uten varsel.
. Spesifikasjonene kan variere fra land til land.

. Nettovektverdien inkluderer den letteste og tyngste kombinasjonen av tilbehgr for normal og trygg bruk og

batteriene som er spesifisert i bruksanvisningen.

Passende batteri og lader

- LXT LXT BASIC
Batteri BL1815N /BL1820B /BL1830B / BLB182
BL1840B / BL1850B / BL1860B
Lader DC18RC/DC18RD / DC18RE / DCB18WA

DC18SD / DC18SE / DC18SF /
DC18SH/DC18WC

. Noen av batteriene og laderne som er opplistet ovenfor er kanskje ikke tilgjengelige, avhengig av hvor du bor.
. Lad LXT-batteriet med LXT-batteriladeren, og lad LXT BASIC-batteriet med LXT BASIC-batteriladeren.

ladere kan fore til personskader og/eller brann.

A ADVARSEL: Bruk kun de batteriene og laderne som er opplistet ovenfor. Bruk av andre batterier og

Maskinen er beregnet til skruing i tre, metall og plast.

Typisk A-vektet lydtrykkniva er bestemt i henhold til
EN62841-2-2:

Lydtrykkniva (Lya) : 97 dB (A)

Lydeffektniva (Lwa) : 105 dB (A)

Usikkerhet (K): 3 dB (A)

MERK: Den/de oppgitte verdien(e) for genererte
vibrasjoner har blitt malt i henhold til standard testme-
toder, og kan bli brukt til &8 sammenligne ett verktey
med et annet.

MERK: Den angitte verdien for stgyniva kan ogsa
brukes til en forelgpig vurdering av eksponeringen.

A ADVARSEL: Bruk herselsvern.

AADVARSEL: Steynivaet under faktisk bruk av
elektroverktoyet kan avvike fra den angitte total-
verdien, avhengig av hvordan verktoyet brukes.

AADVARSEL: Serg for a identifisere vernetil-
tak for a beskytte operateren, som er basert pa
et estimat av eksponeringen under de faktiske
bruksforholdene (idet det tas hensyn til alle deler
av driftssyklusen, dvs. hvor lenge verktoyet er
slatt av, hvor lenge det gar pa tomgang og hvor
lenge startbryteren faktisk holdes trykket).

Vibrasjoner

Den totale kontinuerlige vibrasjonsverdien (triaksial vek-
torsum) fastslatt i henhold til EN62841-2-2:
Arbeidsmodus: slagstramming av festemidler med
maskinens maksimale kapasitet

Genererte vibrasjoner (ay) : 10,9 m/s’

Usikkerhet (K): 2,0 m/s?
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MERK: Den/de oppgitte verdien(e) for totalt genererte
vibrasjoner har blitt malt i henhold til standard testmetoder,
og kan bli brukt til 8 sammenligne ett verktoy med et annet.

MERK: Den/de angitte verdien(e) for totalt genererte
vibrasjoner kan ogsa brukes til en forelgpig vurdering
av eksponeringen.

AADVARSEL: De genererte vibrasjonene under fak-
tisk bruk av elektroverkteyet kan avvike fra den angitte
totale verdien, avhengig av hvordan verktoyet brukes.

AADVARSEL: Serg for a identifisere vernetil-
tak for a beskytte operateren, som er basert pa
et estimat av eksponeringen under de faktiske
bruksforholdene (idet det tas hensyn til alle deler
av driftssyklusen, dvs. hvor lenge verktoyet er
slatt av, hvor lenge det gar pa tomgang og hvor
lenge startbryteren faktisk holdes trykket).

Det fglgende viser gjennomsnittsverdiene av akselera-
sjonens toppamplitude ved gjentatte statvibrasjoner, pe.
Arbeidsmodus: slagstramming av festemidler med
maskinens maksimale kapasitet

pr: 1007 m/s®

Usikkerhet (K): 134 m/s®

MERK: Disse angitte verdiene skal ikke brukes til &
bestemme eksponering for hand-arm-vibrasjon.

Samsvarserklaringer

Gjelder kun for land i Europa

Du finner EUs samsvarserkleering pa fglgende
URL-adresse.

https://support.makita.biz/doc/doc_index.html

For Storbritannia

Tillegg A til denne bruksanvisningen eller i digitalt format
via URL-adressen ovenfor.

SIKKERHET VARSEL
Generelle advarsler angaende
sikkerhet for elektroverktoy

MAADVARSEL Les alle sikkerhetsadvarsler,
instruksjoner, illustrasjoner og spesifikasjoner
som folger med dette elektroverktoyet. Hvis ikke alle
instruksjonene nedenfor falges, kan det fare til elektrisk
stet, brann og/eller alvorlig personskade.

Oppbevar alle advarsler og

instruksjoner for senere bruk.
Uttrykket «elektrisk verktay» i advarslene refererer
bade til elektriske verktgy (med ledning) tilkoblet stram-
nettet, og batteridrevne verktgy (uten ledning).
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Sikkerhetsanvisninger for
batteridrevet slagtrekker

1. Hold maskinen i det isolerte handtaket nar
festemidlet kan komme i kontakt med skjulte
ledninger under arbeidet. Hvis skruer eller bolter
kommer i kontakt med en «stremfgrende» ledning,
kan metalldelene pa det elektriske verktayet bli
«stremfarende» og fere til at brukeren far stot.

2. Pass pa at du har godt fotfeste.

Forviss deg om at ingen star under deg nar du
jobber hayt over bakken.

3. Hold godt fast i verktoyet.

Bruk herselsvern.

5. Duma ikke bergre bitset eller arbeidsstykket
umiddelbart etter at arbeidet er utfert. Disse
kan vaere ekstremt varme og vil kunne forar-
sake brannskader.

6. Hold hendene unna roterende deler.

7.  Bruk hjelpehandtak, hvis det (de) felger med
maskinen. Hvis maskinen kommer ut av kontroll,
kan det resultere i helseskader.

8. Hold maskinen i det isolerte handtaket nar
skjareverktoyet kan komme i kontakt med
skjulte ledninger under arbeidet. Hvis kuttetil-
behgret kommer i kontakt med «stremferende»
ledninger, kan ikke isolerte metalldeler i maskinen
bli «stremfarende» og kunne gi brukeren elektrisk
stat.

9. Pass pa at det ikke finnes noen elektriske
kabler, vannrer, gassror, osv. som kan utgjere
en fare hvis de blir skadet av verktoyet.

TA VARE PA DISSE
INSTRUKSENE.

A ADVARSEL: IKKE LA hensynet il hva som

er "behagelig” eller det faktum at du kjenner
produktet godt (etter mange gangers bruk) gjore
deg mindre oppmerksom pa sikkerhetsreglene for
bruken av det aktuelle produktet.

Ved MISBRUK eller hvis ikke sikkerhetsreglene i
denne bruksanvisningen felges, kan det oppsta
alvorlig personskade.

&

Viktige sikkerhetsanvisninger for

batte

1. Fer du begynner a bruke batteriet, ma du lese
alle anvisninger og forsiktighetsregler pa (1)
batteriladeren, (2) batteriet og (3) det produktet
batteriet skal brukes i.

2. lkke demonter eller tukle batteriet. Det kan fare
til brann, overoppheting eller eksplosjon.

3. Hvis driftstiden er blitt vesentlig kortere, ma
du omgaende slutte & bruke maskinen. Hvis
ikke kan resultatet bli overoppheting, mulige
forbrenninger eller til og med en eksplosjon.

4. Hvis du far elektrolytt i synene, ma du skylle
dem med store mengder rennende vann og
oppsogke lege med én gang. Denne typen uhell
kan feore til varig blindhet.
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5. lkke kortslutt batteriet:

(1) De kan vaere ekstremt varme og du kan
brenne deg.

(2) Ikke lagre batteriet i samme beholder som
andre metallgjenstander, som for eksem-
pel spiker, mynter osv.

(3) Ikke la batteriet komme i kontakt med
vann eller regn.

En kortslutning av batteriet kan fore til et kraf-

tig stremstet, overoppvarming, mulige forbren-

ninger og til og med til at batteriet gar i stykker.

6. lkke oppbevar og bruk verktayet og batteriet
pa steder hvor temperaturen kan komme opp i
eller overskride 50 °C.

7.  lkke sett fyr pa batteriet, ikke engang om det
er sterkt skadet eller helt utslitt. Batteriet kan
eksplodere hvis det begynner a brenne.

8. Du ma ikke spikre, skjare, klemme, kaste eller
miste batteriet, og heller ikke sla en hard gjen-
stand mot batteriet. En slik oppfarsel kan fore til
brann, overoppheting eller eksplosjon.

. lkke bruk batterier som er skadet.

10. Lithium-ion-batteriene som medfalger er gjen-
stand for krav om spesialavfall.

For kommersiell transport, f.eks av tredjeparter

eller spediterer, ma spesielle krav om pakking og

merking falges.

For varen blir sendt, ma du forhgre deg med en

ekspert pa farlig materiale. Ta ogsa hensyn il

muligheten for mer detaljerte nasjonale bestem-

melser.

Bruk teip eller maskeringsteip for a skjule apne

kontakter og pakk inn batteriet pa en slik mate at

den ikke kan bevege seg rundt i emballasjen.

11. Nar du kasserer batteriinnsatsen, ma du ta den
ut av verkteyet og avhende den pa et sikkert
sted. Folg lokale bestemmelser for avhendig
av batterier.

12. Bruk batteriene kun med produkter spesifisert
av Makita. Montere batteriene i produkter som
ikke er konforme kan fgre til brann, overheting
eller elektrolyttlekkasje.

13. Huvis verktoyet ikke skal brukes over en lengre
periode, ma batteriet tas ut av verktoyet.

14. Under og etter bruk kan batteriet bli varmt og
for til brannskader. Var forsiktig med handte-
ringen av varme batterier.

15. Ikke bergrer terminalen pa verktoyet rett
etter bruk, da den kan bli varm og forarsake
brannskader.

16. lkke la spon, stov eller jord sette seg fast i
terminalene, hullene og sporene i batteriet. Det
kan fare til at batteriet eller verktgyet blir over-
opphetet, begynner a brenne, sprekker eller ikke
fungerer som det skal, og forarsake brannskader
eller personskade.

17. Med mindre verkteyet stotter bruk naer en hoy-
spent stremlinje, skal ikke batteriet brukes nzr en
hayspent stremlinje. Det kan fare til en funksjonsfeil
eller at verktoyet eller batteriet slutter a fungere.

18. Oppbevar batteriet utilgjengelig for barn.

TA VARE PA DISSE
INSTRUKSENE.

A FORSIKTIG: Bruk kun originale Makita-
batterier. Bruk av batterier som har endret seg, eller
som ikke er originale Makita-batterier, kan fore til at
batteriet sprekker og forarsaker brann, personskader
og andre skader. Det vil ogsa ugyldiggjere garantien
for Makita-verktayet og -laderen.

OBS: Makita er ikke ansvarlig for eventuelle ulykker
som oppstar ved bruk av ikke-originale Makita-
batterier eller batterier som har blitt modifisert.
Originale Makita-batterier har blitt grundig evaluert for
kompatibilitet med verktey og ladere fra Makita i trad
med gjeldende lovgivning og sikkerhetsstandarder.

Tips for a opprettholde maksimal
batterilevetid

1. Lad batteriinnsatsen for den er helt utladet.
Stopp alltid driften av verktayet og lad batteri-
innsatsen nar du merker at effekten reduseres.

2. Lad aldri en batteriinnsats som er fulladet.
Overopplading forkorter batteriets levetid.

3. Lad batteriet i romtemperatur ved 10 °C - 40 °C.
Et varmt batteri ma kjoles ned for lading.

4. Nar batteriet ikke er bruk, skal det tas ut av
verktoyet eller laderen.

5. Lad batteriet hvis det ikke har veert brukt pa en
lang stund (over seks maneder).

FUNKSJONSBE-

SKRIVELSE

AFORSIKTIG: Forviss deg alltid om at maski-
nen er slatt av og batteriet tatt ut for du justerer
maskinen eller kontrollerer dens mekaniske
funksjoner.

Sette inn eller ta ut batte

AFORSIKTIG: sl alltid av verktoyet for du
setter inn eller fjerner batteriet.

AFORSIKTIG: Hold verktgyet og batteripatro-
nen i et fast grep nar du monterer eller fjerner
batteripatronen. Hvis du ikke holder verktayet og
batteripatronen godt fast, kan du miste grepet, og
dette kan fgre til skader pa verktoyet og batteripatro-
nen samt personskader.

Nar du skal sette inn batteriet, ma du plassere tungen
pa batteriet pa linje med sporet i huset og skyve batte-
riet pa plass. Skyv det helt inn til det gar i inngrep med
et lite klikk. Hvis du kan se den rgde indikatoren som
vist i figuren, er det ikke helt last.

For & ta ut batteriet ma du skyve pa knappen foran pa
batteriet og trekke det ut.

» Fig.1: 1. Rad indikator 2. Knapp 3. Batteriinnsats
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A FORSIKTIG: Batteriet ma alltid settes helt
inn, sa langt at den rede indikatoren ikke lenger
er synlig. Hvis dette ikke gjgres, kan batteriet falle ut
av verktgyet og skade deg eller andre som oppholder
seg i naerheten.

A FORSIKTIG: Ikke bruk makt nar du setter i
batteriet. Hvis batteriet ikke glir lett inn, er det fordi
det ikke settes inn pa riktig mate.

Indikere gjenveerende

batterikapasitet

MERK: Det angitte nivaet kan avvike noe fra den
faktiske kapasiteten alt etter bruksforholdene og den
omgivende temperaturen.

Trykk pa sjekk-knappen pa batteriet for vise gjenvae-
rende batterikapasitet. Indikatorlampene lyser i et par
sekunder.

LX

Kun for batterier med indikatoren
» Fig.2: 1. Indikatorlamper 2. Kontrollknapp

-

Indikatorlamper Feilbeskrivelse

-
[mm}
[}
—_

Vernesystem for batteri fungerer.
Lad batteriet eller kontroller andre faktorer
av vernesystemet for batteri.

=
—_| —
O
]

Batteriet kan ha en feil.

—
«—

LXT BASIC

Landsspesifikk
» Fig.3: 1. Indikatorlamper 2. Kontrollknapp

Batterivernsystem for verktoy/

batteri

Verktayet er utstyrt med et batterivernsystem for verk-
tey/batteri. Dette systemet slar automatisk av strammen
for a forlenge verktgyets og batteriets levetid. Verktgyet
stopper automatisk under drift hvis verktgyet eller batte-
riet utsettes for en av felgende tilstander:

Overlastsikring

Denne sikringen slar inn nar verkteyet brukes pa en
mate som gjer at det trekker uvanlig mye strgm. Hvis
dette skjer, ma du sla av verktgyet og avslutte bruken
som forarsaket at verktgyet ble overbelastet. Sla deret-
ter verktoyet pa for a starte det igjen.

Overopphetingsvern

Nar verktoyet er overopphetet, stanser det automatisk,
og lampen blinker. | dette tilfellet ma du la verktayet/bat-
teriet avkjoles for du starter verktayet pa nytt.

Overutladingsvern

Dette vernet slar inn nar det er lite strem igjen pa batte-
riet. | denne situasjonen tar du batteriet ut av verktayet
og lader det.

Vern mot andre arsaker

Vernesystemet er ogsa laget for beskyttelse mot andre
ting som kan skade verktgyet og gjere at det stanser
automatisk. Ta alle de fglgende forholdsreglene for a
fierne arsakene til at verktgyet har stanset midlertidig
mens det er i drift.

1. Forviss deg om at alle brytere er i av-stilling, og
sla deretter pa verktoyet igjen for a starte pa nytt.
Lad opp batteriet/ene eller skift det/dem ut med
oppladde batteri(er).

3. Labade verktoyet og batteriet/ene kjole seg ned.
Hvis det ikke blir noen forbedring ved at vernesystemet

gjenopprettes, ta kontakt med det lokale Makita
servicesenteret.

[\

Bryterfunksjon

A FORSIKTIG: For du setter batteriet inn i mas-
kinen, ma du alltid kontrollere at startbryteren
aktiverer maskinen pa riktig mate og gar tilbake til
«AV»-stilling nar den slippes.

For a starte maskinen, ma du trykke pa startbryteren.
Nar du trykker hardere pa startbryteren, gker hastig-
heten pa verktayet. Slipp opp bryteren for a stanse
verktgyet.

» Fig.4: 1. Startbryter

Elektrisk brems

Dette verktayet er utstyrt med elektrisk brems. Hvis
verktoyet ikke stopper raskt nar startbryteren slip-
pes, ma du fa gjennomfart service ved et Makita
servicesenter.

Tenne frontlampen

A FORSIKTIG: Ikke se inn i lyset eller direkte pa
lyskilden.

Trykk inn startbryteren for & tenne lampen. Lampen
fortsetter a lyse sa lenge startbryteren holdes inne.
Lampen slukkes omtrent 10 sekunder etter at startbry-
teren er sluppet.

» Fig.5: 1.Lampe

MERK: Bruk en terr klut til & tarke stgv osv. av lam-
pelinsen. Veer forsiktig sa det ikke blir riper i lampelin-
sen, da dette kan redusere lysstyrken.
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Reverseringsfunksjon

A FORSIKTIG: For arbeidet begynner, ma du
alltid kontrollere rotasjonsretningen.

A FORSIKTIG: Bruk reversbryteren bare etter
at verktoyet har stoppet helt. Hvis du endrer rota-
sjonsretningen far verktayet har stoppet, kan det bli
gdelagt.

A FORSIKTIG: Nar du ikke skal bruke maskinen
lenger, ma du alltid sette reversbryteren i ngytral
stilling.

Dette verktgyet har en reversbryter som kan brukes til
a endre rotasjonsretningen. Trykk inn reversbryteren
fra «A»-siden for & velge rotasjon med klokken, eller fra
«B»-siden for & velge rotasjon mot klokken.

Nar reversbryteren er i ngytral stilling, kan ikke startbry-
teren trykkes inn.

» Fig.6: 1. Reverseringsspak

MONTERING

A\ FORSIKTIG: Forviss deg alltid om at maski-
nen er slatt av og batteriet tatt ut for du utforer
noe arbeid pa maskinen.

Montere eller demontere

skrutrekkerbor eller hulbor

Bruk bare skrutrekkerbor eller hulbor som har apnings-
dimensjoner som vist i figuren. Ikke bruk andre
skrutrekkerbor/hulbor.

For verktey med grunt skrutrekkerborehull

A=12mm
B=9mm

Bruk bare denne typen skru-
trekkerbor. Folg fremgangs-
mate 1. (Merk) det er ikke
negdvendig med bordelen.

For verktey med dypt skrutrekkerborehull

A=17 mm Du installerer disse skrutrek-
B=14 mm kerborene ved a falge frem-
gangsmate 1.
A=12mm Du installerer disse skru-
B=9 mm trekkerborene ved a folge
fremgangsmate 2. (Merk) Du
trenger bordelen for & instal-
lere boret.
» Fig.7

Fremgangsmate 1
For verktoy uten kjoks av typen ett-trykks

Hvis du vil montere skrutrekkerboret ma du dra hylsen
i pilretningen og sette skrutrekkerboret sa langt inn i
hylsen som mulig.

Deretter fierner du hylsen for & feste skrutrekkerboret.
» Fig.8: 1. Skrutrekkerbor 2. Hylse

For verktoy med kjoks av typen ett-trykks
Monter skrutrekkerboret ved a sette det sa langt inn i
kjoksen som det vil ga.

Fremgangsmate 2

| tillegg til fremgangsmate 1 setter du bits-delen inn i
kjoksen med den spisse enden pekende innover.
» Fig.9: 1. Skrutrekkerbor 2. Bits-del 3. Hylse

For & demontere skrutrekkerboret ma du dra hylsen i
pilretningen og dra skrutrekkerboret ut.

MERK: Hvis skrutrekkerboret ikke settes langt nok
inn i hylsen, gar ikke hylsen tilbake til utgangsposi-
sjon og skrutrekkerboret sikres ikke. | slike tilfeller
ma du preve a sette inn bitset pa nytt i henhold til
instruksene over.

MERK: Hvis det er vanskelig & sette inn skrutrekker-

boret, ma du trekke i kjoksen og sette det inn sa langt
det vil ga.

MERK: Nar skrutrekkerboret er satt inn, ma du forsi-

kre deg om at det sitter godt. Hvis det faller ut, ma du
ikke bruke det.

Monteringskrok

AADVARSEL: Opphengs-/monteringsdelene
skal kun brukes til det de er beregnet pa, f.eks. a
henge verktayet pa et verktoybelte mellom jobber
eller arbeidsgkter.

AADVARSEL: var forsiktig slik at du ikke over-
belaster kroken. For mye kraft eller uregelmessig
overbelastning kan edelegge verktayet, noe som
kan fore til personskader.

A\FORSIKTIG: Nar du monterer kroken, ma du
stramme skruen godt.Hvis ikke kan kroken lgsne fra
verktgyet og forarsake personskade.

AFORSIKTIG: Serg for at verktoyet henger
trygt og sikkert for du slipper tak. Hvis verktgyet
ikke festes godt nok eller ikke er i balanse, kan det
falle av og fare til personskader.

Kroken er praktisk & henge verktgyet i over kortere

tid. Kroken kan monteres pa hvilken som helst side av
verktayet. Du monterer kroken ved a sette den inn i
sporet pa en av sidene av verktgyhuset og feste den
med en skrue. Du fierner kroken ved & Igsne skruen og
ta kroken ut av sporet.

» Fig.10: 1. Spor 2. Krok 3. Skrue

Bruk av opphengshullet

A ADVARSEL: Aldri bruk opphengshullet til
noe det ikke er ment til, for eksempel a tjore verk-
toyet pa et hayt sted. Stor last i et tungt belastet
hull kan forarsake skader pa hullet, som kan fere til
personskader pa deg og andre personer rundt, eller
under deg.

Bruk opphengshullet i bunnen, bak pa verkteyet for a
henge det opp pa en vegg med en opphengsstropp eller
lignende.

» Fig.11: 1. Opphengshull
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» Fig.12: 1. Handtak

Riktig tiltrekkingsmoment kan variere avhengig av skru-
ens/boltens type og sterrelse, materialet i arbeidsemnet
som skal festes osv. Forholdet mellom tiltrekkingsmo-
ment og tiltrekkingstid vises i figurene.

Riktig tiltrekkingsmoment for standardskrue

Nem
(kgfecm)

100
(1020)

80|
(816)

M14
/ M14

60| M12
(612) /
M12
(40%% —%1\210
/4 M10

20
(204) M8

| |
0 1 2

1

1. Festetid (sekunder) 2. Tiltrekkingsmoment

Riktig tiltrekkingsmoment for hgyfast skrue

Nem
(kgfecm)
160
(1632)
140 |
(1428) M12
120 |-
(1224)

100
(1020) M12

M10
2 (81%(§_ /
60
(612)# " M10
40 /
(408) M8
20,/
(204)
I I |

1. Festetid (sekunder) 2. Tiltrekkingsmoment

Hold verktayet stett og plasser spissen pa slagskru-
trekkeren i skruehodet. Beveg verktayet frem slik at
boret ikke glir av skruen, og sla pa verktgyet for a starte
jobben.

OBS: La maskinen hvile i minst 15 min. hvis du
bruker et reservebatteri for a fortsette driften.

MERK: Bruk korrekt bits for hodet pa skruen/bolten
du vil bruke.

MERK: Ved stramming av M8-skruer eller mindre
skruer ma du justere trykket pa startspaken forsiktig,
slik at skruen ikke blir skadet.

MERK: Hold verktgyet rett mot skruen.

MERK: Hvis borstyrken er for stor, eller du strammer
skruen over et lengre tidsrom enn angitt pa figurene,
kan skruen eller spissen av bitset bli overbelastet
eller gdelagt e.l. For du starter arbeidet, ma du alltid
teste verktoyet for & bestemme korrekt festetid for
skruen.

Tiltrekkingsmomentet pavirkes av et stort antall faktorer,
bl.a. felgende. Etter festing ma du alltid sjekke momen-
tet med en momentngkkel.
1. Nar batteriinnsatsen er nesten helt utladet, vil
spenningen synke og tiltrekkingsmomentet
reduseres.
2. Skrutrekkerbor eller hulbor
Hvis du bruker skrutrekker- eller hulbor av feil
sterrelse, reduseres tiltrekkingsmomentet.
3.  Skrue
. Selv om momentkoeffisienten og skrueklas-
sen er den samme, vil riktig tiltrekkingsmo-
ment variere i henhold til skruens diameter.

. Selv om skruediameteren er den samme, vil
riktig tiltrekkingsmoment variere i henhold
til tiltrekkingskoeffisienten, skrueklassen og
skruens lengde.

4. Maten verkteyet holdes pa eller materialet i
skrustilling som skal festes har innflytelse pa
momentet.

5. Hvis verktayet brukes pa lav hastighet, reduseres
tiltrekkingsmomentet.

VEDLIKEHOLD

AFORSIKTIG: Forviss deg alltid om at maski-
nen er slatt av og batteriet tatt ut for du foretar
inspeksjon eller vedlikehold.

OBS: Aldri bruk gasolin, bensin, tynner alkohol
eller lignende. Det kan fore til misfarging, defor-
mering eller sprekkdannelse.

For & opprettholde produktets SIKKERHET og
PALITELIGHET, mé reparasjoner, vedlikehold og juste-
ringer utfgres av autoriserte Makita servicesentre eller
fabrikkservicesentre, og det mé alltid brukes reservede-
ler fra Makita.
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VALGFRITT TILBEHGR

A FORSIKTIG: Det anbefales at du bruker
dette tilbehoret eller verktoyet sammen med

den Makita-maskinen som er spesifisert i denne
handboken. Bruk av annet tilbeher eller verktay kan
forarsake personskader. Tilbehar og verktgy ma kun
brukes til det formalet det er beregnet pa.

Ta kontakt med ditt lokale Makita-servicesenter hvis du
trenger mer informasjon om dette tilbeharet.
. Skrutrekkerbor

. Hulbor
. Bits-del
. Krok

. Verktaykoffert av plast

. Batteribeskyttelse

. Verktaysoppheng

. Makita originalbatteri og lader

MERK: Enkelte elementer i listen kan veere inkludert
som standardtilbeher i verktaypakken. Elementene
kan variere fra land til land.
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SUOMI (Alkuperaiset ohjeet)

TEKNISET TIEDOT

Malli: DTD158
Kiinnityskapasiteetti Koneruuvi M4-M8
Vakiopultti M5-M16
Suuren vetolujuuden pultti M5-M14
Kuormittamaton kierrosnopeus 0-3400 min”
Iskua minuutissa 0-3600 min”
Kokonaispituus 125 mm
Nimellisjannite DC 18V
Nettopaino 1,3-1,6 kg

. Jatkuvasta tutkimus- ja kehitystydstdmme johtuen esitetyt tekniset tiedot saattavat muuttua ilman erillista

ilmoitusta.
. Tekniset tiedot voivat vaihdella maittain.

. Nettopainoarvo sisaltaa lisalaitteiden kevyimman ja painavimman yhdistelman normaalia ja turvallista kaytt6a
varten ja akkupaketit, jotka on maéaritetty kayttdoppaassa.

Kaytettava akkupaketti ja laturi

- LXT LXT BASIC
Akkupaketti BL1815N /BL1820B /BL1830B / BLB182
BL1840B / BL1850B / BL1860B
Laturi DC18RC/DC18RD / DC18RE / DCB18WA

DC18SD / DC18SE / DC18SF /
DC18SH/DC18WC

. Tiettyja ylapuolella kuvattuja akkuja ja latureita ei ehké ole saatavana asuinalueestasi johtuen.
. Lataa LXT-akkupaketti LXT-akkulaturilla ja LXT BASIC -akkupaketti LXT BASIC -akkulaturilla.

taminen voi aiheuttaa loukkaantumisen ja/tai tulipalon.

AVAROITUS: Kiyta vain edelli eriteltyja akkupaketteja ja latureita. Muiden akkupakettien ja laturien kayt-

Kayttotarkoitus

Tyokalu on tarkoitettu ruuvien kiinnittdmiseen puuhun,
metalliin ja muoviin.

Tyypillinen A-painotettu melutaso maaraytyy standardin
EN62841-2-2 mukaan:

Aénenpainetaso (Lya) : 97 dB (A)

Aanen voiman taso (Ly,) : 105 dB (A)

Virhemarginaali (K): 3 dB (A)

HUOMAA: limoitetut melutasoarvot on mitattu stan-
darditestausmenetelman mukaisesti ja niiden avulla
voidaan vertailla tydkaluja keskenaan.

HUOMAA: limoitettuja melutasoarvoja voidaan kayt-
taa myds altistumisen alustavaan arviointiin.

AVAROITUS: Kayta kuulosuojaimia.

AVAROITUS: Sahkétyokalun kaytén aikana
mitattu todellinen melutasoarvo voi poiketa ilmoi-
tetusta melutasoarvosta tyokalun kayttétavan
mukaan.

AVAROITUS: selvits kédyttdjan suojaamiseksi
tarvittavat varotoimet todellisissa kayttoolo-
suhteissa tapahtuvan arvioidun altistumisen
mukaisesti (ottaen huomioon kayttdjakso koko-
naisuudessaan, myos jaksot, joiden aikana laite
on sammutettuna tai kdy tyhjakaynnilla).

Jatkuva térina (kolmen akselin vektorien summa)
EN62841-2-2-standardin mukaisesti:

Tyétila: tydkalun maksimikapasiteetti kiinnittimien
iskukiristyksessa

Tarinapaastd (a,) : 10,9 m/s?

Virhemarginaali (K): 2,0 m/s’
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HUOMAA: limoitetut kokonaistarinaarvot on mitattu
standarditestausmenetelman mukaisesti ja niiden
avulla voidaan vertailla tydkaluja keskenaan.

HUOMAA: limoitettuja kokonaistarindarvoja voidaan
kayttda myos altistumisen alustavaan arviointiin.

AVAROITUS: Sihkotyokalun kayton aikana
mitattu todellinen tarinapaastoarvo voi poiketa
ilmoitetuista kokonaisarvoista tyokalun kayttota-
van mukaan.

AVAROITUS: selvits kdyttdjan suojaamiseksi
tarvittavat varotoimet todellisissa kayttdolo-
suhteissa tapahtuvan arvioidun altistumisen
mukaisesti (ottaen huomioon kayttéjakso koko-
naisuudessaan, myos jaksot, joiden aikana laite
on sammutettuna tai kdy tyhjakaynnilla).

Seuraavassa esitetdan toistuvan iskuvarinan aiheutta-
man Kiihtyvyyden huippuamplitudin keskiarvot, pe.
Tyétila: tydkalun maksimikapasiteetti kiinnittimien
iskukiristyksessa

pe: 1007 m/s®

Virhemarginaali (K): 134 m/s?

HUOMAA: limoitettuja arvoja ei tule kayttaa kasitéri-
nalle altistumisen maarittdmiseen.

Vaatimustenmukaisuusvaatimukset

Koskee vain Euroopan maita

EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla seu-
raavalta verkkosivulta.

https://support.makita.biz/doc/doc_index.html

Yhdistynyt kuningaskunta

Taman kayttdoppaan liite A tai digitaalisessa muodossa
ylla olevassa URL-osoitteessa.

TURVAVAROITUKSET

Sahkotyokalujen kayttoa koskevat

yleiset varoitukset

A\VAROITUS Tutustu kaikkiin timén sahkotyoka-
lun mukana toimitettuihin turvavaroituksiin, ohjei-
siin, kuviin ja teknisiin tietoihin. Seuraavassa esitet-
tyjen ohjeiden noudattamatta jattdminen voi aiheuttaa
sahkoiskun, tulipalon ja/tai vakavan vamman.

Sailyta varoitukset ja ohjeet tule-
vaa kayttoa varten.

Varoituksissa kaytettavalla termilla "sahkotyokalu”
tarkoitetaan joko verkkovirtaa kayttavaa (johdollista)
tyokalua tai akkukayttoista (johdotonta) tydkalua.
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Akkukayttoisen iskuvaantimen

turvaohjeet

1.  Pitele sdahkotyokalua sen eristetyista tartun-
tapinnoista silloin, kun on mahdollista, etta
kiinnitystarvike saattaa osua piilossa oleviin
johtoihin. Kiinnitystarvikkeen osuminen jannittei-
seen johtoon voi johtaa jannitteen tydkalun séh-
koa johtaviin metalliosiin ja aiheuttaa kayttajalle
sahkaoiskun.

2. Seiso aina tukevassa asennossa.

Varmista korkealla tyoskennellessasi, etta
ketaan ei ole alapuolella.

3. Ota koneesta luja ote.

4. Kayta korvasuojaimia.

5.  Ald kosketa kirkea tai tydkappaletta heti
kayton jalkeen. Ne voivat olla hyvin kuumia ja
aiheuttaa palovammoja.

6. Pida kadet loitolla pyorivista osista.

7. Kayta tyokalun mukana mahdollisesti toimitet-
tua lisékahvaa tai-kahvoja. Hallinnan menetys
voi aiheuttaa henkildvahinkoja.

8. Kun suoritat toimenpidetta, jossa leikkaus-
tyokalu voi joutua kosketukseen piilossa
olevien johtojen kanssa, pida kiinni tyokalusta
sen eristetyn tarttumispinnan kohdalta. Jos
leikkaustydkalu joutuu kosketukseen jannitteisen
johdon kanssa, jannite voi siirtya tyokalun sah-
koa johtaviin metalliosiin ja aiheuttaa kayttajalle
sahkoiskun.

9. Varmista, etteivat tyokalun kdyton seurauk-
sena mahdollisesti vaurioituvat sdahkojohdot,
vesiputket, kaasuputket jne. voi aiheuttaa
vaaratilanteita.

SAILYTA NAMA OHJEET.

AVAROITUS: ALA anna tyékalun helppokayt-
toisyyden (toistuvan kdyton aikaansaama) johtaa
sinua vaaraan turvallisuuden tunteeseen niin, etta
laiminly6t ty6kalun turvaohjeiden noudattamisen.

VAARINKAYTTO tai tissi kiyttdohjeessa ilmoi-
tettujen turvamaaraysten laiminlyonti voi aiheut-
taa vakavia henkilovahinkoja.

Akkupakettia koskevia tarkeita

turvaohjeita

1. Ennen akun kdyttoonottoa tutustu kaikkiin
laturissa (1), akussa (2) ja akkukayttoisessa
tuotteessa (3) oleviin varoitusteksteihin.

2. Ali pura tai peukaloi imuria akkupakettia.

Se voi johtaa tulipaloon, ylikuumenemiseen tai
rajahdykseen.

3. Jos akun toiminta-aika lyhenee merkitta-
vasti, lopeta akun kadytté. Seurauksena voi
olla ylikuumeneminen, palovammoja tai jopa
rajahdys.

4. Jos akkunestettd paasee silmiin, huuhtele
puhtaalla vedellé ja hakeudu vélittomasti laa-
karin hoitoon. Akkuneste voi aiheuttaa naon
menetyksen.
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5. Ala oikosulje akkua.

(1) Al koske akun napoihin milldn sihkoa
johtavalla materiaalilla.

(2) Valta akun oikosulkemista aldka sailyta
akkua yhdessa muiden metalliesineiden,
kuten naulojen, kolikoiden ja niin edel-
leen kanssa.

(3) Ala aseta akkua alttiiksi vedelle tai
sateelle.

Oikosulku voi aiheuttaa virtapiikin, yli-

kuumentumista, palovammoja tai laitteen

rikkoontumisen.

6. Ala sailyta ja kiyta tyokalua ja akkupakettia
paikassa, jossa lampétila voi nousta 50 °C:een
(122 °F) tai korkeammaksi.

7. Ala havita akkua polttamalla, vaikka se olisi
pahoin vaurioitunut tai tdysin loppuun kulunut.
Avotuli voi aiheuttaa akun rajahtamisen.

8. Ala naulaa, leikkaa, purista, heita tai pudota
akkupakettia tai iske sita kovia esineita vasten.
Tallaiset toimet voivat johtaa tulipaloon, ylikuume-
nemiseen tai rajahdykseen.

. Al3 kéyta viallista akkua.

10. Sisaltyvia litium-ioni-akkuja koskevat vaarallis-
ten aineiden lainsdadannon vaatimukset.
Esimerkiksi kolmansien osapuolten huolintaliik-
keiden tulee kaupallisissa kuljetuksissa noudattaa
pakkaamista ja merkint6ja koskevia erityisvaati-
muksia.

Lahetettavan tuotteen valmistelu edellyttaa vaaral-

listen aineiden asiantuntijan neuvontaa. Huomioi

myds mahdollisesti yksityiskohtaisemmat kansalli-
set maaraykset

Akun avoimet liittimet tulee suojata teipilla tai

suojuksella ja pakkaaminen tulee tehda niin, ettei

akku voi liikkua pakkauksessa.

11.  Kun akkupaketti on havitettdva, poista se
laitteesta ja havita se turvallisesti. Havita akku
paikallisten maaraysten mukaisesti.

12. Kayta akkuja vain Makitan ilmoittamien tuot-
teiden kanssa. Akkujen asentaminen yhteen-
sopimattomiin tuotteisiin voi aiheuttaa tulipalon,
liiallisen ylikuumenemisen, rajahdyksen tai
akkunestevuotoja.

13. Jos laitetta ei kdyteta pitkdaan aikaan, akku on
poistettava laitteesta.

14. Akkupaketin lampétila voi kdyton aikana ja
sen jdlkeen nousta niin kuumaksi, etta se voi
aiheuttaa palovammoja tai lievida palovammoja.
Kasittele kuumia akkupaketteja huolellisesti.

15.  Al3 kosketa tydkalun liitinté vilittdmasti kay-
ton jalkeen, silla se voi olla riittdvan kuuma
aiheuttamaan palovammoja.

16. Al3 paasti lastuja, polya tai maata akkupaketin
liittimiin, aukkoihin ja uriin. Se voi johtaa tyka-
lun tai akkupaketin lampenemiseen, syttymiseen,
purkautumiseen tai toimintahairioon, mika voi
aiheuttaa palovammoja tai vammoja.

17. Ellei tyokalu tue kédyttoa korkeajéannitelinjojen
lahella, ala kayta akkupakettia korkeajannite-
linjojen léhella. Se voi johtaa tyokalun tai akku-
paketin toimintahairiodn tai rikkoutumiseen.

18. Pida akku poissa lasten ulottuvilta.

SAILYTA NAMA OHJEET.

AHuowmio: Kayta vain alkuperiisid Makita-
akkuja. Muiden kuin aitojen Makita-akkujen, tai
mahdollisesti muutettujen akkujen kaytto voi johtaa
akun murtumiseen ja aiheuttaa tulipaloja, henkilo- ja
omaisuusvahinkoja. Se mitatéi myos Makita-tyckalun
ja -laturin Makita-takuun.

HUOMAUTUS: Makita ei vastaa tapaturmista, jotka
johtuvat muiden kuin alkuperaisten Makita-akkujen
tai muunneltujen akkujen kaytosta. Alkuperaisten
Makita-akkujen yhteensopivuus Makita-ty6kalujen

ja -laturien kanssa on arvioitu tarkasti sovellettavien
lakien ja turvallisuusstandardien mukaisesti.

Vihjeita akun kayttoian
pidentamiseksi
1.  Lataa akku ennen kuin se purkautuu taysin.

Lopeta aina tyokalun kaytto ja lataa akku, jos
huomaat tyokalun tehon viahenevan.

2. Ald koskaan lataa uudestaan tiysin ladattua
akkua. Ylilataaminen lyhentda akun kayttoikaa.

3. Lataa akku huoneen lampétilassa valilla 10
°C - 40 °C. Anna kuuman akun jaahtya ennen
lataamista.

4.  Irrota akkupaketti tyokalusta tai laturista, kun
sitd ei kayteta.

5. Lataa akkupaketti, jos et kdyta sita pitkaan

aikaan (yli kuusi kuukautta).

TOIMINTOJEN KUVAUS

A HUOMIO: Varmista aina ennen saatéja ja
tarkastuksia, ettd tyokalu on sammutettu ja akku-
paketti irrotettu.

Akun asentaminen tai irrottaminen

AHUOMIO: sammuta tydkalu aina ennen akun
kiinnittdmista tai irrottamista.

AHUOMIO: Pida ty6kalusta ja akusta tiukasti
kiinni, kun irrotat tai kiinnitédt akkua. Jos akkupa-
ketti tai tydkalu putoaa, ne voivat vaurioitua tai aiheut-
taa tapaturman.

Akkupaketti asetetaan paikalleen sovittamalla akku-
paketin kieleke rungon uraan ja tyontamalla se sitten
paikalleen. Tydnna se pohjaan asti niin, etta kuulet sen
napsahtavan paikoilleen. Jos ndet kuvan mukaisen
punaisen ilmaisimen, lukitus ei ole taysin pitava.

Irrota akku painamalla akun etupuolella olevaa paini-
ketta ja vetamalla akku ulos tyokalusta.
» Kuva1l: 1.Punainen ilmaisin 2. Painike

3. Akkupaketti
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AHUOMIO: Tyonna akkupaketti aina pohjaan
asti, niin ettd punainen ilmaisin ei enaa nay. Jos
akkupaketti ei ole kunnolla paikallaan, se voi pudota
tyOkalusta ja aiheuttaa vammoja joko sinulle tai
sivullisille.

AHUOMIO: Al kédyta voimaa akun asennuk-
sessa. Jos akku ei liu'u paikalleen helposti, se on

vaarassa asennossa.

Akun jéljellad olevan varaustason

ilmaisin

HUOMAA: limoitettu varaustaso voi erota hieman
todellisesta varaustasosta sen mukaan, millaisissa
oloissa ja missa lampétilassa laitetta kaytetaan.

Painamalla tarkistuspainiketta saat nékyviin akun jal-
jella olevan varauksen. Merkkivalot palavat muutaman
sekunnin ajan.

LX

Vain akkupaketeille ilmaisimella
» Kuva2: 1. Merkkivalot 2. Tarkistuspainike

-

Merkkivalot Virheen kuvaus

Akun suojausjarjestelma toimii.
Lataa akku tai tarkista akun suojausjarjes-
telman muut tekijat.

=
—_| —
O
]

Akussa on saattanut olla toimintahairio.

—
«—

LXT BASIC

Maakohtainen
» Kuva3: 1. Merkkivalot 2. Tarkistuspainike

Tyokalun/akun suojausjarjestelma

Tyokalu on varustettu tydkalu/akun suojausjarjestel-
malla. Tama jarjestelma pidentaa tyokalun ja akun
kayttoikaa katkaisemalla virran automaattisesti. Tyokalu
pysahtyy automaattisesti kesken kayton, jos tydkalussa
tai akussa ilmenee jokin seuraavista tilanteista:

Ylikuormitussuoja

Tama suojaus aktivoituu, kun tyokalua kaytetdan
tavalla, joka saa sen kuluttamaan epatavallisen paljon
virtaa. Katkaise tassa tilanteessa tyokalusta virta ja
lopeta ylikuormitustilan aiheuttanut kaytt6. Kaynnista
sitten tyokalu uudelleen kytkemalla siihen virta.

Ylikuumenemissuoja

Tyokalun ylikuumetessa tyokalu pysahtyy automaatti-
sesti ja lamppu alkaa vilkkua. Anna silloin tydkalun/akun
jaahtya, ennen kuin kytket tydkaluun uudelleen virran.
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Ylipurkautumissuoja

Tama suojaus aktivoituu, kun akun varaus on vahissa.
Irrota tasséa tapauksessa akku tydkalusta ja lataa akku.

Suojaus muilta haitallisilta
tapahtumilta

Suojausjarjestelma on suunniteltu suojaamaan tydkalu

myds muilta tapahtumilta, jotka voisivat vahingoittaa

tydkalua, ja pysayttdamaan tydkalu automaattisesti

tallaisissa tapauksissa. Kun tydkalu tai sen toiminta

on pysahtynyt tilapaisesti tai se on pysahtynyt, poista

pysaytyksen syyt seuraavien vaiheiden mukaisesti.

1. Varmista, etta kaikki kytkimet ovat OFF-
asennossa, ja kaynnista uudelleen kytkemalla
tyokalu uudelleen paalle.

2. Lataa akut tai vaihda ne ladattuihin akkuihin.

3. Anna tyokalun ja akkujen jadhtya.

Jos suojausjarjestelman nollaaminen ei korjaa tilan-

netta, ota yhteys paikalliseen Makita-huoltoon.

Kytkimen kayttaminen

A HUOMIO: Tarkista aina ennen akkupaketin
asettamista tyokaluun, etta liipaisinkytkin kyt-
keytyy oikein ja palaa "OFF”-asentoon, kun se
vapautetaan.

Kaynnista tyokalu painamalla liipaisinkytkinta. Mita
voimakkaammin liipaisinkytkinta painetaan, sita
nopeammin tydkalu pydrii. Voit pysayttaa tyékalun
vapauttamalla liipaisimen.

» Kuva4: 1. Liipaisinkytkin

Sahkéjarru

Téassa tyokalussa on sahkdjarru. Jos tydkalu ei toistu-
vasti pysahdy nopeasti liipaisinkytkimen vapautuksen
jalkeen, vie ty6kalu huollettavaksi Makita-huoltoon.

Etulampun sytyttaminen

A HUOMIO: Al katso valoon tai suoraan
valonlahteeseen.

Lamppu syttyy, kun painat liipaisinkytkinta. Lamppu
palaa niin kauan kuin liipaisinkytkinta painetaan.
Lamppu sammuu noin 10 sekunnin kuluttua liipaisinkyt-
kimen vapauttamisesta.

» Kuva5: 1.Lamppu

HUOMAA: Pyyhi lika pois linssisté kuivalla liinalla.
Varo naarmuttamasta linssia, ettei valoteho laske.
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Pyoérimissuunnan vaihtokytkimen

toiminta

A HUOMIO: Tarkista aina pyorimissuunta ennen
kayttoa.

AHUOMIO: Kayta pyorimissuunnan vaihtokyt-
kinta vasta sen jdlkeen, kun kone on lakannut
kokonaan pyoérimasta. Pyorimissuunnan vaihto
koneen viela pyodriessa voi vahingoittaa sita.

MAAHUOMIO: Aina kun konetta ei kéyteta, kddnna
pyorimissuunnan vaihtokytkin keskiasentoon.

Tyokalussa on pydrimissuunnan vaihtokytkin. Jos
haluat koneen pyd&rivan myoétapaivaan, paina vaih-
tokytkintd A-puolelta ja jos vastapaivaan, paina sita
B-puolelta.

Jos pyoérimissuunnan vaihtokytkin on keskiasennossa,
liipaisinkytkin lukittuu.

» Kuva6: 1. Pydrimissuunnan vaihtokytkimen vipu

KOKOONPANO

A HUOMIO: Varmista aina ennen mitaan tyoka-
lulle tehtdvia toimenpiteita, ettd se on sammutettu
ja akku irrotettu.

Ruuvauskarjen/karkipalan

asentaminen tai irrottaminen

Kayta vain ruuvauskarked tai istukkakarkea, joissa
on kuvan mukaiset kiinnityskohdat. Al kayta mitaan
muunlaista ruuvauskarkea tai istukkakarkea.

Tyokaluille, joissa on matala kédrkiaukko

A=12mm
B=9mm

Kayta vain tamantyyppisia
ruuvauskarkia. Seuraa toimin-
tatapaa 1. (Huom.) Karkipala
ei ole valttamaton.

Tyokaluille, joissa on matala ruuvauskarjen aukko

A=17mm Tamantyyppisia ruuvaus-
B=14mm karkia kaytettdessa seuraa
toimintatapaa 1.
A=12mm Tamantyyppisia ruuvaus-
B=9mm karkia kaytettdessa seuraa
toimintatapaa 2. (Huom.)
Karkipala on valttamaton
karjen asentamiseksi.
» Kuva7
Tapa 1

Tyokalulle ilman pikaistukkaa

Ruuvauskarjen asentamiseksi veda holkkia nuolen
osoittamaan suuntaan ja aseta paa holkkiin niin pitkalle,
kuin se menee.

Vapauta sitten holkki varmistaaksesi ruuvauskarjen.

» Kuva8: 1. Ruuvauskarki 2. Holkki

Tyokalulle, jossa on pikaistukka

Kiinnita karki tydntamalla se istukkaan niin pitkalle kuin
se menee.

Tapa 2

Edella tavassa 1 mainitun ohjeen lisaksi tydonna tera-
kappale holkkiin terava paa sisdanpain.
» Kuva9: 1. Ruuvauskarki 2. Karkikappale 3. Holkki

Veda holkkia nuolen osoittamaan suuntaan karjen
irrottamiseksi ja veda ruuvauskarki ulos.

HUOMAA: Jos ruuvauskarkea ei ole asennettu holk-
kiin tarpeeksi syvalle, holkki ei palaa alkuperaiseen
asentoonsa eika ruuvauskarkea ole varmistettu. Yrita
tassa tapauksessa asentaa ruuvauskarki uudelleen
ylla mainittujen ohjeiden mukaan.

HUOMAA: Jos karjen kiinnittdminen ei onnistu, veda
holkkia taaksepain ja tydnna karki sitten niin pitkalle
kuin se menee.

HUOMAA: Varmista karjen kiinnityksen pitavyys
kiinnittdmisen jalkeen. Jos karki ei pysy paikallaan,
ala kayta sita.

Koukun asentaminen

AVAROITUS: Kayta ripustus-/kiinnitysosia vain
niiden kayttotarkoitukseen, kuten tyékalun ripus-
tamiseen tyokaluvydhon tyotehtavien valilla tai
taukojen ajaksi.

AVAROITUS: Al ylikuormita koukkua,
silla liian suuri voima tai epasaannallinen yli-
kuorma voi vaurioittaa tyokalua ja aiheuttaa
henkilévahingon.

AHUOMIO: Kun asennat koukun, kirista se aina
kiinni ruuvilla. Muutoin koukku voi irrota laitteesta ja
aiheuttaa henkilovamman.

A HUOMIO: Mmuista ripustaa tydkalu huolelli-
sesti ennen otteen irrottamista. Puutteellinen tai
epatasapainoinen ripustus voi aiheuttaa tykalun
putoamisen ja henkildvahingon.

Tyokalun voi katevasti ripustaa tilapaisesti koukun
varaan. Koukku voidaan asentaa kummalle puolelle ty6-
kalua tahansa. Asenna koukku tyéntamalla se tyokalun
kotelon uraan jommallekummalle puolelle ja kiinnita se
ruuvilla. Irrota koukku I6ysaamalla ruuvia ja ottamalla
koukku pois urasta.

» Kuva10: 1. Ura 2. Koukku 3. Ruuvi

Reidn kaytto

AVAROITUS: Al4 koskaan kéyta ripustusreikaa
sen kayttotarkoituksen vastaisesti, kuten tyoka-
lun kiinnittamiseen korkealla tyoskenneltdessa.
Reikaan kohdistuva raskas kuormitus saattaa vauri-
oittaa reikaa, mika voi johtaa itseesi tai ymparillasi tai
alapuolellasi olevien henkildiden henkilévahinkoihin.

Tyokalun pohjassa on takana ripustusreika, josta tyoka-
lun voi ripustaa roikkumaan seinélle ripustusnauhaa tai
vastaavaa kayttamalla.

» Kuvail1: 1. Ripustusreika
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TYOSKENTELY

» Kuval2: 1.Kahva

Oikea kiinnitysmomentti saattaa vaihdella ruuvin/pultin
tyypista ja koosta riippuen, kiinnitettavasta tyokappa-
leen materiaalista, jne. Kiinnitysvaantdmomentin ja
kiinnitysajan suhde nakyy kuvissa.

Asianmukainen kiinnitysvaantémomentin
vakiopultti

Nem
(kgfecm)
100 _
(1020)
80|
15 /M14
M14
60l M12
(612) /
e M12
(408) M10
/- v
20 M10
(204) " M8
I |
0 1 2
1

1. Kiinnitysaika (sekuntia) 2. Kiinnitysvaantémomentti

Asianmukainen kiinnitysvaantomomentin suuren
vetolujuuden pultille

Nem
(kgfecm)
160
(1632)
— M12

/M‘IO
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1. Kiinnitysaika (sekuntia) 2. Kiinnitysvaantdmomentti

Pida tydkalua lujasti ja aseta vaantimen kéarjen paa
ruuvin kantaan. Paina tydkalua eteenpain niin ettei
ruuvauskarki liu’u pois ruuvista ja kdanna tyokalu paalle
toiminnan aloittamiseksi.

HUOMAUTUS: Jos jatkat tybkalun kiyttdéd
vara-akun avulla, anna tydkalun olla kdyttamatta
vahintdén 15 min.
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HUOMAA: Kayta oikeaa karkea siihen ruuvin/pultin
paahan, jota haluat kayttaa.

HUOMAA: Kun kiinnitat M8-kokoisia tai sita pienem-
pia ruuveja, paina liipaisinkytkinta varovasti, ettei
ruuvi vahingoitu.

HUOMAA: Pida tyokalua suoraan ruuvia pain
kohdistettuna.

HUOMAA: Jos iskuvoima on liian suuri, tai kiristat
ruuvia kauemmin kuin kuvat osoittavat, ruuvi tai ruu-
vauskarki voivat kuormittua liikkaa, murtua, vahingoit-
tua jne. Kokeile aina ennen tyon aloittamista, mika on
ruuville sopiva kiristysaika.

Kiinnitysmomenttiin vaikuttaa monta eri tekijaa, mukaan

lukien seuraavat. Tarkista aina kiinnityksen jalkeen

momentti momenttiavaimella.

1. Kun akku on melkein taysin purkautunut, jannite
laskee ja kiinnitysmomentti heikkenee.

2. Vaantimen karki tai istukkakarki

Sopivan kokoisen vaantimen karjen tai istukkakar-

jen kayton laiminlyonti aiheuttaa kiinnitysmomen-

tin heikkenemisen.
3. Lankkuliitoskarki

. Vaikka momentin kerroin ja pulttiluokka ovat
samat, oikea kiinnitysmomentti vaihtelee
pultin halkaisijan mukaan.

. Vaikka pulttien halkaisijat ovat samat, oikea
kiinnitysmomentti vaihtelee momentin kertoi-
men, pulttiluokan ja pulttipituuden mukaan.

4. Tyokalun pitdmistapa tai kytkettava ajoasento
materiaalin vaikuttaa momenttiin.

5.  Tyokalun kayttd alhaisella nopeudella aiheuttaa
kiinnitysmomentin heikkenemisen.

KUNNOSSAPITO

A HUOMIO: Varmista aina ennen tarkastusta
tai huoltoa, ettd tyokalu on sammutettu ja akku
irrotettu.

HUOMAUTUS: Al4 koskaan kiyta bensiinii,
ohenteita, alkoholia tai tms. aineita. Muutoin pinta
voi halkeilla tai sen virit ja muoto voivat muuttua.
Muutoin laitteeseen voi tulla varjaytymia, muodon
vaaristymia tai halkeamia.

Tuotteen TURVALLISUUDEN ja LUOTETTAVUUDEN
takaamiseksi korjaukset, muut huoltoty6t ja saadot
on teetettdva Makitan valtuutetussa huoltopisteessa
Makitan varaosia kayttaen.

LISAVARUSTEET

A HUOMIO: seuraavia lisavarusteita tai lait-
teita suositellaan kaytettavaksi tissa ohjeessa
kuvatun Makita-ty6kalun kanssa. Muiden liséva-
rusteiden tai laitteiden kayttd voi aiheuttaa henkilo-
vahinkoja. Kayta lisavarusteita ja -laitteita vain niiden
kayttdtarkoituksen mukaisesti.
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Jos tarvitset apua tai yksityiskohtaisempia tietoja seu-
raavista lisdvarusteista, ota yhteys paikalliseen Makitan
huoltoon.

. Ruuvauskarjet

. Hylsykarjet

. Karkikappale

. Koukku

. Muovinen kantolaukku

. Akun suojaustoiminto

. Tyokaluripustin

. Aito Makitan akku ja laturi

HUOMAA: Jotkin luettelossa mainitut varusteet voi-
vat sisaltya tyokalun toimitukseen vakiovarusteina.
Ne voivat vaihdella maittain.
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DANSK (Oprindelige instruktioner)

SPECIFIKATIONER

Model: DTD158
Skruekapacitet Maskinskrue M4 - M8
Standardbolt M5 - M16
Heajstyrkebolt M5 - M14
Hastighed uden belastning 0 - 3.400 min™
Slag pr. minut 0-3.600 min”
Leaengde 125 mm
Meerkespaending D.C.18V
Veegt 1,3-1,6 kg

. Pa grund af vores kontinuerlige forsknings- og udviklingsprogrammer kan hosstaende specifikationer blive

endret uden varsel.
. Specifikationer kan variere fra land til land.

. Nettoveegtveerdien omfatter den letteste og tungeste kombination af tilbehgret til normal og sikker brug og

akku(er), som er angivet i brugsanvisningen.

Anvendelig akku og oplader

- LXT LXT BASIC
Akku BL1815N /BL1820B /BL1830B / BLB182
BL1840B / BL1850B / BL1860B
Oplader DC18RC/DC18RD / DC18RE / DCB18WA

DC18SD / DC18SE / DC18SF /
DC18SH/DC18WC

omrade du bor i.

. Nogle af de akkuer og opladere, der er angivet ovenfor, er muligvis ikke tilgaengelige, afhaengigt af hvilket

. Oplad LXT-akkuen med LXT-akku-opladeren og LXT BASIC-akkuen med LXT BASIC-akku-opladeren.

kan medfere personskade og/eller brand.

AADVARSEL: Brug kun de akkuer og opladere, der er angivet ovenfor. Brug af andre akkuer og opladere

Tilsigtet anvendelse

Denne maskine er beregnet til skruning i tree, metal og
plastmaterialer.

Det typiske A-veegtede stgjniveau bestemt i overens-
stemmelse med EN62841-2-2:

Lydtryksniveau (L,) : 97 dB (A)

Lydeffektniveau (Lwa) : 105 dB (A)

Usikkerhed (K): 3 dB (A)

BEMAERK: De(n) angivne stgjemissionsvaerdi(er) er
malt i overensstemmelse med en standardtestmetode
og kan anvendes til at sammenligne en maskine med
en anden.

BEMARK: De(n) angivne stgjemissionsvaerdi(er) kan
ogsa anvendes i en forelgbig eksponeringsvurdering.

A ADVARSEL: Bar horevarm.

AADVARSEL: Stejemissionen under den fak-
tiske anvendelse af maskinvarktgjet kan variere
fra de(n) erklaerede samlede vardi(er) afhaengigt
af den made, hvorpa maskinen anvendes.

MAADVARSEL: Sorg for at identificere de sikker-
hedsforskrifter til beskyttelse af operateren, som
er baseret pa en vurdering af eksponering under
de faktiske brugsforhold (med hensyntagen til
alle dele i brugscyklussen, f.eks. de gange, hvor
maskinen er slukket, og nar den kerer i tomgang i
tilgift til afbrydertiden).

Den samlede veerdi for kontinuerlig vibration (treak-
sial vektorsum) bestemt i overensstemmelse med
EN62841-2-2:

Arbejdstilstand: slagstramning af fastggringsanordnin-
ger med maksimal kapacitet for maskinen
Vibrationsemission (a): 10,9 m/s”

Usikkerhed (K): 2,0 m/s?
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BEMAERK: De(n) angivne totalveerdi(er) for vibration
er malt i overensstemmelse med en standardtestme-
tode og kan anvendes til at sammenligne en maskine
med en anden.

BEMAERK: De(n) angivne totalveerdi(er) for

vibration kan ogsa anvendes i en preeliminaer
eksponeringsvurdering.

A ADVARSEL: Vibrationsemissionen under den
faktiske anvendelse af maskinvarktgjet kan vari-
ere fra de(n) erklaerede samlede vardi(er), afhaen-
gigt af den made, hvorpa maskinen anvendes.

AADVARSEL: Sorg for at identificere de sikker-
hedsforskrifter til beskyttelse af operateren, som
er baseret pa en vurdering af eksponering under
de faktiske brugsforhold (med hensyntagen til
alle dele i brugscyklussen, f.eks. de gange, hvor
maskinen er slukket, og nar den kerer i tomgang i
tilgift til afbrydertiden).

Folgende viser middelveerdierne for accelerationens
spidsamplitude fra gentagne stgdvibrationer, pr.
Arbejdstilstand: slagstramning af fastggringsanordnin-
ger med maksimal kapacitet for maskinen

pr 2 1.007 m/s?

Usikkerhed (K): 134 m/s?

BEMZARK: Disse angivne veerdier bgr ikke anvendes
til at bestemme eksponering for handarmvibrationer.

Overensstemmelseserklaringer

Kun for lande i Europa

EU-overensstemmelseserklaeringen kan tilgas fra fal-
gende URL.

https://support.makita.biz/doc/doc_index.html

For Storbritannien

Bilag A til denne brugsanvisning eller i digitalt format
ved hjeelp af ovenstaende URL.

SIKKERHEDSAD-

VARSLER

Almindelige sikkerhedsregler for
el-veerktoj

AADVARSEL Las alle sikkerhedsadvarsler,
instruktioner, illustrationer og specifikationer, der
folger med denne maskine. Hvis du ikke fglger alle
nedenstaende instruktioner, kan det medfgre elektrisk
stgd, brand og/eller alvorlig personskade.

Gem alle advarsler og instruktio-
ner til fremtidig reference.

Ordet "el-veerktgj" i advarslerne henviser til det netfor-
synede (netledning) el-vaerktgj eller batteriforsynede
(akku) el-veerktgj.

Sikkerhedsadvarsler for akku
slagskruemaskine

1. Hold kun maskinen i de isolerede grebflader,
nar De udferer arbejde, hvor fastgeringsanord-
ningen kan komme i kontakt med skjulte led-
ninger. Fastggrelsesanordninger, som kommer
i kontakt med en stremfarende ledning kan gere
uafdaekkede metaldele pa maskinen streamfarende
og give operatgren stad.

2. Serg for at sta pa et fast underlag.

Serg for at der ikke opholder sig personer
under arbejdsomradet, nar De arbejder i
hgjden.

3. Hold maskinen godt fast.

Brug hgrevaern.

5. Rer ikke ved bitten eller arbejdsemnet umid-
delbart efter brug. Disse dele kan vare eks-
tremt varme og medfere forbrandinger.

6. Hold haenderne vk fra roterende dele.

7.  Brug hjelpehandtaget (-handtagene), hvis
sadanne felger med maskinen. Hvis herre-
degmmet over maskinen mistes, kan det fore til
tilskadekomst.

8. Hold kun maskinen i de isolerede grebflader,
nar der udferes et arbejde, hvor skzretilbehg-
ret kan komme i kontakt med skjulte lednin-
ger. Skeeretilbehgr, som kommer i kontakt med
en stremfgrende ledning, kan ggre maskinens
ikke-isolerede metaldele stramfgrende, hvilket
kan give operatgren elektrisk stad.

9.  Sorg for, at der ikke er nogen elledninger,
vandrer, gasrer osv., der kan udgere en fare,
hvis de beskadiges ved brug af maskinen.

GEM DENNE BRUGSANVISNING.

A ADVARSEL: LAD IKKE bekvemmelighed eller
kendskab til produktet (opnaet gennem gentagen
brug) forhindre, at sikkerhedsforskrifterne for
produktet ngje overholdes.

MISBRUG eller forsemmelse af at felge de i denne
brugsvejledning givne sikkerhedsforskrifter kan
fore til, at De kommer alvorligt til skade.

>

Vigtige sikkerhedsinstruktioner for

akkuen

1. Laes alle instruktioner og advarselsmarkater
pa (1) akku-opladeren, (2) akkuen og (3) pro-
duktet, som anvender akku.

2. Adskil eller &@ndr ikke akkuen. Det kan mulig-
vis resultere i en brand, overdreven varme eller
eksplosion.

3. Hold straks op med anvendelsen, hvis brugs-
tiden er blevet staerkt afkortet. Fortsat anven-
delse kan resultere i risiko for overophedning,
forbraendinger og endog eksplosion.
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1.

12.

13.

14.

15.

16.

Hvis De har faet elektrolytvaeske i gjnene,

skal De straks skylle den ud med rent vand og

derefter gjeblikkeligt sege laegehjalp. | modsat

fald kan De miste synet.

Var papasselig med ikke at komme til at kort-

slutte akkuen:

(1) Rer ikke ved terminalerne med noget
ledende materiale.

(2) Undga at opbevare akkuen i en beholder
sammen med andre genstande af metal,
for eksempel sem, monter og lignende.

(3) Udsat ikke akkuen for vand eller regn.

Kortslutning af akkuen kan forarsage en

kraftig egning af stremmen, overophedning,

mulige forbraendinger og endog vaerktejstop.

Opbevar og brug ikke maskinen og akkuen

pa steder, hvor temperaturen muligvis kan na

eller overstige 50 °C.

Lad vaere med at breende akkuen, selv ikke i til-

faelde, hvor den har lidt alvorlig skade eller er

fuldsteendig udtjent. Akkuen kan eksplodere,
hvis man forsgger at braeende den.

Sla ikke sem i, skaer ikke i, knus, kast, tab ikke

akkuen og sted ikke akkuen mod en hard gen-

stand. Sadan adfeerd kan muligvis resultere i en
brand, overdreven varme eller eksplosion.

Anvend ikke en beskadiget akku.

De indbyggede litium-ion-batterier er underlagt

lovkrav vedrgrende farligt gods.

Ved kommerciel transport, f.eks. af tredjeparts

transportselskaber, skal seerlige krav til forpakning

og meerkning overholdes.

Ved forberedelse af udstyret til forsendelse skal du

kontakte en ekspert i farligt gods. Overhold ogsa

eventuel mere detaljeret national lovgivning.

Tape eller tildeek abne kontakter, og pak batte-

riet pa en made, sa det ikke kan flytte sig rundt i

pakningen.

Nar akkuen bortskaffes, skal du fjerne den fra

maskinen og bortskaffe den pa et sikkert sted.

Folg de lokale love vedrgrende bortskaffelsen

af batterier.

Brug kun batterierne med de produkter, som

Makita specificerer. Hvis batterierne installeres

i ikke-kompatible produkter, kan det medfere

brand, kraftig varme, eksplosion eller udsivning af

elektrolyt.

Hvis maskinen ikke skal bruges i laengere

tid ad gangen, skal du fjerne batteriet fra

maskinen.

Akkuen kan muligvis under og efter brug vaere

varm, hvilket kan forarsage forbrandinger

eller lavtemperaturforbraendinger. Vaer papas-
selig med handtering af varme akkuer.

Ror ikke terminalen pa maskinen straks efter

brug, da den bliver varm nok til at forarsage

forbrandinger.

Serg for, at spaner, stov eller jord ikke satter

sig fast i akkuens terminaler, huller og riller.

Det kan forarsage opvarmning, anteendelse,

spreengning og funktionsfejl i maskinen eller

akkuen, hvilket kan medfare forbraendinger eller
personskade.

17. Medmindre maskinen understetter brugen i naer-
heden af elektriske hgjspandingsledninger, skal
du ikke anvende akkuen i narheden af elektriske
hgjspzandingsledninger. Det kan muligvis medfgre
funktionsfejl pa eller nedbrud af maskinen eller akkuen.

18. Opbevar batteriet utilgaengeligt for barn.

GEM DENNE BRUGSANVISNING.

AFORSIGTIG: Brug kun originale batterier

fra Makita. Brug af uoriginale Makita-batterier, eller
batterier som er blevet aendret, kan muligvis medfgre
brud pa batteriet, hvilket kan forarsage brand, per-
sonskade eller beskadigelse. Det ugyldigger ogsa
Makita-garantien for Makita-maskinen og opladeren.

BEMAERKNING: Makita er ikke ansvarlig for even-
tuelle ulykker som falge af anvendelsen af uoriginale
Makita-batterier eller batterier, der er blevet aendret.
Originale Makita-batterier er blevet grundigt evalueret
for kompatibilitet med Makita-maskiner og -opladere

i overensstemmelse med gaeldende lovgivning og
sikkerhedsstandarder.

Tips til opnaelse af maksimal

akku-levetid

1. Oplad akkuen, inden den er helt afladet. Stop
altid vaerktgjet, og oplad akkuen, hvis De
bemaerker, at vaerktojeffekten er aftagende.

2. Genoplad aldrig en fuldt opladet akku.
Overopladning vil afkorte akkuens levetid.

3. Oplad akkuen ved stuetemperatur ved 10 °C -
40 °C. Lad altid en varm akku fa tid til at kele
af, inden den oplades.

4. Nar du ikke anvender akkuen, skal du fjerne
den fra maskinen eller opladeren.

5.  Oplad akkuen, hvis De ikke skal bruge den i
lengere tid (mere end seks maneder).

FUNKTIONSBESKRI-

VELSE

AFORSIGTIG: Serg altid for at maskinen er
slukket, og at akkuen er taget ud, for der udferes
justering eller kontrol af funktioner pa maskinen.

Isaetning eller fjernelse af akkuen

A\FORSIGTIG: Sluk altid for verktgjet, for De
monterer eller fjerner akkuen.

AFORSIGTIG: Hold vaerktgjet og akkuen fast
ved montering eller fjernelse af akkuen. Hvis De
ikke holder veerktgjet og akkuen fast, kan de glide ud
af heenderne pa Dem og forarsage beskadigelse af
veerktajet og akkuen eller personskade.

For at montere akkuen skal du justere tungen pa
akkuen med rillen i huset og skubbe den pa plads.
Indsaet den hele vejen, indtil den lases pa plads med
et lille klik. Hvis du kan se den rgde indikator, som vist i
figuren, er den ikke helt I1ast.
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Akkuen fiernes ved, at De treekker den ud af veerktgjet,
idet De skyder knappen pa forsiden af akkuen i stilling.
» Fig.1: 1. Rad indikator 2. Knap 3. Akku

MAFORSIGTIG: Monter altid akkuen helt, indtil
den rede indikator ikke langere er synlig. Hvis
dette ikke geres, kan den falde ud af veerktgjet ved et
uheld, hvorved De selv eller personer i nserheden kan
komme til skade.

AFORSIGTIG: Brug ikke magt ved montering
af akkuen. Hvis akkuen ikke glider pa plads uden

problemer, betyder det, at den ikke saettes i pa korrekt
vis.

Indikation af den resterende
batteriladning

BEMAERK: Afhaengigt af brugsforholdene og den
omgivende temperatur kan indikationen afvige en
smule fra den faktiske ladning.

Tryk pa kontrolknappen pa akkuen for at fa vist den
resterende batteriladning. Indikatorlampen lyser i nogle
sekunder.

LX

Kun til akkuer med indikatoren
» Fig.2: 1. Indikatorlamper 2. Kontrolknap

-]

Indikatorlamper Beskrivelse af fejl

Batteribeskyttelsessystemet fungerer.
Oplad batteriet, eller kontroller andre fakto-
rer i batteribeskyttelsessystemet.

—
-«

Beskyttelse mod overophedning

Hvis maskinen er overophedet, stopper maskinen auto-
matisk, og lampen blinker. Lad i sa fald maskinen/batte-
riet kele ned, for der teendes for maskinen igen.

Beskyttelse mod overafladning

Denne beskyttelse aktiveres, nar den resterende bat-
terikapacitet bliver lav. | denne situation skal du fierne
batteriet fra maskinen og lade batteriet op.

Beskyttelse mod andre arsager

Beskyttelsessystemet er ogsa designet til andre
arsager, der kan beskadige maskinen og ger det muligt
for maskinen at stoppe automatisk. Treef alle falgende
foranstaltninger for at fierne arsagerne, nar maskinen
midlertidigt er blevet bragt til standsning eller stoppet

i drift.

-

Sgrg for, at alle kontakt(er) er i fra-positionen, og
teend derefter for maskinen igen for at genstarte
den.

Oplad batteriet/batterierne eller udskift det/dem
med genopladet/genopladede batteri/batterier.
3. Lad maskinen og batteriet/batterierne kgle af.

N

Hvis der ikke kan findes nogen forbedring ved at gen-
danne beskyttelsessystemet, skal det lokale Makita-
servicecenter kontaktes.

Afbryderbetjening

A FORSIGTIG: Inden akkuen szttes i maskinen,
bor De altid kontrollere, at afbryderknappen fun-
gerer korrekt, og returnerer til “OFF”-positionen,
nar den slippes.

Der er muligvis fejl i batteriet.

=
- =
- ]
=]

LXT BASIC

Landespecifik
» Fig.3: 1. Indikatorlamper 2. Kontrolknap

Beskyttelsessystem til veerktoj/
batteri

Maskinen er forsynet med et beskyttelsessystem til
maskine/batteri. Systemet afbryder automatisk strem-
men for at forleenge maskinens og batteriets levetid.
Maskinen stopper automatisk under brugen, hvis maski-
nen eller batteriet udsaettes for et af felgende forhold:

Overbelastningsbeskyttelse

Denne beskyttelse aktiveres, nar maskinen anvendes
pa en sadan made, at den bruger unormalt meget
strem. Sluk i sa fald for maskinen, og stop den anven-
delse, der medfarte, at maskinen blev overbelastet.
Teend derefter for maskinen for at starte igen.
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For at starte maskinen trykkes der blot pa afbryderknap-
pen. Maskinens hastighed @ges ved at gge trykket pa
afbryderknappen. Slip afbryderknappen for at stoppe.

» Fig.4: 1.Afbryderknap

Elektrisk bremse

Denne maskine er udstyret med en elektrisk bremse.
Hvis maskinen konsekvent undlader at stoppe hurtigt,
efter at afbryderknappen slippes, skal der udfgres ser-
vice pa maskinen hos et Makita-servicecenter.

Taending af lampen foran

A FORSIGTIG: Undlad at se direkte ind i lyset
eller se direkte pa lyskilden.

Tryk afbryderknappen ind for at teende for lampen.
Lampen fortsaetter med at lyse, sa leenge afbryderknap-
pen trykkes ind. Lampen slukker omkring 10 sekunder
efter at afbryderknappen er udlgst.

» Fig.5: 1.Lampe

BEMAERK: Brug en ter klud til at tarre snavset af
lampens linse. Pas pa ikke at ridse lampens linse, da
dette muligvis kan deempe belysningen.
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Omlgbsvalgerbetjening

A FORSIGTIG: Kontrollér altid omlgbsretnin-
gen, inden arbejdet pabegyndes.

AFORSIGTIG: Flyt kun omigbsvalgeren, nar
maskinen er helt standset. Hvis omlgbsretningen
2ndres, inden maskinen er helt stoppet, kan det
beskadige maskinen.

AFORSIGTIG: St altid omlgbsvzalgeren i
neutral stilling, nar maskinen ikke anvendes.

Denne maskinen har en omlgbsveelger til at skifte
omlgbsretning. Skub omlgbsvaelgeren ind fra A-siden
for omdrejning med uret, og fra B-siden for omdrejning
mod uret.

Nar omlgbsvaelgeren er i neutral stilling, kan afbryder-
knappen ikke trykkes ind.

» Fig.6: 1. Omlgbsveelger

SAMLING

AFORSIGTIG: Sorg altid for at maskinen er
slukket, og at akkuen er taget ud, for der udferes
noget arbejde pa maskinen.

Montering og afmontering af

skruebit/top

Anvend kun en skruebit/top med en isaetningsdel som
den, der vises pa illustrationen. Brug ikke nogen anden
skruebit/top.

Til maskine med lavt skruebithul

A=12 mm
B=9 mm

Anvend kun disse typer skrue-
bits. Folg fremgangsmaden

1. (Bemeerk) Bitstykke er ikke
ngdvendig.

Til maskine med dybt skruebithul

A=17 mm Folg fremgangsmaden 1,
B=14 mm nar disse typer skruebits
monteres.
A=12 mm Folg fremgangsmaden 2, nar
B=9 mm disse typer skruebits mon-
teres. (Bemeerk) Bitstykke
er ngdvendig ved montering
af bitten.
» Fig.7

Procedure 1

For maskiner uden muffe af
enkelttryk-typen

For at montere skruebitten, traekkes muffen i pilens
retning, og skruebitten seettes sa langt ind i muffen, som
den kan komme.

Friger derefter muffen for at fastgere skruebitten.

» Fig.8: 1. Skruebit 2. Muffe
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For maskiner med muffe af
enkelttryk-typen

For at montere skruebitten saettes skruebitten sa langt
ind i muffen, som den kan komme.

Procedure 2

Ud over Procedure 1 seettes bitstykket ind i muffen
med den spidse ende indad.
» Fig.9: 1. Skruebit 2. Bitstykke 3. Muffe

For at fierne skruebitten, skal man traekke muffen i
pilens retning og treekke skruebitten ud.

BEMAERK: Hvis skruebitten ikke saettes langt nok
ind i muffen, vil muffen ikke vende tilbage til dens
oprindelige position, og skruebitten vil ikke blive holdt
ordentlig fast. | sa tilfeelde kan De prgve at isaette
bitten igen som beskrevet i instruktionerne ovenfor.

BEMZAERK: Hvis det er vanskeligt at indseette skrue-
bitten, skal De traeekke i muffen og seette den sa langt
ind i muffen, som den kan komme.

BEMAERK: Kontroller, at skruebitten sidder godt fast, nar
den er sat ind. Den ma ikke bruges, hvis den kommer ud.

Monteringskrog

MAADVARSEL: Brug kun hangende/monte-
ringsdele til deres tilsigtede formal, f.eks. ved
at hange maskinen pa et maskinbaelte mellem
opgaver eller arbejdsintervaller.

MAADVARSEL: Pas pa ikke at overbelaste krogen,
da for meget kraft eller irregular overbelastning kan
beskadige maskinen med personskade til folge.

AFORSIGTIG: Nar krogen monteres, skal den
altid fastgeres forsvarligt med skruen. Hvis det
ikke er tilfaeldet kan krogen falde af maskinen og
forarsage personskade.

AFORSIGTIG: Serg for at haange maskinen
forsvarligt op, for du slipper grebet. Utilstraekkelig
eller ubalanceret ophaengning kan fa maskinen til at
falde af, og du kan komme til skade.

Krogen er praktisk til midlertidig ophaengning af maskinen.
Krogen kan monteres pa begge sider af maskinen. Krogen
monteres ved at indseette den ind i rillen pa maskinhuset pa
begge sider og derefter fastgere den med en skrue. Lasn
skruen for at fierne krogen, og tag derefter krogen ud af rillen.
» Fig.10: 1. Rille 2. Krog 3. Skrue

Brug af hul

A ADVARSEL: Undlad at bruge det haengende
hul til utilsigtede formal, f.eks. ved tgjring af
maskinen pa et hgjt sted. Baerende belastning i

et tungt belastet hul kan forarsage skader pa hullet,
hvilket kan resultere i skader pa dig eller mennesker
omkring dig eller under dig.

Brug det haengende hul nederst bag pa maskinen til at
haenge maskinen pa en veeg ved hjeelp af en heengende
snor eller lignende strenge.

» Fig.11: 1. Haengende hul
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ANVENDELSE

» Fig.12: 1. Greb

Det korrekte drejningsmoment kan svinge afhaengigt af
skruens eller boltens type eller stgrrelse, materialet pa
emnet, der skal fastgeres, osv. Forholdet mellem drej-
ningsmoment og fastspaendingstid er vist i figurerne.

Korrekt drejningsmoment for standardbolt

Nem
(kgfecm)

100
(1020)

80|
(816)

M14
/ M14

60| M12
(612) /
M12
(40%% —%1\210
/4 M10

20
(204) M8

| |
0 1 2

1

1. Tilspaendingstid (sekunder) 2. Drejningsmoment

Korrekt drejningsmoment for hgjstyrkebolt

Nem
(kgfecm)
160
(1632)
140 |
(1428) M12
120 |-
(1224)

100
(1020) M12

M10
2 (81%(§_ /
60
(612)# " M10
40 /
(408) M8
20,/
(204)
I I |

1. Tilspaendingstid (sekunder) 2. Drejningsmoment

Hold godt fast pa maskinen, og anbring spidsen af
skruebitten i skruens hoved. Laeg fremadrettet tryk
pa maskinen, men kun sa meget at bitten ikke smut-
ter ud af skruen, og teend for maskinen for at starte
operationen.

BEMAERKNING: Hvis de bruger en reserveakku
til at fortsaette brugen, skal maskinen hvile i
mindst 15 minutter.

BEMAERK: Anvend den korrekte bit passende til
hovedet pa den skrue eller bolt, som De @nsker at
anvende.

BEMAERK: Ved fastgarelse af en M8-skrue eller
mindre skal du omhyggeligt justere trykket pa afbry-
derknappen, saledes at skruen ikke lider skade.

BEMAERK: Hold maskinen rettet lige mod skruen.

BEMAERK: Hvis slagkraften er for stor eller man
spaender skruen i laengere tid end vist pa illustratio-
nerne, kan skruen eller spidsen pa skruebitten blive
overbelastet, skruet over gevind, @delagt, beskadiget
o.s.v. Inden De pabegynder arbejdet, skal De altid
udfere en prave for at bestemme den rigtige fast-
spaendingstid for skruen.

Drejningsmomentet pavirkes af en lang reekke faktorer,
herunder de nedenfor naevnte. Kontrollér altid momen-
tet med en momentnagle efter fastspaending.
1. Nar akkuen er naesten helt afladet, falder speen-
dingen og derved reduceres drejningsmomentet.
2. Skruebit eller top
Hvis der ikke bruges den korrekte starrelse skrue-
bit eller top, vil drejningsmomentet blive reduceret.
3. Bolt

. Selvom momentkoefficienten og bolttypen
er den samme, vil det korrekte drejningsmo-
mentet variere afhaengigt af diameteren pa
bolten.

. Selv ved samme boltdiameter kan det kor-
rekte drejningsmoment variere afhaengigt af
momentkoefficienten, bolttypen og leengden.

4.  Den made maskinen holdes pa, og materia-

let pa det sted, hvor der fastgeres, vil pavirke

drejningsmomentet.

5.  Nar maskinen anvendes med lav hastighed, redu-
ceres drejningsmomentet.

VEDLIGEHOLDELSE

A\FORSIGTIG: var altid sikker pa, at veerk-
tojet er slukket, og at akkuen er taget ud,
inden De begynder at udfore inspektion eller
vedligeholdelse.

BEMAERKNING: Anvend aldrig benzin, rense-
benzin, fortynder, alkohol og lignende. Det kan
medfere misfarvning, deformering eller revner.

For at opretholde produktets SIKKERHED og
PALIDELIGHED ma reparation, vedligeholdelse eller
justering kun udferes af et autoriseret Makita ser-
vicecenter eller fabriksservicecenter med anvendelse af
Makita reservedele.
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EKSTRAUDSTYR

A FORSIGTIG: Det folgende tilbeher og eks-
traudstyr er anbefalet til brug med Deres Makita
maskine, der er beskrevet i denne brugsanvis-
ning. Anvendelse af andet tilbehgr eller ekstraudstyr
kan udgere en risiko for personskade. Anvend kun
tilbehgr og ekstraudstyr til det beskrevne formal.

Hvis De behgver hjzelp ved valg af tilbeher eller ansker
yderligere informationer, bedes De kontakte Deres
lokale Makita servicecenter.

. Skruebits
. Top

. Bitstykke
. Krog

. Plastbeeretasken

. Akkubeskytter

. Maskinebgjle

. Original Makita-akku og oplader

BEMARK: Nogle ting pa denne liste kan veere inklu-
deret i vaerktgjspakken som standardtilbehgr. Det kan
veere forskellige fra land til land.
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LATVIESU (Originalie noradijumi)

SPECIFIKACIJAS

Modelis: DTD158
Pievilk§anas spéja Nostiprinatajskrave M4 — M8
Standarta skrive M5 - M16
Lielas izturibas skrave M5 -M14
Atrums bez slodzes 0-3400 min™
Triecieni minaté 0 -3 600 min”'
Kopéjais garums 125 mm
Nominalais spriegums Lidzstrava 18 V
Tirsvars 1,3-1,6 kg

. Nepartrauktas izpétes un izstrades programmas dé| Seit uzraditas specifikacijas var tikt mainitas bez

bridinajuma.
. Atkariba no valsts specifikacijas var atskirties.

. Neto svara veértiba ietver vieglako un smagako normali un dro$i lietojamo agregata(-u) kombinaciju un akumu-
latora kasetni(-es), kas noraditas lieto§anas instrukcija.

Piemérota akumulatora kasetne un ladétajs

- LXT LXT BASIC
Akumulatora kasetne BL1815N /BL1820B /BL1830B / BLB182
BL1840B / BL1850B / BL1860B
Ladetajs DC18RC/DC18RD / DC18RE / DCB18WA

DC18SD / DC18SE / DC18SF /
DC18SH/DC18WC

. Dazi no iepriek$ noradrttajiem ladétajiem un akumulatora kasetném var nebdt pieejami atkariba no jasu mitnes

regiona.

. Uzladégjiet LXT akumulatora kasetni ar LXT akumulatora ladétaju un LXT BASIC akumulatora kasetni — ar LXT

BASIC akumulatora ladétaju.

ABRIDINAJUMS: Izmantojiet vienigi iepriek$ noraditas akumulatora kasetnes un ladétajus. Cita tipa
akumulatora kasetnu un l1adétaju izmantosana var radit traumu un/vai aizdegS$anas risku.

Paredzeta lietoSana

Sis darbariks ir paredzéts skrivju ieskrivésanai koka,
metala un plastmasa.

Troksna limenis

Tipiskais A svértais trokSna lTmenis noteikts saskana ar
EN62841-2-2:

Skanas spiediena lTmeni (L,4): 97 dB (A)

Skanas jaudas ITmeni (Lwa): 105 dB (A)

Mainigums (K): 3 dB (A)

PIEZIME: Pazinota trok$na emisijas vértiba noteikta
atbilstosi standarta parbaudes metodei, un to var
izmantot, lai salidzinatu vienu darbariku ar citu.

PIEZIME: Pazinoto trok$na emisijas vértibu arf var
izmantot iedarbibas sakotnéja novértéjuma.

ABRIDINAJUMS: Lietojiet ausu aizsargus.

ABRIDINAJUMS: Lietojot elektrisko darbariku
darba apstaklos, trokSna emisija var atskirties no
pazinotas kopéjas vértibas / pazinotajam kopéjam
vertibam atkariba no darbarika izmantoS$anas
veida.

ABRIDINAJUMS: Lai aizsargatu lietotaju,
nosakiet drosibas pasakumus, kas pamatoti ar
iedarbibu realos darba apstaklos (nemot vera
visus ekspluatacijas cikla posmus, pieméram,
laiku, kamér darbariks ir izslégts un kad darbojas
tuksgaita, ka ari palaides laiku).

Nepartrauktas vibracijas kopéja vertiba (trisasu vektora
summa) noteikta saskana ar standartu EN62841-2-2:
Darba rezims: rika maksimalas jaudas stiprinajumu
pievilksana

Vibracijas izmete (a): 10,9 m/s?

Mainigums (K): 2,0 m/s
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PIEZIME: Pazinota kopéja vibracijas vértiba noteikta
atbilstosi standarta parbaudes metodei, un to var
izmantot, lai salidzinatu vienu darbariku ar citu.

PIEZIME: Pazinoto kopé&jo vibracijas vértibu ari var
izmantot iedarbibas sakotné&ja novértéjuma.

ABRIDINAJUMS: Lietojot elektrisko darbariku
darba apstaklos, vibracijas emisija var atSkirties
no pazinotas kopéjas vértibas / pazinotajam kopé-
jam vértibam atkariba no darbarika izmantos$anas
veida.

ABRIDINAJUMS: Lai aizsargatu lietotaju,
nosakiet drosibas pasakumus, kas pamatoti ar
iedarbibu realos darba apstaklos (nemot véra
visus ekspluatacijas cikla posmus, pieméram,
laiku, kameér darbariks ir izslégts un kad darbojas

tuksgaita, ka ari palaides laiku).

Talak paraditas paatrinajuma maksimalas amplitidas
vidéjas vertibas no atkartotam trieciena vibracijam, pe.
Darba rezims: rika maksimalas jaudas stiprindjumu
pievilk§ana

pe: 1007 m/s?

Mainigums (K): 134 m/s”

PIEZIME: Sis pazinotas vértibas nedrikst izman-
tot, lai noteiktu vibracijas iedarbibu uz rokam un
plaukstam.

Atbilstibas deklaracijas

Tikai Eiropas valstim

ES Atbilstibas deklaracijai var pieklat talak noraditaja
URL.

https://support.makita.biz/doc/doc_index.html

Apvienotajai Karalistei

STs lieto$anas instrukcijas A pielikuma vai digitala for-
mata, izmantojot iepriek$ minéto URL.

DROSIBAS BRIDINAJUMI

Visparigi elektrisko darbariku

drosibas bridinajumi

ABRIDINAJUMS 1zlasiet visus drosibas bridina-
jumus, noradijumus un tehniskos datus un izpétiet
ilustracijas, kas ieklautas $a elektriska darbarika
komplekta. Neievérojot visus talak minétos noteiku-
mus, iespé&jams elektriskas stravas trieciena, aizdeg$a-
nas un/vai smagu traumu risks.

Glabajiet visus bridinajumus
un noradijums, lai varétu tajos
ieskatities turpmak.

Termins ,elektrisks darbariks” bridinajumos attiecas uz
tadu elektrisko darbariku, ko darbina ar elektribu (ar
vadu), vai tadu, ko darbina ar akumulatoru (bez vada).

Drosibas bridinajumi bezvada

triecienskravgrieza lietosanai

1. Veicot darbu, turiet elektrisko darbariku aiz
izoletajam satversanas virsmam, ja stiprina-
jums varétu saskarties ar pasléptu elektroin-
stalaciju. Stiprinajumiem saskaroties ar vadu,
kura ir spriegums, elektriska darbarika aréjas
metala virsmas var vadit stravu un radit lietotajam
elektrotraumu.

2. Vienmér nodrosiniet stabilu pamatu kajam.

Ja lietojat darbariku, stradajot liela augstuma
virs zemes, parliecinieties, ka apaks$a neviena
nav.

3.  Darbariku turiet ciesi.

Izmantojiet ausu aizsargus.

5. Nepieskarieties uzgalim vai apstradajamajam
materialam talit péc ekspluatacijas. Tie var bat
loti karsti un var apdedzinat adu.

6.  Turiet rokas talu no rotéjosam dalam.

7. lzmantojiet ar darbariku piegadatos papildu
rokturus. Zaudgjot kontroli, var tikt gitas traumas.

8.  Stradajot turiet elektrisko darbariku aiz izo-
letajam satverSanas virsmam, ja grieSanas
darbariks varétu saskarties ar neredzamu
elektroinstalaciju. Griezé&jinstrumentam saska-
roties ar vadu, kura ir spriegums, spriegums var
tikt parnests uz elektriska darbarika metala dalam,
un, iesp&jams, radit operatoram elektrotraumu.

9. Raugieties, lai tuvuma nav elektribas vadu,
tdens caurulu, gazes caurulu u. c., kas varétu
radit bistamu situaciju, ja tos darba laika
saboja ar $o darbariku.

SAGLABAJIET SOS
NORADIJUMUS.

&

MABRIDINAJUMS: NEPIELAUJIET to, ka labu
iemanu vai izstradajuma labas parzinasanas
(darbariku atkartoti ekspluatéjot) rezultata vairs
stingri neievérojat S izstradajuma drosibas
noteikumus.

NEPAREIZI LIETOJOT darbariku vai neievérojot
$aja instrukciju rokasgramata minétos drosibas

noteikumus, var tikt giitas smagas traumas.

Svarigi drosibas noradijumi par

akumulatora kasetni

1.  Pirms akumulatora lieto$anas izlasiet visus
noradijumus un bridinajumus, kuri attiecas uz
(1) akumulatora ladétaju, (2) akumulatoru un
(3) ierici, kura tiek izmantots akumulators.

2.  Akumulatora kasetni nedrikst ne parveidot, ne
izjaukt. Citadi var tikt izraisita aizdegSanas, par-
mérigs karstums vai spradziens.
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1.

12.

13.

14.

15.

16.

Ja akumulatora darbibas laiks kluva ievérojami
1saks, nekavéjoties partrauciet to izmantot.
Citadi, tas var izraisit parkarséjumu, uzliesmo-
jumu vai pat spradzienu.

Ja elektrolits nonak acis, izskalojiet tas ar tiru

tudens un nekavéjoties griezieties pie arsta.

Tas var izraisit redzes zaudésanu.

Neradiet 1ssavienojumu akumulatora kasetné:

(1) Nepieskarieties spailem ar elektribu
vadosiem materialiem.

(2) Neuzglabajiet akumulatoru kasetni kopa
ar citiem metala priekSmetiem, tadiem ka
naglas, monétas u. c.

(3) Nepaklaujiet akumulatora kasetni Gidens
vai lietus iedarbibai.

Akumulatora issavienojums var radit spécigu

stravas pliismu, parkar$anu, uzliesmojumu un

pat sabojat akumulatoru.

Neglabajiet un neizmantojiet darbariku un

akumulatora kasetni vietas, kur temperatira

var sasniegt vai parsniegt 50 °C (122 °F).

Nededziniet akumulatora kasetni, pat ja ta ir

stipri bojata vai pilniba nolietota. Akumulatora

kasetne uguni var eksplodét.

Akumulatora kasetni nedrikst naglot, griezt,

saspiest, mest vai nomest, ka ari pa to nedrikst

sist ar cietu priek$metu. Sadas darbibas var
izraisTt aizdegSanos, parmérigu karstumu vai
spradzienu.

Neizmantojiet bojatu akumulatoru.

Uz izmantotajiem litija jonu akumulatoriem

attiecas likumdosanas prasibas par bistamiem

izstradajumiem.

Komerciala transportésana, ko veic, pieméram,

treSas puses, transporta uznémumi, jaievéro

uz iesainojuma un marké&juma noraditas pasas

prasibas.

Lai izstradajumu sagatavotu nosati$anai, jasazi-

nas ar bistamo materialu specialistu. levérojiet ar

citus attiecinamos valsts normativus.

Valgjus kontaktus nosedziet ar Iimlenti vai citadi

parklajiet, bet akumulatoru iesainojiet ta, lai saint

tas nevarétu izkustéties.

Lai utilizétu akumulatora kasetni, iznemiet

to no darbarika un likvidéjiet drosa vieta.

levérojiet vietéjos noteikumus par akumulatora

likvidesanu.

Izmantojiet Sos akumulatorus tikai ar izstrada-

jumiem, kurus noradijis Makita. levietojot Sos

akumulatorus nesaderigos izstradajumos, var
rasties ugunsgréks, parmérigs karstums, tie var
uzspragt vai no tiem var iztecét elektrolits.

Ja darbariks netiks lietots ilgu laiku, no ta

jaiznem akumulators.

LietoSanas laika vai péc tas akumulatora

kasetne var uzkrat siltumu, kas var izraisit

apdegumus vai zemas temperatiiras apdegu-
mus. Ar karstu akumulatora kasetni apejieties
rapigi.

Nepieskarieties darbarika izvadam uzreiz péc

lietoSanas, jo tas var bat sakarsis un izraisit

apdegumus.

Nelaujiet akumulatora kasetnes spailés, atve-

rés un rievas uzkraties skaidam, putekliem vai

netirumiem. Tas var izraisit sasilSanu, aizdeg$a-
nos, spradzienu un instrumenta vai akumulatora
kasetnes nepareizu darbibu, un lietotajs var gat
apdegumus vai ievainojumus.

17. Neizmantojiet akumulatora kasetni augstsprie-
guma liniju tuvuma, iznemot gadijumus, kad
darbariks ir piemérots lietoSanai augstsprie-
guma liniju tuvuma. Citadi darbariks vai akumu-
latora kasetne var sakt darboties nepareizi vai tikt
sabojati.

18. Glabajiet akumulatoru bérniem nepieejama
vieta.

SAGLABAJIET SOS

NORADIJUMUS.

A UZMANIBU: Lietojiet tikai originalos Makita
akumulatorus. Ja lietojat neoriginalus Makita aku-
mulatorus vai parveidotus akumulatorus, tie var
uzspragt un izraisit aizdeg$anos, traumas un mate-
ridlos zaudéjumus. Tiks anuléta arT Makita darbarika
un ladétaja garantija.

IEVERIBAI: Makita neuznemas atbildibu par jeb-
kadu negadijumu, kas radies no tadu akumulatoru
izmanto$anas, kas nav originalie Makita akumulatori,
vai arT no parveidotu akumulatoru izmanto$anas.
Originalie Makita akumulatori ir ripigi izvertéti
attieciba uz to saderibu ar Makita darbarikiem un
ladétajiem saskana ar piemérojamiem normativajiem
aktiem un droSibas standartiem.

leteikumi akumulatora kalposa-

nas laika pagarinasanai
Uzladéjiet akumulatora kasetni, pirms ta ir
pilniba izladéjusies. Vienmér, kad ievérojat, ka
darbarika darba jauda zudusi, apturiet darba-
riku un uzladéjiet akumulatora kasetni.

2. Nekad neuzladéjiet pilniba uzladétu akumula-
tora kasetni. Parmériga uzlade saisina akumu-
latora kalposanas laiku.

3. Uzladejiet akumulatora kasetni istabas tempe-
ratdira 10 °C - 40 °C. Karstai akumulatora kaset-
nei pirms uzlades laujiet atdzist.

4. Kad akumulatora kasetne netiek izmantota,
iznemiet to no darbarika vai ladétaja.

5. Uzladgjiet litija jonu akumulatora kasetni,
ja to ilgstosi nelietosit (vairak neka sesus
ménesus).
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FUNKCIJU APRAKSTS

A\UZMANIBU: Pirms darbarika reguléSanas vai ta
darbibas parbaudes vienmér parliecinieties, ka dar-
bariks ir izslégts un akumulatora kasetne ir iznemta.

Akumulatora kasetnes uzstadiSana

un iznemsana

A UZMANIBU: Vienmér pirms akumulatora kaset-
nes uzstadiSanas vai nonemsanas izslédziet darbariku.

A UZMANIBU: Uzstadot vai iznemot akumulatora
kasetni, darbariku un akumulatora kasetni turiet
ciesi. Ja darbariku un akumulatora kasetni netur ciesi,
tie var izkrist no rokam un radit bojajumus darbartkam
un akumulatora kasetnei, ka arT izraisit ievainojumus.

Lai uzstadrttu akumulatora kasetni, salagojiet akumula-
tora kasetnes méliti ar rievu ietvara un iebidiet to vieta.
levietojiet to I1dz galam, ITdz ta ar klikski nofikséjas. Ja

redzams attéla paraditais sarkanas krasas indikators,

tas nozimé, ka tas nav pilnigi nofikséts.

Lai iznemtu akumulatora kasetni, izvelciet to no darba-
rika, parbidot kasetnes priekSpusé esoso pogu.
» Att.1: 1. Sarkanas krasas indikators 2. Poga

3. Akumulatora kasetne

AUZMANIBU: Vienmar ievietojiet akumula-
tora kasetni ta, lai sarkanais indikators nebiitu
redzams. Pretéja gadijuma ta var nejausi izkrist no
darbarika un izraisit jums vai apkartéjiem traumas.

AUZMANIBU: Neievietojiet akumulatora
kasetni ar spéku. Ja kasetne neslid ietvara viegli, ta
nav pareizi ielikta.

Atlikusas akumulatora jaudas

indikators

PIEZIME: Reala jauda var nedaudz atskirties no
noradrttas atkariba no lietoSanas apstakliem un apkar-
teéjas temperataras.

Nospiediet akumulatora kasetnes parbaudes pogu,
lai parbaudttu akumulatora atliku$o uzlades Iimeni.
Indikatori iedegsies uz dazam sekundém.

LX

Tikai akumulatora kasetném ar indikatoru

-~

» Att.2: 1. Indikatora lampas 2. Parbaudes poga
Ir}:#ztaosra Kludas apraksts
Darbojas akumulatora aizsardzibas
sistéma.
t } Uzladéjiet akumulatoru vai parbaudiet
ooo0o citus akumulatora aizsardzibas sistémas
faktorus.

t } lespé&jama akumulatora klime.

LXT BASIC

Atkariba no valsts
» Att.3: 1. Indikatora lampas 2. Parbaudes poga

Darbarika/akumulatora aizsardzibas

sistema

Darbarikam ir darbarika/akumulatora aizsardzibas
sistéma. ST sistéma automatiski izslédz barosanu,

lai pagarinatu darbarika un akumulatora darbmizu.
LietoSanas laika darbariks automatiski parstas darbo-
ties, ja darbariku vai akumulatoru paklaus kddam no
talak minétajiem apstakliem.

Aizsardziba pret parslodzi

ST aizsardziba tiek aktivizéta, kad darbariku ekspluata-
cijas laika lieto tada veida, ka tam vajadzigs parmérigi
liels stravas daudzums. $ada gadijuma izslédziet dar-
bariku un partrauciet darbibu, kas izraisija parslodzi.
Péc tam ieslédziet darbariku, lai atsaktu darbu.

Aizsardziba pret parkarSanu

Ja darbariks ir parkarsis, tas automatiski izslédzas
un sak mirgot indikators. Sada gadijuma laujiet dar-
bartkam/akumulatoram atdzist pirms ta atkartotas
ieslégSanas.

Aizsardziba pret akumulatora
parmérigu izladi
ST aizsardziba tiek aktivizéta, kad atlikust akumulatora

jauda ir zema. $ada gadijuma iznemiet akumulatoru no
darbarika un uzladgjiet to.

Aizsardziba pret citiem céloniem

Aizsardzibas sistéma ir paredzéta arT pret citiem célo-

niem, kas varétu radit darbarika bojajumus, un nodro-

Sina automatisku darbarika apturé$anu. Ja darbarika

darbiba ir Tslaicigi apstajusies vai tas parstajis darbo-

ties, veiciet visas talak noraditas darbibas, lai novérstu

célonus.

1. Parbaudiet, vai visi slédzi ir izslégta pozicija, un
péc tam vélreiz ieslédziet darbariku.

2. Uzladégjiet akumulatoru(-s) vai nomainiet to(-s) ar
uzladétu(-iem) akumulatoru(-iem).

3.  Laujiet darbarkam un akumulatoram(-iem) atdzist.

Ja péc aizsardzibas sistémas atjauno$anas nav uzla-
bojumu, sazinieties ar vietéjo Makita tehniskas apkopes
centru.

Sledza darbiba

A\UZMANIBU: Pirms akumulatora kasetnes
uzstadiSanas darbarika vienmér parbaudiet, vai
sledza mélite darbojas pareizi un péc atlaiSanas
atgriezas stavokli ,,OFF” (Izslegts).

Lai ieslegtu darbariku, pavelciet slédza méltti.
Darbarika atrums palielinas, palielinoties spiedienam
uz slédza méliti. Lai darbariku apturétu, atlaidiet sledza
méltti.

> Att.4: 1. Sledza mélite
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Elektrobremze

Sis darbariks ir aprikots ar elektrobremzi. Ja darbariks
regulari neapstajas uzreiz péc slédza mélites atlaisa-
nas, nododiet darbariku Makita apkopes centra, lai to
salabotu.

PriekSéjas lampas ieslégSana

A UZMANIBU: Neskatieties lampa vai tiesi uz

Darbarikam ar seklu skriivgrieza uzgala
padzilinajumu

A=12mm
B=9mm

Izmantojiet tikai $ada
veida skrvgrieza uzgali.
levérojiet 1. proceddru.
(Piezime) Uzgala dala nav
nepiecieSama.

Darbarikam ar dzilu skriivgrieza uzgala
padzilinajumu

gaismas avotu. A=17 mm Lai uzstaditu $adu veidu
B =14 mm skravgrieza uzgalus, izpildiet
Pavelciet slédza méliti, lai ieslégtu lampu. Kamér slé- 1. procediru.
dza mélite ir nospiesta, lampa ir ieslégta. Apméram A=12mm Lai uzstaditu $adu veidu skra-
10 sekundes péc slédza mélites atlaiSanas lampa B=9mm vgrieza uzgalus, izpildiet 2.
izsleédzas proceddru. (Piezime) Uzgala
o uzstadisanai nepiecieSama
» Att.5: 1.Lampa uzgola dala. p
PIEZIME: Ar sausu lupatinu notiriet netirumus no > Att.7
lampas lecas. Izvairieties saskrapét lampas Iécu, jo
tadéejadi tiek samazinats apgaismojums. 1. darbiba

GrieSanas virziena parslédzéja

(o F-1¢ o]] oT:]

MA\UZMANIBU: Pirms sikat stradat, vienmeér
parbaudiet grieSanas virzienu.

AUZMANIBU: Izmantojiet grie$anas virziena
parslédzéju tikai péc darbarika pilnigas apstasa-
nas. GrieSanas virziena maina pirms darbarika pilni-
gas apstasanas var to sabojat.

A UZMANIBU: Kamér darbariks netiek izman-
tots, vienmér uzstadiet grieSanas virziena parslée-
dzéja sviru neitralaja stavokli.

Sis darbariks ir aprikots ar parslédzgju, kas lauj mainit
grieSanas virzienu. Nospiediet grieSanas virziena par-
slédzéja sviru no ,A” puses rotacijai pulkstenraditaju
kustibas virziena vai no ,B” puses rotacijai preté&ji pulk-
stenraditaju kustibas virzienam.

Ja grieSanas virziena parslédzéja svira atrodas neitra-
laja stavoklt, sledza méliti nevar nospiest.

» Att.6: 1. GrieSanas virziena parslédzéja svira

MONTAZA

A\UZMANIBU: Pirms darbarika regulé$anas vai
apkopes vienmeér parliecinieties, ka darbariks ir
izslégts un akumulatora kasetne ir iznemta.

Skruvgrieza uzgala/galatslégas

uzgala uzstadiSana vai nonemsana

Izmantojiet tikai skrivgrieza uzgali/galatslégas uzgali
ar attéla redzamo ievietojamo dalu. Neizmantojiet citu
skravgrieza uzgali/uzgriezna uzgali.

Darbarikam bez viena pieskariena tipa
uzmavas

Lai uzstaditu skravgrieza uzgali, velciet uzmavu bulti-
nas virziena un ievietojiet skrivgrieza uzgali uzmava
I1dz galam.

Tad atlaidiet uzmavu, lai nostiprinatu skravgrieza uzgali.
» Att.8: 1. Skrivgrieza uzgalis 2. Uzmava

Darbarikam ar viena pieskariena tipa
uzmavu

Lai ievietotu skriivgrieza uzgali, ievietojiet to uzmava
ITdz galam.

2. darbiba

Papildus 1. darbibai uzgala dala jaievieto uzmava ar
tas smailo galu vérstu uz ieksu.
» Att.9: 1. SkravgrieZa uzgalis 2. Skrives dala

3. Uzmava

Lai nonemtu skravgrieZa uzgali, velciet uzmavu bultinas
virziena un izvelciet skrivgrieza uzgali.

PIEZIME: Ja skrivgrieZa uzgalis nav pietiekami dzili
ievietots uzmava, ta neatgriezisies sava sakotnéja
stavoklt, un skrdvgrieza uzgalis netiks nostipri-

nats. Saja gadijuma méginiet vélreiz ievietot uzgali
atbilstosi iepriek§ minétajam instrukcijam.

PIEZIME: Ja skrivgrieZa uzgali ir griti ievietot, pavel-
ciet uzmavu un I1dz galam ievietojiet uzgali uzmava.
PIEZIME: Pé&c skrivgrieza uzgala ievietosanas par-
liecinieties, ka tas ir cie$i nostiprinats. Ja tas iznak
ara, neizmantojiet to.
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Aka uzstadisana

Pareizs standarta skriives pievilkSanas griezes
moments

A BRIDINAJUMS: Pakarinamas/stiprinajuma
dalas izmantojiet tikai to paredzétajiem mérkiem,
proti, darbarika pakarinasanai aiz instrumenta
siksnas darbu starplaika vai darbu intervalos.

A BRIDINAJUMS: Uzmanieties, lai neparslo-
gotu aki, jo parak liels spéks vai regulara pars-
logosana var radit darbarika bojajumus, kas var
izraisit traumu.

A UZMANIBU: Uzstadot aki, vienmér ciesi pie-
stipriniet to ar skrivi. Citadi akis var atdalities no
darbarika, izraisot traumu.

AUZMANIBU: Pirms atlaisanas parliecinieties,
ka darbariks ir drosi pakarts. Nepietiekama vai
nelidzsvarota aizakéSana var izraisit darbarika nokri-
Sanu un radit traumas.

Akis ir noderigs darbarika Tslaicigai pakarinaanai. Aki
var piestiprinat jebkura darbarika pusé. Lai uzstaditu
aki, ievietojiet to rieva jebkura darbarika korpusa pusé
un tad ar skravi pieskrivéjiet. Lai nonemtu aki, atskra-
véjiet skrivi un péc tam iznemiet aki no rievas.

> Att.10: 1. Rieva 2. Akis 3. Skrive

Cauruma izmantosana

ABRIDINAJUMS: Neizmantojiet pakarinasanas
caurumu neparedzétiem mérkiem, pieméram,

lai nostiprinatu darbariku augstuma. Ja paka-
rinasanas caurums tiek paklauts lielai slodzei un
spiedienam, tas var tikt bojats, radot traumas jums vai
cilvékiem ap vai zem jums.

Izmantojiet darbarika aizmuguré apak$a eso$o pakari-
nasanas caurumu, lai pakarinatu darbariku pie sienas,
izmantojot karinaSanas stiepli vai lTdzigu auklu.

» Att.11: 1. PakarinaSanas caurums

EKSPLUATACIJA

» Att.12: 1. Rokturis

Pareizais stiprindjuma griezes moments var at3kirties
atkariba no skriives/bultskrives veida vai lieluma,
nostiprinama apstradajama materiala u. c. Attieciba
starp stiprindjuma griezes momentu un stiprindjuma
laiku ir attélota zim&jumos.

Nem
(kgfecm)
100 _
(1020)
8ol
(816) /"’”4
M14
6ol M12
(612) /
(408) M10
/v
M10
20 _’
(204) 8
l |
0 1 2

1

1. Pievilk§anas laiks (sekundés) 2. Pievilk§anas griezes
moments

Pareizs lielas izturibas skrives pievilk§anas griezes
moments

Nem

(kgfecm)
160 _

(1632)
140 |

(1428) M12
120 |

(1224)

M12

100
(1020)
2 80 |-
(816)
60
(612) M8 M10
40 /
(408) Ms
20
(204)

1. Pievilk§anas laiks (sekundés) 2. Pievilk§anas griezes
moments

Ciesi turiet darbariku un ievietojiet skrivgrieza uzgali
skraves galvina. Uzspiediet uz darbarika tik daudz,
kamér uzgalis neslid nost no skrives, ieslédziet darba-
riku, lai saktu darbu.

IEVERIBAI: Ja darba turpinasanai lietosit rezer-
ves akumulatoru, neizmantojiet darbariku vismaz
15 minates.
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PIEZIME: Lietojiet atbilsto$u uzgali tai skrives/
bultskraves galvinai, kuru vélaties izmantot.

PIEZIME: Nostiprinot M8 vai mazaku skrivi, spiediet
slédza méliti uzmanigi, lai nesabojatu skravi.

PIEZIME: Turiet darbariku tiesi preti skravei.

PIEZIME: Ja trieciena spéks ir par lielu vai arT skrives
pievilk§anas laiks ir lielaks neka paredzéts, skrave vai
skraivgrieza uzgalis var tikt parmérigi nospriegots, var
tikt norauta vitne vai rasties bojajumi utt. Pirms darba
sakSanas vienmér veiciet izméginajumu, lai noteiktu

atbilsto$u skraves pievilk§anas laiku.

Stiprinajuma griezes momentu ietekmé loti dazadi
faktori, tostarp talak minétie. Péc nostiprinasanas vien-
mér parbaudiet griezes momentu ar griezes momenta
uzgrieznu atslégu.

1. Kad akumulatora kasetne gandriz pilniba bas
izladéjusies, spriegums kritisies un stiprinajuma
griezes moments mazinasies.

2. Skravgrieza uzgalis vai galatslégas uzgalis
Ja neizmantosiet pareiza izméra skrivgrieza vai
galatslégas uzgali, mazinasies stiprinajuma grie-
zes moments.

3. Bultskrive
. Pat ja griezes momenta koeficients atbilst

bultskrives kategorijai, pareizais stiprina-
juma griezes moments atSkirsies atkariba no
bultskrives diametra.

. Pat ja bultskravju diametrs bis vienads,
pareizais stiprindjuma griezes moments
atSkirsies atkariba no griezes momenta
koeficienta, bultskrives kategorijas un tas
garuma.

4.  Darbarika turé$anas veids vai nostiprinamais
skriivéSanas stavokla materials ietekmés griezes
momentu.

5.  Darbinot darbariku ar mazu atrumu, mazinasies
stiprinajuma griezes moments.

APKOPE

A\UZMANIBU: Pirms darbarika parbaudes vai
apkopes vienmeér parliecinieties, ka darbariks ir
izslégts un akumulatora kasetne ir iznemta.

IEVERIBAI: Nekad neizmantojiet gazolinu, ben-
zinu, atSkaiditaju, spirtu vai lidzigus Skidrumus.
Tas var radit izbalé$anu, deformaciju vai plaisas.

Lai saglabatu izstradajuma DROSU un UZTICAMU dar-
bibu, remontdarbus, apkopi un regulé$anu uzticiet veikt
tikai Makita pilnvarotam vai ripnicas apkopes centram,
un vienmér izmantojiet tikai Makita rezerves dalas.

PAPILDU PIEDERUMI

AUZMANIBU: $adi piederumi un papildierices
tiek ieteiktas lietoSanai ar Saja rokasgramata
aprakstito Makita darbariku. Izmantojot citus piede-
rumus vai papildierices, var tikt radita traumu gasa-
nas bistamiba. Piederumu vai papildierici izmantojiet
tikai paredzétajam mérkim.

Ja jums vajadziga palidziba vai precizaka informacija
par Siem piederumiem, vérsieties sava tuvakaja Makita
apkopes centra.

. Skrivgrieza uzgali

. Galatslégas uzgali

. Uzgala dala

«  Akis

. Plastmasas parnésasanas soma

. Akumulatora aizsargs

. Darbarika cilpa

. Makita originalais akumulators un ladétajs

PIEZIME: Dazi saraksta noraditie izstradajumi var bat
ieklauti instrumenta komplektacija ka standarta piede-

rumi. Tie dazadas valstis var bat atSkirigi.
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LIETUVIY KALBA (Originali instrukcija)

SPECIFIKACIJOS

Modelis: DTD158
Fiksavimo pajégumas Masininis sraigtas M4 — M8
Standartinis varztas M5 - M16
Labai atsparus tempimui M5 - M14
varztas
Be apkrovos 0-3400min™
Smagiy per minutg 0—3600 min”
Bendrasis ilgis 125 mm
Vardiné jtampa Nuol. sr. 18 V
Grynasis svoris 1,3-1,6kg

. Atliekame testinius tyrimus ir nuolatos tobuliname savo gaminius, todél ¢ia pateikiamos specifikacijos gali bati
kei¢iamos be jspéjimo.

. Skirtingose Salyse specifikacijos gali skirtis.

. Grynojo svorio verté apima lengviausig ir sunkiausig jprastai ir saugiai naudojamy papildomy jtaisy bei akumu-
liatoriy kaseciy derinj, nurodytg naudojimo instrukcijoje.

Tinkama akumuliatoriaus kaseté ir (arba) jkroviklis

- LXT LXT BASIC
Akumuliatoriaus kasete BL1815N /BL1820B / BL1830B / BLB182
BL1840B / BL1850B / BL1860B
|kroviklis DC18RC/DC18RD / DC18RE / DCB18WA
DC18SD / DC18SE / DC18SF /
DC18SH/DC18WC

. Atsizvelgiant j gyvenamosios vietos regiong, kai kurios pirmiau nurodytos akumuliatoriaus kasetés ir jkrovikliai
gali bati neprieinami.

. Ikraukite LXT akumuliatoriaus kasete naudodami LXT akumuliatoriaus jkroviklj, o LXT BASIC akumuliatoriaus
kasete — naudodami LXT BASIC akumuliatoriaus jkroviklj.

A[SPEJIMAS: Naudokite tik akumuliatoriaus kasetes ir jkroviklius, kurie nurodyti ankséiau. Naudojant
bet kurias kitas akumuliatoriaus kasetes ir jkroviklius, gali kilti suZeidimo ir gaisro pavojus.

Numatytoji naudojimo paskirtis A\SPEJIMAS: Dévékite ausy apsauga.

Sis irankis skirt 5t dienoi alei A[SPE'JIMAS: Faktidkai naudojant elektrinj
IIS 1{an IS SKi its varztams medienoje, metale ir irankj, keliamo triuk§mo dydis gali skirtis nuo
plastmaseje sukd. paskelbtosios (-yjy) bendrosios (-ujy) ver-

TriukSmas tés (-Ciy), atsizvelgiant j badus, kuriais yra naudo-
jamas Sis jrankis.

|prastas triukdmo A lygis, nustatytas pagal A]SPEJIMAS: Siekdami apsaugoti operatoriy,
EN62841-2-2: batinai jvertinkite saugos priemones, remdamiesi
Garso slégio lygis (Lya): 97 dB (A) vibracijos poveikio jvertinimu esant faktinéms
Garso galios lygis (Lwa): 105 dB (A) naudojimo salygoms (atsizvelgdami j visas darbo
Paklaida (K): 3 dB (A) ciklo dalis, pavyzdziui, ne tik kiek laiko jrankis

veikia, bet ir kiek karty jis yra iSjungiamas bei kai

PASTABA: Paskelbta (-os) triuk§mo reikSme (-és) jis veikia be apkrovy)

nustatyta (-os) pagal standartinj testavimo metoda ir jj
galima naudoti vienam jrankiui palyginti su kitu.
PASTABA: Paskelbtoji (-osios) skleidZiamo triukmo V|bracua

verté (-és) taip pat gali bati naudojama (-os) atliekant
preliminary poveikio vertinima.

Nepertraukiamos vibracijos bendroji verté (triaSio vekto-
riaus suma), nustatyta pagal standartg EN62841-2-2:
Darbo rezimas: jrankio didZiausios galios fiksatoriy
poveikj darantis suverzimas

Vibracijos emisija (an): 10,9 m/s’

Paklaida (K): 2,0 m/s®
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PASTABA: Paskelbta (-os) vibracijos bendroji
(-osios) reikSmeé (-és) nustatyta (-os) pagal standartinj
testavimo metodg ir jj galima naudoti vienam jrankiui
palyginti su kitu.

PASTABA: Paskelbtoji (-osios) bendroji (-osios)
vibracijos verté (-és) taip pat gali bati naudojama (-os)
atliekant preliminary poveikio vertinima.

A[SPEJIMAS: Fakti$kai naudojant elektrinj
jrankj, vibracijos emisija gali skirtis nuo paskelb-
tosios (-ujy) bendrosios (-ujy) vertés (-€iy),
atsizvelgiant j bidus, kuriais yra naudojamas Sis
jrankis.

A[SPEJIMAS: Siekdami apsaugoti operatoriy,
batinai jvertinkite saugos priemones, remdamiesi
vibracijos poveikio jvertinimu esant faktinéms
naudojimo sglygoms (atsizvelgdami j visas darbo
ciklo dalis, pavyzdziui, ne tik kiek laiko jrankis
veikia, bet ir kiek karty jis yra iSjungiamas bei kai
jis veikia be apkrovy).

Toliau pateikiamos vidutinés pagreicio amplitudés,
atsirandancios dél pakartotinés smaginés vibracijos, pr
vertés.

Darbo rezimas: jrankio didZiausios galios fiksatoriy
poveikj darantis suverZimas

pe: 1007 m/s®

Paklaida (K): 134 m/s”

PASTABA: Sios paskelbtosios vertés neturéty biti
naudojamos ranky-plastaky vibracijos poveikiui
nustatyti.

Atitikties deklaracijos

Tik Europos Salims

ES atitikties deklaracijg galima rasti toliau pateiktu URL
adresu.

https://support.makita.biz/doc/doc_index.html

Jungtinei Karalystei

Sio vadovo A priede arba skaitmeniniu formatu, naudo-
jant pirmiau nurodytg URL adresg.

SAUGOS |SPEJIMAI

Bendrieji jspéjimai dirbant

elektriniais jrankiais

A[SPEJIMAS Perskaitykite visus saugos jspéji-
mus, nurodymus, perziairékite paveikslélius ir tech-
nines salygas, pateiktas su Siuo elektriniu jrankiu.
Nesilaikant toliau pateikty nurodymy, galima patirti
elektros Sokg, sunky suzalojima ir (arba) sukelti gaisra.

ISsaugokite visus jspéjimus ir
instrukcijas, kad galétuméte jas
perziuréti ateityje.

Terminas ,elektrinis jrankis® pateiktuose jspéjimuose
reiSkia j maitinimo tinklg jungiama (laidinj) elektrinj jrankj
arba akumuliatoriaus maitinamg (belaidj) elektrinj jrankj.

Saugos jspéjimai dél belaidzio

smuginio suktuvo naudojimo

1. Atlikdami darbus, kuriy metu tvirtinimo ele-
mentas galéty uzkliudyti nematoma laida arba
savo paties laida, laikykite elektrinius jrankius
uz izoliuoty pavirsiy. Uzkliudzius laida, kuriuo
teka sroveé, jtampa gali bati perduota neizoliuo-
toms metalinéms elektrinio jrankio dalims ir opera-
torius gali gauti elektros smag;.

2. Batinai jsitikinkite, kad tvirtai stovite.

Jei naudojate jrankj aukstai, jsitikinkite, ar
apacioje néra Zmoniy.

3.  Tvirtai laikykite jrenginj.

4. Naudokite klausos apsaugines priemones.

5.  Nelieskite antgalio arba ruosinio tuoj pat po
darbo. Jie gali bati nepaprastai karsti ir nude-
ginti oda.

6. Laikykite rankas toliau nuo sukamujy daliy.

7.  Naudokite su jrankiu pridéta iSoring ran-
keng (rankenas). Nesuvaldzius jrankio, galima
susizeisti.

8.  Atlikdami darbus, kuriy metu pjovimo dalys
gali paliesti pasléptus laidus, laikykite elektrinj
irankj tik uz izoliuoty, laikyti skirty pavirsiy.
Pjovimo antgaliui prisilietus prie laido, kuriuo teka
elektros srové, neizoliuotos metalinés elektrinio
irankio dalys gali sukelti elektros smuagj ir nutrenkti
operatoriy.

9. |sitikinkite, kad néra jokiy elektros laidy, van-
dentiekio vamzdziy, dujy vamzdziy ir pan.,
kuriuos pazeidus jrankiu gali kilti pavojus.

SAUGOKITE SIAS
INSTRUKCIJAS.

MA\JSPEJIMAS: NELEISKITE, kad patogumas ir
gaminio pazinimas (jgyjamas pakartotinai naudo-
jant) susilpninty griezta saugos taisykliy, taiky-
tiny Siam gaminiui, laikymasi.

Dél NETINKAMO NAUDOJIMO arba saugos taisy-
kliy, kurios pateiktos Sioje instrukcijoje, nesilai-
kymo galima rimtai susizeisti.

Svarbios saugos instr

os akumuliatoriaus kasetei

1. Prie$ naudodami akumuliatoriaus kasete, per-
skaitykite visas instrukcijas ir perspéjimus ant
(1) akumuliatoriy jkroviklio, (2) akumuliatoriy ir
(3) akumuliatoriy naudojancio gaminio.

2. Neardykite ir negadinkite akumuliatoriaus
kasetés. Dél to ji gali uzsidegti, per daug jkaisti
arba sprogti.

3. Jeijrankio darbo laikas zymiai sutrumpéjo,
nedelsdami nutraukite darba su jrankiu. Tai
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1.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

gali kelti perkaitimo, nudegimy ar net spro-

gimo pavojuy.

Jei elektrolitas pateko j akis, plaukite jas tyru

vandeniu ir nedelsdami kreipkités j gydytoja.

Gali kilti regéjimo praradimo pavojus.

Neuztrumpinkite akumuliatoriaus kasetés:

(1) Nelieskite kontakty degiomis
medziagomis.

(2) Venkite laikyti akumuliatoriaus kasete
kartu su kitais metaliniais daiktais, pavyz-
dziui, vinimis, monetomis ir pan.

(3) Saugokite akumuliatoriaus kasete nuo
vandens ir lietaus.

Trumpasis jungimas akumuliatoriuje gali

sukelti stiprig srove, perkaitima, galimus nude-

gimus ar net akumuliatoriaus gedima.

Nelaikykite ir nenaudokite jrankio ir akumulia-

toriaus kasetés vietose, kur temperatiira gali

pasiekti ar virSyti 50 °C (122 °F).

Nedeginkite akumuliatoriaus kasetés, net jei

yra stipriai pazeista ar visiSkai susidéveéjusi.

Ugnyje akumuliatoriaus kaseté gali sprogti.

Akumuliatoriaus kasetés nekalkite, nepjaus-

tykite ir nemétykite ir taip pat j ja netrankykite

kietu daiktu. Taip elgiantis, ji gali uzsidegti, per
daug jkaisti arba sprogti.

Nenaudokite pazeisto akumuliatoriaus.

|détoms li¢io jony akumuliatoriams taikomi

Pavojingy prekiy teisés akto reikalavimai.

Komercinis transportas, pvz., trediyjy Saliy, prekiy

vezimo atstovy, turi laikytis specialaus reikalavimo

ant pakuotés ir Zenklinimo.

Norédami paruosti siysting preke, pasitarkite su

pavojingy medziagy specialistu. Be to, laikykités

galimai iSsamesniy nacionaliniy reglamenty.

UzZklijuokite juosta arba padenkite atvirus kontak-

tus ir supakuokite akumuliatoriy taip, kad ji pakuo-

téje nejudéty.

Kai iSmetate akumuliatoriaus kasete, iSimkite

ja is jrankio ir iSmeskite saugioje vietoje.

Vadovaukités vietos reglamentais dél akumu-

liatoriy iSmetimo.

Baterijas naudokite tik su ,,Makita“ nurodytais

gaminiais. Baterijas jdéjus j netinkamus gaminius

gali kilti gaisras, gaminys pernelyg kaisti, kilti
sprogimas arba pratekéti elektrolitas.

Jei jrankis bus ilgg laika nenaudojamas, aku-

muliatoriy batina iSimti i$ jrankio.

Darbo metu ir po akumuliatoriaus kaseté gali

bati jkaitusi ir dél to nudeginti. Imdami akumu-

liatoriaus kasetes, bukite atsargis.

Tuojau pat po naudojimo nelieskite jran-

kio gnybty, nes jie gali bati jkaite tiek, kad

nudegins.

Neleiskite, kad j akumuliatoriaus kasetés

gnybtus, angas ir griovelius patekty drozliy,

dulkiy ar Zzemiy. Jos gali sukelti kaitimg, uZsi-
degti, sprogti ir sukelti jrankio ar akumuliatoriaus
kasetés gedima, dél ko galima nusideginti ar
susizaloti.

Jeigu jrankis néra pritaikytas naudoti Salia

aukstos jtampos elektros linijy, akumulia-

toriaus kasetés nenaudokite Salia aukstos
itampos elektros linijy. Dél to gali sutrikti jrankio

ar akumuliatoriaus kasetés veikimas arba jie gali
sugesti.

18. Laikykite akumuliatoriy vaikams nepasiekia-
moje vietoje.

SAUGOKITE SIAS
INSTRUKCIJAS.

MA\PERSPEJIMAS: Naudokite tik originaly
»Makita“ akumuliatoriy. Neoriginalaus ,Makita“ arba
pakeisto akumuliatoriaus naudojimas gali nulemti
gaisrg, asmens suzalojimg ir pazeidimg. Tai taip pat
panaikina ,Makita“ suteikiamg ,Makita“ jrankio ir
ikroviklio garantija.

PASTABA: ,Makita“ neatsako uz jokius nelaimingus
atsitikimus, kilusius naudojant neoriginalius ,Makita“
akumuliatorius arba modifikuotus akumuliatorius.
Originaliy ,Makita“ akumuliatoriy suderinamumas

su ,Makita“ jrankiais ir jkrovikliais buvo kruop$c¢iai
ivertintas pagal galiojancius teisés aktus ir saugos
standartus.

Patarimai, kg daryti, kad akumu-

liatorius veikty kuo ilgiau

1. Pakraukite akumuliatoriaus kasete pries jai
visiSkai iSsikraunant. Visuomet nustokite
naudoti jrankj ir pakraukite akumuliato-
riaus kasete, kai pastebite, kad jrankio galia
sumazéjo.

2. Niekada nekraukite iki galo jkrautos akumulia-
toriaus kasetés. Perkraunant trumpéja akumu-
liatoriaus eksploatacijos laikas.

3.  Akumuliatoriaus kasete kraukite esant kam-
bario temperatiirai 10 - 40 °C. Prie$ pradédami
krauti, leiskite jkaitusiai akumuliatoriaus kase-
tei atvésti.

4.  Kai akumuliatoriaus kasetés nenaudojate, ja
iSimkite i$ jrankio ar jkroviklio.

5.  |kraukite akumuliatoriaus kasete, jei jos nenau-
dojate ilgq laika (ilgiau nei SeSis ménesius).

VEIKIMO APRASYMAS

A\ PERSPEJIMAS: Pries pradédami reguliuoti
arba tikrinti jrankio veikima, visuomet batinai
iSjunkite jrankj ir iSimkite akumuliatoriaus kasete.

Akumuliatoriaus kasetés uzdéjimas

ir nuémimas

A PERSPEJIMAS: Pries jdédami arba iSimdami
akumuliatoriaus kasete, visada iSjunkite jrankj.

A PERSPEJIMAS: |dédami arba isimdami aku-
muliatoriaus kasete, tvirtai laikykite jrankj ir aku-
muliatoriaus kasete. Jeigu jrankj ir akumuliatoriaus
kasete laikysite netvirtai, jie gali iSslysti i$ jasy ranky,
todél jrankis ir akumuliatoriaus kaseté gali bati suga-
dinti, o naudotojas suzalotas.
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Jei norite jdéti akumuliatoriaus kasete, ant akumuliato-
riaus kasetés esantj liezuvélj sutapdinkite su korpuse
esanciu grioveliu ir jstumkite j jai skirtg vieta. |statykite
iki pat galo, kad spragtelédama uzsifiksuoty. Jeigu
matote raudong sandariklj (indikatoriy), kaip parodyta
paveikslélyje, ji néra visiSkai uZfiksuota.
Jei norite iSimti akumuliatoriaus kasete, iStraukite jg i$
jrankio, stumdami mygtuka, esantj kasetés priekyje.
» Pav.1: 1. Raudonas sandariklis (indikatorius)

2. Mygtukas 3. Akumuliatoriaus kaseté

A PERSPEJIMAS: Akumuliatoriaus kasete
visada jkiskite iki galo, kol nebematysite rau-
dono sandariklio (indikatoriaus) PrieSingu atveju
ji gali atsitiktinai iSkristi i$ jrankio ir suZeisti jus arba
aplinkinius.

A PERSPEJIMAS: Nekiskite akumuliatoriaus
kasetés jéga. Jeigu kaseté sunkiai lenda, jg kiSate
netinkamai.

Likusios akumuliatoriaus galios

rodymas

PASTABA: Rodmuo gali Siek tiek skirtis nuo faktinés
energijos lygio — tai priklauso nuo naudojimo salygy ir
aplinkos temperataros.

Paspauskite akumuliatoriaus kasetés tikrinimo myg-
tuka, kad baty rodoma likusi akumuliatoriaus ener-
gija. Mazdaug trims sekundéms uzsidegs indikatoriy
lemputés.

LX

Tik akumuliatoriaus kasetéms su indikatoriumi
» Pav.2: 1. Indikatoriy lemputés 2. Tikrinimo
mygtukas

-]

Indlkato_nq Klaidy aprasas
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Suveiké akumuliatoriaus apsaugos
sistema.

|kraukite akumuliatoriy arba patikrinkite
kitus akumuliatoriaus apsaugos sistemos
veiksnius.

=
—_| —
O
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Galimai jvyko akumuliatoriaus veikimo
triktis.

—
-

LXT BASIC

Priklauso nuo 3alies
» Pav.3: 1. Indikatoriy lemputés 2. Tikrinimo
mygtukas

Jrankio / akumuliatoriaus apsaugos

sistema

Irankyje jrengta jrankio / akumuliatoriaus apsaugos sis-
tema. Si sistema automatigkai atjungia maitinima, kad
jrankis ir akumuliatorius ilgiau veikty. Jrankis automatis-
kai iSsijungs darbo metu esant vienai i$ toliau nurodyty
jrankio arba akumuliatorius darbo sglygy:

Apsauga nuo perkrovos

Si apsauga suveikia, kai jrankis naudojamas taip, kad
jame nejprastai padidéja elektros sroveé. Tokiu atveju
iSjunkite jrank] ir nutraukite darba, dél kurio kilo jrankio
perkrova. Tada vél jjunkite jrankj.

Apsauga nuo perkaitimo

|rankiui perkaitus, jis automatikai i$sijungia ir mirksi
lemputé. Esant Siai situacijai, leiskite jrankiui / akumu-
liatoriui atvésti, pries$ vél jj jungdami.

Apsauga nuo visiSko iSeikvojimo

Si apsauga suveikia, kai labai sumazéja likusi akumu-
liatoriaus galia. Tokiu atveju iStraukite akumuliatoriy i$
jrankio ir jkraukite.

Apsauga nuo kity sutrikimy

Apsaugos sistema taip pat apsaugo nuo kity sutrikimy,
galinéiy pazeisti jrankj, todél automatiskai jj iSjungia.
Jrankiui laikinai sustojus arba veikimo metu iSsijungus,
imkités visy toliau nurodyty veiksmy ir pasalinkite sutri-
kimo priezastis.

1. Uztikrinkite, kad visi jungikliai baty iSjungimo
padétyje, ir vél jjunkite jrankj, kad vél jj paleistu-
méte i$ naujo.

|kraukite akumuliatoriy (-ius) arba jj (juos) pakeis-
kite jkrautu (-ais) akumuliatoriumi (-iais).

3.  Palaukite, kol jrankis ir akumuliatorius (-iai) atves.

N

Jei atstaCius apsaugos sistema veikimas nepageréja,
kreipkités j vietos ,Makita“ techninés priezidros centra.

Jungiklio veikimas

MA\PERSPEJIMAS: Pries montuodami akumulia-
toriaus kasete jrankyje, visuomet patikrinkite, ar
gaidukas tinkamai veikia ir atleistas grjzta j iSjun-
gimo padétj ,,OFF“.

Jei norite paleisti jrankj, tiesiog patraukite jungiklj.
Stipriau spaudziant gaiduka, jrankio veikimo greitis
didéja. Norédami iSjungti, atleiskite svirtinj gaiduka.
» Pav.4: 1. Gaidukas

Elektrinis stabdys

Siame jrankyje jrengtas elektrinis stabdys. Jei, atleidus
gaiduka, jrankis vis greitai nesustoja, pristatykite jj j
,Makita“ techninés priezidros centrg patikrai.

Priekinés lemputés uzdegimas

A PERSPEJIMAS: Neziurekite j Sviesa (3viesos
Saltinj).

Paspauskite gaidukg, kad uzsidegty lemputé. Lemputé
Svies tol, kol spausite gaiduka. Atleidus jungiklio gai-
duka, lemputé uzgesta mazdaug po 10 sekundziy.

» Pav.5: 1.Lemputé

PASTABA: Purva nuo lempos objektyvo nuvalykite
sausu skuduréliu. Bakite atsargis, kad nesubraizytu-
méte lempos objektyvo, nes pablogés apSvietimas.
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Atbulinés eigos jungimas

MAPERSPEJIMAS: Pries naudodami visuomet
patikrinkite sukimosi kryptj.
A\PERSPEJIMAS: Atbulinés eigos jungiklj
naudokite tik jrankiui visiSkai sustojus. Jei keisite
sukimosi kryptj prie$ jrankiui sustojant, galite suga-
dinti jrankj.

MA\PERSPEJIMAS: Kai nenaudojate jrankio,
visuomet nustatykite atbulinés eigos jungiklio
svirtele j neutralig padét;.

Sis jrankis turi atbulinés eigos jungiklj sukimosi krypéiai
keisti. Nuspauskite atbulinés eigos jungiklio svirtele i§
A pusés, kad suktysi pagal laikrodZio rodykle, arba i$ B
pusés, kad suktysi prie$ laikrodZio rodykle.

Kai atbulinés eigos jungiklio svirtelé yra neutralioje
padétyje, jungiklio spausti negalima.

» Pav.6: 1.Atbulinés eigos svirtelé

A\PERSPEJIMAS: Pries darydami ka nors
jrankiui visada patikrinkite, ar jrenginys iSjungtas,
o akumuliatoriy kaseté — nuimta.

Suktuvo galvutés / sukimo antgalio

déjimas ir iSémimas

Naudokite tik tokig suktuvo galvute / sukimo antgalj,
kurio jkiSama dalis yra tokia, kaip parodyta paveiksle-
lyje. Nenaudokite jokios kitos suktuvo galvutés / sukimo
antgalio.

Irankiui su negilia anga suktuvo galvutéms

A=12mm
B=9mm

Naudokite tik Siy tipy suktuvo
galvutes. Atlikite 1 procedira.
(Pastaba) Suktuvo antgalis
nereikalingas.

Irankiui su gilia anga suktuvo galvutéms

A=17 mm Norédami jtvirtinti Siy tipy
B =14 mm suktuvo galvutes, atlikite 1
procedrg.
A=12mm Norédami jtvirtinti Siy tipy
B=9mm suktuvo galvutes, atlikite
2 proceddra. (Pastaba)
Tvirtinant galvute suktuvo
antgalis reikalingas.
» Pav.7

1 procedura

Jrankiui, kuris neturi greito paleidimo
jvorés

Norédami jstatyti suktuvo galvute, stumkite jvore rody-
klés kryptimi ir kiSkite j ja suktuvo galvute tiek, kiek ji
lenda.

Tada atleiskite jvore, kad galvuté uzsifiksuoty.
» Pav.8: 1. Suktuvo galvuté 2. voré

|rankiui, kuris turi greito paleidimo jvore

Norédami jdéti grgzto galvute, kuo labiau kiskite ja |
ivore.

2 procedura

Atlikdami 1 procediira, jkiSkite graztg j jvore taip, kad
smailas galas baty nukreiptas j vidy.
» Pav.9: 1. Suktuvo galvuté 2. Suktuvo antgalis

3. |voré

Norédami iStraukti suktuvo galvute, traukite jvore rody-
klés kryptimi ir iStraukite galvute.

PASTABA: Jeigu suktuvo galvutés nejkiSite j jvore iki
galo, jvoré nesugrij$ j prading padétj ir galvuté neuz-
sifiksuos. Tokiu atveju dar kartg pabandykite jkisti
galvute, laikydamiesi anksciau iSdéstyty nurodymy.
PASTABA: Kai sunku jdéti grgzto galvute, paspaus-
kite jvore ir j jg kuo labiau jkiskite grazto galvute.
PASTABA: |déje galvute, jsitikinkite, ar ji tvirtai pritvir-
tinta. Jei ji iSkrenta, nenaudokite jos.

Kabliuko montavimas

A[SPEJIMAS: Naudokite pakabinamas / mon-
tuojamas dalis tik pagal jy paskirtj, pvz., jrankiui
ant jrankio dirzo tarp uzduociy ar darbo intervaly
pakabinti.

A[SPEJIMAS: Bikite atsargis, kad neperkrau-
tuméte kablio, nes dél per didelés jégos arba
netaisyklingos perkrovos jrankis gali sugesti ir
suzaloti Zzmogy.

A PERSPEJIMAS: Montuodami kablj, visada ji
tvirtai uzverzkite varztu. Antraip kablys gali nulékti
nuo jrankio ir suzaloti.

A PERSPEJIMAS: Pries paleisdami jrankj,
isitikinkite, kad jis patikimai pakabintas.
Nepakankamai arba nesubalansuotai uzkabintas,
jrankis gali nukristi ir jus suzaloti.

Kablys yra patogus, kai norite trumpam pakabinti

jirankj. Kablj galima tvirtinti bet kurioje jrankio puséje.
Norédami sumontuoti kablj, jkiSkite jj j bet kurioje jrankio
korpuso puséje esantj griovelj, po to priverzkite jj varztu.
Norédami nuimti kablj, atsukite varztg ir iStraukite kablj
i$ griovelio.

» Pav.10: 1. Griovelis 2. Kablys 3. Varztas

Angos naudojimas

A[SPEJIMAS: Niekada nenaudokite pakabi-
nimo angos ne pagal paskirtj, pvz., jrankiui kabinti
aukstai esancioje vietoje. Didelés apkrovos veikia-
mos angos jtempimas gali lemti angos apgadinimus,
todél jus ar aplink jus ir po jumis esantys Zmonés gali
bati suzaloti.

Pakabinimo angg naudokite jrankio apatinéje galinéje
dalyje jrankiui ant sienos kabinti naudojant pakabinimo
virve ar panasias virves.

» Pav.11: 1. Pakabinimo anga
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NAUDOJIMAS

» Pav.12: 1. Rankena

Tinkamas verzimo sukimo momentas kinta priklausomai
nuo varzto / sraigto rasies ir dydzio, ruosSinio,  kurj jis
jsukamas, medziagos ir t. t. Verzimo sukimo momento ir
verzimo laiko santykis parodytas paveiksléliuose.

Tinkamas standartinio varzto uzverzimo sukimo
momentas

Nem
(kgfecm)
100 _
(1020)
80|
(810) /M14
M14
( 6(; B M12
612
2 /
401 M12
(408) %l\gw
/-
2 M10
(204) M8
| |
0 1 2

1

1. Uzverzimo trukmé (sekundémis) 2. Uzverzimo
sukimo momentas

Tinkamas labai atsparaus tempimui varzto uzver-
zimo sukimo momentas

Nem
(kgfecm)

160

(1632)
140 |

(1428) M12

120 |-
(1224)

M12

100
(1020)

M10
2 80
(816) /
©12)
40 ~/// e
(408) V8
20 f/
(204)
I I |

1. UZverzimo trukmé (sekundémis) 2. Uzverzimo
sukimo momentas

M10

Tvirtai laikydami jrankj, jkiskite sukimo antgalio galiuka j
varzto galvute. Spauskite jrankj j priekj tiek, kad suktuvo
galvuté nenuslysty nuo varzto galvutés ir jjunkite jrankj.
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PASTABA: Jeigu norite testi darba, naudodami
atsarginj akumuliatoriy, palaukite bent 15 min.,
kol jrankis atveés.

PASTABA: Naudokite tinkama sraigto / varzto galvu-
tei grazta.

PASTABA: Verzdami M8 arba maZesnj varztg, atsar-
giai spauskite gaidukg, kad nesugadintuméte varzto.
PASTABA: |rankis turi bati nukreiptas tiesiai j varzta.
PASTABA: Jeigu smugio jéga yra per stipri arba ver-
Site varztg ilgiau, nei parodyta paveiksléliuose, varz-
tas arba pavaros mova gali bati persukta, perverzta,
sugadinta ir pan. Prie$ pradédami darbg, visuomet
atlikite bandomajj verzima, kad nustatytumeéte tin-
kama varzto verzimo laika.

Verzimo sukimo momentui jtakg daro daugelis faktoriy,
iskaitant toliau nurodytus. UZverZe varztg, visada dina-
mometriniu raktu patikrinkite sukimo momenta.

1. Kai akumuliatoriaus kaseté beveik visai i$si-
krauna, sumazéja jtampa ir verzimo sukimo
momentas sumazeéja.

2. Suktuvo galvuté arba sukimo antgalis
Naudojant netinkamo dydZio suktuvo galvute
arba sukimo antgalj, sumazéja verzimo sukimo
momentas.

3. \VariZtas
. Netgi tada, kai sukimo momento koeficientas

atitinka varzto kategorijg, tinkamas verzimo
sukimo momentas skiriasi priklausomai nuo
varzto skersmens.

. Netgi tada, kai varzty skersmuo toks pat,
tinkamas verzimo sukimo momentas skiriasi,
tai priklausomai nuo sukimo momento koefi-
ciento, varzto kategorijos ir varzto ilgio.

4. Sukimo momentui jtakg daro jrankio laikymo
budas arba greZiamos medziagos, kurig reikia
suverzti varztais, padétis.

5. Dirbant su jrankiu mazu grei€iu, sumazés verzimo
sukimo momentas.

TECHNINE PRIEZIURA

A\ PERSPEJIMAS: Visuomet jsitikinkite, ar
irankis yra iSjungtas ir akumuliatoriaus kaseté yra
nuimta pries atlikdami apzidira ir priezitra.

PASTABA: Niekada nenaudokite gazolino, ben-
zino, tirpiklio, spirito arba panasiy medziagy. Gali
atsirasti iSblukimy, deformacijy arba jtrakimy.

Kad gaminys baty SAUGUS ir PATIKIMAS, jj taisyti,
apzidreti ar vykdyti bet kokig kitg priezitrg ar derinimg
turi jgaliotasis kompanijos ,Makita“ techninés priezitros
centras; reikia naudoti tik kompanijos ,Makita“ pagamin-
tas atsargines dalis.
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PASIRENKAMI PRIEDAI

APERSPEJIMAS: Siuos papildomus priedus
arba jtaisus rekomenduojama naudoti su Sioje
instrukcijoje nurodytu ,,Makita“ bendrovés jran-
kiu. Naudojant bet kokius kitus papildomus priedus
arba jtaisus, gali kilti pavojus suzeisti Zmones.
Naudokite tik nurodytam tikslui skirtus papildomus
priedus arba jtaisus.

Jeigu norite daugiau suZinoti apie tuos priedus, kreipki-
tés j artimiausia ,Makita“ techninés priezidros centra.

. Suktuvo galvutés

. Sukimo antgaliai

. Graztas

. Kablys

. Plastikinis déklas

. Akumuliatoriaus saugiklis

. Irankio pakaba

. Originalus ,Makita“ akumuliatorius ir jkroviklis

PASTABA: Kai kurie sgrase esantys priedai gali bati
pateikti jrankio pakuotéje kaip standartiniai priedai.
Jie jvairiose Salyse gali skirtis.
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EESTI (Originaaljuhend)

TEHNILISED ANDMED

Mudel: DTD158
Kinnitamisvéimekus Metallikruvi M4 - M8
Standardpolt M5 - M16
Suure tdmbejoéuga polt M5 - M14
Koormuseta kiirus 0-3400 min™
Lookide arv minutis 0-3600 min”
Uldpikkus 125 mm
Nimipinge Alalisvool 18 V
Netokaal 1,3-1,6 kg

. Meie pideva uuringu- ja arendusprogrammi tottu vdidakse tehnilisi andmeid muuta ilma sellest ette teatamata.

. Tehnilised andmed vdivad riigiti erineda.

. Netokaal hdlmab tarviku(te) kergeimat ja raskeimat kombinatsiooni ja akukassetti/-kassette, mis on kasutusju-
hendiga kooskdlas olevaks tavaparaseks ja ohutuks kasutamiseks lubatud.

Sobiv akukassett ja laadija

- LXT LXT BASIC
Akukassett BL1815N /BL1820B /BL1830B / BLB182
BL1840B / BL1850B / BL1860B
Laadija DC18RC/DC18RD / DC18RE / DCB18WA

DC18SD /DC18SE/ DC18SF /
DC18SH/DC18WC

. Méned eespool loetletud akukassetid ja -laadijad ei pruugi olla teie riigis saadaval.
. Laadige LXT akukassetti LXT akulaadijaga ning LXT BASICu akukassetti LXT BASICu akulaadijaga.

kasutamine voib tekitada vigastusi ja/voi tulekahju.

AHOIATUS: Kasutage ainult iilalpool loetletud akukassette ja laadijaid. Muude akukassettide ja laadijate

Kavandatud kasutus

Tooriist on ette nahtud kruvide kinnitamiseks puidust,
metallist ja plastist materjalidesse.

Tuupiline A-korrigeeritud miratase, maaratud standardi
EN62841-2-2 kohaselt:

Helirdhutase (L,4): 97 dB (A)

Helivdimsuse tase (Lwya): 105 dB (A)

Méaaramatus (K): 3dB (A)

MARKUS: Deklareeritud miira vaartust (vaartuseid)
on mdddetud kooskdlas standardse katsemeetodiga
ning seda vdib kasutada Ghe seadme vérdlemiseks

teisega.

MARKUS: Deklareeritud miiraemissiooni vaartust/
vaartusi voib kasutada ka kokkupuute esmaseks
hindamiseks.

AHOIATUS: Kasutage kérvakaitsmeid.

A HOIATUS: Olenevalt tooriista kasutamisviisi-
dest voib miiraemissioon elektritooriista tegeliku
kasutamise ajal erineda deklareeritud vaartus(t)
est.

AHOIATUS: Rakendage operaatori kaitsmi-
seks kindlasti piisavaid ohutusabinéusid, mis
pohinevad hinnangulisel miiratasemel tegelikus
toosituatsioonis (vottes arvesse tooperioodi koiki
osasid, nditeks korrad, kui seade liillitatakse valja
ja seade tootab tiihikaigul, lisaks tooajale).

Vibratsiooni koguvaartus (kolmeteljeliste vektorite
summa) standardi EN62841-2-2 kohaselt maaratuna:
Tooreziim: fiksaatorite hetkkinnitus tooriista taisvéim-
suse korral

Vibratsiooniheide (a): 10,9 m/s?

Maaramatus (K): 2,0 m/s’
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MARKUS: Deklareeritud vibratsiooni koguvaartust
(-vaartuseid) on mdddetud kooskdlas standardse kat-
semeetodiga ning seda vdib kasutada tihe seadme
vordlemiseks teisega.

MARKUS: Deklareeritud vibratsiooni koguvéaar-
tust/-vaartusi voib kasutada ka kokkupuute esmaseks
hindamiseks.

A HOIATUS: Olenevalt tsoriista kasutamisviisi-
dest voib vibratsioontase elektritdoriista tegeliku
kasutamise ajal erineda deklareeritud vaartus(t)
est.

AHOIATUS: Rakendage operaatori kaitsmi-
seks kindlasti piisavaid ohutusabindusid, mis
pohinevad hinnangulisel miiratasemel tegelikus
toosituatsioonis (vottes arvesse tooperioodi kdiki
osasid, nditeks korrad, kui seade liilitatakse vilja
ja seade tootab tiihikaigul, lisaks tooajale).

Alljargnevalt on toodud korduvast I66kvibratsioonist
tuleneva kiirenduse tippamplituudi keskmised vaartu-
sed, pr.

Tooreziim: fiksaatorite hetkkinnitus todriista taisvéim-
suse korral

pr: 1007 m/s?

Maaramatus (K): 134 m/s?

MARKUS: Nende deklareeritud vééartuste pdhjal ei
saa maarata kate kokkupuudet vibratsiooniga.

Vastavusdeklaratsioon

Ainult Euroopa riikide puhul

EL-i vastavusdeklaratsiooni saab vaadata alljargnevalt
URL-ilt.

https://support.makita.biz/doc/doc_index.html

UK

Selle kasutusjuhendi A-lisas vdi digivormingus eespool
nimetatud URL-il.

OHUTUSHOIATUSED

Uldised elektritooriistade
ohutushoiatused

AHOIATUS Lugege labi kbik selle elektritdooriis-
taga kaasas olevad ohutushoiatused, juhised, illust-
ratsioonid ja tehnilised andmed. Alljargnevate juhiste
eiramine voib pdhjustada elektrilédgi, slttimise ja/voi
raske kehavigastuse.

Hoidke edaspidisteks viide-
teks alles koik hoiatused ja
juhtnoorid.

Hoiatustes kasutatud termini ,elektritdcriist” all pee-

takse silmas elektriga to6tavaid (juhtmega) elektritdo-
riistu vOi akuga todtavaid (juhtmeta) elektritdoriistu.

Juhtmeta I66kkruvikeeraja

ohutusnouded

1. Hoidke elektritooriista isoleeritud haarde-
pindadest, kui to6tate kohas, kus kinnitusva-
hend voib sattuda kokkupuutesse varjatud
elektrijuhtmetega. Kinnitusdetaili kokkupuude
elektrijuhtmega vdib pingestada tdoriista avatud
metallosad, mille tulemusel v3ib operaator saada
elektril6ogi.

2. Veenduge alati, et teie jalgealune oleks kindel.
Kui tootate korguses, siis jalgige, et teist all-
pool ei viibiks inimesi.

3. Hoidke tooriistast kindlalt kinni.

4. Kasutage kuulmiskaitsmeid.

5. Arge puudutage otsakut ega téddeldavat
detaili vahetult parast t66 tegemist. Need voi-
vad olla vdga kuumad ja poletada teie nahka.

6. Hoidke kded eemal poorlevatest osadest.

7. Kasutage lisakdepidet/pidemeid, kui need on
tooriistadega kaasas. Kontrolli puudumine véib
pohjustada inimestele vigastusi.

8. Hoidke elektritooriista isoleeritud kaepi-
demest, kui I6ikate ja 10ikeriist voib kokku
puutuda peidetud juhtmetega. Voolu all oleva
juhtmega kokkupuutesse sattunud Idiketera voib
pingestada elektritdoriista metallosi ning pdhjus-
tada kasutajale elektril66gi.

9. Veenduge, et tooriista kasutamisel ei oleks
laheduses elektrijuhtmeid, vee- ja gaasitorusid
jne, mis voivad kahjustamise korral tekitada
ohtu.

HOIDKE JUHEND ALLES.

A HOIATUS: ARGE UNUSTAGE jérgida toote
ohutusnoudeid mugavuse véi toote (korduskasu-
tamisega saavutatud) hea tundmise tottu.

VALE KASUTUS véi kasutusjuhendi ohutuseeskir-
jade eiramine voib pohjustada tervisekahjustusi.

Akukassetiga seotud olulised

ohutusjuhised

1. Enne akukasseti kasutamist lugege (1) akulaa-
dijal, (2) akul ja (3) seadmel olevad juhtnéorid
ja hoiatused labi.

2. Arge vétke akukassetti lahti ega muutke seda.
See vdib pdhjustada tulekahju, liigset kuumust voi
plahvatuse.

3.  Kuitodaeg jarsult liiheneb, siis Iopetage kohe
kasutamine. Edasise kasutamise tulemuseks
voib olla iilekuumenemisoht, véimalikud pole-
tused voi isegi plahvatus.

4.  Kui elektroliiiiti satub silma, siis loputage
silma puhta veega ja poorduge koheselt
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1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

arsti poole. Selline 6nnetus voib pdhjustada
pimedaksjaamist.
Arge tekitage akukassetis liihist:
(1) Arge puutuge klemme elektrijuhtidega.
(2) Arge hoidke akukassetti tooriistakastis
koos metallesemetega, nagu naelad,
miindid jne.
(3) Arge tehke akukassetti marjaks ega jitke
seda vihma katte.
Aku liihis voib p6hjustada tugevat elektri-
voolu, lilekuumenemist, péletusi ning ka sea-
det tosiselt kahjustada.
Arge hoidke ega kasutage tooriista ja akukas-
setti kohtades, kus temperatuur véib téusta
iile 50 °C (122 °F).
Arge péletage akukassetti isegi siis, kui see on
saanud tosiselt vigastada voi on taiesti kulu-
nud. Akukassett voib tules plahvatada.
Arge naelutage, 16igake, muljuge, visake aku-
kassetti ega laske sel kukkuda, samuti arge
166ge selle pihta kdva esemega. Selline tegevus
voib pdhjustada tulekahju, liigset kuumust voi
plahvatuse.
Arge kasutage kahjustatud akut.
Sisalduvatele liitium-ioonakudele voivad
kohalduda ohtlike kaupade 6igusaktide n6u-
ded.
Kaubanduslikul transportimisel, nditeks kolman-
date poolte voi transpordiettevétete poolt, tuleb
jargida pakendil ja siltidel toodud erindudeid.
Transportimiseks ettevalmistamisel on vajalik
pidada ndu ohtliku materjali eksperdiga. Samuti
tuleb jargida véimalike riiklike regulatsioonide
Uksikasjalikumaid ndudeid.
Katke teibiga v6i varjake avatud kontaktid ja
pakendage aku selliselt, et see ei saaks pakendis
liikuda.
Kasutuskolbmatuks muutunud akukasseti
korvaldamiseks eemaldage see tooriistast ja
viige selleks ette ndhtud kohta. Jargige kasu-
tuskdlbmatuks muutunud aku kdrvaldamisel
kohalikke eeskirju.
Kasutage akusid ainult Makita heaks kiidetud
toodetega. Akude paigaldamine selleks mitte
ettenahtud toodetele voib pdhjustada sittimist,
Ulemaarast kuumust, plahvatamist voi elektroltidi
lekkimist.
Kui tooriista ei kasutata pika ajaperioodi jook-
sul, tuleb aku tooriistast eemaldada.
Kasutamise ajal ja parast kasutamist voib
akukassett kuumeneda, mis voib pohjustada
poletusi voi madala temperatuuri poletusi.
Olge kuuma akukasseti kandmisel ettevaatlik.
Arge puudutage tooriista klemmi kohe parast
kasutamist, sest see vo6ib olla kuum ja pohjus-
tada poletusi.
Hoidke akukasseti klemmid, avad ja sooned
tiikikestest, tolmust ja mullast puhtad. See
voib pdhjustada todriista vai aku Ulekuumenemist,
suttimist, purunemist ja talitlushaireid, mis voib
I6ppeda poletuste voi kehavigastustega.
Kui tooriist ei kannata kasutamist kérgepin-
geliinide lahedal, drge kasutage akukassetti
koérgepingeliinide lahedal. Muidu vdib tooriist voi

akukassett puruneda voi sellel térge tekkida.
18. Hoidke akut lastele kattesaamatult.

HOIDKE JUHEND ALLES.

A ETTEVAATUST: Kasutage ainult Makita
originaalakusid. Mitte Makita originaalakude voi
muudetud akude kasutamine vdib pdhjustada akude
suttimise, kehavigastuse ja kahjustuse. Samuti muu-
dab see kehtetuks Makita tooriista ja laadija Makita
garantii.

TAHELEPANU: Makita ei vastuta nnetuste eest,
mis tekivad muude kui Makita originaalakude voi
modifitseeritud akude kasutamisest. Makita originaa-
lakude sobivust Makita tédriistade ja laadijatega on
kooskdlas kohalduva diguse ja ohutusstandarditega
pohjalikult kontrollitud.

Vihjeid aku maksimaalse kasu-
tusaja tagamise kohta

Laadige akukassetti enne selle taielikku
tiihjenemist. Kui markate, et tooriist tootab
vaiksema voimsusega, peatage t66 ja laadige
akukassetti.

2. Arge laadige tiielikult laetud akukassetti.
Ulelaadimine liihendab akude kasutusiga.

3. Laadige akukassetti toatemperatuuril 10 °C -
40 °C. Enne laadimist laske kuumenenud aku-
kassetil maha jahtuda.

4. Kui te ei kasuta parajasti akukassetti, eemal-
dage see tooriistast voi laadurist.

5.  Kui te ei kasuta akukassetti kauem kui kuus
kuud, laadige see.

FUNKTSIONAALNE

KIRJELDUS

MA\ETTEVAATUST: Kandke alati hoolt selle eest,
et tooriist oleks enne reguleerimist ja kontrolli-
mist valja liilitatud ja akukassett eemaldatud.

Akukasseti paigaldamine voi

eemaldamine

AETTEVAATUST: Liilitage t66riist alati enne
akukasseti paigaldamist voi eemaldamist vilja.

AETTEVAATUST: Akukasseti paigaldamisel
voi eemaldamisel tuleb tooriista ja akukassetti
kindlalt paigal hoida. Kui toériista ja akukassetti ei
hoita kindlalt paigal, voivad need kaest libiseda ning
kahjustada tooriista ja akukassetti véi pdhjustada
kehavigastusi.

Akukasseti paigaldamiseks joondage akukasseti keel
korpuse soonega ja libistage kassett oma kohale.
Sisestage see tervenisti, kuni see lukustub kldpsuga
oma kohale. Kui naete joonisel ndidatud punast naidi-
kut, pole see taielikult lukustunud.
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Akukasseti eemaldamiseks libistage see tdoriista kil-
jest lahti, vajutades kasseti esikiljel paiknevat nuppu
alla.

» Joon.1: 1. Punane naidik 2. Nupp 3. Akukassett

AETTEVAATUST: Paigaldage akukassett alati
taies ulatuses nii, et punast osa ei jaaks naha.
Muidu vbib adapter juhuslikult tédriistast valja kuk-
kuda ning pdhjustada teile vdi Iaheduses viibivatele
isikutele vigastusi.

AETTEVAATUST: Arge rakendage akukasseti
paigaldamisel joudu. Kui kassett ei Iahe kergesti
sisse, pole see digesti paigaldatud.

Aku jaakmahutavuse nait

MARKUS: Naidatud mahutavus vaib veidi erineda
tegelikust mahutavusest olenevalt kasutustingimus-
test ja imbritseva keskkonna temperatuurist.

Akukasseti jarelejaanud mahutavuse kontrollimiseks
vajutage kontrollimise nuppu. Margulambid sttivad
mdneks sekundiks.

LX

Ainult ndidikuga akukassettidele
» Joon.2: 1. Margulambid 2. Kontrollimise nupp

-~

Margulambid Vea kirjeldus

Aku kaitseslisteem tootab.
t } Laadige akut v6i kontrollige aku kaitsesis-
teemi muid tegureid.

Akul v6ib olla térge.

=
- =
- ]
jum]

LXT BASIC

Soltub riigist
» Joon.3: 1. Margulambid 2. Kontrollimise nupp

Tooriista/aku kaitsesiisteem

Tooriist on varustatud tooriista/aku kaitsestisteemiga.
Susteem lllitab elektritdoriista automaatselt vélja, et
pikendada tddriista ja aku todiga. Tooriist seiskub kaita-
mise ajal automaatselt, kui tddriista voi aku kohta kehtib
Uks jargmistest tingimustest.

Ulekoormuskaitse

Kaitse hakkab tddle siis, kui tddriista kasutatakse viisil,
mis pdhjustab toitevoolu tugevuse tdusu lubatust kdrge-
male. Sel juhul lllitage t6oriist vélja ja IBpetage tooriista
llekoormuse pdhjustanud t66. Parast seda kaivitage
tooriist uuesti.

Ulekuumenemiskaitse

Kui tooriist on Glekuumenenud, seiskub see automaat-
selt ja lamp vilgub. Sellises olukorras laske todriistal/
akul enne uuesti kasutamist jahtuda.

Ulelaadimiskaitse

See kaitse hakkab tddle, kui aku véimsus vaheneb.
Sellisel juhul eemaldage aku todriistast ja laadige akut.

Kaitse muude pohjuste korral

Kaitseslisteem on mdeldud ka muude pdhjuste jaoks,
mis voivad todriista kahjustada, ja voimaldab tdoriistal
automaatselt seiskuda. Kui t66riist on ajutiselt peata-
tud voi seiskunud, toimige pdhjuste kdrvaldamiseks
jargnevalt.

1. Veenduge, et koik lulitid oleksid valjaltlitatud
asendis, seejarel lulitage tooriist uuesti kaivitami-
seks jalle sisse.

2. Laadige akut (akusid) vdi asendage aku (akud).

3.  Laske todriistal ja akul (akudel) jahtuda.

Kui kaitsesiisteemi taastamisega ei dnnestu olu-
korda parandada, vétke Uhendust kohaliku Makita
hoolduskeskusega.

Liiliti funktsioneerimine

AETTEVAATUST: Kontrollige alati enne aku-
kasseti tooriista kiilge paigaldamist, kas luliti
paastik funktsioneerib nduetekohaselt ja liigub
lahtilaskmisel tagasi viljaliilitatud asendisse.

Todoriista tddle panemiseks on vaja lihtsalt luliti paasti-
kut tommata. Tooriista kiirus kasvab siis, kui suurendate
survet lUliti paastikule. Vabastage lUliti paastik tooriista
seiskamiseks.

» Joon.4: 1. Luliti paastik

Elektripidur

Todoriistal on elektripidur. Kui tddriist ei seisku jarjepide-
valt kohe parast luliti paastiku vabastamist, viige tdoriist
hoolduseks Makita teeninduskeskusesse.

Eesmise lambi slilitamine

AETTEVAATUST: Arge vaadake valgust ega
otse valgusallikasse.

Lambi sliitamiseks tdmmake liliti padstikut. Lamp
pdleb sel ajal, kui tdmmatakse luliti paastikut. Lamp
kustub umbes 10 sekundit parast luliti paastiku
vabastamist.

» Joon.5: 1.Lamp

MARKUS: Piihkige lamp kuiva lapiga puhtaks. Olge
seda tehes ettevaatlik, et lambi laatse mitte kriimus-
tada, sest muidu vdib valgustus vaheneda.
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Suunamuutmise liiliti tootamisviis

METTEVAATUST: Enne t56 alustamist kontrol-
lige alati poorlemise suunda.

AETTEVAATUST: Kasutage suunamuutmisliili-
tit alles parast tooriista taielikku seiskumist. Enne
tooriista seiskumist suuna muutmine vdib toriista
kahjustada.

AETTEVAATUST: Kui toériista ei kasutata,
peab suunamuutmisliiliti hoob olema alati neut-
raalses asendis.

Sellel tooriistal on suunamuutmise liliti, millega saab
muuta podrlemise suunda. Suruge suunamuutmisliliti
hoob A-kiljel alla — tdoriist podrleb paripaeva, vastu-
paeva poodrlemiseks suruge see alla B-kiljel.

Kui suunamuutmisliiliti hoob on neutraalses asendis,
siis lUliti paastikut tdommata ei saa.

» Joon.6: 1. Suunamuutmise liliti hoob

MA\ETTEVAATUST: Kandke alati hoolt selle eest,
et tooriist oleks enne igasuguseid hooldustoid
vilja liilitatud ja akukassett eemaldatud.

Kruvikeeraja otsaku/sokliotsaku

paigaldamine v6i eemaldamine

Kasutage ainult otsakut/sqkliotsakut, mille sisestatav
osa on joonisel naidatud. Arge kasutage teistsuguseid
kruvikeeraja otsakuid / sokliotsakuid.

Madala kruvikeeraja otsaku avaga seadmele

A=12mm
B=9mm

Kasutage ainult seda tutpi
kruvikeeraja otsakut. Jargige
toimingut 1. (Markus)
Otsakuhoidik ei ole vajalik.

Siigava kruvikeeraja otsaku avaga seadmele

A=17 mm Seda tulpi kruvikeeraja otsa-

B =14 mm kute paigaldamiseks jargige
toimingut 1.

A=12mm Seda tulpi kruvikeeraja otsa-

B=9mm kute paigaldamiseks jargige
toimingut 2. (Markus) Otsaku
paigaldamiseks on vajalik
otsakuhoidik.

» Joon.7

Protseduur 1
Kiirhiilsita mudelile

Kruvikeeraja otsaku paigaldamiseks tdmmake hiilssi
noole suunas ja torgake kruvikeeraja otsak vdimalikult
sligavale hilssi.

Seejarel vabastage hiilss kruvikeeraja otsaku
kinnitamiseks.

» Joon.8: 1. Kruvikeeraja otsak 2. Hilss

Kiirhiilsiga mudelile

Kruvikeerajaotsaku paigaldamiseks sisestage see
voimalikult stigavale hilssi.

Protseduur 2

Lisaks protseduurile 1 tuleb otsak sisestada hiilssi nii,
et selle terav ots oleks suunaga sissepoole.
» Joon.9: 1. Kruvikeeraja otsak 2. Otsakuhoidik

3. Hilss

Kruvikeeraja otsaku eemaldamiseks tdmmake hiilssi
noole suunas ja tdmmake kruvikeeraja otsak valja.

MARKUS: Kui kruvikeeraja otsakut ei panda piisavalt
stigavale hlilssi, ei po6rdu hillss tagasi algasendisse
ja kruvikeeraja otsak ei fikseeru. Sel juhul proovige
otsakut eespool toodud suuniste kohaselt uuesti
paigaldada.

MARKUS: Kui kruvikeerajaotsaku sisestamine on
keeruline, tdmmake hilssi valjapoole ning sisestage
otsak voimalikult kaugele hdlsi sisse.

MARKUS: Parast kruvikeeraja otsaku sisestamist
kontrollige, kas see on tugevalt kinni. Kui see ei tule
enam vélja, arge kasutage seda.

Konksu paigaldamine

AHOIATUS: Kasutage riputus- ja kinnitusosi
ainult ettenahtud otstarbel, naiteks tooriista
riputamiseks tooriistarihmale to6de voi toointer-
vallide vahel.

AHOIATUS: Olge ettevaatlik, et te konksu iile
ei koormaks, sest liiga suur joud voi ootamatu
ulekoormus voib pohjustada tooriistal kahjustusi,
mis omakorda voib pohjustada kehavigastusi.

MA\ETTEVAATUST: Konksu paigaldamisel kee-
rake kruvi alati tugevalt kinni. Muidu v&ib konks
tooriistalt lahti tulla ja kehavigastusi pdhjustada.
MA\ETTEVAATUST: Enne lahtilaskmist veen-
duge, et tooriist ripuks kindlalt. Ebapiisav voi tasa-
kaalust véljas riputamine vdib pdhjustada tooriista
lahtutuleku ning te voite vigastada saada.

Konksu abil saate tdoriista mugavalt ajutiselt rippuma
panna. Konksu saab paigaldada t66riista mélemale
kuljele. Konksu paigaldamiseks asetage see tddriista
korpuse Ukskdik kummal kiiljel olevasse soonde ja
kinnitage seejarel kruviga. Konksu eemaldamiseks kee-
rake kruvi lahti ja votke konks seejérel soonest valja.

» Joon.10: 1. Soon 2. Konks 3. Kruvi

Augu kasutamine

AHOIATUS: Arge kunagi kasutage riputusauku
mittesobival otstarbel, néditeks tooriista riputami-
seks korgetesse kohtadesse. Tugevalt koormatud
august pohjustatud stress voib auku kahjustada,
pohjustades teie, teie imber vdi all olevate inimeste
vigastusi.

Kasutage tooriista tagaosas asuvat riputusauku, et ripu-
tada tooriist riputusndori voi sarnaste nddride abil seinale.
» Joon.11: 1. Riputusauk
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TOORIISTA KASUTAMINE

» Joon.12: 1. Kaepide

Oige vaandemoment vib keeramisel varieeruda olene-
valt kruvi/poldi tliibist ja suurusest, kinnitatava detaili
materjalist jms. Vaandemomendi ja kinnitusaja suhe on
toodud joonistel.

Sobiv vadndemoment standardpoldile

Nem
(kgfecm)

100
(1020)

80|
(816)

M14
/ M14

60| M12
(612) /
M12
(40%% —%1\210
/4 M10

20
(204) M8

| |
0 1 2

1

1. Kinnitamisaeg (sekundites) 2. Vadndemoment

Sobiv vadndemoment suure tdombejouga poldile

Nem
(kgfecm)
160
(1632)
140 |
(1428) M12
120 |-
(1224)

100
(1020) M12

M10
2 (81%(§_ /
60
(612)# " M10
40 /
(408) M8
20,/
(204)
I I |

1. Kinnitamisaeg (sekundites) 2. Vaandemoment

Hoidke tddriista kindlas haardes ja pange kruvikeeraja
otsaku ots kruvipeas olevasse soonde. Suruge to0riista
ette, et otsak ei libiseks kruvi pealt maha, ning lllitage
tooriist t66 alustamiseks sisse.

TAHELEPANU: Kui kasutate t66 jatkamiseks
varuakut, laske tooriistal vahemalt 15 minutit
puhata.

58

MARKUS: Kasutage keeratava kruviga/poldiga sobi-
vat diget otsakut.

MARKUS: M8 vai vaiksema kruvi kinnitamisel regu-
leerige paastikluliti abil hoolikalt rohku, et kruvi ei
kahjustuks.

MARKUS: Suunake toériist otse kruvile.

MARKUS: Kui I66gijéud on liiga tugev v&i kui keerate
kruvi kauem kui joonistel naidatud, voib tagajérjeks
olla kruvi voi kruvikeeraja otsaku tlepingutamine,
kahjustus vms. Enne t66 alustamist tehke alati
proovikeeramine, et teha kindlaks kruvi jaoks sobiv
keeramisaeg.

Kinnikeeramiseks kuluvat aega méjutavad mitmesu-

gused tegurid, sealhulgas jargmised. Parast kinni-

keeramist kontrollige dinamomeetrilise votmega alati

vaandemomenti.

1. Kui akukassett on peaaegu tiihi, toimub pingelan-
gus ja vaandemoment vaheneb.

2. Sokli- vdi kruvikeeraja otsak

Vale suurusega Sokli- voi kruvikeeraja otsaku

kasutamine pdhjustab vadndemomendi

vahenemist.
3. Polt

. Isegi kui vaandekoefitsient ja poldi klass on
samad, sdltub dige vaandemoment keerami-
sel poldi 1abimdddust.

. Isegi kui poltide labimd&dud on samad, sol-
tub dige vaandemoment keeramisel vaande-
koefitsiendist, poldi klassist ja pikkusest.

4.  Toodriista voi materjali hoidmise viis ja sissemine-
kunurk méjutavad véandemomenti.

5.  Todriista kasutamine vaikesel kiirusel pdhjustab
vaandemomendi véhenemise.

HOOLDUS

MA\ETTEVAATUST: Enne kontroll- véi hooldus-
toimingute tegemist kandke alati hoolt selle eest,
et tooriist oleks vilja liilitatud ja akukassett kor-

puse kiiljest eemaldatud.

TAHELEPANU: Arge kunagi kasutage bensiini,
vedeldit, alkoholi ega midagi muud sarnast. Selle
tulemuseks voib olla luitumine, deformatsioon voi
pragunemine.

Toote OHUTUSE ja TOOKINDLUSE tagamiseks tuleb
vajalikud remontt66d ning muud hooldus- ja reguleeri-
mist6dd lasta teha Makita volitatud teeninduskeskustes
voi tehase teeninduskeskustes. Alati tuleb kasutada
Makita varuosi.
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VALIKULISED TARVIKUD

A ETTEVAATUST: Neid tarvikuid ja lisaseadi-
seid on soovitav kasutada koos Makita tooriis-
taga, mille kasutamist selles kasutusjuhendis
kirjeldatakse. Muude tarvikute ja lisaseadiste kasu-
tamisega kaasneb vigastada saamise oht. Kasutage
tarvikuid ja lisaseadiseid ainult otstarbekohaselt.

Saate vajaduse korral kohalikust Makita teeninduskes-
kusest lisateavet nende tarvikute kohta.

. Kruvikeeraja otsakud
. Sokliga otsakud
. Otsakumoodul

. Konks
. Plastist kandekohver
. Akukaitse

. Tooriista riputi
. Makita alguparane aku ja laadija
MARKUS: M&ned nimekirjas loetletud tarvikud véi-

vad kuuluda standardvarustusse ning need on lisatud
tooriista pakendisse. Need vdivad riigiti erineda.
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PYCCKWW (OpuruHanbHble MHCTPYKLWK)

TEXHUYECKUE XAPAKTEPUCTUKU

Mopgenb: DTD158
Yeunuve 3ataxku Menkuit KpenexHsbli BUHT M4 — M8
CTaHaapTHbIn 6onT M5 —-M16
BbICOKONPOYHBbIN GonT M5 - M14
Yucno obopoTos 6e3 Harpy3ku 0- 3400 muH™
YpapoB B MUHYTY 0-3600 muH™"
O6uwasn gnuHa 125 Mm

HomuHanbHoe Hanpsp>keHve

18 B nocT. Toka

Macca HeTTO

1,3-1,6 kr

. Bnarogaps Hallen NOCTOSIHHO AeNCTBYOLLEN NporpaMmMe “ccnefoBaHni U pa3paboTok ykasaHHble 34ech
TEXHWYECKNEe XapaKkTepPUCTUKN MOTYT ObiTb M3MEHeHbI 6e3 NpeaBapUTENbHOMO YBEAOMIEHNS.
. TexHN4eckne xapakTepUCTUKN MOTYT PasnnyaTbCs B 3aBUCUMOCTU OT CTPaHbI.

. 3HayeHne Macchbl HETTO BKIIOYAET CaMyIo IErKOBECHYIO U CaMyto TSXKENOBECHYI0 KOMOMHALMIO Hacaaku(-oK)
AN HopManbHOro 1 6eaonacHoro Mcnonb3oBaHUA 1 Grioka(-oB) akkyMynaTopa(-oB), KOTOpPbIE yKka3aHbl B PyKO-

BOACTBE MO 3Kcnnyatauun.

Mopxoasawmin Grnok akKkymynsiTopa U 3apsigHoe YCTPOMCTBO

- LXT LXT BASIC
Brok akkymynsitopa BL1815N / BL1820B / BL1830B / BLB182
BL1840B / BL1850B / BL1860B
B3apsHoe ycTponcTBo DC18RC/DC18RD / DC18RE / DCB18WA

DC18SD / DC18SE / DC18SF /
DC18SH/DC18WC

. B 3aBMCKHMOCTU OT pervioHa NpoXMBaHUSI HEKOTOPble Broku aKKyMynsiTOpoB M 3apsHble yCTPOCTBa, Nepeymnc-

NeHHble Bblle, MoryT 6bITb HeOOCTYMHbI.

. BapsikaiiTe 6ok akkymynsitopa LXT 3apsgHbIM yCTpOMCTBOM ANs akkymynatopos LXT, a 6rnok akkymynsitopa
LXT BASIC — 3apsigHbIM YCTPOWCTBOM Ansi akkymynsitopos LXT BASIC.

n/vnu noxapy.

A OCTOPOXHO: Mcnonb3yinTe TONbKO NepeYncrieHHble Bbile 6510KM akKyMynsTOPOB U 3apsigHble
ycTpoiicTBa. Vcnonb3osaHne Apyrux Br10KOB akkyMynATOPOB U 3apAAHBIX YCTPOCTB MOXET NPUBECTY K TpaBMe

Ha3HayeHue

WHCTPYMEHT npeaHasHajveH Ans 3akpyumnBaHus Wwypy-
NoB B APeBECUHY, METar 1 nnacTmaccy.

Lym

TUNNYHBIA ypOBEHL B3BELLEHHOIO 3BYKOBOIO jaBNeHuns
(A), n3mepeHHbIi B cooTBeTCTBUM ¢ EN62841-2-2:
YpoBseHb 3BykoBOro Aasnenns (Lpa): 97 b (A)
YpoBeHb 3BYKOBOW MOLLHOCTM (Lya): 105 ab (A)
MorpewHocTs (K): 3 ob (A)

NMPUMEYAHMUE: 3asBneHHOe 3Ha4YeHne pacnpo-
CTpaHeHUsi Lyma U3MepeHo B COOTBETCTBUU CO
CTaHAapTHON METOAMKON UCTIbITAHWIA U MOXET ObiTh
MCMonNb30BaHO ANS CPaBHEHNS NHCTPYMEHTOB.

NMPUMEYAHMUE: 3aaBneHHoe(-ble) 3HaveHne(-)

pacnpocTpaHeHUst LymMma MOXHO Takke UCMonb30BaTh
B NpeaBapuTeNibHON OLieHKe BO3L4ENCTBYUS.

A OCTOPOXHO: Ucnon b3ynTe cpeacTea
3aWmTLI cryxa.

A OCTOPOXHO: PacnpocTpaHeHue wyma
BO BpeMs (haKTM4eCKOro UCMomnb30BaHUA 3MeK-
TPOMHCTPYMEHTa MOXeT OTNNYaThCs OT 3asAB-
NeHHoro(-bix) cymMapHoro(-bix) 3Ha4eHusi(-1)

B 3aBMCMMOCTU OT CNOCOGOB UCMONb30BaHUsA
VHCTPYMEHTa.

A OCTOPOXXHO: O6szatentHo onpepenute
Mepbl 6e30MacHOCTU ANA 3alMUThl onepaTopa,
OCHOBaHHbIe Ha OLieHKe BO3[leCTBUSA B pearnb-
HbIX YCMOBUSAX UCNONb30BaHUA (C y4eToM Bcex
aTanoB paboyero LMkna, TakMx Kak BbIKIHO-
YeHUe UHCTPYMeHTa, paboTa 6e3 Harpy3ku n
BKINIOYEHMe).
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CyMMapHoe 3HayeHue HenpepbIBHOW BUGpaumm (cymma
BEKTOPOB MO TPEM OCAM), ONpefernieHHoe CornacHo
EN62841-2-2:

Pabounin pexum: TBepaas 3aTshkka KpenexHbix AeTa-
nevi Npy MakcMasibHON MOLLHOCTU UHCTPYMEeHTa
PacnpocTpaHeHue Bubpatm (a,): 10,9 m/c®
MorpetwHocTs (K): 2,0 m/c?

NMPUMEYAHUE: 3asiBneHHoe obLiee 3HavyeHue pac-
npocTpaHeHust BUGpaumm n3mMepeHo B COOTBETCTBUN
CO CTaHA4apTHOW METOAMKOMN UCNbITaHUIA N MOXET

6bITb UCMOMBL30BAHO AJ151 CPABHEHWS! UHCTPYMEHTOB.

NMPUMEYAHUE: 3asBneHHoe cymmapHoe 3Ha4yeHve
pacnpocTpaHeHust BUGpaLm MOXHO Takke MCMonb-
30BaTb B NPeABapUTENbHON OLEHKe BO3AENCTBUS.

A OCTOPOXHO: PacnpocTtpaHeHue BuGpaumm
BO BpeMsi (haKTMUECKOro MCMOMNb30BaHMUSA JMeK-
TPOMHCTPYMEHTA MOXET OTINYATLCS OT 3asiBEH-
HOro CyMMapHOro 3HaYeHus1 B 3aBUCMMOCTM OT
CNoco60B UCMOMb30BaHUS UHCTPYMEHTA.

A OCTOPOXHO: O6szatentHo onpegenuTe
Mepbl 6e30MacHOCTH AN 3alWuUThl onepaTopa,
OCHOBaHHbIE Ha OLieHKe BO31eICTBUSA B pearnb-
HbIX YCIOBUSIX UCNONb30BaHUA (C y4eTOM Bcex
3TanoB paboyero LMkna, TakKMX Kak BbIKII0-
YeHue MHCTPYMeHTa, paboTa 6e3 Harpysku n
BKIIlOYEHMe).

[anee npefcTaBneHbl CpeaHUe 3Ha4YEHNs Makcumarb-
HOW aMNUTYAbl YCKOPEHUSI OT MHOTOKPaTHbIX YAapHbIX
BUGpaLUiA, pr.

Pa6ounii pexum: TBepfas 3aTshkka KpenexHbIX AeTa-
e Npy MakcKmarnbHON MOLLHOCTU UHCTPYMeHTa

pe: 1007 m/c?

MorpeLwHocTs (K): 134 m/c?

NMPUMEYAHUE: 3Tu 3asBneHHble 3Ha4YeHns He
[OIHKHBI UCNoNb30BaTbCs ANs onpeaeneHns subpa-
LIMOHHOTO BO3AEUCTBMS HA BEPXHUE KOHEYHOCTH.

D,EKﬂapaLWIVI O COOTBETCTBUMU

Tonbko Ons esponelickux cmpaH

C [leknapauuei o COOTBETCTBMN HOPMATUBHBIM Tpe-
6oBaHKAM EC MOXHO 03HAKOMUTLCS NO criedyoLiemy
URL-agpecy.

https://support.makita.biz/doc/doc_index.html

Ansi Benuko6pumaHuu

MpunoxeHne A K HacTOSILLEEMY PYKOBOACTBY MO 3KCNIy-
atauuu unu B LM poBoM hopmMaTe C UCMOoNb30BaHNEM
BblleykasaHHoro URL-agpeca.

MEPbI BE3OINACHOCTU

O6Lue pekomeHAaLMMN No

TexHUKe 6e3onacHocTU Ans
3neKTpOVIHCprMeHTOB

A OCTOPO)XHO OznakombTech co Bcemm
MHCTPYKLMAMM MO TeXHMKe 6e30nacHocTy, ykasa-
HUSIMU, UNAIOCTPALMUAMM U TEXHUYECKUMM XapaKTe-
pYCTMKaMu, NpunaraeMbIM1 K JaHHOMY 3MeKTPOMH-
cTpyMeHTy. HecobrioneHue Bcex NpuBeAeHHbIX aanee
VHCTPYKLMIA MOXET NPUBECTU K MOPaXeHIO aneKTpuye-
CKVIM TOKOM, BO3rOpaHuio 1/uni TshkenbiM TpaBMam.

CoxpaHuTe OpoLUOpy C UHCTPYK-
LMAMU U peKOMeHAauusaMn Ansa
AanbHeunLwero MCNosib30BaHUA.

TepMuH "aneKTPOMHCTPYMEHT" B MpeaynpexaeHnsax
OTHOCWUTCS KO BCEMY MHCTPYMEHTY, paGoTatoLuemy
OT ceTu (C NPOBOAOM) N Ha akkymynsTopax (6e3
nposoaa).

Mepbl 6e3onacHOCTU Npu

MCNONb30BaHUUN aKKyMYNATOPHOIO
yAapHOro LypynoBepTa

1. Ecnu npu BbinonHeHun paboT cylwecTyeT
PUCK KOHTaKTa MHCTPYMEHTa CO CKPbITOM 3neK-
TPONPOBOAKOM, AEPXKNTE INEKTPOUHCTPYMEHT
3a cneyManbHO NpeAHa3Ha4YeHHble N30NUpPO-
BaHHble NOBEPXHOCTU. KOHTaKT ¢ NpoBOAOM
noz HanpshkeHVeM npueeaeT Kk ToMy, YTo MeTarn-
nuyeckve AeTanu MHCTpyMeHTa Takke byayT
nog, HamnpshkeHVeM, YTO NPUBEAET K MOPaXeHUIo
onepaTopa 3neKTpU4YeckM TOKOM.

2. Tpwv BbINnONHeHUn paboT Bcerga 3aHMMmanTe
YCTOMYMNBOE MOJIOXKEHUE.

MNpu ncnonb3oBaHMM MHCTPYMEHTa Ha BbicoTe
y6eauTechb B OTCYTCTBUM NtoAei BHU3Y.

3. Kpenko gepXute MHCTPYMEHT.

4. O6GsA3aTenbHO UCNONb3yWTe CPeACTBa 3aWNUTbI
cnyxa.

5. He kacaiTeCcb ronoBK1 MHCTPYMeHTa Unu
AeTanu cpasy nocne okoH4YaHUsi paboTbl. OHKn
MOryT 6bITb O4YeHb rOPAYMMU U NPUYUHUTE
OXOT.

6. Pyku AOMKHbI HAXOAUTLCA Ha PacCTOSIHUM OT
BpalLaloWnXCA aeTaneu.

7. Wcnonb3ynTe [ONOMHUTENbHYIO PYYKy (ecnu
BXOAWUT B KOMMIEKT MHCTPYMeHTa). YTpaTa
KOHTPOIS HaZl UHCTPYMEHTOM MOXET NPUBECTM K
TpaBme.

8.  Ecnu npu BbinonHeHuu paboT cyuecTeyeT
PUCK KOHTaKTa pexyLLero MUHCTPyMeHTa
CO CKPbITOW 3NeKTPONpPOBOAKOW, AepXUTe
3MeKTPOMHCTPYMEHT 3a cneuuanbHo npeaHa-
3HaYeHHble U30NUPOBaHHbIE MOBEPXHOCTMU.
KoHTaKT c npoBoAoM Mo HanpsbkeHuem npuseneT
K TOMY, 4TO MeTanfmyeckue Aetany MHCTpyMeHTa
Takke 6yayT nod HanpskeHueMm, 4To NnpuBeaeT K
nopaxeHuto oneparopa dneKTpU4eCkUM TOKOM.
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9. Y6eputechb B OTCYTCTBMM NOGNU30OCTYU 3MeK-
TPUYECKMX NPOBOAOB, BOAOMNPOBOAHBIX U
rasoBbIX TPy6 U Apyrux npeameToB, KOTOpbie
MOTYT CTaTb MPUYMHOMN ONACHOW CUTyaLuKn B
crny4ae ux noBpexaeHusi Npy UCNonb30BaHUMN
MHCTPYMeHTa.

COXPAHUTE AAHHbIE
MHCTPYKLUMN.

A OCTOPOXHO: HE IONYCKANTE, 4To6b1
yAOGCTBO UMK ONbIT 3KCNNyaTauun gaHHOro
ycTpoucTBa (Nony4eHHbIN OT MHOFOKpPaTHOro
VICnOnb3OBaHVIi|) AOMUHMpPOBaNu Hag CTporum
coﬁmo,quMeM npaBusi TeXHUKU 6e3onacHocTun
npu obpalleHnn ¢ ITUM YCTPONCTBOM.

HEMPABUIbHOE UCMONb30BAHUE uHcTpy-
MeHTa Unu HecobnoaeHne NpaBus TeXHUKN 6e3-
0OnNacHOCTH, yKa3aHHbIX B 4AHHOM PyKOBOACTBE,

MOXET NPUBECTU K TAXKeNon TpaBme.

BaxHble npaBusiia TeXHUKn

6e3onacHOCTU Ans paboTtbl ¢
AKKyMYJATOPHbLIM GIOKOM

1. Tlepep ncnonb3oBaHMeM aKKyMynATOPHOroO
6noka npouynTanTe BCe MHCTPYKLIMM U Npe-
aynpexaarowme Haanucu Ha (1) 3apagHom
YCTPOWCTBE, (2) akkymynAaTopHom 6noke u (3)
MHCTpYMeHTe, paGoTaloLleM OT aKkKyMynsiTop-
Horo 6noka.

2. He pa3bupanTe 6nok akkymynsitopa u He
MEHSANTEe ero KOHCTPYKLUMI0. DTO MOXeT npuse-
CTVW K NOXapy, NeperpeBy WU B3pbiBY.

3. Ecnu BpeMs pa6oTbl akkyMynsiTopHoro 6noka
3HaYUTENbHO COKPATUIIOCh, HEMEeANEeHHO npe-
KpaTuTe pa6oty. B npoTuBHOM cny4yae, MoxeT
BO3HMKHYTb neperpeB 6roka, 4To npuBeaeT K
oXoram v aaxe K B3pbIBY.

4. B cnyvae nonapaHusa anekTponuTta B rnasa
NPOMOMTE NX OGUITbHLIM KONIMYECTBOM YUCTON
BOAbI M HeMeAJleHHO obpaTuTech k Bpayy. 3To
MOXeT NMPUBECTU K NoTepe 3peHus.

5.  He 3aMbikalTe KOHTaKTbl aKKyMynsiTOPHOro
6noka mexay coboi:

(1) He npukacanTecb K KOHTaKTam
KaKMMMU-NIMGO TOKONPOBOAALLMMU
npegMeTamu.

(2) He xpaHuUTe akKKyMynATOPHbIN GIIOK B KOH-
TellHepe BMecTe C APYrMMu MeTannuye-
CKMMMU nNpeAMeTaMu, TaKUMU KakK rBo3am,
MOHEeTbI U T. M.

(3) He ponyckaiTe nonagaHUA Ha akKymyns-
TOPHbIN BNOK BOAbI UNU [OXASA.
3aMblkaHMe KOHTAKTOB aKKyMYSTOPHOIO

6noka mexay coboi MoXeT NPUBECTU K BO3-

HUKHOBEHMIO GONbLIOro ToKa, NeperpeBy,

BO3MOXHbIM OXOram 1 gaxe rnonomke 6roka.

6. He xpaHuTe n He UCNONb3yNTE UHCTPYMEHT
M aKKyMYTnSITOPHbIV 6rok B MecTax, rae Tem-
nepartypa MoxeT AOCTUraTb UMK NpeBbIWaTh
50 °C (122 °F).

7. He 6pocaiTe akKyMynsaTOPHbIN
6ok B OroHb, AaXe €Cfin OH CUNbHO

10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

18.

NOBpEeX/AeH NN NONMHOCTLIO Bbilen U3 CTPOS.
AKKYMYNSITOPHbIWA 610K MOXET B30pBaThCA
nop AeCTBUEM OrHS.

3anpeweHo BOMBaThb rBo3auM B GrIOK akKyMynsi-
Topa, pe3aTb, IoMaTb, 6pocaTb, POHATL G110k
aKKymMynsTopa unv yaapsitb ero TBepAbiM
npeAaMeToM. OTO MOXET NMPMBECTU K MOXapy,
neperpeBy VN B3pbIBY.

He ucnonbk3yinte noBpexaeHHbIN akKymyns-
TOPHbIN GNOK.

Bxopasiwme B KOMNMEKT NMUTUA-NOHHbIE aKKyMy-
NATOPbI AOMKHbI 3KCNIyaTMPOBaTbLCS B COOT-
BETCTBUM C TPeGOBaHUAMM 3aKOHOAATENbCTBA
06 onacHbIX ToBapax.

Mpn kOMMepyecKol TpaHCMOPTMPOBKE, Hanpumep,
TpeTbel CTOPOHOM MNW IKCNEeANTOPOM, Heobxo-
VMO HaHEeCTU Ha yNaKkoBKy creuunasnbHble npeay-
NpexaeHNs 1 MapKUpOBKY.

B npouecce noarotoBkM ycTponCTBa K OTNpaBKe
06s13aTernIbHO NPOKOHCYNBTUPYITECH CO creuma-
NCTOM MO onacHbIM Matepuanam. Takxke cobnto-
nanTe MecTHble TpeboBaHus 1 HopMbl. OHM MOTYT
ObITb CTPOXE.

3akponTe nnu 3akpenuTe pasoMKHYTblE KOHTaKTbI
1 ynakymte akkymynsitop Tak, 4Tobbl OH He nepe-
MeLLancs no ynakoske.

[ns ytunusaumm 6noka akkymynsitopa ussrne-
KUTe ero U3 UHCTPYMEHTa U YTUNM3NpynTe
6e3onacHbIM cnoco6oM. BeinonHsiTe Tpe6o-
BaHUsA MECTHOrO 3akoHoAaTerNbLCTBa Mo yTUNu-
3aLMM aKKyMymnATOpHOro Groka.

Wcnonb3yiiTe akKyMynsATOpbl TONbKO C Npo-
AykKumen, ykasaHHon Makita. YctaHoBka akky-
MYNATOPOB Ha NPOAYKLMIO, HE COOTBETCTBYIOLLYIO
TpeboBaHUAM, MOXET NPUBECTM K NoXapy, nepe-
rpeBy, B3pbIBY UMW yTeYKe aneKkTponuTa.

Ecnu nHcTpymeHTOM He GyayT nonb3oBaTbCcs
B TeYeHne ANUTeNbHOro nepnoaa BpeMeHu,
M3BNEKUTEe aKKyMymnATOP U3 UHCTPYMEHTa.

Bo Bpems 1 nocne ncnonb3oBaHus 6rnok
aKKyMyrnsiTopa MOXeT HarpeBaThbCsl, YTO MOXeT
cTaTb NPUYMHOM OXOFrOB UMK HU3KOTEMIe-
paTypHbIX oxoroB. ByabTe oCTOpOXHbI NpU
obpalleHnn ¢ ropsAsunm 6r1o0KoM akKyMynsTopa.
He npukacanTecb K KOHTaKTaM MHCTPYMEHTA
cpa3sy nocre Ucnosnb3oBaHWUsA, NOCKOMNbKY OHU
MOryT 6bITb JOCTaTOYHO FOPSIYUMMU, YTOObI
BbI3BaTb OXOrMW.

He nonyckaiiTe HanunaHUs Ha KOHTaKTbl, OTBEp-
CTUA 1 Na3sbl 6/10Ka aKKyMynsiTopa Onunok,
NbINY UK 3eMNKu. 3TO MOXET CTaTb NMPUYNHON
neperpesa, BO3ropaHusi, B3pblBa UM Hencnpas-
HOCTW UHCTPYMeHTa unu 6rioka akkymynstopa, 4to
MOXET NPUBECTM K OXOram unm TpaBmam.

Ecnu MHCTPYMEHT He paccyuTaH Ha UCNoNb3oBa-
Hue B6NIN3M BbICOKOBONLTHbIX NIUHUIA 3NEeKTpo-
nepepady, He ucnonb3yinTe 61Ok akKymynaTopa
BOMM3M BbICOKOBONLTHLIX JIMHWIA AneKTpone-
peaay. 3To MOXET MPUBECTU K HEMCNPABHOCTK,
NOMoMKe WHCTPYMEeHTa unn brioka akkymynstopa.
XpaHuUTe akKyMynsiTop B HeAOCTYNMHOM Ansi
aeTen mecre.

COXPAHUTE AAHHbIE
MHCTPYKUWNW.
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ABHUMAHME: Ucnonb3ayinte Tonbko up-
MeHHbIe aKKyMynsATopHbie 6aTapeun Makita.
Vcnonb3oBaHne akkyMynaTopHbIx 6aTapen, He npo-
n3BefeHHbIx Makita, unu 6atapeit, kotopble 6binu
noABeprHyTbl MoAnMUKaLUAM, MOXET NPUBECTY K
B3pbIBY akKkyMynsitopa, noxapy, TpaBMam v NoBpex-
[eHUIo MMyLLecTBa. JTO Takke aBTOMaTUYECKN aHHY-
nupyet rapaHTuo Makita Ha MHCTPYMEHT 1 3apsaHoe
yctporicteo Makita.

TNMPUMEYAHMUE: Komnanus Makita He HeceT
OTBETCTBEHHOCTY 3a Kakne-nmbo HecyacTHble criydaun
B pesysnbrarte UCNosib30BaHNs HEOPUTMHAMNbHbIX UK
BWOOU3MEHEHHbIX aKKyMynsiTopoB. OpurmHanbHble
akkymynsatopbl Makita nogsepratotcs ctporov
OLieHKe Ha COBMECTUMOCTb C MHCTPYMEHTaMM 1
3apsgHbiMu ycTporicTBamm Makita B cooTBeTcTBUM C
[EeNCTBYIOLLMM 3aKOHOAATENLCTBOM U CTaHAapTaMm
6esonacHocTu.

CoBeTbl N0 o6ecnevyeHnIo MaK-
CUManibHOro CpokKa Cny)K6bl
aKKymynﬂTopa
3apsxkanTe 610K aKKyMynsiTopoB nepef ero
nonHou paspsaakon. O6ssaTenbLHO NpekpaTuTe
paboTy C UHCTPYMEHTOM M 3apsiauTe Grnok
aKKyMYIsiTOPOB, €CIIN Bbl 3aMeTUIU CHUXEHne
MOLLHOCTU MHCTPYMEHTa.

2. Hukorpa He nopa3apsxanTe NONMHOCTbLIO 3aps-
XKEeHHbIW 6ok akkymynsiTopos. lNepe3apsaaka
CoKpaluaeT CpoK CnyX0bl akkymynsiTopa.

3. 3apsikainTe 6GNOK aKKyMynsiTopoB Npu KOM-
HaTHou TeMnepaType B 10 - 40 °C (50 - 104 °F).
Mepea 3apsakon ropsyero 6rnoka akkymynsito-
POB AanTe eMy OCTbITb.

4.  Ecnu 6nok akkymynsitopa He ucnonb3yeTcs,
M3BNeKUTe ero U3 MHCTPyMeHTa Unu 3apaa-
HOro ycTpomncTBa.

5. 3apsauTe MOHHO-NUTUEBLIN aKKyMynsTOp-
HbIl GNOK, ecnu Bbl He ByaeTe Nonb3oBaTbCA
MHCTPYMEHTOM AnuTenbHoe Bpems (6onee
LwecTn mecsiLeBs).

OMNMUCAHUE PABOTbLI

ABHUMAHUE: Mepepn perynupoBkoi unu
npoBepKow hyHKLUIA MHCTPYMEHTa 06A3aTenbHO
y6eaunTech, YTO OH BbIK/TIOYEH U €ro akKkyMyns-
TOPHbIN GNOK CHAT.

YcTtaHOBKa UInu cHATUe Brioka

AKKyMYNSTOPOB

A BHUMAHME: 06s3atentHo BLikntouaiite
VHCTPYMEHT nepes yCTAaHOBKOM U U3BNeYeHUeM
aKKyMynsaTopHOro 6roka.

ABHUMAHUE: Mpu ycTaHOBKe U U3BNeYeHUn
aKKyMynsiTopHoro 6roka Kpenko yaepxuBante
WHCTPYMEHT U aKKyMYNATOPHbIN 6nok. Ecnn He
cobntogatb 310 TpeboBaHWe, OHWM MOTYT BbICKOb-
3HYTb W3 PYK, YTO NPUBEAET K MOBPEXAEHNIO UHCTPY-
MeHTa, akKyMynaTopHoro 6rnoka n TpaBMMpPOBaHNI0
oneparopa.

[ins yctaHoBku Brioka akkyMmynstopa COBMecTuTe
BbICTYN 6r10Kka akkyMynstopa ¢ na3om B koprnyce u
3a[IBUHLTE ero Ha MecTo. YcTaHaBnueaiTe 6nok o
ynopa, 4Tobbl OH 3adnKkcupoBarncsi ¢ HeGonbLINM
wenykom. Ecnu Bel BUANTE KpaCHbIN MHAKUKATOP,
Kak MokasaHo Ha pVCyHKe, OH He 3adMKCMpOBaH
NOMHOCTbIO.

[N cHATUS akKyMYNSTOPHOro 6110Ka HaXXMUTe KHOMKY

Ha NULEeBOI CTOPOHE 1 n3BneknTe Brok.

» Puc.1: 1. KpacHbiin nHgukatop 2. KHonka 3. bnok
akkymynsitopa

ABHUMAHME: O6s13atentHo ycTaHaBnueamnTte
6nok akKkyMmynsTopa A0 KOHLa, YTo6bl KpacHbIN
vHaukaTop He 6bIn BUAeH. B npotueBHoMm cnyyae
6ok akkyMynsiTopa MOXET BbINacTb U3 UHCTPYMEHTa
1 HaHECTW TpaBMy BaM UM APYrUM MIOAAM.

ABHUMAHUE: He npunaranTe YpesmepHbIX
ycunuit npu ycTaHOBKe akKyMynsiTopHoro 6noka.
Ecnu 6rnok He aBuraeTcst CBOGOAHO, 3HAYUT OH BCTaB-
TeH HEeNpaBUIIbHO.

MHagnkaumsa octaBlerocs 3apsga

aKKymynsaTopa

MPUMEYAHMUE: B 3aB1UCUMOCTM OT YCIOBUI 3KC-
nnyatauun u TemnepaTypbl OKpy>KatoLLiero Bosayxa
VHOMKALUMA MOXET HE3HAUYMTENbHO OTNNYATHLCS OT
(haKTM4eCKOro 3Ha4YeHuns.

HaxmuTe KHOMKY NpoBepKu Ha akkyMynsiTOpHOM 6roke
ANsi NpoBepkM 3apsiaa. MHavkaTopsl 3aropstes Ha
HECKOMbKO CEKYHZ,.
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LXT

Tonbko 0ns 6510k08 akKyMysissimopa ¢
uHOuKkamopom
» Puc.2: 1.VHgukatopsbl 2. KHonka npoBepku

WUnaukaTopsl OnucaHue own6ok

CpabartbiBaeT cuctema 3alinThl
akkymynsrtopa.

BapsaauTe akkymynaTop unv npoBepbTe
Apyrue (i)aKTOpbl CUCTEMbI 3aLUTbI
akkymynsitopa.

Bo3mMoxHo, akkyMmynsiTopHas 6atapes
HeucnpasHa.

LXT BASIC

B 3agucumocmu om cmpaHbli
» Puc.3: 1. VHavkatopsl 2. KHonka npoBepku

Cucrema 3awWwmuTbl MHCTPYMeHTa/

aKKymynsitopa

Ha nHcTpymMeHTe npeaycMoTpeHa cucTeMa 3aLmnThbl
NHCTpyMeHTa/akkymynsaTopa. OHa aBTomaTnyecku
OTKMOYaET MUTaHWe AN NPOANeHNst cpoka cryxbbl
MHCTPYMeHTa 1 akkymynsitopa. VIHCTpymMeHT aBTomMa-
TUYECKMN OTKIMIOYMTCA B yKa3aHHbIX Aanee cryyasx,
BMUSAIOLLMX HA paboTy Camoro MHCTPyMeHTa Unm
akkymynsitopa.

3awmra oT neperpysku

OTa 3awuTa cpabaTbiBaeT B Cry4ae CrMLIKOM BbICOKOTrO
noTpebrneHns Toka MUHCTPYMEHTOM B TEKYLLEM PEXUME
akcnnyaTauuu. B 3ToM cnyyae BbIKMOYUMTE MHCTPYMEHT
1 npekpaTtuTe paboTy, U3-3a KOTOPOW NPoM3oLLna Nepe-
rpysKka MHCTpyMeHTa. 3aTeM BKIMOYUTE UHCTPYMEHT ANs
nepesarycka.

3awmTa oT neperpesa

Mpu neperpesBe MHCTPYMEHT aBTOMATUYECKM OCTa-
HaBnWBaeTCs, a UHAMKATOP HauYMHaeT Muratb. B aTom
cnyyae fante UHCTPYMEHTY/akKyMynsTopy OCTbITb
nepes, NoBTOPHbLIM BKMOYEHNEM.

3awmTa oT nepepaspanku

OTa 3awuTa cpabaTbiBaeT, KOraa YpoBEHb 3apsiaa akky-
MynisiTopa CTaHOBUTCS HU3KUM. B aToih cuTyauum nsene-
KUTE akKyMynsiTop U3 UHCTPYMEHTA W 3apsiauTe ero.

3awwmTa ot Apyrux Henonagok

CucTema 3awuThl Takke obecneynsaet sawmTy ot

[PYrnX Henonazaok, CnocoBHbLIX NOBPEeANTL MHCTPY-

MeHT, 1 obecneynBaeT aBTOMaTUHECKYHO OCTaHOBKY

WHCTpyMeHTa. B cnyyae BpeMeHHoW 0CTaHOBKM Unn

npekpalleHns paboTbl MHCTPYMEHTa BbINOMHNUTE BCe

nepeyvncneHHble Huke AeicTBUA AN ycTpaHeHus

NPUYUHBI OCTAHOBKY.

1. Y6eguTech B TOM, 4TO (BCE) NepeknoyaTens(-1)
Haxoam(s)TCA B BbIKMIOYEHHOM MONOXEHNUH, a
3aTeM CHOBa BKIMIOYMTE UHCTPYMEHT AN NOBTOP-
HOrO 3anycka.

2.  3BapsaguTe akkymynaTop(-bl) N 3aMeHuTe ero(mnx)
3apsHKEHHbIM(-1).

3. [aiTe MHCTPYMEHTY M akKkyMynsTopy(-am) oCTbITb.

Ecnu nocne Bo3BpaTta CUCTeMbI 3aLUMTbl B UCXOOHOE
COCTOSIHVE CUTYaLMs He M3MEHUTCs!, obpaTuTech B
cepBuUCHBI LeHTp Makita.

[OencTBue BbIKNOYaTens

ABHUMAHUE: Mepen ycTaHOBKOM aKKymy-
nATopHOro 651oka B MHCTPYMEHT 06s13aTenbHO
y6eauTech, UTO ero TpUrrepHbIN Nepeknioyarens
HOpManbHO paGoTaeT M BO3BpaLLaeTcs B NOnoxe-
Hue "OFF" (BbIKI1) npu oTnyckaHuu.

[ins 3anycka MHCTPYMEHTa NMPOCTO HAaXMMUTE Ha Tpu-
rrepHbIv NepeknoyaTens. [ina yBenuyeHus yicna
060pOTOB HaXMUTE TPUITEPHbIN NepeknoyaTens
cunbHee. OTNycTUTE TPUITEPHBIV NepeknoyaTenb Ans
OCTaHOBKM.

» Puc.4: 1. TpurrepHbinn nepeknioyaTens

OneKTpuyecKknm Topmos

[laHHbI MHCTPYMEHT OCHALLIEH 3NeKTPUYeCcKUM TOpMO-

3oM. Ecnin nocne otnyckaHus TpUrrepHoro nepeknioya-

Terns He NPOUCXOANT BbICTPO OCTAHOBKU MHCTPYMEHTA,
oTnpaBbTe MHCTPYMEHT B CEPBUCHbLIV LieHTp Makita ans
obcnyxnBaHus.

BknroyeHue nepegHen namnbl

MABHUMAHMUE: He 3arnagbiBanTe B CBETOBOW
1YY U He CMOTPUTE NPAMO Ha UCTOYHUK CBeTa.

Jlamna npogomkaeTt ropeTb, NOKa HaxaTt TPUrrepHbIn
nepekntoyatens. llamna 6yaet cBETUTLCS A0 TeX nop,
roka HaxxaT TPUITepHbIN nepekniovaTens. Jlamna racHet
npumMepHo Yepes 10 cekyHa nocne oTnyckaHUs Tpurrep-
HOro nepekmnioyatens.

» Puc.5: 1.lamna

NMPUMEYAHUE: [ns yoaneHus Nbinu ¢ MH3bI
namnbl UCNonb3ynTe Cyxyto TkaHb. He gonyckainTe
BO3HWMKHOBEHUS LlapanyiH Ha NMMH3e namnbl, Tak Kak

3TO NpuBeeT K CHUXKXEeHU0 OCBELLLIEHHOCTU.

HencTBue peBepCUBHOIO

nepexkn4yarens

ABHUMAHUE: Mepepn paboToi Bceraa npose-
psiiiTe HanpaBneHue BpaLleHusI.

ABHUMAHUE: Ucnonb3ynTe peBepCUBHbIN
nepeknioYaTenb TONbKO NOce NOMHOMN ocTa-
HOBKU MHCTPYMeHTa. MaMeHeHne HanpasneHus
BPALLEHWs1 10 MOMHON OCTAHOBKM MHCTPYMEHTa
MOXET MPUBECTY K €ro MOBPEXAEHUIO.

ABHUMAHME: Ecnn VHCTPYMEHT He UCNOMb3y-
eTcsl, 06s13aTeNbLHO NepeBeanTe pbluar peBepcuBs-
HOrO nepekniovaTens B HENTPanbHOE NoNoXeHNe.
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3TOT MHCTPYMEHT 060pyA0oBaH peBepCUBHbLIM Nepe-
KrovaTenem Ans USMeHeHWst HanpaslieHUs! BPaLLEHUs.
HaxmuTe Ha pbl4ar peBepCUBHOIO NepeknovaTens co
CTOpPOHbI A ANs BpaLLeHWs Mo YacoBOW CTPEerKe Unn co
CTOpPOHbI B ANnsi BpalleHns NpoTMB YacoBOWN CTPENKM.
Koraa pblyar peBepcrBHOIO nepeksoyaTens HaxoauTcs
B HENTPaNbHOM MOMOXEHWUW, TPUITEPHbIN Nepeknioya-
Tenb HaxaTb Henb3si.

» Puc.6: 1. Pbiyar peBepcuBHOro nepeknoyarens

CBOPKA

MABHUMAHME: Mepen npoBeaeHNEM Kakux-
nn60o paboT c MHCTPYMEHTOM obsizaTenbHO
yb6eauTechb, YTO MHCTPYMEHT OTKIMIOYEH, a 6NokK
aKKyMyInsiTopa CHAT.

YcTaHOBKa UNu CHATUE Hacaaku ansa

OTBepTKN/rHe3[4oBON OUTDI

WcnonbayiiTe ToNbKo Hacaakv ANs OTBEPTKW U THe3-
[0Bble GUTbI C XBOCTOBUKOM, YKa3aHHbIM Ha pUCYHKeE.
He ncnonbayiite Hacaakv Ans OTBEPTKW UIU rTHe3A0Bble
6UTLI APYrUX TUMOB.

[na MHCTpyMeHTa ¢ HeGonbLKUM yrny6neHuem noa
Hacagky

A=12 Mmm
B=9 mm

Mcnonb3yiiTe Tonbko yka-
3aHHble TUMbl Hacaaku

[ns oTBepTKU. BhinonHute
npoueaypy 1. (Mpumeyaxue)
MepexoaHWK He HyXXeH.

[insi UHCTpYMeHTa ¢ 6GonblnM yriny6neHuem nog
HacapKy

A=17 mm [ina yctaHoBKM Hacaaok
B=14 mm [aHHbIX TUMNOB BbINOMHUTE
npoueaypy 1.
A=12 mm [ina yctaHOBKM Hacagok
B=9 Mmm [@HHbIX TUMOB BbINONHUTE
npouenypy 2. (Mpumeyaxue)
[lns ycTaHOBKM Hacaaku
HeobX0ANM NepexofHUK.
» Puc.7

Mpouenypa 1

Ons uHcTpymeHTa 6e3
GbICTPOpPa3LEMHOM BTYIKMN

[lns ycTaHOBKM Hacaakv CABUHLTE MyddTY NO CTPenke u
BCTaBbTE Hacaaky B MydTy [0 yrnopa.

3atem oTnycTute MydTy, YTOGbI 3achMKCMpoBaTh
Hacagky.

» Puc.8: 1.Hacapgka ans otBeptku 2. Mydra

[nA nHcTpyMeHTa ¢ 6bICTpOpa3beMHOM
BTYJKOM

[lns ycTaHOBKM HacaaKu Ans OTBEPTKM BCTABLTE €€ BO
BTYSIKY A0 yropa.

Mpoueaypa 2

B pononHeHue k npoueaype 1 yctaHOBUTE NEPEXOAHMK
B My(TY 320CTPEHHON CTOPOHON BHYTPb.
» Puc.9: 1.Hacagka ansa otseptku 2. lNepexogHuk

3. Myda

[Ns CHATUS Hacafku NOTSIHUTE MYPTY B HanpaBneHum,
yKa3aHHOM CTPENKOW, U BbITAHUTE Hacaaky.

NMPUMEYAHMUE: Ecnn He BCTaBUTb Hacaaky B
MydTy AocTaTouHO rny6oko, MydTa He BepHeTCS B
nepBoHavanbHoe MNoriokeHue u Hacagka He 6ynet
3akpenneHa. B Takom cnyyae nonbiTanTecb NOBTOPHO
BCTaBUTb HacafKy B COOTBETCTBUM C UHCTPYKLMSIMU
BbILLE.

NMPUMEYAHMUE: Ecnv BcTaBWTb Hacaaky Ans
OTBEPTKM 3aTPYAHUTENBHO, NOTAHUTE 3a MydTY U
BCTaBbTE €e B MydpTy A0 ynopa.

MPUMEYAHMUE: Mocne ycTaHOBKM Hacagku Ans
OTBEPTKM NPOBepLTE HaAEXHOCTb ee drKcaLmn.
Ecnu Hacagka BbIXoaWT U3 AepxaTens, He ucnornb-
3ynte ee.

YcTtaHOBKa KPHO4Ka

A OCTOPOXXHO: Ucnonb3yiiTe nogBecHble/
MOHTaXHbIE 3MIEMEeHTbI TOSIbKO MO Ha3Ha4YeHUIo,
TO eCcThb ANA NoABeLNBaHNS MHCTPYMEHTa Ha
NOsIC ANA UHCTPYMEHTOB B NepepbiBax Mexay
pa6otamu.

A OCTOPOXHO: CrapaWTechb He neperpyxaTtb
KPHOYOK, MOCKOMbKY Ype3MepHoe ycunve unm
HepaBHOMepHas neperpyska MOryT Bbi3BaTb
noBpexaeHUe MHCTPYMeHTa, NnpusoasiLee K
TpaBme.

ABHUMAHUE: Mpu ycTaHOBKe Kprouka
HagieXHo huKcupynuTe ero BUHTOM. B npoTnBHOM
cryyae KplovoK MOXET OTCOEAUHUTLCS OT MHCTPY-
MeHTa, YTO MOXET NPUBECTM K TpaBMe.

ABHUMAHUE: Mpexae Yem oTnNycKaTb MHCTPY-
MeHT, y6eanTech B TOM, YTO OH HafeXHo noase-
WweH. HegoctaTouHo HaaexHoe U HeypasHOBe-
LEeHHOe MofBeLUMBaHEe MOXET NPUBECTU K NageHnio
MHCTPYMEHTA C BO3MOXHbBIM HaHECEeHNeM TPaBMbl.

Kptoyok npeaHasHaveH Ans BpeMeHHOro nogseLunsa-
HWSI MHCTPYMeHTa. Kplovok MOXeT ycTaHaBnNnBaThbCs C
No6oW CTOPOHBI MHCTPYMEHTA. [INs yCTaHOBKM Kptoyka
BCTaBbTE €70 BHYTPb Na3a B KOPNyce NHCTPyMeHTa C
06O CTOPOHBI, @ 3aTeM 3aUKCUPYNTE Ero BUHTOM.
[insi cHATUSA Kptoyka ocrnabbTe BUHT, @ 3aTEM BbIHbTE
KPIOYOK M3 nasa.

» Puc.10: 1.Ma3 2. Kptoyok 3. BUHT

Mcnonb3oBaHue oTBepcTUA

A OCTOPOXXHO: Ucnonb3ynTe oTBepcTMe Ans
noABeLIMBaHWS UCKITIOUYMTENBHO NO Ha3Have-
HMIO, B T. Y. HE KpenuTe UHCTPYMEHT Ha GonbLuom
BbicoTe. [1pn cunbHOW HecyLLen Harpyske Ha oTBep-
CTWE OHO MOXET MOBPeAUTLCS, YTO MOXET CTaTh
NPUYKMHON TpaBMaTU3Ma OKpY>KatoLLMX.
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Vcnonb3yinTe oTBEpCTUE ANSA NOABELLUNBAHNSA B HWKHEN
3a[Hel YacTu UHCTPYMEHTa, YTOGb! BellaTb MHCTPY-
MEHT Ha CTEHY C MOMOLLbIO LUHYpa A5 NoABELUMBaHMSA
WINW aHaNOMMYHbIX LUHYPOB.

» Puc.11: 1. OTBepcTtue Ans nofBelunBaHns

SKCIMNYA 7

» Puc.12: 1.Pyuka

COOTBETCTBYIOLMIA KPYTSLLMIA MOMEHT 3aTSHKKN MOXKET
OTNNYATLCS B 3aBUCMMOCTM OT TUNa UK pasMepa BUHTa/
6onTa, MaTepuana sakpennsemon pabodyen AeTanv u T.
4. CooTHOLIEHME MEXAY KPYTSALLMM MOMEHTOM 3aTSKKN
1 BPEMEHEM 3aTSKKW NOKa3aHO Ha pUCYHKaX.

CoOTBEeTCTBYHOLMNIA KPYTALLMIA MOMEHT 3aTSHKKN
cTaHAgapTHoro 6onTa

Nem
(kgfecm)
100
(1020)
80|
(816) /M14
M14
( 6(; | M12
612
2
40 M12
(408) M10
/MB
20 M10
(204) " M8
| |
0 1 2
1

1. Bpems 3atsxku (CekyHA) 2. MOMEHT 3aTsxKu

CoOTBEeTCTBYHOLNIA KPYTALNIA MOMEHT 3aTAXKN
BbICOKONpPOYHOro 6onTta

Nem
(kgfecm)

160

(1632)
140 |

(1428) M12
120

(1224)

M12

100
(1020) V10
2 80
(816)

60 M10
(612) .

40 /
(408) Ms

20
(204)

1. Bpemsi 3aTsxku (cekyHa) 2. MOMEHT 3aTsikku

Kpenko BO3bMUTECH 32 MHCTPYMEHT U BCTaBLTE OCTPUE
Hacafkv Ansi OTBEPTKM B rofioBKy BUMHTa. Hapasute

Ha MHCTPYMEHT B TaKOW CTeneHu, YTobbl Hacaaka He
COCKOMb3Hyra C BUHTA, U BKIIOUYNTE UHCTPYMEHT ANs
Havana paboTbl.

NMPUMEYAHMUE: Ecnv pgns npoaonxeHus
paboTbl Bbl MCNOMNb3yeTe 3anacHOM akKyMynsTop,
nepen BKMIOYEHNEM MHCTPYMEHTA BbDKAUTE He
MeHee 15 MUHYT.

MPUMEYAHME: MNMonb3ynTtecb Hacaakow, noaxoas-
Liei ANs BUHTa UNW FOMOBKU, C KOTOPbIMU Bbl ByaeTte
paboratb.

MPUMEYAHME: Mpwn 3aTspkke BUHTa M8 unun meHb-
Lero pa3mepa TLiaTenbHo BbiGypaiiTe AaBreHne
HaXaTus Ha TPUITEPHbIN NepekniovaTesb, YToObl He
NnoBpeAnTb BUHT.

NPUMEYAHUE: [lepxunTte NHCTPYMEHT NPSIMO No
OTHOLLIEHUIO K BUHTY.

NPUMEYAHUE: Ecnu cuna ygapa CnvuKom Benuka
WK 3aTshkka BUHTa NPOMCXOAMT Jornblue, Yem yka-
3aHO Ha pYCYHKaXx, BUHT UMK Hacaaka Ans OTBEpPTKM
MoryT 6bITb NeperpyeHbl, NOBPEXAEHbI U T. A.
Mepen Havyanom paboTbl 0653aTeNbHO BbINOMHANTE
npobHyto onepauuto, 4To6bl ONpeaennTb COOTBET-
CTBYyIOLLiEE BPEMS 3aTSHKKM BUHTA.

KpyTALWwmii MOMEHT 3aTsXKKM 3aBUCUT OT MHOXECTBa
pasnuyHbIX hakTopoB, BKMovas cnepyollee. Mocne
3aTSHKKM 00A3aTenbHO NPOBEpLTE KPYTALLMA MOMEHT C
MOMOLLbIO AUHAMOMETPUYECKOTO KITtoYa.
1. Ecnu 6nok akkymynsitopa paspsikeH no4Tu NonHo-
CTblO, HaNpsHXKeHWe ynaaert, a KpyTALLMA MOMEHT
3aTSHXKKN YMEHbLUNTCS.
2. Hacapgka ans oTBepTKM Unu rHesfosast buta
Vcnonb3oBaHne Hacaaku Unv rHesaoBov GuTbl
HenpaBWIIbHOTO pasmepa npuBeaeT K yMeHbLUe-
HUIO KPYTSILLErO MOMEHTa 3aTshKKM.
3. bonr
. [axe HeCMOTps Ha TO, YTO KO3 pULIMEHT
KpyTALLEro MOMeHTa 1 knacc 6onTa ogmHa-
KOBbI, COOTBETCTBYIOLLMIA KPYTSALLMIA MOMEHT
3aTsHkkn ByaeT pa3nuyHbIM B 3aBUCUMOCTH
oT AnameTpa bonTa.

. [laxe HecmoTpA Ha To, YTO AnameTpbl 6on-
TOB OMHAKOBbI, COOTBETCTBYIOLLUI KPYTS-
LM MOMEHT 3aTshkKn ByAeT pasnuyHbiM B
3aBUCUMOCTY OT KOapprLmeHTa KpyTSLLero
MOMeHTa, Knacca u AnuHel 6onTa.

4.  Cnocob yaepxaHusa MHCTPyMeHTa unu matepuana
B MOMOXEHUN KPEeMnneHNs NOBNMSAET Ha KPYTALLNIA
MOMEHT.

5. Okcnnyatauus MHCTPYMEHTa Ha HU3KOW CKOpPOCTH
npuBeaeT K YyMEHbLLEHUIO KPYTSLLEro MoMeHTa
3aTAKKN.
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OBCINYXXUBAHUE

ABHUMAHUE: Mepen npoeeaeHveM NpoBepKU
1nm pa6ot no Texo6CNyXMUBaHUIO BCeraa npose-
pSIATE, YTO MHCTPYMEHT BbIKIIOYEH, @ GrOK aKKy-
MYMSITOPOB CHST.

TMPUMEYAHME: 3anpewaetcsa ucnonb3oBaTth
©eH3uH, pacTBOpUTENU, CNUPT U Apyrve nofo6-
Hble XUAKOCTU. ATO MOXET NpUBeCTU k obecLBe-
YynBaHuo, aecpopMaLMm 1 TpeLmHaM.

[Ons o6ecneveHns BESOMACHOCTU n
HAOEXXHOCTW obopynosaHus peMoHT, nioboe apyroe
TexobCcnyXnBaHvue Unu perynmpoBKky HeobxoaMmo npo-
M3BOAMTb B YNONMHOMOYEHHbIX CepBuc-LeHTpax Makita
W CepBUC-LIEHTPax NPeAnpuaTUsi C UCNOMNb30BaHNEM
TONbKO CMEHHbIX YacTen nponssoacTea Makita.

AOMNOJNMHUTEINbHBbIE

NMPUHAONEXHOCTHU

MABHUMAHME: [aHHble NPUHAANEeXHOCTU UNKn
NpMcnoco6rieHnst peKOMeHAYHTCS ANA UCNONb-
30BaHus ¢ MHCTpyMeHToM Makita, ykasaHHbIM B
HacTosiLeM pykoBoAcTBe. Vicnonb3oBaHne Apyrux
NpUHaANEXHOCTEN U NPUCIOCOBNEHNI MOXeT
NPUBECTM K NOSyYeHWio TpaBMbl. MicnonbayiTte npu-
HaANEeXHOCTb UMW NpUCNocobneHne TonbKO Mo yka-
3aHHOMY Ha3Ha4YeHuto.

Ecnu Bam HeobxoamMmo cofencTame B NonyYeHum
[OOMONHUTENBHOW MHOPMaLIMK MO STUM NPUHAATEXKHO-
CTAM, CBSXKMTECH C BalMM cepBuc-LeHTpom Makita.

. Hacagkun ans otBepTku

. He3noBble 6UTHI

. MepexoaHuk

. Kptoyok

. [nacTmaccoBbli YemoaaH Anst nepeHocku
. YCTPOWCTBO 3aLUMThl akKyMynaTopa

. Kptoyok MHCTpymMeHTa

. OpurnHanbHbIN akkyMynsiTop v 3apsigHoe YCTpOn-
ctBo Makita

NMPUMEYAHUE: HekoTopble anemMeHTbl cnucka
MOTYT BXOAWTb B KOMMMEKT MHCTPYMEHTa B kayecTse
cTaHAapTHbIX npucnocobnerHnin. OHn MoryT oTnu-
4YaTbCs B 3aBMCMMOCTY OT CTPaHbI.
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