
Ketjuviputalja
LB Malli
0,8- 9 t

Korkealaatuinen 
viputalja 
ammattikäyttöön

> Ketjun vapaaveto
   mekanismi 

helpottaa 
työskentelyä

> Kuminen kädensija  
   takaa varman otteen

>Tarkka vaihteisto 
tekee käytöstä 
vaivattoman

Source: Meyer Werft www.kito.net

http://www.kito.net/


Tekniset tiedot
Malli LB008 LB010 LB016 LB025 LB032 LB063 LB090
Kuorma, kg 800 1000 1600 2500 3200 6300 9000
Nostokorkeus, m 3 3 3 3 3       3 3
Käsivoima, daN 28,4 35,3 33,3 36,3 36,3 37,2 38,2
Ketjukoko, mm 5,6 x 15,7 5,6 x 15,7 7,1 x 19,9 8,8 x 24,6 10 x 28,0 10 x 28,0 10 x 28,0
Ketjuluku 1 1 1 1 1 2 3
Nettopaino, kg 5,7 5,9 8,0 11,2 15,0 26,0 40,0
Koukkuväli C, mm 280 300 335 375 395 540 680
Paino/lisämetri, kg 0,7 0,7 1,1 1,7 2,3 4,7 7,0

Disclaimer: Maahantuoja:
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Koukkusalpa 
turvakärjellä

KITOn alkuperäinen ketjun
vapaavetomekanismi

Nikkelipäällysteinen ketju 
luokka 100 (V) (1000 N/mm2), 
standardin EN 818-7 
mukaisesti

KITO HEBEZEUGE
Mit Sicherheit das Original

Nelinkertaisesti 
niitattu alakoukku
lisää turvallisuutta

Li

LB-OF ilman vapaavetoa mekanismia 
LB-OLL ylikuormasuojalla

Kito Europe GmbH 
Heerdter Lohweg 93 
D-40549 Düsseldorf
Tel. + 49 (0) 211 - 52 80 09 - 0
Fax + 49 (0) 211 - 52 80 09 - 59

info@kito.net
www.kito.net  

Erikoiskoukut 
esim.telakoille
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