
www.ramirent.fi

Siirrettävät aidat ja  
kulunhallintajärjestelmät



Ramirentin siirrettävät aidat

 Aita on tärkeä osa turvallisuuden luomisessa! Se estää henkilövahingot sulkemalla pääsyn vaaralliselle 
alueelle, suojaa omaisuuden, pitää tarvittaessa väkijoukot hallinnassa ja ohjaa liikenteen oikealle uomalle.
 Ramirent vuokraa laadukkaat aidat ja portit eri tarkoituksiin. Oheisessa esitteessä on kuvaus aita- ja 
porttielementeistä, niiden kiinnitysosista ja kuljetuskehikoista. Asiantuntijamme ovat aina käytettävissäsi 
kun haluat tarjouksen tai teknistä apua.

Ramirent on lähellä asiakasta
 Ramirent on Pohjois- ja Itä-Euroopan suurin rakentamiseen ja teollisuudelle koneita ja laitteita vuok-
raava yritys. Suomessa on yli 50 toimipaikkaa - Ramirent on aina lähellä sinua. Ramirent toimittaa parhaat 
laiteratkaisut tilanteeseen kuin tilanteeseen! Laadun takeena on alan uusin, turvallisin ja luotettavin tek-
nologia, joka tulee alan johtavilta valmistajilta. 

Tuote nro 7622045
F1 - aita
Soveltuu tienrakennustöihin ja liikenteenohjaukseen
• Pituus x korkeus (mm) 3454 (välielem. 2200) x 1200
• Silmäkoko (mm) 100 x 300
• Langan halkaisija (mm) vaaka 4, pysty 3,5
• Putken halkaisija (mm) vaakaputki 27 x 1,5 pystyputki 41,5 x 1,5
• Paino (kg) 13,1 (välielem. 9,6)

Tuote nro 7622000
F2 / F2 Medium / F2 Super - aidat
Eniten käytetty aitaelementti rakennustyömailla 
ja yleisötapahtumissa
• F2 Medium: Kevyemmät putket ja langat, 
 soveltuu rajallisiin käyttökohteisiin
• F2 Super: Vahvistetut putket ja langat, soveltuu 
 kestävyyttä vaativiin käyttökohteisiin
• Pituus x korkeus (mm) 3454 x 2000
 (välielem. 2200 x 2000 tuote nro 022 406 000 000)
• Silmäkoko (mm) 100 x 300
• Langan halkaisija (mm) vaaka 4, pysty 3,5
 (MEDIUM Langan halkaisija (mm) vaaka 3, pysty 3)
 (SUPER Langan halkaisija (mm) vaaka 4,5, pysty 4)
• Putken halkaisija (mm) vaakaputki 27 x 1,5 
 pystyputki 41,5 x 1,5
 (MEDIUM Putken halkaisija (mm)  
    vaakaputki 27 x 1,25 pystyputki 41,5 x 1,25)
 (SUPER Putken halkaisija (mm) vaakaputki 38 x 1,5
 pystyputki 41,5 x 1,5)
• Paino (kg) 18,5 (välielem. 14,2)
 (MEDIUM Paino (kg) 15,5)
 (SUPER Paino (kg) 23)
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Tuote nro 022 401 000 000
F2 - portti
Aitaelementti voidaan muuttaa portiksi renkaan 
ja/tai juoksupyörän avulla
• Pituus x korkeus (mm) 1200 x 2000
• Silmäkoko (mm) 100 x 300
• Langan halkaisija (mm) vaaka 4, pysty 3,5
• Putken halkaisija (mm) vaakaputki 27 x 1,5 
 pystyputki 41,5 x 1,5
• Paino (kg) 10,5

Tuote nro 7622070
C2 - Medium mellakka-aita
19 pystytangolla varustettu tukeva aita, 
 soveltuu väkijoukkojen ohjaukseen
• Irtinoston estävä turvajärjestelmä
• Pituus x korkeus (mm) 2460 x 1100

Tuote nro 7622090 
C3 / C3 Medium - poliisiaita
Poliisiaita ihmisjoukkojen turvalliseen hallintaan 
 yleisötapahtumissa
• Kokoontaitettava tai kiinteä
• Pituus x korkeus (mm) 2088 x 1100
• Väliputken halkaisija (mm) pysty 20
• Putken halkaisija (mm) vaakaputki 33,7 x 3,2 
 pystyputki 33,7 x 3,2
• Paino (kg) 45 (C3 MEDIUM 35)
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Tuote nro 7622145 
Kevyt muoviaita
• Mitat 2000 x 1000 mm
• Jalusta 20 kg
• Soveltuu käytettäväksi S1 toimintaympäristöluokassa

Muovinen työmaa-aita on kevyt, kestävä ja helposti siirrettävä suojaus kaupunkiympäristöön. Aidoissa on 
teräslenkit, joilla aitarivistö on helppo kiinnittää yhtenäiseksi. Aitoihin voidaan asentaa myös työmaan varoi-
tusvilkut.

Tuote nro 7703347 
B1-B2-B3 - aidat
Tukeva, kokonaan kuumasinkitty teräskehikko, jossa on profiloidusta ja pinnoite-
tusta teräksestä koostuva välielementti
• Saatavana useissa väreissä: valkoinen, sininen, punainen, keltainen
• Muita RAL-värejä pyynnöstä
• Yhteensopiva muiden siirrettävien aitaelementtien ja lisävarusteiden kanssa
• Vinotukien käyttö välttämätöntä B2-elementtien yhteydessä
• Saatavana myös puolipeittävänä (B3) ja 1 metrin korkuisena (B1)

Tuote nro 7703345 
GP-Link - betonikaidejärjestelmä
GP-Link 1,5 on valmistettubetonista ja sen saumarakenne 

on patentoitu. Järjestelmä on hyväksytysti törmäystestattu 

EU:ssa sekä USA:ssä. GP-Link 1,5 on ollut käytössä vuodesta 

1999 lähtien. Järjestelmä on testattu standardin EN 1317  

mukaan ja hyväksytty tietyömaiden suojausluokkaan K2.

Kaidejärjestelmä on liitettävissä sääsuojaan, F1-, F2 aitaan tai 

telinejärjestelmän avulla voidaan rakentaa vaneriaita GP-Linkin 

korotukseksi.
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Tuote nro 7622300
Combiteline KP30
•  25- tai 30-elementin tai jalustan 

 yksinkertainen varastointi

• Tukeva rakenne

• Aitaosat tulevat oikein pakatuiksi

• Vaurioriski vähenee huomattavasti

• Kuljetus trukilla tai nosturilla

Siirtolavajärjestelmä TG30 
-aitaelementeille
•  30 (F-sarjan) aitaelementin kuljetukseen 

 ja varastointiin

• Kuljetus trukilla

• Mitat (mm) 1600 x 1200

• Paino (kg) 78

Siirtolavajärjestelmä TG30 -jalustoille
•  30 kierrätysmuovisen jalustan kuljetukseen 

 ja varastointiin ilman erillistä niputtamista

• Mitat (mm) 1300 x 720

• Paino (kg) 23
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Tuote nro 7622230
Kiertonivel
• Sopii F-, B- ja 3D-portteihin

• Renkaan ja/tai juoksupyörän avulla aita-

 elementti voidaan muuttaa helposti portiksi

• Paino (kg) 1

Tuote nro 7622225
Rengas
•  Muuttaa aitaelementin portiksi kiertonivelen avulla

• Paino (kg) 0,6

Tuote nro 7622235
Juoksupyörä
•  Muuttaa aitaelementin portiksi kiertonivelen avulla

• Paino (kg) 1,5

Tuote nro 7622200
Turvakiinnike
•  Kaikentyyppisten aitaelementtien varma ja  

 kestävä kiinnitys toisiinsa

• Voidaan avata ainoastaan erikoistyökalulla

• Paino (kg) 0,45 (avaustyökalu 0,1)

Tuote nro 7622240
Vinotuki
• Lisää tukevuutta

• Välttämätön näkösuojaa 

 käytettäessä

• Toimitukseen sisältyy kiinnike 

 ja ankkurinaula

• Mitat (mm) P=1950

• Paino (kg) 4,6

Tuote nro 7622200
Liitoskiinnike
•  F2 Super -aitaelementin vakiokiinnike

• Sopii kaikkiin elementteihin

• Saatavana myös varmuuskiinnikkeenä

Tuote nro 7622155
Betonijalusta
•  Vahvistettua betonia

•  6 reikää, 3 asennusasentoa

• Mitat (mm) 620 x 220 x 130

• Paino (kg) 36

Tuote nro 7622205
Turvakiinnikkeen avain

Tuote nro 7622220
Aidan noston estokiinnike
•  Asennetaan jalustan alle

• Kiinnitys aitaelementtiin liitoskiinnikkeellä

• Paino (kg) 0,5
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Tuote nro 7622155
Kierrätysmuovijalusta
•  PVC-muovia

• 4 reikää + neliskulmainen reikä liikennemerkille

• Mitat (mm) 680 x 250 x 130

• Paino (kg) 28

Erikoisvinotuki
•  Tukevuuden lisäämiseen, kun jalustaa ei käytetä

• Vastapainotus jalustojen avulla

• Vaatii vähän kuljetustilaa kokoontaitettavuutensa ansiosta

• Mitat (mm) P=1950 ( jalusta 1198 x 5)

• Paino (kg) 14,8

Pressupeite 3,5 m tai 20 m/Myyntituote
•  Näkösuoja rakennustyömaille tai yleisötapahtumiin

• Kiinnitys nippusiteillä

• 20 m pituinen pressupeite peittää myös kahden aitaelementin välisen  

    tilan

• Mitat (mm) 3,5 m 3500 (20 m 20000) x 1750

• Paino (kg) 0,2 (20 m 1 kg)

Tuote nro 4675030
Siirrettävä RamiSmart-pyöröportti
•  Siirrettävä pyöröportti yleisötapahtumiin ja rakennustyömaille

• Kokonaan kuumasinkitty rakenne

• Kuljetus nosturilla tai trukilla

• Paino 350 kg, mitat: 1,5x1,2x2,3 m (pxlxk)
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Tuote nro 4675020
Sähköinen liukuportti
Liukuportilla voidaan kontroloida työmaan ajoneuvolii-

kennettä. Portin aukioloa voidaan ohjata kaukosäätimel-

lä tai ennalta määritellystä numerosta soittaessa portin 

omaan puhelinnumeroon. Tarvittaessa portit voidaan 

varustaa kulkukortin lukijoilla, jolloin käyttäjien kulkuoike-

uksia voidaan hallita RamiSmart järjestelmällä. Portteja 

saatavana 5 ja 7 m ajoaukoilla.
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Tuote nro 7624000
Rakennusaita
•  Kuumasinkitty
• Mitat (mm) 1200 x 1800
• Silmäkoko (mm) 50 x 150
• Paino (kg) 11

Tuote nro 7624090
Rakennusaita
•  Kuumasinkitty
• Mitat (mm) 1200 x 2400
• Silmäkoko (mm) 50 x 150
• Paino (kg) 15

Tuote nro 7624010
Aidan tukijalka
• Paino (kg) 3,7

Tuote nro 7624015
Betonipaino nostokahvalla
• Paino (kg) 38

Tuote nro 7624150
Pieni kiilasolki aidalle
• Paino (kg) 0,1

Tuote nro 7624155
Iso kiilasolki aidalle ja tukijalalle
• Paino (kg) 0,1

VePe-aidat

Tuote nro 7624585 
Aitojen kuljetus- ja varastointikehikot
aidoille 3500 x 1120, 1200 x 1800 
ja 1200 x 2400, max. 1000 kg
• Paino (kg) 56

Tuote nro 7624070
aidalle 3500 x 2000, max. 1000 kg
• Paino (kg) 62

Tuote nro 7624070
betonipainoille ja tukijaloille max. 1500 kg

• Paino (kg) 62

Tuote nro 7624030
Liukuajoportti rakennusaidalle
• Mitat (mm) 3600 x 1800
• Paino (kg) 93

Tuote nro 7624110
Liukuajoportti rakennusaidalle
• Mitat (mm) 5600 x 1800
• Paino (kg) 113
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