TRIO PERFEKTA

Monteringsanvisning
Vaggbricka for tappventil

For dold rordragning avsett for 12 & 15 kopparror

C900280

«  Anvands for
tappvatten

+  Max 1,0 Mpa (10 bar)

«  Max provningstryck 1,6 Mbar
(16 bar)

+  Max kontinuerlig arbetsteme-
ratur 70°

«  Max momentan arbetstem-
peratur 95°C

«  Tillverkningen har
skett i enlighet med
typgodkannande-
bevis nr: 900280

Produkthnummer
8505119

Forutsattningar for installation A
Avsett for

. CU-rér enligt
SS EN-ISO 1057
«  Goren kortling mellan 2 reglar eller motsvarande eftersom skruvinfastningen SS EN-ISO 13349
ska goras i massiv konstruktion (betong, reglar) eller Saker vatten vagg.

- Installationen gors enligt branschreglerna Saker Vatteninstallation.

«  Stodhylsa ska
«  Mediaror fixeras i vdggen sa att rorelse inte kan uppsta mellan rér och vaggskiva anvindas

eller motsvarande nar tatskiktet ar monterat.
«  Forpackningen innehdller

«  Mediaréren ska vara monterade vinkelratt mot vagg och sticka ut minst 60 mm. kopplingssatser fr bade 12
och 15 Kopparrér . Anvand
avsedd kopplingssats for
«  Provtryckning: Kan goras till ett kontrolltryck av 1,43 x berakningstrycket, d.v.s. normalt ditt montage

14,3 bar (PN 10) for tappvattensystem.

«  Prisolror skalas och kapas 6-9 mm utvandigt fran vagg.
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Montering av vaggbricka for tappventil avsedd for 12 & 15 kopparror

Prisolror skalas och plasten kapas 6-9 mm. utvandigt
fran vagg. Kopparroret kapas 30 mm utvandigt fran /Lﬂ/so,hm
vagg. /

Kapa roren vinkelratt vid markering. Putsa
av grader efter kapning. Kontrollera att
roren ar fria fran langsgaende repor. Stodhylsa
Montera stodhylsa i mjuka och halvharda
kopparror.
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Ar fastet avsett for 12 kopparrér maste férminsknings
hylsorna monteras i fastet innan det skruvas upp pa
vaggen. Férminskningshylsorna ligger tillsammans
med kopplingarna.

12 Cu Skruva fast fastet i vaggen, enligt bildinstruktioner
nedan "infastning i skivvagg..” Kom ihdg att drane-
ringshalen ska vara nedat. Tata forskruvningarna

med silikon.

.’L
Dréaneringshalen nedét @

Infastning i massiv viagg

Material fér tétning (silikon) ska fésta mot underla-
get och vara vattenbesténdigt, mdgelresistent och
dldersbestdndigt.

5. Skruva
3. Skruva

4. Tata

2.Tata

Mer information hittar du pa www.sakervatten.se
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Montering av vaggbricka for tappventil avsedd for 12 & 15 kopparror

Tra pa krysskopplingen, och tryck ner den i botten sa
langt det gar.

Tra pa gummipackningen pa den del av kopparroret
som sticker ut, efter att krysskopplingen ar monterad.

Gummipackning

Krysskoppling

Skruva i nippeln fér hand.

Efterdra med fast nyckel stl 24, 2,5 varv eller 30 Nm
tills 1asning erhalls.Hall emot mutter pa fastet med
nyckel stl 30.

" Hallemot

Stoppa i kopparpackningen i botten pa nippeln.

Montera tappventilen.Hall emot nippeln med stl 24
och vrid tappventilen.

A,

Hall emot

Justera riktningen pa tappventilen genom att vrida
muttern pa fastet med fast nyckel stl 30.

TRIO PERFEKTA

Postadress Modellgatan 12, SE-283 50 Osby
Telefon 0479-255 03
Email info@trio-perfekta.se

%

ggc,\—\F‘EGL@
'\k

Webb www.trio-perfekta.se bug . oV

HKER |,
Cla N

1y g

151914

Accepterad — utg.2
monteringsanvisning 2026-02-02
2026:1 EIIE s.3/4




Demontering av vaggbricka for tappventil

Vaggbrickan gar att demontera. Det kan man behdva gora av olika anledningar, t.ex. att brickan blivit felmonterad. Man kan ocksa
behova demontera brickan om man efter en tid vill renovera och byta tatskikt. Viktigt att tanka pa da ar att man valjer ett nytt
ytskikt som inte bygger mer @n det man har haft tidigare, eftersom vaggbrickans avsattningsmatt annars inte stammer.

Borja med att stinga av vattnet.

Anvand en liten sparskruvmejsel for att
ta bort tacklocken.
Skruva ut vvs-skruvarna.

Skruva loss nippeln.
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Skruva ut vvs-skruvarna

@

Plocka bort packningen genom att
anvanda en spérskruvpnejsel.

Lossa krysskopplingen genom att placera en sparskruvmejsen mellan insidan pa
muttern och krysskopplingens utsida. Tryck krysskopplingen mot roret.
Upprepa runt om roret tills krysskopplingen slapper.

z

Nar krysskopplingen lossat fran roret,
plocka ut kopplingen antingen genom
att anvanda sparskruvmejseln eller dra
ut fastet sa foljer kopplingen med.
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