TRIO PERFEKTA

Monteringsanvisning
Blandarfaste 100 CC och 160 CC - rsr utanpdliggande rérdragning

Anslutning M26x1,5 invéndig gdnga mot blandare, inlopp G15 utvindig gdnga

Blandarfaste med Blandarfaste med
plantétning for halv- kontéatning for klam-
kopplingar ringskopplingar
Produktnummer Produktnummer
8128912 8128898
81874 66 8128910
8187470 81874 68
81874 82 81874 69
8187506 81289 11
L d kldmrings-
81 8 86 96 evererizzzjingg’?mngs
818 86 97
818 75 06/(800 000 57)
8352212
8352213
Levereras utan halvkopplingar

Forutsattningar for installation

- Installationen gors enligt branschregler Séker Vatteninstallation.

«  Skruvinfastningen ska goras i betong eller annan massiv konstruktion, trareglar, trakortlingar eller i konstruktion
som dr provad och godkand for infastning, t.ex. skivkonstruktion. Se exempel pa godkanda konstruktioner pa séker-
vatten.se. Alla infastningar i vatzon 1 och 2 ska tédtas. Material for tatning ska fasta mot underlaget och vara vatten-
bestdandigt, mogelresistent och aldersbestandigt.

«  Provtryckning: Kan goras till ett kontrolltryck av 1,43 x berdkningstrycket, d.v.s. normalt 14,3 bar (PN 10) fér tappvat-
tensystem.

A i

«  Produkterna uppfyller kraven i Boverkets byggregler (BBR) for installationer- Anvands for tappvatten
av tappvatten och utformning. Produkten ar tillverkningskontrollerad avett . Max 1,0 Mpa (10 bar)
ackrediterat kontrollorgan.

«  Max provningstryck 1,6 Mbar (16 bar)
«  Max kontinuerlig arbetstemeratur 70°
«  Max momentan arbetstemperatur 95°C
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Monteringsanvisning for blandarfaste 100 CC och 160 CC

Inféstning i skivvdgg med tréreglar och kortling | Inféstning i massiv viagg
Material fér tétning (silikon) ska fésta mot underla-

get och vara vattenbestdndigt, mégelresistent och
C o dldersbestdndigt.

5. Skruva

4. Tata

1.Borra 2.Téta

Mer information hittar du pa www.sakervatten.se

Draneringshal
nedat!
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L

«  Skruva fast blandarfastet (1) i vdaggen, med drdineringshdlet nedat. Tita férskruvningarna (2)
med silikon.

- Blandarfaste med plantdtning: Montera anslutningsror (anvand stédhylsa for mjuka och halvharda
kopparor) och halvkoppling med plantatning enligt kopplingstillverkarens monteringsanvisning.

Blandarfaste med kontéatning: Montera anslutningsror (anvand stodhylsa fér mjuka och halvharda
kopparror) och medlevererad klamringskoppling. (Kompressionsringen kan smdrjas nagot for att
underlatta dtdragningsmomentet.)

«  Skruva at muttern for hand till motstand kdnns. Efterdra med fast nyckel ca 3/4 varv till lasning erhalls. OBS: Anvand
6-kant ovanfér G15-ganga for mothall med fast nyckel vid atdragning. Motverka spanningskorrosion genom att lossa
muttern och dra darefter at igen.

«  Montera blandaren (3). Dra at muttrarna véxelvis for hand varvid blandaren trycks mot blandarfastet.

«  Efterdra med fast nyckel ca 1/4 varv tills Idasning erhdlls, hall emot pa nyckelgreppet pa blandar-
fastets kopplingsvinkel. Motverka spanningskorrosion genom att lossa muttern och dra darefter at igen.

«  GOr tryck- och tathetskontroll enligt Branschregler Saker Vatteninstallation. Dokumentera.
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