Sakerhetsdatablad
Forberedda 11-09-2024
Omarbetning: (datum) 23-04-2026
SDS version 1.1

AVSNITT 1: Namnet pa @mnet/blandningen och bolaget/foretaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn: llustration Markers
Produkt-nr.: 15, 50, 61, 101, 105, 119
UFI: 7TGA-RV2P-S20E-R364

1.2. Relevanta identifierade anvandningar av d&mnet eller blandningen och anvandningar som det avrads fran

Produktanvéandning:
Bildkonst, yrke och hobby.

Anviéndningar som det avrads fran:

Far endast anvandas som beskrivits ovan, andra anvandningsomraden maste goéras i samrad med leverantoren.

1.3. Narmare upplysningar om den som tillhandahaller siakerhetsdatablad
Foretagets namn och adress:

www.cchobby.com

Rasmus Feerchs Vej 23

7500 Holstebro

Denmark

TIf.: +4596 13 30 10

Kontaktperson och mail:
compliance@cchobby.dk

Sékerhetsdatabladet dr forberedda och valideret av:
Mediator ApS, Centervej 2, DK-6000 Kolding. Konsult: IK

1.4. Telefonnummer for nédsituationer
112 - begar Giftinformation +46 10 456 6700 (Fran utlandet)

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1. Klassificering av @mnet eller blandningen
CLP (1272/2008):

Flam. Liq. 2;H225

Aquatic Acute 1;H400

Aquatic Chronic 1;H410

EUH 208

Fullstandig ordalydelse av H-fraserna finns i avsnitt 16.

2.2. Markningsuppgifter

Signalord:
Fara

Mycket brandfarlig vatska och anga. (H225)
Mycket giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter. (H410)
Innehaller C.I Solvent Black 46. Kan orsaka en allergisk reaktion. (EUH 208)

Ha férpackningen eller etiketten till hands om du maste soka lakarvard. (P101)
Forvaras oatkomligt for barn. (P102)

Far inte utsattas for varme, heta ytor, gnistor, 6ppen laga eller andra antdndningskallor. Rokning forbjuden. (P210)

Undvik utslapp till miljon. (P273)
Innehallet/behallaren lamnas till godkand avfallsmottagare. (P501)
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2.3 Andra faror
Produkten innehaller organiska I6sningsmedel. Upprepad exponering for organiska Idsningsmedel kan skada centrala nervsystemet och inre organ,
t.ex. lever och njurar.

Annan mdérkning:

Annat

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsdelar

3.1./3.2. Amnen/Blandningar

Substans :g:)((:-:leeg nr. CAS-nr. EG-nr. CLP-klassificering Vkt/Vkt %|Note
Etanol -/- 64-17-5 200-578-6 Flam. Lig. 2;H225 75-85 1
1-Metoxi-2-propanol |-/ - 107-98-2 203-539-1 Flam. Liq. 3;H226, STOT SE 3;H336 5-15 1
C.l Solvent Black 46 |-/ - 65113-55-5 265-449-9 Skin Sens. 1B;H317, Eye Dam. 1;H318, [<0,9 -
STOT SE 3;H335, Aquatic Acute 1;H400 -
M=100, Aquatic Chronic 1;H410 - M=100

1) Amnet &r ett organiskt I6sningsmedel.

Fullstandig ordalydelse av H-fraserna finns i avsnitt 16.

AVSNITT 4: Atgirder vid férsta hjalpen

4.1. Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen
Inandning:

Vid obehag: Sok frisk luft.

Sok lakare i handelse av bestaende obehag.

Foértéring:
Skolj munnen noga och drick 1-2 glas vatten i sma klunkar.
Sok lakare i handelse av obehag.

Hudkontakt:
Tvatta huden med tval och vatten.
Sok lakare i handelse av bestaende obehag.

Kontakt med 6gonen:
Spola 6gat med mjuk vattenstrale fran spolanordning, rent dricksglas eller liknande tills irritationen upphér. Sok lakare om symptomen kvarstar.

Brédnnskada:
Skolj med vatten tills smartan upphér. Avliagsna kladesplagg som inte haftar vid huden - sok Iakare/transportera till sjukhus. Om mdjligt, fortsatt
skdlja tills medicinsk personal tar dver.

Ovrig information:
Vid kontakt med lakare, visa sakerhetsdatablad eller etikett.

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordrojda
Irritationseffekter: Produkten innehaller &mnen som ar lokalirriterande vid hud-/6gonkontakt eller vid inandning. Kontakt med lokalirriterande amnen
kan resultera i att kontaktomradet blir mer utsatt for upptag av skadliga &mnen, som t.ex. allergener.

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sérskild behandling som eventuelit kravs
Visa detta sakerhetsdatablad for lakare eller vardcentral.

AVSNITT 5: Brandbekampningsatgarder

5.1. Slackmedel
Slack med pulver, skum, koldioxid eller vattendimma.
Spruta inte vatten eftersom detta kan sprida branden.
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5.2. Sarskilda faror som @mnet eller blandningen kan medféra

Mycket brandfarlig vatska och anga.

Undvik att inandas angor och gaser — andas in frisk luft.

Kan i handelse av eldsvada orsaka skadliga rokgaser som innehaller kolmonoxid.
Exponering for nedbrytningsprodukter kan vara en halsofara.

5.3. Rad till brandbekdmpningspersonal
Om det foreligger risk att exponeras for anga och rokgas ska sluten andningsapparat anvandas.

AVSNITT 6: Atgéirder vid oavsiktliga utsliapp

6.1. Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid ndédsituationer
Undvik inandning av produkten och undvik kontakt med huden och égonen.

6.2. Miljoskyddsatgarder
Undvik att lata spill na avlopp och/eller ytvatten.

6.3. Metoder och material for inneslutning och sanering
Mekanisk uppsamling.

6.4. Hanvisning till andra avsnitt
Se avsnitt 13 for ytterligare information.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1. Skyddsatgarder for saker hantering
Anvand produkten under val ventilerade férhallanden.
Rokning och 6ppen eld forbjudet.

7.2. Foérhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Produkten skall forvaras sékert, oatkomligt for barn och avskilt fran livsmedel, djurfoder, mediciner etc.

Utsatt inte for varme (t.ex. solljus).

Forvaras i val tillsluten originalférpackning.

Forvaras brandsékert. Forvaring av brandfarliga vatskor maste folja lokala foreskrifter for lagring av brandfarliga amnen.

Indelning av brandfarliga vétskor

7.3. Specifik slutanvdandning
Se anvandningar avsnitt 1.

AVSNITT 8: Begréansning av exponeringen/personligt skydd

8.1. Kontrollparametrar
Arbetsmiljoverkets foreskrifter och allmanna rad (AFS 2023:14) om gransvarden for luftvagsexponering i arbetsmiljon, med andringar:

Substans Nivagransvérde Korttidsgransvard Anmaérkningar
e
ppm / mg/m* ppm / mg/m*
Etanol 500/ 1000 1000 / 1900 \Y
1-Metoxi-2-propanol 50/190 150/ 568 H

B = Amnet kan orsaka hérselskada. Exponering fér &mnet néra det befintliga yrkeshygieniska grénsvérdet och vid samtidig exponering fér buller
nara insatsvardet 80 dB kan orsaka hérselskada.

H = Amnet kan latt upptas genom huden.

V = Véagledande korttidsgransvarde ska anvandas som ett rekommenderat hdgsta varde som inte bor dverskridas.

DNEL/PNEC-vérde:

DNEL Etanol

Arbetstagare Konsumenter
Inandning - Kroniska Systemiska 380 mg/m? 114 mg/m?
Dermalt - Kroniska Systemiska 400 mg/kg bw/day -
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DNEL 1-Metoxi-2-propanol
Arbetstagare Konsumenter
Inandning - Kroniska Systemiska 369 mg/m? 43,9 mg/m?
Inandning - Akuta Systemiska 553,5 mg/m? -
Inandning - Akuta Lokala 553,5 mg/m?

Dermalt - Kroniska Systemiska
Oral - Kroniska Systemiska

183 mg/kg bw/day

PNEC Etanol

Sotvatten 0,96 mg/L
Intermittent releases (Sétvatten) 2,75 mg/L
Havsvatten 0,79 mg/L

Mark

PNEC 1-Metoxi-2-propanol

0,63 mg/kg soil dw

Sotvatten 10 mg/L
Intermittent releases (Sétvatten) 100 mg/L
Havsvatten 1 mg/L

Mark

4,59 mg/kg soil dw

78 mg/kg bw/day
33 mg/kg bw/day

8.2. Begransning av exponeringen
Det finns inte exponeringsscenario for denna produkt.

Ldmpliga atgérder fér exponeringen:
At inte, drick inte och rok inte nar du anvander produkten.
Tvatta handerna efter anvandning.

Personlig skyddsutrustning:
Andningsskydd:
Erfordras ej.

Handskydd:
Erfordras ej.

Ogonskydd/ansiktsskydd:
Erfordras ej.

Hudskydd:
Erfordras ej.

Atgérder for att minska miljéexponering:
Sakerstall att lokala bestammelser for utslapp efterlevs.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundldggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysikaliskt tillstand: Tuschpenna
Farg: Olika
Lukt: Alkohol

Smaltpunkt/fryspunkt (°C): -
Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall (°C): -
Brandfarlighet: -
Nedre och 6vre explosionsgrans s (vol-%): -
Flampunkt (°C): <21
Sjalvantandningstemperatur (°C): -
Sonderdelningstemperatur (°C): -
pH-varde: -
Kinematisk viskositet (mm2/s): -
Loslighet: -
Fordelningskoefficient n-oktanol/vatten (loggvarde): -
Angtryck: -
Densitet och/eller relativ densitet: -
Relativ angdensitet: -
Partikelegenskaper: -

9.2. Annan information
Inga.
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AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet
Inga data.

10.2. Kemisk stabilitet

Produkten ar stabil forutsatt att den anvands i enlighet med leverantérens anvisningar.

10.3. Risken for farliga reaktioner
Inga kanda.

10.4. Forhallanden som ska undvikas
Undvik uppvarmning och kontakt med antandningskallor.

10.5. Oférenliga material
Inga kanda.

10.6. Farliga sonderdelningsprodukter

Produkten bryts ner under brandférhallanden eller da den varms till hdga temperaturer, och kan darvid frigéra toxiska gaser, som t.ex. COx.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om faroklasser enligt férordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet:

Klassificeringen kan pa grundval av befintliga data inte anses vara uppfyllda.
Amne Exponeringsvdag Art Test

Etanol Oral Ratta LD50

Etanol Inhalation Ratta LC50/ 4 Timmar
1-Metoxi-2-propanol  Oral Ratta LD50
1-Metoxi-2-propanol  Inhalation Ratta LC50/ 6 Timmar
1-Metoxi-2-propanol  Dermalt Ratta LD50

Frétande/irriterande pa huden:
Kan vara hudirriterande - kan orsaka rodnad.
Kan absorberas genom huden och orsaka symptom som yrsel och huvudvark.

Allvarliqg 6gonskada/égonirritation:
Kan orsaka dgonirritation.

Luftvdgs-/hudsensibilisering:
Innehaller C.I Solvent Black 46. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Mutagenitet i kbnsceller:
Klassificeringen kan pa grundval av befintliga data inte anses vara uppfyllda.

Cancerogenicitet:
Klassificeringen kan pa grundval av befintliga data inte anses vara uppfyllda.

Reproduktionstoxicitet:
Klassificeringen kan pa grundval av befintliga data inte anses vara uppfyllda.

Specifik organtoxicitet — enstaka exponering:

Resultat

10470 mg/kg bw
116,9 mg/L air
3739 mg/kg bw

> 6000 - 7000 ppm
> 2000 mg/kg bw

Produkten avger angor av organiska l6sningsmedel, som kan orsaka dasighet och yrsel. Vid héga koncentrationer kan angorna orsaka huvudvark

och forgiftning.

Specifik organtoxicitet — upprepad exponering:

Langvarig eller upprepad hudkontakt eller inandning av angor kan orsaka skador pa det centrala nervsystemet.

Fara vid aspiration:
Klassificeringen kan pa grundval av befintliga data inte anses vara uppfyllda.

11.2 Information om andra faror
Testdata finns ej tillgangligt.
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AVSNITT 12: Ekologisk information
12.1. Toxicitet
Amne Testets Art Test Resultat
varaktighet
Etanol 96 Timmar Fisk LC50 15,3 g/lL
Etanol 48 Timmar Vattenloppor LC50 5012 mg/L
Etanol 3 Dagar Alger EC50 275 mg/L
1-Metoxi-2-propanol 96 Timmar Fisk LC50 20800 mg/L
1-Metoxi-2-propanol 48 Timmar Vattenloppor LC50 21100 - 25900 mg/L
1-Metoxi-2-propanol 168 Timmar Alger EC50 > 1000 mg/L
12.2. Persistens och nedbrytbarhet
Amne Nedbrytbarhet Test Resultat
vattenmiljo
Etanol Ja BOD 5 Dagar 74%
1-Metoxi-2-propanol  Ja OECD Guideline 301 E 28 Dagar 96%
12.3. Bioackumuleringsférmaga
Amne Potentiell LogPow
bioackumulering
Etanol Nej -0,35
1-Metoxi-2-propanol  Nej <1

12.4. Rorligheten i jord
Testdata finns ej tillgangligt.

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen
Produkten uppfyller inte kraven for PBT eller vPvB.

12.6. Hormonstoérande egenskaper
Testdata finns ej tillgangligt.

12.7. Andra skadliga effekter
Mycket giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder
Denna produkt omfattas av bestdmmelser om farligt avfall.

EWC-kod Beskrivning

200113 Lésningsmedel

Annan mérkning:

Férorenat féorpackning:
Tomt emballage och rester ska levereras till den kommunala avfallshanteringen for farligt avfall.

AVSNITT 14: Transportinformation

Produkten klassificeras inte som farlig enligt ADR och IMDG da den faller under det sarskilda kriteriet SP 216 for UN 3175.

14.1 -14.4.
ADR

IMDG/IATA

14.5. Miljofaror

14.6. Sarskilda skyddsatgarder
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14.7. Bulktransport till sjoss enligt IMO:s instrument
Ej relevant.

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1. Foreskrifter/lagstiftning om @mnet eller blandningen nar det géller sikerhet, hdlsa och miljo

Kalla:

Arbetsmiljoverkets foreskrifter och allménna rad (AFS 2023:14) om gransvarden for luftvadgsexponering i arbetsmiljon, med &ndringar.
Avfallsférordning (SFS 2020:614) med &ndringar.

Foreskrifter med vissa bestdmmelser om brandfarliga vatskor SRVFS 2005:10 med andringar.

AFS 2023:1 - Systematiskt arbetsmilidarbete med andringar.

Annan mérkning:

Anvandnings-restriktioner:

Ungdomar under 18 ar far inte yrkemassigt anvéande eller exponeras for produkten om andningsskydd eller medicinsk kontroll krévs. Ungdomar
som fyller minst 16 ar under kalenderaret &r undantagne denna regel om produkten ingar som ett nédvandigt led i en utbildning.

Vid en arbetsplatsbeddmning maste man sékerstalla att personalen inte utsatts for paverkan som kan utgdra en risk vid graviditet eller amning (se
Arbetsmiljoverkets féreskrifter om gravida och ammande arbetstagare, AFS 2007:5, med efterféljande &ndringar).

Krav pa sérskild utbildning:

15.2. Kemikaliesakerhetsbedémning
Inga.

AVSNITT 16: Annan information

| enlighet med férordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)

Annan information:

Kailla:

Europaparlamentets och radets foérordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvardering, godkénnande och
begransning av kemikalier (REACH), med andringar.

Europaparlamentets och radets forordning (EG) nr 1272/2008 (CLP), med andringar.

Direktiv 2008/98/EG

ECHA - Europeiska kemikaliemyndigheten

Ordalydelse for H-fraser som anges i kap. 2+3:

H225 Mycket brandfarlig vatska och anga.

H226 Brandfarlig vatska och anga.

H302 Skadligt vid fortaring.

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation.

H335 Kan orsaka irritation i luftvagarna.

H336 Kan gora att man blir dasig eller omtécknad.

H400 Mycket giftigt for vattenlevande organismer.

H410 Mycket giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.
H411 Giftigt for vattenlevande organismer med langtidseffekter.

EUH 208 Innehaller C.I Solvent Black 46. Kan orsaka en allergisk reaktion. (EUH 208)
Klassificering enligt férordning (EG) nr 1272/2008:

Flam. Liq. 2;H225 Grundat pa testdata

Aquatic Acute 1;H400 Berakningsmetod

Aquatic Chronic 1;H410 Berakningsmetod

EUH 208 Berakningsmetod
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Férkortningar och akronymer som anvénds i sdkerhetsdatabladet:

REACH: Forordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvardering, godkdnnande och begransning av kemikalier (Reach-férordningen).
CLP: Forordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, méarkning och férpackning (CLP-férordningen).

CAS-Nummer.: Nummer enligt CAS (Chemical Abstracts Service)

EG-Nummer.: EINECS- och ELINCS-nummer (se dven EINECS och ELINCS).

DNEL: Harledd nolleffektniva.

PNEC: Uppskattad nolleffektkoncentration.

STOT: Specifik organtoxicitet.

LD50: Dédlig dos for 50 % av en testpopulation (d6dlig mediandos).

LC50: Dédlig koncentration for 50 % av en testpopulation.

EC50: Den effektiva koncentration av ett &mne som orsakar 50 % maximal respons.

PBT-Amne: Langlivat, bioackumulerande och toxiskt &mne.

vPvB-Amne: Mycket langlivat och mycket bioackumulerande dmne.

NOEC: NOEC-vardet ar den hogsta testade koncentration vid vilken det i en studie inte observeras nagon statistiskt signifikant effekt i den
exponerade populationen jamfért med en lamplig kontrollgrupp.

NOAEL: NOAEL-vardet ar den hogsta testade dos eller exponeringsniva vid vilken det inte finns nagra statistiskt signifikanta 6kningar av
frekvensen eller svarighetsgraden av skadliga effekter mellan den exponerade populationen och en lamplig kontrollgrupp, vissa effekter kan
framstallas pa denna niva, men de anses inte vara skadliga eller prekursorer till skadliga effekter.

Annat:
Detta datablad avser endast denna produkt och ar eventuellt inte tillampligt om produkten anvénds som ingrediens i annan produkt.

Andringar har gjorts i de féljande:
Allman uppdatering.

Detta datablad ersétter version:
1.0
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