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KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1. Tuotetunniste
Kauppanimi: School acrylic paint matte
Tuotenumero: 999932102, 9999923077

1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kdytot, joita ei suositella
Kiéyttokohteet:

Kuvataiteet ja harrastukset

Maali

Suositellut kdyttokohteet:

Saa kayttaa vain edella kuvattuihin tarkoituksiin. Muunlaisesta kayttamisesta on neuvoteltava toimittajan kanssa.

1.3. Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
Yrityksen nimi ja osoite:

Creotime.com

Rasmus Feerchs Vej 23

7500 Holstebro

Denmark

TIf.: +4596 13 30 10

Yhteyshenkil6 ja Sdhképostiosoite:
info@creotime.com

Kaéyttéturvallisuustiedote on laadittu ja validoitu:
Mediator ApS, Centervej 2, DK-6000 Kolding. Konsultti: DH

1.4. Hatapuhelinnumero
Myrkytystietokeskus (Avoinna 24 t / vrk): +358 09 471 977
Yleinen hatanumero: 112

KOHTA 2: Vaaran yksildinti

2.1. Aineen tai seoksen luokitus

CLP-saadoksen 1272/2008 merkintavelvoite ei koske tata tuotetta.

2.2. Merkinnat

Huomiosanalla:

Sisaltaa 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 247-500-7] ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 220-239-6] (3:1) seos. Voi aiheuttaa

allergisen reaktion. (EUH 208)
Kayttoturvallisuustiedote toimitetaan pyynnosta. (EUH 210)

2.3. Muut vaarat

Muu merkinta:

Muuta

Tuote tayttdd Tanskassa muotoilu- ja askartelumateriaaleille (Faellesradet for Formnings- og Hobbymaterialer) asetettavat vaatimukset, versio 11,

1/11-2018.
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KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista
3.1/3.2. Aineet / Seokset

Index-nro. / Paino/Pai

NIMI REACH-nro. CAS-nro. EF-nro. CLP- LUOKITUS no % Note
Talkki -/ 01-2120140278- | 14807-96-6 238-877-9 - 1-10 1
Titanium dioxide -/- 13463-67-7 236-675-5 - 1-10 -
5-Kloori-2-metyyli-2H- (613-167-00-5 / - 55965-84-9 611-341-5 Acute Tox. 3;H301, Acute Tox. 2;H310 + [0,00015 - |-
isotiatsol-3-onin [EY H330, Skin Corr. 1C;H314, Skin Sens. <0,0015

nro. 247-500-7] ja 2-
metyyli-2H-isotiatsol-3;

1;H317 Eye Dam. 1;H318, Aquatic Acute
1;H400 - M=100, Aquatic Chronic 1;H410

onin [EY nro. 220-239 - M=100
6] (3:1) seos
Eye Dam. 1; H318: C 20,6 %

Eye Irrit. 2; H319: 0,06 % <C < 0,6 %
Skin Corr. 1C; H314: C 20,6 %

Skin Irrit. 2; H315: 0,06 % < C < 0,6 %
Skin Sens. 1A; H317: C 20,0015 %

H-lausekkeiden koko tekstit ovat osassa 16.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus
Vastaavaa:
Ei oleellinen.

Nieleminen:
Huuhtele suu ja juo 1-2 lasillista vetta pienind kulauksina.
Qireiden jatkuessa otettava yhteys laakéariin.

Kosketus ihoon:
Pese iho vedella ja saippualla.

Kosketus silmiin:
Huuhtele vedella (mieluiten silmienpesulaitetta kayttden), kunnes arsytys loppuu. Oireiden jatkuessa otettava yhteys ladkariin.

Yleista:
Nayta kayttoturvallisuustiedote tai etiketti [adkarin vastaanotolla.

4.2. Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomat etta viivastyneet
Voi arsyttaa ihoa ja silmia lievasti.

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa valitonta ladketieteellistd apua ja erityistad hoitoa koskevat ohjeet
Erityista valintdonta hoitoa ei tarvita.
Nayta tama kayttoturvallisuustiedote 1aakarissa tai ensiavussa.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1. Sammutusaineet
Sammuta jauheella, vaahdolla, hiilidioksidilla tai vesisumulla.
Ala kayta vesisuihkua, silla palo saattaa muutoin levita.

5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
Tuote ei ole suoranaisesti syttyva. Valta hoyryjen ja kaasujen hengittdmista. Siirry raikkaaseen ilmaan.
Hajoamistuotteille altistuminen voi vaarantaa terveyden.

5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet
Palomiesten on kaytettdva omia suojavarusteita.
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KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastéissa

6.1. Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hatatilanteessa
Ei erityisvaatimuksia.

6.2. Ymparistoon kohdistuvat varotoimet
Ala paasta roiskeita tai jaamia viemariin suurina maarina.

6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmit ja -vélineet
Pyyhi vahaiset roiskeet kankaalla.
Huuhtele vedella.

6.4. Viittaukset muihin kohtiin
Henkildsuojavarusteista on lisatietoja osassa 8.
Haivitamisohjeet ovat osassa 13.

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

7.1. Turvallisen kasittelyn edellyttamat toimenpiteet
Ei erityisvaatimuksia.

7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttimit olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
Erityisia sailytysvaatimuksia ei ole. Se on kuitenkin séilytettava turvallisessa paikassa ja lasten ulottumattomissa.

Sailyta tiukasti suljetussa alkuperaispakkauksessa.

7.3. Erityinen loppukaytto
Lisatietoja on hakemuksen osassa 1.

KOHTA 8: Altistumisen ehkaiseminen ja henkilonsuojaimet

8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

Altistuksen raja-arvoja (HTP-ARVOT 2020/24):

NIMI HTP-arvot (8h) HTP-arvot (15 min.) Note

ppm / mg/m* ppm / mg/m*
Talkki, kuitumainen -/10,5 -/- kuitua/cm3
Talkki, rakeinen -2 -/- hengittyva poly
Talkki, rakeinen -/1 -/- alveolijae
DNEL/PNEC-arvot:
DNEL Talkki

Tyontekijat Kuluttajat
Hengitys - Krooniset Systeemiset 0,434 mg/m? 77,1 ug/m?
Hengitys - Valittdmat Systeemiset 2,16 mg/m? 1,08 mg/m?
Hengitys - Krooniset Paikalliset 3,6 mg/m? 1,8 mg/m?
Hengitys - Valittdmat Paikalliset 3,6 mg/m? 1,8 mg/m?
Iho - Krooniset Systeemiset 37,5 pg/kg bw/day 4,46 pg/kg bw/day
Iho - Krooniset Paikalliset 4,54 mg/cm? 2,27 mg/cm?
Suu - Krooniset Systeemiset - 1 mg/kg bw/day
Suu - Vélittdmat Systeemiset - 160 mg/kg bw/day
DNEL Titanium dioxide

Tyontekijat Kuluttajat
Hengitys - Krooniset Paikalliset 1,25 mg/m? 210 pg/m?
PNEC Talkki
Makea vesi 91,8 mg/L
Intermittent releases (Makea vesi) 72 mg/L
Merivesi 0,918 mg/L
Intermittent releases (Merivesi) 0,72 mg/L

Maapera

8.2. Altistumisen ehkdiseminen

70,6 mg/kg soil dw

Tahan tuotteeseen ei liity altistumisskenaariota.

Hygieeniset varotoimet:
Ei erityisvaatimuksia.
Pese kadet kayton jalkeen.
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Henkilokohtaiset suojavarusteet:
Hengityksensuojaus:
Ei vaadita.

Kiésien suojaus:
Ei yleensa vaadita.

Silmien tai kasvojen suojaus:
Ei vaadita.

lhonsuojaus:
Ei vaadita.

Varotoimet ympdristoaltistuksen rajoittamiseksi:
Varmista, etta paikallisia paastomaarayksia noudatetaan.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto: Neste
Vari: Eri vareja
Haiju: -

Sulamis- ja jgatymispiste (°C): -
Kiehumispiste tai kiehumisen alkamislampétila ja kiehumisalue (°C): -
Syttyvyys: -
Alempi ja ylempi rajahdysraja (vol-%): -
Leimahduspiste (°C): -
Itsesyttymislampatila (°C): -
Hajoamislampétila (°C): -
pH: -
Kinemaattinen viskositeetti (mm2/s): -
Liukoisuus: -
Jakautumiskerroin n-oktanoli-vesi (log-keskiarvo): -
Hoyrynpaine: -
Tiheys jaltai suhteellinen tiheys: -
Hoyryn suhteellinen tiheys: -
Hiukkasten ominaisuudet: -

9.2. Muut tiedot
Puuttuu

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1. Reaktiivisuus
Ei tietoja.

10.2. Kemiallinen stabiilisuus
Tuote on stabiili valmistajan ohjeiden mukaisesti kaytettédessa.

10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus
Ei tiedossa.

10.4. Viltettdvat olosuhteet
Ei tiedossa.

10.5. Yhteensopimattomat materiaalit
Valta joutumista kosketuksiin voimakkaasti hapettavien aineiden kanssa.

10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet
Sailytettédessa suositelluissa olosuhteissa ei tarvita erityisia varotoimia, joiden avulla estetédan joutuminen kosketuksiin muiden materiaalien kanssa.

4/8



Kayttoturvallisuustiedote

¥ OQ‘\\HWGS %

Ky
i’hruaﬁw

£
“®
kY

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvat tiedot

11.1. Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 maaritellyistd vaaraluokista

Viéliton myrkyllisyys:

Nykyisten tietojen perusteella luokitteluehtoja ei tayteta.

Aine Altistumisreitti Laji

Talkki Suuhun liittyva Rotta
Talkki Sisaanhengitys Rotta
Talkki Ihoon liittyva Rotta
Titanium dioxide Suuhun liittyva Rotta
Titanium dioxide Sisaanhengitys Rotta
1-2 propandiol Suuhun liittyva Rotta
1-2 propandiol Sisaanhengitys Janis
1-2 propandiol Ihoon liittyva Janis

Ihosyoévyttiavyys/ihodrsytys:
Voi aiheuttaa lievaa punoitusta.

Vakava silmévaurio/silméa-érsytys:
Voi aiheuttaa silmien arsytysta.

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen:

Testi
LD50
LC50/ 4 Tuntia
LD50
LD50
LC50/ 4 Tuntia
LD50
LC50/ 2 Tuntia
LD50

Tulos

> 5000 mg/kg bw
126 mg/L air

> 2000 mg/kg bw
> 2,000 mg/kg bw
3,43 mg/L air
22000 mg/kg bw
>317042 mg/m? air
> 2000 mg/kg bw

Siséltaa 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 247-500-7] ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 220-239-6] (3:1) seos. Voi aiheuttaa

allergisen reaktion.

Sukusolujen periméé vaurioittavat vaikutukset:

Nykyisten tietojen perusteella luokitteluehtoja ei tayteta.

Sybpdd aiheuttavat vaikutukset:

Nykyisten tietojen perusteella luokitteluehtoja ei tayteta.

Lisdantymiselle vaaralliset vaikutukset:

Nykyisten tietojen perusteella luokitteluehtoja ei tayteta.

Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen:

Nykyisten tietojen perusteella luokitteluehtoja ei tayteta.

Elinkohtainen myrkyllisyys — toistuva altistuminen:
Nykyisten tietojen perusteella luokitteluehtoja ei tayteta.

Aspiraatiovaara:

Nykyisten tietojen perusteella luokitteluehtoja ei tayteta.

11.2 Tiedot muista vaaroista
Koetietoja ei ole kaytettavissa.

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympéristolle

12.1. Myrkyllisyys

Aine Tutkimuksen Laji
kestosta

Titanium dioxide 96 Tuntia Kalat

Titanium dioxide 48 Tuntia Vesikirppu

1-2 propandiol 96 Tuntia Kalat

1-2 propandiol 96 Tuntia Vesikirppu

1-2 propandiol 96 Tuntia Leva

12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

Aine Hajoavuus Testi
vesistoon

Ei tietoja. - -

12.3. Biokertyvyys

Aine Mahdollinen LogPow
biokertyvyys
1-2 propandiol Ei -1,07

12.4. Liikkuvuus maaperassa
Koetietoja ei ole kaytettavissa.

Testi

LC50
EC50
LC50
LC50
EC50
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Tulos

> 1,1 mg/L

> 100 mg/L
40613 mg/L
18340 mg/L
19100 mg/L

Tulos
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12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
Tuote ei taytd PBT- tai vPvB-aineita koskevia kriteereita.

12.6. Hormonitoimintaa héiritseviat ominaisuudet
Koetietoja ei ole kaytettavissa.

12.7. Muut haitalliset vaikutukset
Puuttuu.
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KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat nakdkohdat

13.1. Jatteiden kasittelymenetelmat
Ainetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi. On suositeltavaa toimittaa roiskeet ja jatteet kunnalliseen jatehuoltolaitokseen kasiteltéviksi seuraavien tietojen
mukaisesti.

Euroopan Kuvaus

jateluetteloon

2001 28 Muut kuin nimikkeessa 20 01 27 mainitut maalit, painovarit, liimat ja hartsit
Erityiset merkinnat:

Saastunut pakkaus:

Tyhjat pakkaukset ja ylijaaméat voidaan havittaa kotitalousjatteen mukana.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

Vaarallisten aineiden maa- ja merikuljetuksia koskevat ADR-, IMDG- ja IATA-maaraykset eivat koske tata tuotetta.

14.1 -14.4.
ADR

IMDGI/IATA

14.5. Ymparistovaarat

14.6. Erityiset varotoimet kayttajille

14.7. Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti
Ei oleellinen.

KOHTA 15: Lainsaadant6a koskevat tiedot

15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistosdannokset tai -lainsaadanto

Léhteet:
Altistuksen raja-arvoja (HTP-ARVOT 2020/24)

Muu merkinta:

Kaéyttorajoitukset:

Erityiskoulutusta koskevat vaatimukset:

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi
Puuttuu.
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KOHTA 16: Muut tiedot
Kayttoturvallisuustiedote asetuksen 1907/2006 (REACH).
Muut tiedot:
Léhteet:
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1907/2006 (REACH).
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1272/2008 (CLP).
Direktiivin 2008/98/EY
ECHA - Euroopan kemikaalivirasto suojelee ihmisten terveytta ja ympéaristoa seka lisda innovatiivisuutta ja kilpailukykya
INGEN DATA
Kohdassa 2+3 mainitut H-lausekkeet tidydellisessd sanamuodossaan:
H301 Myrkyllista nieltyna.
H310 + H330 Tappavaa joutuessaan iholle tai hengitettyna.
H314 Voimakkaasti ihoa sydvyttavaa ja silmia vaurioittavaa.
H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H318 Vaurioittaa vakavasti silmia.
H351 Epaillaan aiheuttavan sydpaa.
EUH 208 Sisaltaa 5-kloori-2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 247-500-7] ja 2-metyyli-2H-isotiatsol-3-onin [EY nro. 220-239-6] (3:1)
seos. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.
EUH 210 Kayttoéturvallisuustiedote toimitetaan pyynnosta.

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukainen luokitus 1272/2008:

Kaéyttéturvallisuustiedotteessa kédytettyjen lyhenteiden ja akronyymien:

REACH: Kemikaalien rekisterdinti, arviointi, lupamenettelyt ja rajoitukset. Asetus (EY) N:o 1907/2006.

CLP: Luokituksesta, merkinndista ja pakkaamisesta annettu asetus (EY) N:o 1272/2008.

CAS Nr.: CAS-numero (eras kemikaalien tunnistenumero).

EY-numero: EINECS- ja ELINCS-numero (ks. myds EINECS ja ELINCS).

DNEL: Johdettu vaikutukseton taso.

PNEC(s): Arvioitu vaikutukseton pitoisuus.

STOT: Elinkohtainen myrkyllisyys.

LD50: Tappava annos 50 prosentille testipopulaatiossa (mediaani tappava annos).

LC50: Tappava pitoisuus 50 prosentille testipopulaatiossa.

EC50: Aineen vaikuttava pitoisuus, jossa 50 prosentille koe-elidista aiheutuu vaikutuksia.

PBT: Hitaasti hajoava, biokertyva ja myrkyllinen aine.

vPVvB: Hyvin hitaasti hajoava ja erittdin voimakkaasti biokertyva.

NOEC: Pitoisuus, joka ei aiheuta havaittavaa vaikutusta, on suurin testattu pitoisuus, jolla tutkimuksessa ei havaita tilastollisesti merkittavaa
vaikutusta altistuneessa populaatiossa sopivaan vertailuryhmaan nahden.

NOAEL: Taso, joka ei aiheuta havaittavaa haittavaikutusta, on suurin testattu annos- tai altistustaso, jolla ei ole tilastollisesti merkittavaa
haittavaikutusten taajuuden tai vakavuuden kasvua altistuneen populaatio-osan ja sopivan vertailuryhman valilla. Joitakin vaikutuksia voi kehittya
talla tasolla, mutta niita ei katsota haitallisiksi tai haitallisten vaikutusten esiasteiksi.

Muuta:
Taman kayttoturvallisuustiedotteen tiedot koskevat vain kohdassa 1 mainittua tuotetta, eivatka ne valttamatta koske kayttéa yhdessa muiden
tuotteiden kanssa.

Muutoksia on tehty seuraavissa kohdissa:
Yleinen paivitys.

Tamé dokumentti korvaa version:
1.0
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