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Ce produit est couvert par SureWerx contre les défauts de matériaux et de fabrication à condition que le produit soit utilisé aux fins pour  
lesquelles il a été conçu. Veuillez consulter surewerx.com pour obtenir plus de renseignements sur la garantie.  
SureWerx n’est pas responsable des erreurs de typographie. 

• JET se porte garant de la qualité de tous ses produits professionnels. 
• Notre personnel qualifié se fera un plaisir de vous servir – veuillez 

appeler notre équipe des ventes internes.  
• JET appartient à SureWerx, est une entreprise fièrement canadienne 

dont la mission est de fournir des outils et équipements de qualité 
aux travailleurs professionnels dans tout le Canada. 

OUTILS PROFESSIONELS JET

ÉTAU D’ÉTABLI  À 
USAGE INTENSE – 
MODÈLE ANGLAIS

JET a le plaisir de vous présenter son 
nouvel étau pour établi de modèle 
anglais pour usage intense. Moulé dans 
une fonte de haute qualité supportant 
30 000 po2, cet étau a la même 
forme, le même poids et est fabriqué 
dans les mêmes matériaux et avec la 
même qualité de finition qui ont fait 
la réputation de ce légendaire design 
britannique et auxquels nous vous 
avons habitués. 

Nos ingénieurs l’ont optimisé en 
ajoutant notre enclume exclusive 
derrière la mâchoire fixe afin d’avoir un 
endroit pratique sur lequel marteler sans 
risquer d’endommager les mâchoires. 

L’écrou de l’étau en fonte à graphite 
sphéroïdal et le cran de sécurité 
garantissent à la fois solidité et sécurité, 
tandis que la poignée conçue pour 
protéger l’étau de toute pression 
excessive se courbe avant que l’étau  
ne soit endommagé

CARACTÉRISTIQUES:
• Enclume intégrée, de conception 

exclusive, procurant une plus  
grande surface de travail pour  
une polyvalence accrue

• Fonte GS pour usage intense supportant 
30 000 lb/po2 pour une grande solidité et 
avec une forte pression de serrage

• La poignée se cintre en cas de surcharge

• Une fois usagé, l’écrou en fonte  
GS incassable de l‘étau peut être 
facilement remplacé 

• Mâchoires pour travaux de mécanique 
remplaçables, trempées avec micro-
cannelures garantissant une bonne prise, 
en toute sécurité, sur divers matériaux

BASE À PIVOT  (vendue séparément) 
• Base à 360° avec limite de rupture  de 

30 000 lb/po2 

• Boulons à double verrouillage,  plus 
solides que les poignées en T

• Étau – modèle anglais JBPV à usage 
intense permettant  une grande variété 
d’applications
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CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES  

• Modèle éprouvé de conception anglaise, parfait pour 
la plupart des applications industrielles 

• Enclume intégrée, de conception exclusive, procurant 
une plus grande surface de travail pour une 
polyvalence accrue

• Fonte GS pour usage intense supportant  
30 000 lb/po2 pour une grande solidité et  
avec une forte pression de serrage 

• Surfaces de contact usinées CNC pour un mouvement 
lisse et précis

• Mâchoires pour travaux de mécanique remplaçables, 
trempées avec micro-cannelures garantissant une 
bonne prise, en toute sécurité, sur divers matériaux

• Cran de sécurité empêchant la mâchoire de se 
détacher du corps de l’outil

• Une fois usagé, l’écrou en fonte GS incassable de 
l’étau peut être facilement remplacé

• La poignée se cintre en cas de surcharge

• Base à pivot vendue séparément

• Garantie à vie limitée 

N° PROD. N° MOD. 
LARGEUR DE 
MÂCHOIRE

OUVERTURE 
MAXIMALE

PROFONDEUR 
DE LA GORGE

PRESSION DE 
SERRAGE

POIDS N° DE BASE :

320332 JBPV-4 4 po 4,75 po 2,63 po 7900 PSI 27 lb (12.4 kg) 320362

320333 JBPV-5 5 po 6,75 po 3,25 po 10,000 PSI 48 lb (21.7 kg) 320363

320334 JBPV-6 6 po 8 po 3,5 po 11,200 PSI 68 lb (31 kg) 320364

320335 JPBV-8 8 po 9 po 4 po 12,350 PSI 80 lb (36.5 kg) 320364


