
Projectverven
Uitermate geschikt voor grote nieuwbouw- en
renovatieprojecten

• Ralston ProjecTex Mat



ProjecTex Mat

Ideaal voor het schilderen van muren en plafonds van
grote nieuwbouw- en renovatieprojecten. Eenvoudig
verwerkbaar en met hoog economisch rendement. Met
10 liter kun je op gladde wanden zeker 90 m2
schilderen. Ook verspuitbaar. Leverbaar in 10 liter wit.

Binnen

Ralston ProjecTex Mat
· Goed dekkend
· Gemakkelijk aan te brengen
· Hoge

waterdampdoorlaatbaarheid

Toepassing
Muren en plafonds, op
gipskartonplaat, beton, metsel- en
pleisterwerk.

Mogelijke systeemopbouw met de
volgende primers:
Wall Primer
ColourPrime

Ralston ProjecTex Mat

Theoretisch Rendement * 6 - 9 m2/l

Schrobvastheid Klasse 2 volgens DIN EN 13 300 na 28 dagen.

Dekkingsklasse Klasse 2 bij een verbruik van 6 - 8 m2/l volgens ISO
6504-3 en DIN EN 13 300

Stofdroogtijd ** 1

Overschilderbaartijd ** 5

Glansgraad Mat, ca. 8 G.U. bij 85 °

Frans Emissielabel A+

* Afhankelijk van de applicatiemethode, aangebrachte natte verflaagdikte en ondergrond
** Droogtijd in uren

Raadpleeg www.ralstoncolour.com voor verwerkingsinformatie en specifieke
productinformatie.
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