
Ralston Laques 4S
Peindre en plein air tout au long des quatre saisons

• Ralston 4S Satin
• Ralston 4S High-Gloss



4S High-Gloss & 4S Satin

Le système 4S de Ralston s'applique bien tout au long
de l'année. La fluidité et le séchage du sont optimums
et le résultat superbe. Un système complet qui permet
de prolonger la saison des travaux de peinture à
l'extérieur. Finitions universelles 4 saisons à base de
résine alkyde uréthane.

Extérieur

Ralston 4S Satin
· Peut s´utiliser toute l’année, 4

saisons 
· Bonne résistance aux

intempéries à l'extérieur
· Un bon séchage initial
· Bonne persistance et couvrance

sur les bords

Utilisation
Comme peinture de finition pour bois,
métal ou synthétique prétraité.

Extérieur

Ralston 4S High-Gloss
· À utiliser pendant toute l'année

(4 saisons)
· Bonne résistance aux intempéries
· Bon séchage initial
· Bonne persistance et couvrance

sur les bords

Utilisation
Comme peinture de finition pour bois,
métal ou synthétique prétraité.

Ralston 4S Satin

Rendement Théorique * 16 m2/l

Condition De La Durée De
Séchage

20 °C / 65 % H.R.

Temps De Séchage Hors
Poussière **

2,5

Sèche Au Toucher Après ** 4

Temps De Recouvrement ** 18

Épaisseur Couche Humide 70 Mµ

Épaisseur De Couche Sèche 40 Mµ

Degré De Brillance Satin, ca. 35 G.U. à 60 °

Ralston 4S High-Gloss

Rendement Théorique * 16,8 m2/l

Condition De La Durée De
Séchage

20 °C / 65 % H.R.

Temps De Séchage Hors
Poussière **

2,5

Sèche Au Toucher Après ** 4

Temps De Recouvrement ** 18

Épaisseur Couche Humide 60 Mµ

Épaisseur De Couche Sèche 40 Mµ

Degré De Brillance Haut brillant, ca. 80 G.U. à 60 °

* En fonction du mode d'application, de l'épaisseur de la couche appliquée et du support
** Temps de séchage en heures

Si vous désirez en savoir plus, nous vous renvoyons à www.ralstoncolour.com
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