
Ralston Aqua

Sneldrogend totaal systeem uit 1 pot

• Ralston Aqua 3-in-1 Satin
• Ralston Aqua 2-in-1 Spray Satin



Aqua 3-in-1 Satin, Aqua 2-in-1 Spray Satin

Aqua 3-in-1 Satin: Sneldrogende, dekkende, beitsende
zijdeglanslak met hoge vochtregulatie. Grond en aflak
in één. Aqua 2-in-1 Spray Satin: laag zijdeglanzende
met airmix te verwerken primer en topcoat.

Buiten

Ralston Aqua 3-in-1 Satin
· Vochtregulerend
· Snel droog
· Blijvend elastisch
· Goed buitenduurzaam

Toepassing
Als afwerking op houten
gevelkozijnen, raamkozijnen, deuren,
betimmeringen etc.. Ook toepasbaar
op bestaand schilderwerk na grondig
reinigen.

Binnen

Ralston Aqua 2-in-1 Spray Satin
· Eén-pot-systeem
· Universeel overschilderbaar
· Zeer goede dekking en vulling
· Hoog laagdiktebereik

Toepassing
Als primer en topcoat op hout en
voorbehandeld metaal en kunststof,
binnen.

Ralston Aqua 3-in-1 Satin

Theoretisch Rendement * 12 m2/l

Droogtijdconditie 20 °C / 65 % R.V.

Stofdroogtijd ** 0,5 - 1

Overschilderbaartijd ** 4

Laagdikte Nat 83 Mµ

Laagdikte Droog 35 Mµ

Glansgraad Zijdeglans, ca. 35 G.U. bij 60 °

Ralston Aqua 2-in-1 Spray Satin

Theoretisch Rendement * 6,3 m2/l

Droogtijdconditie 20 °C / 65 % R.V.

Stofdroogtijd ** 0,75

Overschilderbaartijd ** 4

Laagdikte Nat 162 Mµ

Laagdikte Droog 60 Mµ

Glansgraad Lage zijdeglans, ca. 25 G.U. bij 60 °

* Afhankelijk van applicatiemethode, aangebrachte natte laagdikte en ondergrond
** Droogtijd in uren

Raadpleeg www.ralstoncolour.com voor verwerkingsinformatie en specifieke
productinformatie.
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