
Deckenfarbe
Biobasiert und Perfekt für Decken

• Ralston Tex Anti-Reflex [5]



Ralston Tex Anti-Reflex [5]

Mit dem Tex Anti-Reflex können extrem gepflegte
Finishings erzielt werden. Auch mit viel Streiflicht und
auf großen Flächen. Die Möglichkeit der Hinzumalung
und die Qualität des Verlaufs machen es zu einem
unverzichtbaren Produkt für Decken.

Innen

Ralston Tex Anti-Reflex [5]
· Biobasiert und lösemittelfrei
· Gut deckend
· Völlig matt
· Spritzarme, geschmeidige

Verarbeitung

Anwendung
Wände und Decken, auf Gipsplatten,
Beton, Mauerwerk und Putz.

VOC-frei *: Alle weißen Farben
und Grundfarben sind
lösemittelfrei.  Abhängig von der
gewählten Farbe, der
verwendeten Grundfarbe und den
Farbpasten, kann das Produkt eine
kleine Menge VOC enthalten, d.
h. maximal einige Gramm pro
Liter.

Ralston Tex Anti-Reflex [5]

Theoretische Ergiebigkeit * 6 - 9 m2/l

Nassabriebbeständigkeit Klasse 3, gemäß DIN EN 13 300 nach 28 Tagen.

Deckkraftklasse Klasse 2 bei einem Verbrauch von 6 - 9 qm/l gemäß
ISO 6504-3 und DIN EN 13 300

Staubtrockenfrist ** 0,5

Überstreichbarkeit ** 4

Glanzgrad Matt, etwa 5 G.U. bei 85 °

Französisches Emissionsetikett. A+

* Hangt von der Applikationsmethode, der Nasslackschichtdicke und dem Untergrund ab
** Trocknungszeit in Stunden

Gehen Sie zu www.ralstoncolour.com für Verarbeitungsinformationen und spezifische
Produktinformationen.
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