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Ralston

COLOUR & COATINGS

Farba do scian Next Generation Biobased opracowana do perfekcji. Nastgpny krok w innowacji
zrownowazonej technologi spoiwa. Na bazie pozostatosci roslinnych z drugiej generacji biomasy. Swietnie
kryje, nie zawiera rozpuszczalnika*, odporna na scieranie, wodorozcienczalna dostepna we wszystkich

kolorach.
*Nie zawiera VOC

Wszystkie biate i podstawowe barwy nie zawierajg rozpuszczalnika. W zaleznosci od wybranego koloru,

Wyjatkowo dobrze kryjaca,matowa, wodorozcienczalnafarba na
bazie spoiwauzyskiwanego z surowcéwbioodnawialnych. Oparta na
ekologicznych sktadnikach i nie zawierajgca rozpuszczalnikow.*

e Oparta na ekologicznych sktadnikach i nie zawierajaca rozpuszczalnikow*
e Bardzo odporna na szorowanie (klasa 2)<br>

e Bardzo dobrze kryjaca

e Doskonata aplikacja

e Szybko schnie

e Nie chlapie

e Nie wydziela silnego zapachu
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zastosowana baza i pasta koloryzujagca moga zawierac sladowe ilosci VOC lotne zwigzki organiczne,
maksymalnie kilka graméw na litr produktu.

Zastosowanie
Wewnatrz

Sciany i sufity, ptyty gipsowo-kartonowe, beton, mur, tynk, ptyty kamienne i tapety z wtdkna szklanego, wewnatrz
pomieszczen. Nadaje sie uzytku zaréwno na nowych powierzchniach, jak i na powierzchniach uprzednio pokrytych produktem

zawierajacym lateks.

Zabarwienie
Kolory

Wydajnosé i funkcje
Spoiwo
Pigment

Gestos¢ w temperaturze 20°C
(kg/dm3), ok.

Lepko$¢ w temperaturze 20°C (K.U.),
ok

Zawarto$¢ stata (tom %), ok.
Czas schnigcia (20°C / 65% W.W.)
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Biaty, pozostate kolory dostepne przez system barwienia Ralston AQ.
Biaty, pozostate kolory dostepne przez system barwienia Ralston UNI Plus.

Olej roslinny
Wysokiej jakosci pigmenty i specjalne wypetniacze
1,46

17

37
Bezpytowe po ok. 0.5 godzinach, ponowne malowanie po ok. 4 godzinach.

Podane czasy schniecia zostaty usrednione i zalezg m.in. od temperatury i
wzglednej wilgotnosci powietrza.
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Stopien potysku

Wartos¢ odpornos¢ mechaniczna
Wartosc¢ krycia

Przepuszczalnos¢ pary wodnej
(warto$é SD)

Wspotczynnik zatrzymywania pary
wodnej

Mat, ok 5 G.U. przy 85°
2
2

warto$é sd = 0.01 m, klasa V1: wysoka (wartosé¢ sd < 0,14 m), zgodnie z EN 1062-
1

V = [WaterVapourDiffusionResistanceValue] g/m2 x d, klasa V1: wysoka (warto$¢
ud > 150), zgodnie z EN 1062-1

Uwaga: Wtasciwosci i dane techniczne zalezne sg od koloru. Podane wartosci zostaty usrednione.

Aplikacji

Narzedzie aplikacji

Dane natrysku natrysk bezpowietrzny -
ci$nienie

Dane natrysku natrysk bezpowietrzny -
dysza

Dane natrysku natrysk bezpowietrzny -
ozcienczanie

Dane natrysku natrysk airmix -
cisnienie
Dane natrysku natrysk airmix - dysza

Dane natrysku natrysk airmix -
rozcienczanie

Dane natrysku natrysk bezpowietrzny z
podgrzewaniem 40°C - ci$nienie
Dane natrysku natrysk bezpowietrzny z
podgrzewaniem 40°C - dysza

RozcieAczanie

Mycie narzedzi

Temperatura / W.W naktadania
Wydajnos¢ teoretyczna (m2/1)
Wydajnos¢ praktyczna

Mieszanie

Srodowisko i zdrowie
Temperatura zaptonu (°C)
Zasady bezpieczenstwa

March 18, 2024

pedzel

rolka

natrysk airmix

natrysk bezpowietrzny

natrysk bezpowietrzny z podgrzewaniem

ok. 20 MPA (200 bar)

0,017 - 0,019 inch

brak

10 - 15 MPA (100 - 150 bar), doptyw powietrza ok. 0,2 MPA (ok. 2 bar)

0,017 - 0,019 inch
ok. 5% wody

15 - 17 MPA (150 - 170 bar)
0,017 - 0,019 inch

Woda.

Woda.

Min. 8 temperatura otoczenia i podtoza, wzgledna wilgotno$é¢ max. 85.

6-9

6 - 9 m2/l, w zaleznosci od porowatosci i struktury podtoza, w razie potrzeby
ustali¢ za pomoca powierzchni testowe;.

Przed uzyciem doktadnie wymieszac.

Naktadanie petnej warstwy daje dtugi czas otwarcia powtoki, ktory razem z
naktadaniem ,mokre na mokre” skutkuje powierzchnig bez smug.

Nie ma zastosowania.

Uzytkownika obowigzuje lokalne prawodawstwo regulujace zasady BHP i ochrone
srodowiska naturalnego. Aby uzyska¢ wiecej informacji, prosimy zapoznacé sie z
kartg bezpieczenstwa produktu.
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Wartos$¢ graniczna UE LZO Warto$é graniczna UE dla tego produktu A/a: 30 g/l 2010. Ten produkt zawiera
max. 30 g/l LZO.
Wszystkie biel i farby bazowe sg wolne od lotnych zwigzkdéw organicznych.
Kolory wykonane przy uzyciu naszych past barwigcych Ralston UNI Plus sg réwniez
wolne od lotnych zwigzkéw organicznych.

BREEAM Wedtug BREEAM International New Construction produkt moze by¢ stosowany.
Zgodnie z wymogami HEA 9, niezbedny materiat dowodowy — faza produkcji: C 1.1
do 1.8 wiacznie, stuzy jako wsparcie uzasadnienia: 1. LZO lotne zwiazki organiczne
— warto$c¢ obliczona na podstawie receptury. 2. Produkt podzielony na kategorie
zgodnie z opisem zawartym w europejskiej dyrektywie Decopaint 2004 /42/EC -
Zatacznik 2: Norma dotyczaca emisji dla farb, lakierow i wernikséw faza 2. 3.
Warto$é graniczna UE dla tego produktu A/a: 30 g/l 2010. Ten produkt zawiera
max. 30 g/l LZO. Wyzej wymieniona ujednolicona procedura stosowana jest za
rada: Dutch Green Building Council.

Belgijska etykieta ekologiczna Produkt jest zgodny z wartosciami granicznymi i innymi przepisami Dekretu
Krolewskiego z dnia 8 maja 2014 r., ustalajgcymi wartosci progowe emisji
dotyczace wyrobdw budowlanych stosowanych w pomieszczeniach do okreslonych
celow, opublikowanymi w belgijskim Dzienniku Urzedowym z dnia 18 sierpnia 2014
r.

Francuski certyfikat emisji A+

Szczegéty Przedmiotu
Opakowania (1) 1,2.5,5,10

Przechowywanie W miejscu chtodnym i wolnym od mrozu. W czasie przechowywania jakos¢
produktu nie ulega pogorszeniu.

Okres waznosci W ciggu 24 miesiecy od kodu partii na opakowaniu cyfry 1i 2 = rok, cyfry 34 =
miesiac, 5 i 6 = dzien miesigca. Tylko pod warunkiem, ze opakowanie jest
nienaruszone.

Po otwarciu opakowania dziatanie "konserwantéow" w farbie moze by¢ zmniejszone.
W wyjatkowych przypadkach moze to umozliwié¢ dostanie sie bakterii i plesni z
zewnatrz, co moze doprowadzi¢ do zepsucia sie produktu.
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System skladu - opinie

Nowe, uprzednio niemalowane podtoza kamienne, Nowe, uprzednio niemalowane podtoza kamienne,

wewnatrz pomieszczen wewnatrz pomieszczen

° usunac luzne elementy oraz ewentualne mleczko ° usunac luzne elementy oraz ewentualne mleczko
cementowe cementowe

° w razie potrzeby dokonac niezbednych napraw ° w razie potrzeby dokonac niezbednych napraw

° lekko pylace lub porowate podloza w calosci ° calosc pomalowac za pomoca Ralston Wall Primer
zagruntowac za pomoca Ralston Wall Primer ° calosc pomalowac za pomoca Ralston SuperTex Matt [5]

° calosc pomalowac za pomoca Ralston SuperTex
Matt [5]

e  calosc pomalowac za pomoca Ralston SuperTex Uprzednio malowane podtoza kamienne, wewnatrz
Matt [5] pomieszczen

° usunac luszczaca sie, odpadajaca farbe
° w razie potrzeby dokonac niezbednych napraw

Uprzednio malowane podtoza kamienne, wewnatrz ° miejscowo pomalowac za pomoca Ralston SuperTex Matt
pomieszczen [5]
° usunac luszczaca sie, odpadajaca farbe ° calosc pomalowac za pomoca Ralston SuperTex Matt [5]

° w razie potrzeby dokonac niezbednych napraw

° miejscowo pomalowac za pomoca Ralston Wall
Primer

° miejscowo lub w calosci pomalowac za pomoca
Ralston SuperTex Matt [5]

o calosc pomalowac za pomoca Ralston SuperTex
Matt [5]

Uwagi ogélne do systeméw farb
Ponizsze ogdlne sposoby malowania stuzg jako wskazowki. Wybor sposobu malowania okreslany jest na podstawie rodzaju
malowanej powierzchni oraz wymogoéw wykonczenia.

Przyleganie warstw farby
Nalezy zawsze przeszlifowaé/zmatowié powierzchnie pomiedzy warstwami, aby uzyskac¢ dobra przyczepno$é poszczegdlnych
warstw farby (z wyjatkiem farby $cienne).

Naprawy i kompatybilnosé z farba

Naprawy podtozy, malowania, potgczen/spoindw i systeméw oszklenia nalezy wykonywaé przy uzyciu odpowiednich produktow
zgodnie z instrukcjami producenta. Do naprawy drewna preferujemy produkty do naprawy drewna na bazie zywicy
epoksydowej lub poliuretanu oraz do uszczelniania ztgczy szklanych do Soudal Glaskit TS. Soudal Acryrub CF2 moze by¢
stosowany do uszczelniania spoin i spoin w farbach $cian wewnetrznych. Przed rozpoczeciem prac malarskich nalezy ocenic
wzajemng tolerancje stosowanych produktow.

Przygotowanie i naprawy powierzchni kamiennych

Przed obrdébka kamienne powierzchnie musza by¢ dobrze i odpowiednio utwardzone i oczyszczone. Usun ewentualne
fragmenty cementu / mleczka cementowego na podtozach cementowych. Przed natozeniem farby/podktadu podtoze
cementowe musi mie¢ ok. 28 dni. Powierzchnie tynkowane przeznaczone do obrébki moga zawiera¢ maksymalnie 2%
wilgoci, a inne powierzchnie kamieniste maksymalnie 4%.

W momencie druku informacje zawarte w tej karcie produktu sg aktualne. Informacje o tym produkcie sa regularnie
aktualizowane i ewentualne zmiany mogg zosta¢ wprowadzone w kazdym momencie bez powiadomienia. Firma Ralston
Colour & Coatings B.V. nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za szkody wynikajace z nieprawidtowosci lub niepetnosci
informacji otrzymanych ta droga, za wyjatkiem szkéd spowodowanych umyslnie lub z powodu razacej niedbatosci.
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Ralston Colour & Coatings B.V.
Part of Royal Van Wijhe Verf
Russenweg 14

P.O. Box 205

8000 AE Zwolle

The Netherlands

T:+31(0)38-429 11 00
F:+31(0)38 - 421 04 14

www.ralstoncolour.com
info@ralstoncolour.com

PSC 05063230
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