
Acrylaat gevelverven 
IJzersterke Acrylaat-gevelverven

• Ralston UniPlex Extra
• Ralston Siloxan Matt [1]



UniPlex Extra & Siloxan Matt [1]

Acrylaat-dispersieverven zijn al lang de favorieten van
de schilder als het over het behandelen van gevels
gaat. Eigenschappen als hun uitstekende werking
tegen regen en agressieve luchtverontreiniging,
optimale UV-bestendigheid en goede
dampdoorlaatbaarheid zorgen voor voldoende
argumenten bij de opdrachtgevers.

Buiten
Binnen

Ralston UniPlex Extra
· Uitstekende buitenduurzaamheid
· Zeer goed reinigbaar
· Uitstekende verwerking

Toepassing
Muren en plafonds, op beton, metsel-
en pleisterwerk.

Buiten
Binnen

Ralston Siloxan Matt [1]
· Hoge

waterdampdoorlaatbaarheid
· Waterafstotend en zelfreinigend

(pareleffect)
· Alg- en moswerend
· Lang kleurbehoud

Toepassing
Muren en plafonds, op beton, metsel-
en pleisterwerk. Zeer geschikt voor
geïsoleerde en na-geïsoleerde gevels
en massieve muren.

Ralston UniPlex Extra

Theoretisch Rendement * 6 - 8 m2/l

Schrobvastheid Klasse 1 volgens DIN EN 13 300 na 28 dagen.

Dekkingsklasse Klasse 1 bij een verbruik van 6 - 8 m2/l volgens ISO
6504-3 en DIN EN 13 300

Stofdroogtijd ** 2

Overschilderbaartijd ** 8 - 10

Glansgraad Semi-mat, ca. 8 G.U. bij 85 °

Frans Emissielabel A+

Ralston Siloxan Matt [1]

Theoretisch Rendement * 6 - 8 m2/l

Schrobvastheid Klasse 1 volgens DIN EN 13 300 na 28 dagen.

Dekkingsklasse Klasse 1 bij een verbruik van 6 - 8 m2/l volgens ISO
6504-3 en DIN EN 13 300

Stofdroogtijd ** 1

Overschilderbaartijd ** 16

Glansgraad Volledig mat, ca. 1 G.U. bij 85 °

Frans Emissielabel A+

* Afhankelijk van de applicatiemethode, aangebrachte natte verflaagdikte en ondergrond.
** Droogtijd in uren 

Voor meer informatie zie www.ralstoncolour.com
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