
Ralston Aqua Lakiery 
Wodorozcienczalne emali ointensywnym wrażeniu
kolorystycznym. Do wewnątrz i zewnątrz.

• Ralston Aqua High-Gloss
• Ralston Aqua Satin

• Ralston Aqua Semi-Matt



Aqua High-Gloss, Aqua Satin & Aqua Semi-Matt

Wysokiej jakości, wodorozcieńczalny lakier o wysokim
połysku, wykonany na bazie specjalnej technologii
alkidowej.

Na zewnątrz
Wewnątrz

Ralston Aqua High-Gloss
· Piękny, wysoki połysk
· Długo zachowuje kolor
· Doskonałe krycie
· Dobra płynność

Zastosowanie
Do uprzednio przygotowanego
drewna, stali, materiałów
syntetycznych (PVC) i płyt
drewnianych i kamiennych. Można
stosować na uprzednio
pomalowanych powierzchniach po ich
dokładnym wyczyszczeniu i
zmatowieniu.

Na zewnątrz
Wewnątrz

Ralston Aqua Satin
· Doskonała odporność na

warunki atmosferyczne
· Bardzo dobrze się rozprowadza i

daje optymalne krycie
· Łatwa aplikacja
· Szybko schnie

Zastosowanie
Do wykończenia do drewnianych
framug, ram okiennych, drzwi,
elementów drewnianych itd. Można
stosować na uprzednio
pomalowanych powierzchniach po ich
dokładnym wyczyszczeniu i
zmatowieniu.

Na zewnątrz
Wewnątrz

Ralston Aqua Semi-Matt
· Doskonała odporność na

warunki atmosferyczne
· Bardzo dobrze się rozprowadza i

daje optymalne krycie
· Łatwa aplikacja
· Szybko schnie

Zastosowanie
Na uprzednio przygotowanym
drewnie, stali, materiałach
syntetycznych (PVC) i powierzchniach
kamiennych. Można stosować na
tradycyjnie malowanych
powierzchniach po ich uprzednim
wyczyszczeniu i zmatowieniu.

Ralston Aqua
High-Gloss

Ralston Aqua Satin

Wydajność Teoretyczna * 10 m2/l 10,9 m2/l

Warunki Schnięcia 20 °C / 65 % R.H. 20 °C / 65 % R.H.

Czas Pyłosuchości ** 1 0,5

Czas Ponownego Malowania
**

16 4

Grubość Warstwy Mokrej 100 Mµ 92 Mµ

Grubość Warstwy Suchej 35 Mµ 35 Mµ

Stopień Połysku Wysoki połysk, ok 80
G.U. przy 60 °

Połysk satynowy, ok 35
G.U. przy 60 °

Ralston Aqua Semi-Matt

Wydajność Teoretyczna * 11,4 m2/l

Warunki Schnięcia 20 °C / 65 % R.H.

Czas Pyłosuchości ** 0,5

Czas Ponownego Malowania
**

4

Grubość Warstwy Mokrej 88 Mµ

Grubość Warstwy Suchej 35 Mµ

Stopień Połysku Półmat, ok 20 G.U. przy 60 °

* Zależnie od metody aplikacji, grubości warstwy mokrej i podłoża
** Czas suszenia w godzinach

Więcej informacji o produktach na stronie www.ralstoncolour.com
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