
Plafondverf
Biobased en perfect voor plafonds

• Ralston Tex Anti-Reflex [5]



Ralston Tex Anti-Reflex [5]

Met de Tex Anti-Reflex kunnen uiterst verzorgde
afwerkingen worden gerealiseerd. Zelfs bij veel
strijklicht en op grote oppervlakken. De mogelijkheid
om bij te werken en de kwaliteit van vloeiing maken
het een onmisbaar product voor de plafonds.

Binnen

Ralston Tex Anti-Reflex [5]
· Biobased en oplosmiddelvrij
· Goed dekkend
· Volledig mat
· Spatarme, soepele verwerking

Toepassing
Muren en plafonds, op
gipskartonplaat, beton, metsel- en
pleisterwerk.

VOC free *: Alle witten en
basisverven zijn oplosmiddelvrij. 
Afhankelijk van de gekozen kleur,
gebruikte basis en gebruikte
kleurpasta’s kan er een kleine
hoeveelheid VOC aanwezig zijn in
het product, maximaal enkele
grammen per liter.

Ralston Tex Anti-Reflex [5]

Theoretisch Rendement * 6 - 9 m2/l

Schrobvastheid Klasse 3 volgens DIN EN 13 300 na 28 dagen.

Dekkingsklasse Klasse 2 bij een verbruik van 6 - 9 m2/l volgens ISO
6504-3 en DIN EN 13 300

Stofdroogtijd ** 0,5

Overschilderbaartijd ** 4

Glansgraad Mat, ca. 5 G.U. bij 85 °

Frans Emissielabel A+

* Afhankelijk van de applicatiemethode, aangebrachte natte verflaagdikte en ondergrond
** Droogtijd in uren

Raadpleeg www.ralstoncolour.com voor verwerkingsinformatie en specifieke
productinformatie.
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