
Ralston Aqua Primer
Perfecte grondlaag voor een optimaal eindresultaat

• Ralston Aqua All-Primer BIOseries



Aqua All-Primer BIOseries

Hoogwaardige, universele, waterverdunbare
hechtprimer op basis van biobased acrylaat
technologie, voor binnen en buiten.

Buiten
Binnen

Ralston Aqua All-Primer
BIOseries
· Superieure hechting
· Universeel overschilderbaar
· 20-40% Biobased
· Uitstekende vulling
· Oplosmiddelarm

Toepassing
Als grond-, hecht- en voorlaklaag op
hout, metaal (verzinkt staal,
aluminium), kunststof (hard pvc) en
steenachtige ondergronden. Ook
toepasbaar op bestaand schilderwerk
na grondig reinigen en mat schuren.

Ralston Aqua All-Primer BIOseries

Theoretisch Rendement * 11,4

Droogtijdconditie 20 °C / 65 % R.V.

Stofdroogtijd ** 0,5

Overschilderbaartijd ** 4

Laagdikte Nat 88 Mµ

Laagdikte Droog 35 Mµ

Glansgraad Mat, ca. 10 G.U. bij 60 °

* Afhankelijk van applicatiemethode, aangebrachte natte laagdikte en ondergrond
** Droogtijd in uren

Raadpleeg www.ralstoncolour.com voor verwerkingsinformatie en specifieke
productinformatie.
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