
Ball valve [inD] SerieS
válvUla De BOla Serie [inD]
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2,64 26,42 264 2.642

20 years / water flow
20 années / fluide de l�eau
20 años / fluido de agua
20 anos / caudal de água
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PreSSUre / teMPeratUre graPh
diaGraMa PreSión / TeMPeraTura

 valve characteriSticS [inD] SerieS
 caracTeríSTicaS de la válvula Serie [ind]

PreSSUre lOSS DiagraM
diaGraMa de PÉrdidaS de carGa

relative FlOW

FluJo relaTivo

Cv = Kv100 / 14,28
Kv100 (l/min, ∆p = 1 bar)
Cv (GPM, ∆p = 1 psi)

OPeratiOnal tOrQUe chart
Tabla de Par de Maniobra

D 16-⅜” 20-½” 25-¾” 32-1” 40-1¼” 50-1½” 63-2” 75-2½” 90-3” 110-4”

DN 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100

Kv100 (l/min) 75 190 380 690 980 1600 3000 5500 6800 8900

Cv (GPM) 5,3 13,3 26,6 48,3 68,6 112 210,1 385,2 476,2 623,2

D 16-⅜” 20-½” 25-¾” 32-1” 40-1¼” 50-1½” 63-2” 75-2½” 90-3” 110-4”

DN 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100

Nm 1 1 2 3,5 3,5 5 15 25 45 60

in·lbf 8,9 8,9 17,7 31 31 44,3 132,8 221,3 398,3 531

PVC-U BALL VALVES [IND] SERIES ELECTRICALLY ACTUATED

Operating torque values at rated pressure (PN) and 20 °C in as new 
direct from the factory condition. Installation and operating 
conditions (pressure and temperature) will affect these values. 
The actuator that is required for an automatic operation must be 
calculated according to some safety factors that were determined in 
life tests carried out in the factory.

Los valores de par de giro se determinan a presión nominal (Pn) y a 20 
°c, en condiciones de salida de fábrica. Las condiciones de instalación y 
operación (presión y temperatura) afectarán a estos valores. 
el actuador requerido para automatizar el giro debe ser calculado tenien-
do en cuenta ciertos coeficientes de seguridad que han sido determinados 
en pruebas de fatiga realizadas en fábrica.

Pr
es

su
re

 / 
Pr
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ió

n

Temperature / Temperatura

vida útil: 25 años
Presión hidrostática máxima que un compo-
nente es capaz de soportar en servicio conti-
nuo (sin sobrepresión).

Life: 25 years
Hydrostatic maximum pressure a 
component may outstand in continous 
service (without overpressure).
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Flow / caudal
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 electric actUatiOn - Ball valveS [inD] SerieS
 acTuación elÉcTrica - válvulaS de bola Serie [ind]

SizeS (mm)
MedidaS (mm)

Options Opciones

BSR - Safety block BSR - Bloque seguridad

DPS - Digital positioner DPS - Posicionador digital

Technical Characteristics Características técnicas

[IND] Series Ball Valve with reversible electric actuator multi-voltage Válvula de bola Serie [IND] con actuador eléctrico reversible multivoltaje

Electronic torque control, with limitation of maximum torque Control electrónico del par, con limitación de par máximo

Anti-condensation heating resistor Resistencia calefactora anti-condensación

Automatic / manual lever, with manual override Selector automático/manual, con mando manual de emergencia

Open and closed volt free contacts Contactos auxiliares de final de posición

Indicator LED operating / error Indicador LED de funcionamiento/errores

Enclosure in antricorrosive polyamide Cuerpo y tapa en poliamida anti-corrosivo

Actuator guranteed for 20.000 cycles with a duty rating of 75% Actuador garantizado para 20.000 ciclos con un tiempo bajo tensión del 75%

PVC-U BALL VALVES [IND] SERIES ELLECTRICALLY ACTUATED

DN D L H E F M N Weight (kg)

10 16 13 87 50 64 169 123,5 1,40

15 20 16 87 50 64 169 123,5 1,40

20 25 19 101 61 64 169 123,5 1,50

25 32 22 122 70 74 169 123,5 1,70

32 40 26 135 81 74 169 123,5 1,85

40 50 31 149 96 88 177 171 3,00

50 63 38 174 118 88 177 171 3,85

65 75 44 216 146 123 177 196 5,70

80 90 51 256 176 123 177 196 7,73

100 110 63 359 225 165 235 254 16,5

H
L

F

E

M

N

L - pipe insertion size



281

3 

ESQUEMA CONEXIONES / CONNE�ION �IA��AM 
 

A = Alimentación eléctrica  / ���er ����l� �l��  
A� �A� � �A���� ���nect�r �ri�� / �A� � ����� ��re� �l��� 
    ��� � = �e�tr� � ��� �= �a�e= �ierra 
    ��� � = �e�tral � ��� � = ��a�e = �l��e 
 ��� � = �e�tr� � ��� �= �a�e= A�re 
    ��� � = �e�tral � ��� � = ��a�e = ��en 
A� ��� � �A���� ���nect�r �ri�� / ��� � ����� ��re� �l��� 
        ��� � = ��� �e�ati��� ��� � = ��� ���iti�� = �ierra            
 ��� � = ��� �e�ati�e� ��� � = ��� ���iti�e = �l��e   
        ��� � = ��� �e�ati�� � ��� � = ��� ���iti�� = A�re
 ��� � = ��� �e�ati�e � ��� � = ��� ���iti�e = ��en  

�������� ������� 3 ����� � 3 ����� ��� ���������� 

�������� ��� � ����� � � ����� ��� ��������� 

A = Alimentación eléctrica  / ���er ����l� �l��  
A� ��� � �A���� ���nect�r �ri�� / ��� � ����� ��re� �l��� 
       ��� � = ��� ���iti�� � ��� � ��� �e�ati�� = �ierra 
       ��� � = ��� ���iti�e � ��� � ��� �e�ati�e = �l��e  
       ��� � = ��� �e�ati�� � ��� � ��� ���iti�� = A�re 
       ��� � = ��� �e�ati�e � ��� � ��� ���iti�e = ��en 
� = ��ntact�� a��iliare� / ��lt �ree c�ntact �l��  

     ��� � / ��� � = �erra�� / �l��e�  
     ��� � / ��� � = A�iert� / ��en  

A��E � CIE��A � A��E � CIE��A � �S� / ON � O�� �� ON � O�� � �S� 

�OSICIONA�O� ��S ����  / ��S ���� �OSI�IONE� 

A = Alimentación eléctrica  / ���er ����l� �l��  
A� �A� � �A���� ���nect�r �ri�� / ��� � ����� ��re� �l��� 
       ��� � = �e�tr� � ��� � �a�e = Alimentación  
       ��� � = �e�tral � ��� � ��a�e = ���er  
A� ��� � �A���� ���nect�r �ri�� / ��� � ����� ��re� �l��� 
     ��� �= ����e�ati������ �������iti��=Alimentación 
    ��� �= ����e�ati�e���� �������iti�e=���er  

� = �e�al �e in�tr�mentación / ��ntr�l �i�nal  
��� �����e�ati��� ��� �������iti��= �e�al entra�a  
��� �����e�ati�e� ��� �������iti�e= �n��t �i�nal  
��� �����e�ati��� ��� �������iti��= �e�al �ali�a  
��� �����e�ati�e� ��� �������iti�e= ��t��t �i�nal  
��= ��ntact�� a��iliare� / ��lt �ree c�ntact �l��  
     ��� � / ��� � = �erra�� / �l��e�  
     ��� � / ��� � = A�iert� / ��en  

�

J+J � 

actUatOr characteriSticS
caracTeríSTicaS acTuador 

Model Voltage 90º 
time

Maximum 
operational 

torque

Maximum 
break 

torque 

Max. torque 
Consumption

Duty 
rating

IP 
rating

Temperature Limit 
switch

Heating 
resistor

Plugs

J2 L010 24 VAC / VDC 19 s 10 Nm
88,55 in·lbf

12 Nm
106,2 in·lbf

24 VAC/VDC 390 mA - 9,36 W 75% IP 67 -20º / 70ºC
-4º / 158º F

4 SPTD 
micro

3,5 W DIN 43650
ISO 4400 & C192

J2 H010 110-220 VAC / VDC 16 s 20 VAC/VDC 272 mA - 60 W
110 VAC/VDC 272 mA - 30 W

J3C L020 12-24 VAC/VDC 10 s 20 Nm
177 in·lbf

25 Nm
221 in·lbf

12 VAC - 1300 mA - 15,6 W
24 VDC  - 1000 mA - 24 W

75% IP 67 -20º / 70º C
-4º / 158º F

4 SPTD 
micro

4 W DIN 43650
ISO 4400 & C192

J3C H020 85-240 VAC/VDC 110 V - 180 mA - 19,8 W
220 V - 85 mA - 18,7 W

J3C L055 12-24 VAC/VDC 13 s 55 Nm
486 in·lbf

60 Nm
530 in·lbf

24 VAC - 1900 mA - 45,6 W
24 VDC  - 900 mA - 21,6 W

75% IP 67 -20º / 70º C
-4º / 158º F

4 SPTD 
micro

4 W DIN 43650
ISO 4400 & C192

J3C H055 85-240 VAC/VDC 14 s 110 V - 180 mA - 19,8 W
220 V - 85 mA - 18,7 W

J3C L085 12-24 VAC/VDC 30 s 85 Nm
752 in·lbf

90 Nm
796 in·lbf

24 VAC - 1900 mA - 45,6 W
24 VDC  - 900 mA - 21,6 W

75% IP 67 -20º / 70º C
-4º / 158º F

4 SPTD 
micro

4 W DIN 43650
ISO 4400 & C192

J3C H085 85-240 VAC/VDC 30 s 110 V - 180 mA - 19,8 W
220 V - 85 mA - 18,7 W

J3C L140 24 VAC/VDC 34 s 140 Nm
1239 in·lbf

170 Nm
1504 in·lbf

24 VAC - 1900 mA - 45,6 W
24 VDC  - 900 mA - 21,6 W

75% IP 67 -20º / 70º C
-4º / 158º F

4 SPTD 
micro

3,5 W DIN 43650
ISO 4400 & C192

J3C H140 85-240 VAC/VDC 110 V - 700 mA - 77 W
220 V - 230 mA - 50,6 W

cOMPlete range
GaMa coMPleTa

PVC-U BALL VALVES [IND] SERIES ELECTRICALLY ACTUATED

* With BSR - it is used J3C L020/J3C H020
* Con BSR - se usa J3C L020/J3C H020

3 

ESQUEMA CONEXIONES / CONNE�ION �IA��AM 
 

A = Alimentación eléctrica  / ���er ����l� �l��  
A� �A� � �A���� ���nect�r �ri�� / �A� � ����� ��re� �l��� 
    ��� � = �e�tr� � ��� �= �a�e= �ierra 
    ��� � = �e�tral � ��� � = ��a�e = �l��e 
 ��� � = �e�tr� � ��� �= �a�e= A�re 
    ��� � = �e�tral � ��� � = ��a�e = ��en 
A� ��� � �A���� ���nect�r �ri�� / ��� � ����� ��re� �l��� 
        ��� � = ��� �e�ati��� ��� � = ��� ���iti�� = �ierra            
 ��� � = ��� �e�ati�e� ��� � = ��� ���iti�e = �l��e   
        ��� � = ��� �e�ati�� � ��� � = ��� ���iti�� = A�re
 ��� � = ��� �e�ati�e � ��� � = ��� ���iti�e = ��en  

�������� ������� 3 ����� � 3 ����� ��� ���������� 

�������� ��� � ����� � � ����� ��� ��������� 

A = Alimentación eléctrica  / ���er ����l� �l��  
A� ��� � �A���� ���nect�r �ri�� / ��� � ����� ��re� �l��� 
       ��� � = ��� ���iti�� � ��� � ��� �e�ati�� = �ierra 
       ��� � = ��� ���iti�e � ��� � ��� �e�ati�e = �l��e  
       ��� � = ��� �e�ati�� � ��� � ��� ���iti�� = A�re 
       ��� � = ��� �e�ati�e � ��� � ��� ���iti�e = ��en 
� = ��ntact�� a��iliare� / ��lt �ree c�ntact �l��  

     ��� � / ��� � = �erra�� / �l��e�  
     ��� � / ��� � = A�iert� / ��en  

A��E � CIE��A � A��E � CIE��A � �S� / ON � O�� �� ON � O�� � �S� 

�OSICIONA�O� ��S ����  / ��S ���� �OSI�IONE� 

A = Alimentación eléctrica  / ���er ����l� �l��  
A� �A� � �A���� ���nect�r �ri�� / ��� � ����� ��re� �l��� 
       ��� � = �e�tr� � ��� � �a�e = Alimentación  
       ��� � = �e�tral � ��� � ��a�e = ���er  
A� ��� � �A���� ���nect�r �ri�� / ��� � ����� ��re� �l��� 
     ��� �= ����e�ati������ �������iti��=Alimentación 
    ��� �= ����e�ati�e���� �������iti�e=���er  

� = �e�al �e in�tr�mentación / ��ntr�l �i�nal  
��� �����e�ati��� ��� �������iti��= �e�al entra�a  
��� �����e�ati�e� ��� �������iti�e= �n��t �i�nal  
��� �����e�ati��� ��� �������iti��= �e�al �ali�a  
��� �����e�ati�e� ��� �������iti�e= ��t��t �i�nal  
��= ��ntact�� a��iliare� / ��lt �ree c�ntact �l��  
     ��� � / ��� � = �erra�� / �l��e�  
     ��� � / ��� � = A�iert� / ��en  

�

J+J � 

cOnnectiOn electrical DiagraM (WithOUt DPS)
eSQueMa elÉcTrico de conexión (Sin dPS)

3 wires / 3 hilos 2 wires / 2 hilos

SIZE
Diam. J+J Material

Material
Seats / O-rings
Asientos / Juntas

Unions
Uniones

Standards
Standards

D16 (⅜”) - DN10 J2 L010 *
J2 H010 *

PVC-U PTFE / EPDM perox.
PTFE / FPM

Solvent cement
Threaded
Flanges

ISO/DIN, ASTM, BS, JIS
BSP, NPT
ISO/DINPVC-C

D20 (½”) - DN15 J2 L010 *
J2 H010 *

PVC-U PTFE / EPDM perox.
PTFE / FPM

Solvent cement
Threaded
Flanges

ISO/DIN, ASTM, BS, JIS
BSP, NPT
ISO/DINPVC-C

D25 (¾”) - DN20 J2 L010 *
J2 H010 *

PVC-U PTFE / EPDM perox.
PTFE / FPM

Solvent cement
Threaded
Flanges

ISO/DIN, ASTM, BS, JIS
BSP, NPT
ISO/DINPVC-C

D32 (1”) - DN25 J2 L010 *
J2 H010 *

PVC-U PTFE / EPDM perox.
PTFE / FPM

Solvent cement
Threaded
Flanges

ISO/DIN, ASTM, BS, JIS
BSP, NPT
ISO/DINPVC-C

D40 (1¼”) - DN32 J2 L010 *
J2 H010 *

PVC-U PTFE / EPDM perox.
PTFE / FPM

Solvent cement
Threaded
Flanges

ISO/DIN, ASTM, BS, JIS
BSP, NPT
ISO/DINPVC-C

D50 (1½”) - DN40 J3C L020
J3C H020

PVC-U PTFE / EPDM perox.
PTFE / FPM

Solvent cement
Threaded
Flanges

ISO/DIN, ASTM, BS, JIS
BSP, NPT
ISO/DINPVC-C

D63 (2”) - DN50 J3C L020
J3C H020

PVC-U PTFE / EPDM perox.
PTFE / FPM

Solvent cement
Threaded
Flanges

ISO/DIN, ASTM, BS, JIS
BSP, NPT
ISO/DINPVC-C

D75 (2½”) - DN65 J3C L055
J3C H055

PVC-U PTFE / EPDM perox.
PTFE / FPM

Solvent cement
Threaded
Flanges

ISO/DIN, ASTM, BS, JIS
BSP, NPT
ISO/DINPVC-C

D90 (3”) - DN80 J3C L085
J3C H085

PVC-U PTFE / EPDM perox.
PTFE / FPM

Solvent cement
Threaded
Flanges

ISO/DIN, ASTM, BS, JIS
BSP, NPT
ISO/DINPVC-C

D110 (4”) - DN100 J3C L140
J3C H140

PVC-U PTFE / EPDM perox.
PTFE / FPM

Solvent cement
Threaded
Flanges

ISO/DIN, ASTM, BS, JIS
BSP, NPT
ISO/DINPVC-C

Power supply (Grey plug) 
Alimentación eléctrica (conector gris)

Power supply (Grey plug) 
Alimentación eléctrica (conector gris)

Volt free contact (Black plug) 
contactos auxiliares (conector negro)

Volt free contact (Black plug) 
contactos auxiliares (conector negro)
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 cODeS FOr Ball valveS [inD] SerieS With j+j actUatOr
 códiGoS válvulaS de bola Serie [ind] con acTuador J+J

These codes are only for the PVC-U valve with solvent socket unions, for more configuration, go to Actuated valves Code Generator 
(page 274)
estos códigos son sólo para válvuas de Pvc-u con uniones encoladas, para más configuraciones, ver el Generador de códigos de válvulas 
actuadas (Página 274)

PVC-U BALL VALVES [IND] SERIES ELLECTRICALLY ACTUATED

ELECTRICALLY ACTUATED VALVE

váLvuLA con AcTuAdoR eLÉcTRIco

ELECTRICALLY ACTUATED VALVE
+ BSR SAFETY BLOCK

váLvuLA con AcTuAdoR eLÉcTRIco
+ bLoQue de SeGuRIdAd bSR

LOW VOLTAGE HIGH VOLTAGE LOW VOLTAGE HIGH VOLTAGE

PVC-U BALL VALVE [IND] SERIES (PTFE-EPDM) 
VÁLVULA DE BOLA PVC-U SERIE [IND] (PTFE-EPDM)

DN10 - D16 52256 52266 52276 52286

DN15 - D20 52257 52267 52277 52287

DN20 - D25 52258 52268 52278 52288

DN25 - D32 52259 52269 52279 52289

DN32 - D40 52260 52270 52280 52290

DN40 - D50 52261 52271 52281 52291

DN50 - D63 52262 52272 52282 52292

DN65 - D75 52263 52273 52283 52293

DN80 - D90 52264 52274 52284 52294

DN100 - D110 52265 52275 52285 52295

PVC-U BALL VALVE [IND] SERIES (PTFE-FPM) 
VÁLVULA DE BOLA PVC-U SERIE [IND] (PTFE-FPM)

DN10 - D16 52316 52326 52336 52346

DN15 - D20 52317 52327 52337 52347

DN20 - D25 52318 52328 52338 52348

DN25 - D32 52319 52329 52339 52349

DN32 - D40 52320 52330 52340 52350

DN40 - D50 52321 52331 52341 52351

DN50 - D63 52322 52332 52342 52352

DN65 - D75 52323 52333 52343 52353

DN80 - D90 52324 52334 52344 52354

DN100 - D110 52325 52335 52345 52355
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 SPare PartS cODeS FOr j+j actUatOr
 códiGoS de recaMbioS acTuador J+J

See the actuator instructions manual for more information of each actuator.
consultar manual de instrucciones del actuador para más información de cada actuador.

PVC-U BALL VALVES [IND] SERIES ELECTRICALLY ACTUATED

ELECTRIC ACTUATOR

AcTuAdoR eLÉcTRIco

ACTUATOR + BSR

AcTuAdoR + bSR

ACTUATOR + DPS

AcTuAdoR + dPS

ACTUATOR + BSR + DPS

AcTuAdoR + bSR + dPS

Kit BSR 
Page 370

Kit DPS
Page 371

ACTUATION KIT *

KIT AcTuAcIón *

LOW 
VOLTAGE

HIGH 
VOLTAGE

LOW 
VOLTAGE

HIGH 
VOLTAGE

LOW 
VOLTAGE

HIGH 
VOLTAGE

LOW 
VOLTAGE

HIGH 
VOLTAGE

w/o BSR w BSR

DN10 - D16 30671
J2 L010

30676
J2 H010

30845
J3C L020

30849
J3C H020

30853
J3C L020

30857
J3C H020

54647
J3C L020

65276
J3C H020

66353 66351 53944 43676

DN15 - D20 30671
J2 L010

30676
J2 H010

30845
J3C L020

30849
J3C H020

30853
J3C L020

30857
J3C H020

54647
J3C L020

65276
J3C H020

66353 66351 53944 43676

DN20 - D25 30671
J2 L010

30676
J2 H010

30845
J3C L020

30849
J3C H020

30853
J3C L020

30857
J3C H020

54647
J3C L020

65276
J3C H020

66353 66351 53945 43677

DN25 - D32 30671
J2 L010

30676
J2 H010

30845
J3C L020

30849
J3C H020

30853
J3C L020

30857
J3C H020

54647
J3C L020

65276
J3C H020

66353 66351 53946 43678

DN32 - D40 30671
J2 L010

30676
J2 H010

30845
J3C L020

30849
J3C H020

30853
J3C L020

30857
J3C H020

54647
J3C L020

65276
J3C H020

66353 66351 53947 43679

DN40 - D50 46651
J3C L020

46652
J3C H020

30845
J3C L020

30849
J3C H020

30853
J3C L020

30857
J3C H020

54647
J3C L020

65276
J3C H020

66353 66351 43680 43680

DN50 - D63 46651
J3C L020

46652
J3C H020

30845
J3C L020

30849
J3C H020

30853
J3C L020

30857
J3C H020

54647
J3C L020

65276
J3C H020

66353 66351 43681 43681

DN65 - D75 30672
J3C L055

30677
J3C H055

30846
J3C L055

30850
J3C H055

30854
J3C L055

30858
J3C H055

65277
J3C L055

65278
J3C H055

66353 66351 43682 43682

DN80 - D90 46653
J3C L085

46654
J3C H085

53833
J3C L085

53834
J3C H085

53832
J3C L085

10065
J3C H085

65279
J3C L085

65280
J3C H085

66353 66351 43683 43683

DN100 - D110 30673
J3C L140

30678
J3C H140

30847
J3C L140

30851
J3C H140

30855
J3C L140

30859
J3C H140

65281
J3C L140

65282
J3C H140

66354 66352 30579 30579

The kit includes all the necessary elements to connect the 
ball valve with the actuator and it is ready for all the brands 
of  actuators following the ISO 5211 regulation.
Components: coupling bush, bolts, mounting clamp.

El kit incluye todos los elementos necesarios para conectar 
la válvula de bola con el actuador y es compatible con todas 
las marcas de actuadores que cumplen la norma ISO 5211.
Componentes: pieza de conexión, tornillería, soporte actua-
ción.

 * actUatiOn kit
 * kiT de acTuación

1

2

3

FIG. Parts Despiece Material

1 Coupling bush Conexión Aluminium

2 Screws DIN-912 Tornillos DIN-912 SS AISI-304

3 Mounting clamp Soporte actuación PVC-U
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 electric actUatiOn - Ball valveS [inD] SerieS
 acTuación elÉcTrica - válvulaS de bola Serie [ind]

SizeS (MM)
MedidaS (MM)

Options Características técnicas

[IND] Series Ball Valve with reversible electric actuator multi-voltage Válvula de bola Serie [IND] con actuador eléctrico reversible multivoltaje

Electronic torque control, with limitation of maximum torque Control electrónico del par, con limitación de par máximo

Actuator guranteed for 50.000 cycles with a duty rating of 30% Actuador garantizado para 50.000 ciclos con un tiempo bajo tensión del 30%

Automatic / manual lever, with manual override Selector automático/manual, con mando manual de emergencia

Open and closed volt free contacts Contactos auxiliares de final de posición

Enclosure in antricorrosive polyamide Cuerpo y tapa en poliamida anti-corrosivo

PVC-U BALL VALVES [IND] SERIES ELLECTRICALLY ACTUATED

DN D L H E F M N Weight (Kg)

10 16 13 87 50 64 178 152 1,5

15 20 16 87 50 64 178 152 1,5

20 25 19 101 61 64 178 152 1,6

25 32 22 122 70 74 178 152 1,8

32 40 26 135 81 74 178 152 2

40 50 31 149 96 88 178 152 2,5

50 63 38 174 118 88 178 152 3,4

65 75 44 216 146 123 193 176 5,8

80 90 51 256 176 123 193 176 7,8

100 110 63 359 225 165 275 258 16,9

H
L

F

E

M

N

L - pipe insertion size
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Model Voltage Operation 
time

Maximum 
torque

Max. 
Consumption

IP 
rating

Duty rating Temperature Limit 
switch

Plugs

ER20 15-30 VAC/VDC
90-240 VAC

7 s
9 s

20 Nm
177 in·lbf

15 W IP 65 30% -10º / 55º C
14º / 131º F

4  SPTD 1 DIN 43650
1 gland / prensaestopas

ER60 15-30 VAC/VDC
100-240 VAC

10 s
14 s

60 Nm
531 in·lbf

45 W IP 65 30% -10º / 55º C
14º / 131º F

4  SPTD 1 DIN 43650
1 gland / prensaestopas

VS150 15-30 VAC/VDC
100-240 VAC

30 s 150 Nm
1327,5 in·lbf

45 W IP 65 30% -10º / 55º C
14º / 131º F

4  SPTD 2 glands / prensaestopas

actUatOr characteriSticS
caracTeríSTicaS acTuador 

cOMPlete range
GaMa coMPleTa

PVC-U BALL VALVES [IND] SERIES ELECTRICALLY ACTUATED

SIZE

Diam.
VALPES

Material

Material

Seats / O-rings

Asientos / Juntas

Unions

Uniones

Standards

Standards

D16 (⅜”) - DN10 ER20
PVC-U PTFE / EPDM perox.

PTFE / FPM

Solvent cement
Threaded
Flanges

ISO/DIN, ASTM, BS, JIS
BSP, NPT
ISO/DINPVC-C

D20 (½”) - DN15 ER20
PVC-U PTFE / EPDM perox.

PTFE / FPM

Solvent cement
Threaded
Flanges

ISO/DIN, ASTM, BS, JIS
BSP, NPT
ISO/DINPVC-C

D25 (¾”) - DN20 ER20
PVC-U PTFE / EPDM perox.

PTFE / FPM

Solvent cement
Threaded
Flanges

ISO/DIN, ASTM, BS, JIS
BSP, NPT
ISO/DINPVC-C

D32 (1”) - DN25 ER20
PVC-U PTFE / EPDM perox.

PTFE / FPM

Solvent cement
Threaded
Flanges

ISO/DIN, ASTM, BS, JIS
BSP, NPT
ISO/DINPVC-C

D40 (1¼”) - DN32 ER20
PVC-U PTFE / EPDM perox.

PTFE / FPM

Solvent cement
Threaded
Flanges

ISO/DIN, ASTM, BS, JIS
BSP, NPT
ISO/DINPVC-C

D50 (1½”) - DN40 ER20
PVC-U PTFE / EPDM perox.

PTFE / FPM

Solvent cement
Threaded
Flanges

ISO/DIN, ASTM, BS, JIS
BSP, NPT
ISO/DINPVC-C

D63 (2”) - DN50 ER20
PVC-U PTFE / EPDM perox.

PTFE / FPM

Solvent cement
Threaded
Flanges

ISO/DIN, ASTM, BS, JIS
BSP, NPT
ISO/DINPVC-C

D75 (2½”) - DN65 ER60
PVC-U PTFE / EPDM perox.

PTFE / FPM

Solvent cement
Threaded
Flanges

ISO/DIN, ASTM, BS, JIS
BSP, NPT
ISO/DINPVC-C

D90 (3”) - DN80 ER60
PVC-U PTFE / EPDM perox.

PTFE / FPM

Solvent cement
Threaded
Flanges

ISO/DIN, ASTM, BS, JIS
BSP, NPT
ISO/DINPVC-C

D110 (4”) - DN100 VS150
PVC-U PTFE / EPDM perox.

PTFE / FPM

Solvent cement
Threaded
Flanges

ISO/DIN, ASTM, BS, JIS
BSP, NPT
ISO/DINPVC-C

3�
12
�

VALPES 
VALVE CONTROL SYSTEM 

DSBA1430 Révision 17/10/2012 

ER PLUS 10 - 20 - 35 - 60 - 100Nm ACTIONNEUR ÉLECTRIQUE  
ELECTRIC ACTUATOR 

SCHÉMA�ÉLECTRIQUE���ELECTRIC�WIRING�

La température du bornier peut atteindre 90°C 
The terminal temperature can reach 90°C 
Die Terminal-Temperatur kann bis zu 90°C erreichen. 
La temperatura del Terminal de conexión puede alcanzar 90°C 

1 
2 
3 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

COM 
OPEN : FCO 
CLOSE : FCF 

COM 
OPEN(NO) : FC1 
COM 
CLOSE(NO) : FC2 
OPEN(NC) : FC1 
CLOSE(NC) : FC2 

ALIMENTATION 
POWER SUPPLY 

SPANNUNGSVERSORGUNG 
ALIMENTACIÓN 

FINS DE COURSE 
LIMIT SWITCH OUTPUT 

RÜCKMELDUNG 
RECOPIA 

DSBL0436 

N 
- 

Ouvrir 
Open 
Auf 

Abrir 

Fermer 
Close 

Zu 
Cerrar 

Ph 
+ 

N 
- 

Ouvrir 
Open 
Auf 

Abrir 

Ph 
+ 

Mode 3 points modulants 
3-points modulating mode 

3-Punkt-Modus 
Modo 3 puntos modulantes  

Mode Tout ou rien (ON/OFF) 
On-Off mode 
Auf-Zu Modus 

Modo Todo o nada (ON-OFF),  

CABLAGE CLIENT SUGGERE / SUGGESTED CUSTOMER WIRING 
EMPFOHLENE VERDRAHTUNG / CABLEADO SUGERIDO CLIENTE  

 

 

TP/PE TP/PE 

REP DESIGNATION / BESCHREIBUNG / DESIGNACIÓN 
FC0 Fin de course ouverture / Open limit switch / Endschalter AUF / Final de carrera apertura 
FCF Fin de course fermeture / Close limit switch / Endschalter ZU / Final de carrera cierre 
FC1 Fin de course auxiliaire 1 / Auxiliary limit switch 1 / Zusätzlicher Endschalter 1 / Final de carrera auxiliar 1 
FC2 Fin de course auxiliaire 2 / Auxiliary limit switch 2 / Zusätzlicher Endschalter 2 / Final de carrera auxiliar 2 

D1/D2 Bornier report défaut (24V DC / 3A max) / Failure report Terminal strip (24V DC / 3A max)  
Fehlermeldung Klemmleiste (24V DC / 3A max) / Terminal retorno de defecto (24V DC / 3A max) 

SNAA690000 

FC
F 

FC
0 

A 

B 

+ — 
~ 

~ 

FC
2 

FC
1 

A 

3 2 1 

15V-30V 50/60Hz (12V-48V DC) 
100V-240V 50/60Hz (100V-350V DC) 

C 

 M   

 

18 17 

Version 
Failsafe 
EBS.24 

 Mode ON/OFF obliga-
toire 

ON/OFF mode compulsory 
ON/OFF Modus notwendig 
Modo ON/OFF oblgatorio 

TP/PE 

RECOPIE / FEEDBACK / RÜCKMELDUNG / RECOPIA 

COMMUN FC1 
COMMON FC1  

GEMEINSAM FC1 
COMÚN FC1 

COMMUN FC2 
COMMON FC2  

GEMEINSAM FC2  
COMÚN  FC2  

RECOPIE FC1 
FEEDBACK FC1 

RÜCKMELDUNG FC1 
RECOPIA FC1  

RECOPIE FC2  
FEEDBACK FC2  

RÜCKMELDUNG FC2  
RECOPIA FC2   

9 8 7 6 5 4 

D2 

D1 

2 
3 

1 2 
3 

1 

2 
3 

1 

 

COMMUN FC1/FC2 
COMMON 

GEMEINSAM 
COMÚN  

RECOPIE FC1 
FEEDBACK 

RÜCKMELDUNG 
RECOPIA  

RECOPIE FC2  
FEEDBACK 

RÜCKMELDUNG 
RECOPIA  

1 2 
3 

ECD.1A 
Connecteur gris / grey connector 
grau Verbindung / conectador gris 

SI OPTION CONNECTEUR (ECD.1A)  
IF CONNECTAR OPTION (ECD.1A) 

BEI OPTIONALEM STECKER (ECD.1A)  
SI OPTIÓN CONNECTADOR (ECD.1A) 

3 points modulating mode
Modo 3 puntos modulantes

Open/close mode
Modo cerrado/abierto

cOnnectiOn electrical DiagraM
eSQueMa elÉcTrico de conexión

3�
12
�

VALPES 
VALVE CONTROL SYSTEM 

DSBA1430 Révision 17/10/2012 

ER PLUS 10 - 20 - 35 - 60 - 100Nm ACTIONNEUR ÉLECTRIQUE  
ELECTRIC ACTUATOR 

SCHÉMA�ÉLECTRIQUE���ELECTRIC�WIRING�

La température du bornier peut atteindre 90°C 
The terminal temperature can reach 90°C 
Die Terminal-Temperatur kann bis zu 90°C erreichen. 
La temperatura del Terminal de conexión puede alcanzar 90°C 

1 
2 
3 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

COM 
OPEN : FCO 
CLOSE : FCF 

COM 
OPEN(NO) : FC1 
COM 
CLOSE(NO) : FC2 
OPEN(NC) : FC1 
CLOSE(NC) : FC2 

ALIMENTATION 
POWER SUPPLY 

SPANNUNGSVERSORGUNG 
ALIMENTACIÓN 

FINS DE COURSE 
LIMIT SWITCH OUTPUT 

RÜCKMELDUNG 
RECOPIA 

DSBL0436 

N 
- 

Ouvrir 
Open 
Auf 

Abrir 

Fermer 
Close 

Zu 
Cerrar 

Ph 
+ 

N 
- 

Ouvrir 
Open 
Auf 

Abrir 

Ph 
+ 

Mode 3 points modulants 
3-points modulating mode 

3-Punkt-Modus 
Modo 3 puntos modulantes  

Mode Tout ou rien (ON/OFF) 
On-Off mode 
Auf-Zu Modus 

Modo Todo o nada (ON-OFF),  

CABLAGE CLIENT SUGGERE / SUGGESTED CUSTOMER WIRING 
EMPFOHLENE VERDRAHTUNG / CABLEADO SUGERIDO CLIENTE  

 

 

TP/PE TP/PE 

REP DESIGNATION / BESCHREIBUNG / DESIGNACIÓN 
FC0 Fin de course ouverture / Open limit switch / Endschalter AUF / Final de carrera apertura 
FCF Fin de course fermeture / Close limit switch / Endschalter ZU / Final de carrera cierre 
FC1 Fin de course auxiliaire 1 / Auxiliary limit switch 1 / Zusätzlicher Endschalter 1 / Final de carrera auxiliar 1 
FC2 Fin de course auxiliaire 2 / Auxiliary limit switch 2 / Zusätzlicher Endschalter 2 / Final de carrera auxiliar 2 

D1/D2 Bornier report défaut (24V DC / 3A max) / Failure report Terminal strip (24V DC / 3A max)  
Fehlermeldung Klemmleiste (24V DC / 3A max) / Terminal retorno de defecto (24V DC / 3A max) 

SNAA690000 

FC
F 

FC
0 

A 

B 

+ — 
~ 

~ 
FC

2 

FC
1 

A 

3 2 1 

15V-30V 50/60Hz (12V-48V DC) 
100V-240V 50/60Hz (100V-350V DC) 

C 

 M   

 

18 17 

Version 
Failsafe 
EBS.24 

 Mode ON/OFF obliga-
toire 

ON/OFF mode compulsory 
ON/OFF Modus notwendig 
Modo ON/OFF oblgatorio 

TP/PE 

RECOPIE / FEEDBACK / RÜCKMELDUNG / RECOPIA 

COMMUN FC1 
COMMON FC1  

GEMEINSAM FC1 
COMÚN FC1 

COMMUN FC2 
COMMON FC2  

GEMEINSAM FC2  
COMÚN  FC2  

RECOPIE FC1 
FEEDBACK FC1 

RÜCKMELDUNG FC1 
RECOPIA FC1  

RECOPIE FC2  
FEEDBACK FC2  

RÜCKMELDUNG FC2  
RECOPIA FC2   

9 8 7 6 5 4 

D2 

D1 

2 
3 

1 2 
3 

1 

2 
3 

1 

 

COMMUN FC1/FC2 
COMMON 

GEMEINSAM 
COMÚN  

RECOPIE FC1 
FEEDBACK 

RÜCKMELDUNG 
RECOPIA  

RECOPIE FC2  
FEEDBACK 

RÜCKMELDUNG 
RECOPIA  

1 2 
3 

ECD.1A 
Connecteur gris / grey connector 
grau Verbindung / conectador gris 

SI OPTION CONNECTEUR (ECD.1A)  
IF CONNECTAR OPTION (ECD.1A) 

BEI OPTIONALEM STECKER (ECD.1A)  
SI OPTIÓN CONNECTADOR (ECD.1A) 
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 cODeS FOr Ball valveS [inD] SerieS With valPeS actUatOr
 códiGoS válvulaS de bola Serie [ind] con acTuador valPeS

ELLECTRICALY ACTUATED VALVE

váLvuLA con AcTuAdoR eLÉcTRIco

LOW VOLTAGE HIGH VOLTAGE

PVC-U BALL VALVE [IND] SERIES (PTFE-EPDM) 
VÁLVULA DE BOLA PVC-U SERIE [IND] (PTFE-EPDM)

DN10 - D16 52306 52296

DN15 - D20 52307 52297

DN20 - D25 52308 52298

DN25 - D32 52309 52299

DN32 - D40 52310 52300

DN40 - D50 52311 52301

DN50 - D63 52312 52302

DN65 - D75 52313 52303

DN80 - D90 52314 52304

DN100 - D110 52315 52305

PVC-U BALL VALVE [IND] SERIES (PTFE-FPM) 
VÁLVULA DE BOLA PVC-U SERIE [IND] (PTFE-FPM)

DN10 - D16 52366 52356

DN15 - D20 52367 52357

DN20 - D25 52368 52358

DN25 - D32 52369 52359

DN32 - D40 52370 52360

DN40 - D50 52371 52361

DN50 - D63 52372 52362

DN65 - D75 52373 52363

DN80 - D90 52374 52364

DN100 - D110 52375 52365

PVC-U BALL VALVES [IND] SERIES ELLECTRICALLY ACTUATED

These codes are only for the PVC-U valve with solvent socket unions, for more configuration, go to Actuated valves Code Generator 
(page 274)
estos códigos son sólo para válvuas de Pvc-u con uniones encoladas, para más configuraciones, ver el Generador de códigos de válvulas 
actuadas (Página 274)
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 SPare PartS cODeS FOr valPeS actUatOr
 códiGoS de recaMbioS acTuador valPeS

ELECTRIC ACTUATOR

AcTuAdoR eLÉcTRIco

ACTUATION KIT *

KIT AcTuAcIón *

LOW 
VOLTAGE

HIGH 
VOLTAGE

DN10 - D16 30692
ER20

30682
ER20

43676

DN15 - D20 30692
ER20

30682
ER20

43676

DN20 - D25 30692
ER20

30682
ER20

43677

DN25 - D32 30692
ER20

30682
ER20

43678

DN32 - D40 30692
ER20

30682
ER20

43679

DN40 - D50 30692
ER20

30682
ER20

43680

DN50 - D63 30692
ER20

30682
ER20

43681

DN65 - D75 30693
ER60

30683
ER60

46667

DN80 - D90 30693
ER60

30683
ER60

46668

DN100 - D110 30694
VS150

30684
VS150

30589

PVC-U BALL VALVES [IND] SERIES ELECTRICALLY ACTUATED

See the actuator instructions manual for more information of each actuator.
consultar manual de instrucciones del actuador para más información de cada actuador.

The kit includes all the necessary elements to connect the 
ball valve with the actuator and it is ready for all the brands 
of  actuators following the ISO 5211 regulation.
Components: coupling bush, bolts, mounting clamp.

El kit incluye todos los elementos necesarios para conectar 
la válvula de bola con el actuador y es compatible con todas 
las marcas de actuadores que cumplen la norma ISO 5211.
Componentes: pieza de conexión, tornillería, soporte actua-
ción.

 * actUatiOn kit
 * kiT de acTuación

FIG. Parts Despiece Material

1 Coupling bush Conexión Aluminium

2 Screws DIN-912 Tornillos DIN-912 SS AISI-304

3 Mounting clamp Soporte actuación PVC-U

1

2

3
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 PneUMatic actUatiOn (SPring retUrn) - 
 Ball valveS [inD] SerieS
 acTuación neuMáTica (SiMPle eFecTo) - válvulaS de bola Serie [ind]

SizeS (mm)
MedidaS (mm)

DN D L H E F M N P Weight (Kg)

10 16 13 87 50 64 138 67 20 -

15 20 16 87 50 64 138 67 20 -

20 25 19 101 61 64 138 67 20 1,98

25 32 22 122 70 74 155,5 83 20 2,80

32 40 26 135 81 74 155,5 83 20 2,76

40 50 31 149 96 88 210 100 20 4,90

50 63 38 174 118 88 210 100 20 5,43

65 75 44 216 146 123 280,5 125 20 -

80 90 51 256 176 123 280,5 125 20 11,90

100 110 63 359 225 165 362 155 30 25,33

H
L

F

E

M

N

P

PVC-U BALL VALVES [IND] SERIES PNEUMATICALLY ACTUATED

Technical Characteristics Características técnicas

[IND] Series Ball valve with pneumatic actuator made of anodized aluminum Válvula  de bola Serie [IND] con actuador neumático de aluminio anodizado

Rack and pinnion drive Transmisión por piñón-cremallera

Compact design Diseño compacto

Fast maneuvering Rápida maniobra

Valve position visualization Visualización de posición de la válvula

NAMUR connection that allows the assembly of the solenoid valve Conexión NAMUR que permite el montaje de la electroválvula

Final position regulation in the actuator (+/- 5°) Regulación de final de carrera del actuador (+/- 5°)

Options Opciones

Limit switch box Final de carrera

Solenoid valve Electroválvula

Relief regulators Reguladores de escape

L - pipe insertion size
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actUatOr tOrQUe (SPring retUrn nOrMally clOSeD)
Par acTuador (SiMPle eFecTo norMalMenTe cerrado)

cOMPlete range
GaMa coMPleTa

OPerating tiMe
TieMPo de aberTura/cierre

Air torque at indicated pressure

Spring torquebar 5 6 7 8

psi 72.8 87.4 102 116.5

6 spr./side CLOSED TO 
OPEN OPEN CLOSED TO 

OPEN OPEN CLOSED TO 
OPEN OPEN CLOSED TO 

OPEN OPEN OPEN  TO 
CLOSED CLOSED

CH050 SR 8,4 Nm
74,34 in·lbf

3,9 Nm
34,52 in·lbf

11,5 Nm
101,8 in·lbf

7,0 Nm
61,95 in·lbf

14,5 Nm
128,3 in·lbf

10,0 Nm
88,5 in·lbf

17,6 Nm
155,8 in·lbf

13,1 Nm
115,9 in·lbf

11,5 Nm
101,8 in·lbf

7,0 Nm
61,95 in·lbf

CH063 SR 15,0 Nm
132,8 in·lbf

7,0 Nm
61,95 in·lbf

20,5 Nm
181,4 in·lbf

12,5 Nm
110,6 in·lbf

26,0 Nm
230,1 in·lbf

18,0 Nm
169,3 in·lbf

31,5 Nm
278,8 in·lbf

23,5 Nm
207,9 in·lbf

20,5 Nm
181,4 in·lbf

12,5 Nm
110,6 in·lbf

CH075 SR 33,4 Nm
295,6 in·lbf

13,6 Nm
120,4 in·lbf

45,1 Nm
399,1 in·lbf

25,3 Nm
223,9 in·lbf

56,8 Nm
502,7 in·lbf

37,0 Nm
327,5 in·lbf

68,5 Nm
606,2 in·lbf

48,7 Nm
430,99 in·lbf

45,1 Nm
399,1 in·lbf

25,3 Nm
223,9 in·lbf

CH100 SR 78,7 Nm
695,5 in·lbf

32,3 Nm
285,9 in·lbf

106,4 Nm
941,6 in·lbf

60,0 Nm
531 in·lbf

134,1 Nm
1.186,78 in·lbf

87,7 Nm
776,1 in·lbf

161,8 Nm
1.431,93 in·lbf

115,4 Nm
1.021,29 in·lbf

106,4 Nm
941,6 in·lbf

60,0 Nm
531 in·lbf

CH125 SR 173,4 Nm
1.534,59 in·lbf

67,4 Nm
596,5 in·lbf

233,6 Nm
2.067,36 in·lbf

127,5 Nm
1.128,37 in·lbf

293,7 Nm
2.599,24 in·lbf

187,6 Nm
1.660,26 in·lbf

353,8 Nm
3.131,13 in·lbf

247,7 Nm
2.192,14 in·lbf

233,6 Nm
2.067,56 in·lbf

127,5 Nm
1.128,37 in·lbf

 

Opening time Closing time

CH050 SR 0,6 s 0,6 s 

CH063 SR 0,7 s 0,9 s

CH075 SR 0,7 s 1 s

CH100 SR 1,1 s 1,3 s

CH125 SR 1,3 s 2,1 s

SIZE

Diam.
CH-AIR

Material

Material

Seats / O-rings

Asientos / Juntas

Unions

Uniones

Standards

Standards

D16 (⅜”) - DN10 CH050 SR
PVC-U PTFE / EPDM perox.

PTFE / FPM

Solvent cement
Threaded
Flanges

ISO/DIN, ASTM, BS, JIS
BSP, NPT
ISO/DINPVC-C

D20 (½”) - DN15 CH050 SR
PVC-U PTFE / EPDM perox.

PTFE / FPM

Solvent cement
Threaded
Flanges

ISO/DIN, ASTM, BS, JIS
BSP, NPT
ISO/DINPVC-C

D25 (¾”) - DN20 CH050 SR
PVC-U PTFE / EPDM perox.

PTFE / FPM

Solvent cement
Threaded
Flanges

ISO/DIN, ASTM, BS, JIS
BSP, NPT
ISO/DINPVC-C

D32 (1”) - DN25 CH063 SR
PVC-U PTFE / EPDM perox.

PTFE / FPM

Solvent cement
Threaded
Flanges

ISO/DIN, ASTM, BS, JIS
BSP, NPT
ISO/DINPVC-C

D40 (1¼”) - DN32 CH063 SR
PVC-U PTFE / EPDM perox.

PTFE / FPM

Solvent cement
Threaded
Flanges

ISO/DIN, ASTM, BS, JIS
BSP, NPT
ISO/DINPVC-C

D50 (1½”) - DN40 CH075 SR
PVC-U PTFE / EPDM perox.

PTFE / FPM

Solvent cement
Threaded
Flanges

ISO/DIN, ASTM, BS, JIS
BSP, NPT
ISO/DINPVC-C

D63 (2”) - DN50 CH075 SR
PVC-U PTFE / EPDM perox.

PTFE / FPM

Solvent cement
Threaded
Flanges

ISO/DIN, ASTM, BS, JIS
BSP, NPT
ISO/DINPVC-C

D75 (2½”) - DN65 CH100 SR
PVC-U PTFE / EPDM perox.

PTFE / FPM

Solvent cement
Threaded
Flanges

ISO/DIN, ASTM, BS, JIS
BSP, NPT
ISO/DINPVC-C

D90 (3”) - DN80 CH100 SR
PVC-U PTFE / EPDM perox.

PTFE / FPM

Solvent cement
Threaded
Flanges

ISO/DIN, ASTM, BS, JIS
BSP, NPT
ISO/DINPVC-C

D110 (4”) - DN100 CH125 SR
PVC-U PTFE / EPDM perox.

PTFE / FPM

Solvent cement
Threaded
Flanges

ISO/DIN, ASTM, BS, JIS
BSP, NPT
ISO/DINPVC-C

PVC-U BALL VALVES [IND] SERIES PNEUMATICALLY ACTUATED

air cOnSUMPtiOn 
conSuMo de aire

Volume

CH050 SR 0,07 l

CH063 SR 0,23 l

CH075 SR 0,61 l

CH100 SR 1,80 l

CH125 SR 3,70 l

· Descripción operativa: En una válvula con actuador neu-
mático de simple efecto normalmente cerrada, la válvula 
abre por efecto de la fuerza ejercida por la presión de aire 
(que debe vencer la fuerza de los muelles) y cierra por el 
efecto de la fuerza de los muelles en ausencia del aire a 
presión.

· Operating description: In a pneumatic actuated valve 
(spring return, normally closed), the valve opens by the 
effect of the air impulsion inside the actuator (which has to 
surpass the springs resistance) and closes by the resistance 
of the springs when there is not air impulsion.
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PVC-U BALL VALVES [IND] SERIES PNEUMATICALLY ACTUATED

 cODeS FOr Ball valveS [inD] SerieS With ch-air actUatOr 
(SPring retUrn)
 códiGoS válvulaS de bola Serie [ind] con acTuador ch-air (SiMPle eFecTo)

PNEUMATICALLY ACTUATED VALVE

váLvuLA con AcTuAdoR neuMáTIco

PNEUMATICALLY ACTUATED VALVE +
Solenoid valve (220VAC) + Limit switch box + relief regulators *

váLvuLA con AcTuAdoR neuMáTIco +
electroválvula (220vAc) + Final de carrera + reguladores de escape *

Spring return NC **
Simple efecto NC **

Spring return NC **
Simple efecto NC **

PVC-U BALL VALVE [IND] SERIES (PTFE-EPDM) 
VÁLVULA DE BOLA PVC-U SERIE [IND] (PTFE-EPDM)

DN10 - D16 52386 52406

DN15 - D20 52387 52407

DN20 - D25 52388 52408

DN25 - D32 52389 52409

DN32 - D40 52390 52410

DN40 - D50 52391 52411

DN50 - D63 52392 52412

DN65 - D75 52393 52413

DN80 - D90 52394 52414

DN100 - D110 52395 52415

PVC-U BALL VALVE [IND] SERIES (PTFE-FPM) 
VÁLVULA DE BOLA PVC-U SERIE [IND] (PTFE-FPM)

DN10 - D16 52464 52484

DN15 - D20 52465 52485

DN20 - D25 52466 52486

DN25 - D32 52467 52487

DN32 - D40 52468 52488

DN40 - D50 52469 52489

DN50 - D63 52470 52490

DN65 - D75 52471 52491

DN80 - D90 52472 52492

DN100 - D110 52473 52493

* KIT: Electric valve (220VAC), limit switch-box and relief regulators . Read technical characteristics in page 372
* KIT: electroválvula (220 vAc), final de carrera y reguladores de escape . ver características técnicas en página 372

** Standard configuration: Normally Closed NC, ask for Normally Open (NO) configuration.
** Por defecto normalmente cerrado nc, consultar para configuración normalmente Abierto 

These codes are only for the PVC-U valve with solvent socket unions, for more configuration, go to Actuated valves Code Generator 
(page 274)
estos códigos son sólo para válvuas de Pvc-u con uniones encoladas, para más configuraciones, ver el Generador de códigos de válvulas 
actuadas (Página 274)
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PVC-U BALL VALVES [IND] SERIES PNEUMATICALLY ACTUATED

 SPare PartS cODeS FOr ch-air actUatOr (SPring retUrn)
 códiGoS de recaMbioS acTuador ch-air (SiMPle eFecTo)

PNEUMATIC ACTUATOR

AcTuAdoR neuMáTIco

SOLENOID VALVE
Page 373

eLecTRováLvuLA

LIMIT SWITCH BOX
Page 375

FInAL de cARReRA

RELIEF REGULATORS

ReGuLAdoReS eScAPe

ACTUATION KIT *

KIT AcTuAcIón *

Spring return NC 230 VAC*

DN10 - D16 30712
CH050 SR

30737 30744 30745 43690

DN15 - D20 30712
CH050 SR

30737 30744 30745 43690

DN20 - D25 30712
CH050 SR

30737 30744 30745 43691

DN25 - D32 30713
CH063 SR

30737 30743 30745 43686

DN32 - D40 30713
CH063 SR

30737 30743 30745 43687

DN40 - D50 30714
CH075 SR

30737 30743 30745 43692

DN50 - D63 30714
CH075 SR

30737 30743 30745 43693

DN65 - D75 30715
CH100 SR

30737 30743 30745 43682

DN80 - D90 30715
CH100 SR

30737 30743 30745 43683

DN100 - D110 30716
CH125 SR

30737 30743 30745 30609

* Solenoid valve:
* electroválvula: 12 VAC 30738

12 VDC 30739

24 VAC 30740

24 VDC 30722

110 VAC 30741

110 VDC 30742

See the actuator instructions manual for more information of each actuator.
consultar manual de instrucciones del actuador para más información de cada actuador.

The kit includes all the necessary elements to connect the 
ball valve with the actuator and it is ready for all the brands 
of  actuators following the ISO 5211 regulation.
Components: coupling bush, bolts, mounting clamp.

El kit incluye todos los elementos necesarios para conectar 
la válvula de bola con el actuador y es compatible con todas 
las marcas de actuadores que cumplen la norma ISO 5211.
Componentes: pieza de conexión, tornillería, soporte actua-
ción.

 * actUatiOn kit
 * kiT de acTuación

FIG. Parts Despiece Material

1 Coupling bush Conexión Aluminium

2 Screws DIN-912 Tornillos DIN-912 SS AISI-304

3 Mounting clamp Soporte actuación PVC-U

1

2

3
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PVC-U BALL VALVES [IND] SERIES PNEUMATICALLY ACTUATED

 PneUMatic actUatiOn (SPring retUrn) - 
 Ball valveS [inD] SerieS
 acTuación neuMáTica (SiMPle eFecTo) - válvulaS de bola Serie [ind]

SizeS (MM)
MedidaS (MM)

DN D L H E F M N P Weight (Kg)

10 16 13 87 50 64 144 69 20 1,06

15 20 16 87 50 64 144 69 20 1,06

20 25 19 101 61 64 144 69 20 1,11

25 32 22 122 70 74 157 82 20 1,90

32 40 26 135 81 74 157 82 20 2,09

40 50 31 149 96 88 230 103 20 -

50 63 38 174 118 88 230 103 20 4,40

65 75 44 216 146 123 313 127 20 7,85

80 90 51 256 176 123 313 127 20 -

H
L

F

E

M

N

P

Options Opciones

Limit switch box Final de carrera

Solenoid valve Electroválvula

Relief regulators Reguladores de escape

Technical Characteristics Características técnicas

[IND] Series Ball valve with pneumatic actuator made of polyamide + glass fiber Válvula  de bola Serie [IND] con actuador neumático de poliamida + fibra de vidrio

Rack and pinnion drive Transmisión por piñón-cremallera

High resistance to corrosion Alta resistencia a la corrosión

Fast maneuvering Rápida maniobra

Valve position visualization Visualización de posición de la válvula

NAMUR connection that allows the assembly of the solenoid valve Conexión NAMUR que permite el montaje de la electroválvula

L - pipe insertion size
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PVC-U BALL VALVES [IND] SERIES PNEUMATICALLY ACTUATED

actUatOr tOrQUe
Par acTuador 

cOMPlete range
GaMa coMPleTa

OPerating tiMe
TieMPo de aberTura/cierre

Air torque at indicated pressure

Spring torquebar 5 6 7 8

psi 72.8 87.4 102 116.5

6 spr./side CLOSED TO 
OPEN OPEN CLOSED TO 

OPEN OPEN CLOSED TO 
OPEN OPEN CLOSED TO 

OPEN OPEN OPEN  TO 
CLOSED CLOSED

PPWS 7,4 Nm
65,5 in·lbf

4,1 Nm
36,3 in·lbf

10,3 Nm
91,2 in·lbf

7 Nm
62 in·lbf

13,1 Nm
115,9 in·lbf

9,8 Nm
86,7 in·lbf

16,2 Nm
143,4 in·lbf

12,9 Nm
114,2 in·lbf

10 Nm
88,5 in·lbf

6,7 Nm
69,3 in·lbf

PP00S 10,7 Nm
94,7 in·lbf

4,6 Nm
40,7 in·lbf

15,8 Nm
139,8 in·lbf

9,7 Nm
85,8 in·lbf

20,9 Nm
185,0 in·lbf

14,8 Nm
131,0 in·lbf

26 Nm
230,1 in·lbf

19,9 Nm
176,1 in·lbf

18,8 Nm
166,4 in·lbf

12,7 Nm
112,4 in·lbf

PP10S 27,5 Nm
243,4 in·lbf

12,7 Nm
112,4 in·lbf

40,2 Nm
355,8 in·lbf

25,4 Nm
224,8 in·lbf

52,9 Nm
468,2 in·lbf

38,1 Nm
337,2 in·lbf

65,6 Nm
580,6 in·lbf

50,8 Nm
449,6 in·lbf

45,6 Nm
403,6 in·lbf

30,8 Nm
272,6 in·lbf

PP20S 70,5 Nm
624 in·lbf

31,6 Nm
279,7 in·lbf

99,7 Nm
882,4 in·lbf

60,8 Nm
538,1 in·lbf

129 Nm
1.142 in·lbf

90,1 Nm
797 in·lbf

158,2 Nm
1.400 in·lbf

119,3 Nm
1.056 in·lbf

104,7 Nm
927,7 in·lbf

65,8 Nm
582,4 in·lbf

Opening time Closing time

PPWS 0,15 s 0,15 s

PP00S 0,2 s 0,2 s

PP10S 0,3 s 0,3 s

PP20S 0,5 s 0,5 s

SIZE

Diam.
PRISMA

Material

Material

Seats / O-rings

Asientos / Juntas

Unions

Uniones

Standards

Standards

D16 (⅜”) - DN15 PPWS
PVC-U PTFE / EPDM perox.

PTFE / FPM

Solvent cement
Threaded
Flanges

ISO/DIN, ASTM, BS, JIS
BSP, NPT
ISO/DINPVC-C

D20 (½”) - DN15 PPWS
PVC-U PTFE / EPDM perox.

PTFE / FPM

Solvent cement
Threaded
Flanges

ISO/DIN, ASTM, BS, JIS
BSP, NPT
ISO/DINPVC-C

D25 (¾”) - DN20 PPWS
PVC-U PTFE / EPDM perox.

PTFE / FPM

Solvent cement
Threaded
Flanges

ISO/DIN, ASTM, BS, JIS
BSP, NPT
ISO/DINPVC-C

D32 (1”) - DN25 PP00S
PVC-U PTFE / EPDM perox.

PTFE / FPM

Solvent cement
Threaded
Flanges

ISO/DIN, ASTM, BS, JIS
BSP, NPT
ISO/DINPVC-C

D40 (1¼”) - DN32 PP00S
PVC-U PTFE / EPDM perox.

PTFE / FPM

Solvent cement
Threaded
Flanges

ISO/DIN, ASTM, BS, JIS
BSP, NPT
ISO/DINPVC-C

D50 (1½”) - DN40 PP10S
PVC-U PTFE / EPDM perox.

PTFE / FPM

Solvent cement
Threaded
Flanges

ISO/DIN, ASTM, BS, JIS
BSP, NPT
ISO/DINPVC-C

D63 (2”) - DN50 PP10S
PVC-U PTFE / EPDM perox.

PTFE / FPM

Solvent cement
Threaded
Flanges

ISO/DIN, ASTM, BS, JIS
BSP, NPT
ISO/DINPVC-C

D75 (2½”) - DN65 PP20S
PVC-U PTFE / EPDM perox.

PTFE / FPM

Solvent cement
Threaded
Flanges

ISO/DIN, ASTM, BS, JIS
BSP, NPT
ISO/DINPVC-C

D90 (3”) - DN80 PP20S
PVC-U PTFE / EPDM perox.

PTFE / FPM

Solvent cement
Threaded
Flanges

ISO/DIN, ASTM, BS, JIS
BSP, NPT
ISO/DINPVC-C

Volume

PPWS 0,075 l

PP00S 0,15 l

PP10S 0,35 l

PP20S 0,8 l

air cOnSUMPtiOn 
conSuMo de aire

· Descripción operativa: En una válvula con actuador neu-
mático de simple efecto normalmente cerrada, la válvula 
abre por efecto de la fuerza ejercida por la presión de aire 
(que debe vencer la fuerza de los muelles) y cierra por el 
efecto de la fuerza de los muelles en ausencia del aire a 
presión.

· Operating description: In a pneumatic actuated valve 
(spring return, normally closed), the valve opens by the 
effect of the air impulsion inside the actuator (which has to 
surpass the springs resistance) and closes by the resistance 
of the springs when there is not air impulsion.
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PVC-U BALL VALVES [IND] SERIES PNEUMATICALLY ACTUATED

 cODeS FOr Ball valveS [inD] SerieS With PriSMa actUatOr 
(SPring retUrn)
 códiGoS válvulaS de bola Serie [ind] con acTuador PriSMa (SiMPle eFecTo)

PNEUMATICALLY ACTUATED VALVE

váLvuLA con AcTuAdoR neuMáTIco

PNEUMATICALLY ACTUATED VALVE +
Solenoid valve (220VAC) + Limit switch box + relief regulators *

váLvuLA con AcTuAdoR neuMáTIco +
electroválvula (220vAc) + Final de carrera + reguladores de escape *

Spring return NC **
Simple efecto NC **

Spring return NC **
Simple efecto NC **

PVC-U BALL VALVE [IND] SERIES (PTFE-EPDM) 
VÁLVULA DE BOLA PVC-U SERIE [IND] (PTFE-EPDM)

DN10 - D16 52426 52445

DN15 - D20 52427 52446

DN20 - D25 52428 52447

DN25 - D32 52429 52448

DN32 - D40 52430 52449

DN40 - D50 52431 52450

DN50 - D63 52432 52451

DN65 - D75 52433 52452

DN80 - D90 52434 52453

PVC-U BALL VALVE [IND] SERIES (PTFE-FPM) 
VÁLVULA DE BOLA PVC-U SERIE [IND] (PTFE-FPM)

DN10 - D16 52504 52523

DN15 - D20 52505 52524

DN20 - D25 52506 52525

DN25 - D32 52507 52526

DN32 - D40 52508 52527

DN40 - D50 52509 52528

DN50 - D63 52510 52529

DN65 - D75 52511 52530

DN80 - D90 52512 52531

These codes are only for the PVC-U valve with solvent socket unions, for more configuration, go to Actuated valves Code Generator 
(page 274)
estos códigos son sólo para válvuas de Pvc-u con uniones encoladas, para más configuraciones, ver el Generador de códigos de válvulas 
actuadas (Página 274)

* KIT: Electric valve (220VAC), limit switch-box and relief regulators . Read technical characteristics in page 372
* KIT: electroválvula (220 vAc), final de carrera y reguladores de escape . ver características técnicas en página 372

** Standard configuration: Normally Closed NC, ask for Normally Open (NO) configuration.
** Por defecto normalmente cerrado nc, consultar para configuración normalmente Abierto 
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PVC-U BALL VALVES [IND] SERIES PNEUMATICALLY ACTUATED

 SPare PartS cODeS FOr PriSMa actUatOr (SPring retUrn)
 códiGoS de recaMbioS acTuador PriSMa (SiMPle eFecTo)

PNEUMATIC ACTUATOR

AcTuAdoR neuMáTIco

SOLENOID VALVE
Page 374

eLecTRováLvuLA

LIMIT SWITCH BOX
Page 376

FInAL de cARReRA

RELIEF REGULATORS

ReGuLAdoReS eScAPe

ACTUATION KIT *

KIT AcTuAcIón *

Spring return 230 VAC*

DN10 - D16 30724
PPWS

30746 45293 30745 43702

DN15 - D20 30724
PPWS

30746 45293 30745 43702

DN20 - D25 30724
PPWS

30746 45293 30745 43703

DN25 - D32 30725
PP00S

30746 45293 30745 43704

DN32 - D40 30725
PP00S

30746 45293 30745 43705

DN40 - D50 30726
PP10S

30746 45293 30745 43714

DN50 - D63 30726
PP10S

30746 45293 30745 43715

DN65 - D75 30727
PP20S

30746 45293 30745 55197

DN80 - D90 30727
PP20S

30746 45293 30745 55198

* Solenoid valve:
* electroválvula: 12 VAC 30747

12 VDC 30748

24 VAC 30749

24 VDC 30670

110 VAC 30750

110 VDC 30751

See the actuator instructions manual for more information of each actuator.
consultar manual de instrucciones del actuador para más información de cada actuador.

The kit includes all the necessary elements to connect the 
ball valve with the actuator and it is ready for all the brands 
of  actuators following the ISO 5211 regulation.
Components: coupling bush, bolts, mounting clamp.

El kit incluye todos los elementos necesarios para conectar 
la válvula de bola con el actuador y es compatible con todas 
las marcas de actuadores que cumplen la norma ISO 5211.
Componentes: pieza de conexión, tornillería, soporte actua-
ción.

 * actUatiOn kit
 * kiT de acTuación

FIG. Parts Despiece Material

1 Coupling bush Conexión Aluminium

2 Screws DIN-912 Tornillos DIN-912 SS AISI-304

3 Mounting clamp Soporte actuación PVC-U

1

2

3
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 PneUMatic actUatiOn (DOUBle acting) - 
 Ball valveS [inD] SerieS
 acTuación neuMáTica (doble eFecTo) - válvulaS de bola Serie [ind]

SizeS (mm)
MedidaS (mm)

Technical Characteristics Características técnicas

[IND] Series Ball valve with pneumatic actuator made of anodized aluminum Válvula  de bola Serie [IND] con actuador neumático de aluminio anodizado

Rack and pinnion drive Transmisión por piñón-cremallera

Compact design Diseño compacto

Fast maneuvering Rápida maniobra

Valve position visualization Visualización de posición de la válvula

NAMUR connection that allows the assembly of the solenoid valve Conexión NAMUR que permite el montaje de la electroválvula

Final position regulation in the actuator (+/- 5°) Regulación de final de carrera del actuador (+/- 5°)

Options Opciones

Limit switch box Final de carrera

Solenoid valve Electroválvula

Relief regulators Reguladores de escape

H
L

F

E

M

N

P

PVC-U BALL VALVES [IND] SERIES PNEUMATICALLY ACTUATED

DN D L H E F M N P Weight (kg)

10 16 13 87 50 64 117 45 20 1,08

15 20 16 87 50 64 117 45 20 1,08

20 25 19 101 61 64 117 45 20 1,08

25 32 22 122 70 74 138 67 20 1,95

32 40 26 135 81 74 138 67 20 -

40 50 31 149 96 88 138 67 20 2,50

50 63 38 174 118 88 138 67 20 3,05

65 75 44 216 146 123 210 100 20 6,70

80 90 51 256 176 123 210 100 20 8,39

100 110 63 359 225 165 280,5 125 20 15,50

L - pipe insertion size
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actUatOr tOrQUe
Par acTuador 

cOMPlete range
GaMa coMPleTa

OPerating tiMe
TieMPo de aberTura/cierre

Pressure of air feeding (bar / psi)

bar 3 4 5 6 7 8 9 10

psi 43,7 58,3 72,8 87,4 102 116,5 131,1 145,7

CH032 5,0 Nm
44,3 in·lbf

6,3 Nm
55,8 in·lbf

7,6 Nm
67,3 in·lbf

8,8 Nm
77,9 in·lbf

10,0 Nm
88,5 in·lbf

11,4 Nm
100,9 in·lbf

12,6 Nm
111,5 in·lbf

CH050 9,2 Nm
81,4 in·lbf

12,3 Nm
108,9 in·lbf

15,4 Nm
136,3 in·lbf

18,5 Nm
163,7 in·lbf

21,5 Nm
190,3 in·lbf

24,6 Nm
217,7 in·lbf

27,7 Nm
245,1 in·lbf

30,8 Nm
272,6 in·lbf

CH075 35,1 Nm
310,6 in·lbf

46,8 Nm
414,2 in·lbf

58,5 Nm
517,7 in·lbf

70,2 Nm
621,3 in·lbf

81,9 Nm
724,8 in·lbf

93,6 Nm
828,4 in·lbf

105,3 Nm
931,9 in·lbf

117,0 Nm
1035,5 in·lbf

CH100 89,2 Nm
789,4 in·lbf

110,9 Nm
981,5 in·lbf

138,6 Nm
1226,6 in·lbf

166,4 Nm
1472,6 in·lbf

194,1 Nm
1717,8 in·lbf

221,8 Nm
1962,9 in·lbf

249,5 Nm
2208,1 in·lbf

277,3 Nm
2454,1 in·lbf

Opening time Closing time

CH032 0,5 s 0,5 s

CH050 0,6 s 0,6 s

CH075 0,6 s 0,7 s

CH100 0,8 s 0,9 s

PVC-U BALL VALVES [IND] SERIES PNEUMATICALLY ACTUATED

SIZE

Diam.
CH-AIR

Material

Material

Seats / O-rings

Asientos / Juntas

Unions

Uniones

Standards

Standards

D16 (⅜”) - DN15 CH032
PVC-U PTFE / EPDM perox.

PTFE / FPM

Solvent cement
Threaded
Flanges

ISO/DIN, ASTM, BS, JIS
BSP, NPT
ISO/DINPVC-C

D20 (½”) - DN15 CH032
PVC-U PTFE / EPDM perox.

PTFE / FPM

Solvent cement
Threaded
Flanges

ISO/DIN, ASTM, BS, JIS
BSP, NPT
ISO/DINPVC-C

D25 (¾”) - DN20 CH032
PVC-U PTFE / EPDM perox.

PTFE / FPM

Solvent cement
Threaded
Flanges

ISO/DIN, ASTM, BS, JIS
BSP, NPT
ISO/DINPVC-C

D32 (1”) - DN25 CH050
PVC-U PTFE / EPDM perox.

PTFE / FPM

Solvent cement
Threaded
Flanges

ISO/DIN, ASTM, BS, JIS
BSP, NPT
ISO/DINPVC-C

D40 (1¼”) - DN32 CH050
PVC-U PTFE / EPDM perox.

PTFE / FPM

Solvent cement
Threaded
Flanges

ISO/DIN, ASTM, BS, JIS
BSP, NPT
ISO/DINPVC-C

D50 (1½”) - DN40 CH050
PVC-U PTFE / EPDM perox.

PTFE / FPM

Solvent cement
Threaded
Flanges

ISO/DIN, ASTM, BS, JIS
BSP, NPT
ISO/DINPVC-C

D63 (2”) - DN50 CH050
PVC-U PTFE / EPDM perox.

PTFE / FPM

Solvent cement
Threaded
Flanges

ISO/DIN, ASTM, BS, JIS
BSP, NPT
ISO/DINPVC-C

D75 (2½”) - DN65 CH075
PVC-U PTFE / EPDM perox.

PTFE / FPM

Solvent cement
Threaded
Flanges

ISO/DIN, ASTM, BS, JIS
BSP, NPT
ISO/DINPVC-C

D90 (3”) - DN80 CH075
PVC-U PTFE / EPDM perox.

PTFE / FPM

Solvent cement
Threaded
Flanges

ISO/DIN, ASTM, BS, JIS
BSP, NPT
ISO/DINPVC-C

D110 (4”) - DN100 CH100
PVC-U PTFE / EPDM perox.

PTFE / FPM

Solvent cement
Threaded
Flanges

ISO/DIN, ASTM, BS, JIS
BSP, NPT
ISO/DINPVC-C

Volume

CH032 0,07 l

CH050 0,23 l

CH075 0,61 l

CH100 1,80 l

air cOnSUMPtiOn 
conSuMo de aire



298

 cODeS FOr Ball valveS [inD] SerieS With ch-air actUatOr 
(DOUBle acting)
 códiGoS válvulaS de bola Serie [ind] con acTuador ch-air (doble eFecTo)

PNEUMATICALLY ACTUATED VALVE

váLvuLA con AcTuAdoR neuMáTIco

PNEUMATICALLY ACTUATED VALVE +
Solenoid valve (220VAC) + Limit switch box + relief regulators *

váLvuLA con AcTuAdoR neuMáTIco +
electroválvula (220vAc) + Final de carrera + reguladores de escape *

Double acting
Doble efecto

Double acting
Doble efecto

PVC-U BALL VALVE [IND] SERIES (PTFE-EPDM) 
VÁLVULA DE BOLA PVC-U SERIE [IND] (PTFE-EPDM)

DN10 - D16 52376 52396

DN15 - D20 52377 52397

DN20 - D25 52378 52398

DN25 - D32 52379 52399

DN32 - D40 52380 52400

DN40 - D50 52381 52401

DN50 - D63 52382 52402

DN65 - D75 52383 52403

DN80 - D90 52384 52404

DN100 - D110 52385 52405

PVC-U BALL VALVE [IND] SERIES (PTFE-FPM) 
VÁLVULA DE BOLA PVC-U SERIE [IND] (PTFE-FPM)

DN10 - D16 52454 52474

DN15 - D20 52455 52475

DN20 - D25 52456 52476

DN25 - D32 52457 52477

DN32 - D40 52458 52478

DN40 - D50 52459 52479

DN50 - D63 52460 52480

DN65 - D75 52461 52481

DN80 - D90 52462 52482

DN100 - D110 52463 52483

PVC-U BALL VALVES [IND] SERIES PNEUMATICALLY ACTUATED

These codes are only for the PVC-U valve with solvent socket unions, for more configuration, go to Actuated valves Code Generator 
(page 274)
estos códigos son sólo para válvuas de Pvc-u con uniones encoladas, para más configuraciones, ver el Generador de códigos de válvulas 
actuadas (Página 274)

* KIT: Electric valve (220VAC), limit switch-box and relief regulators . Read technical characteristics in page 372
* KIT: electroválvula (220 vAc), final de carrera y reguladores de escape . ver características técnicas en página 372

** Standard configuration: Normally Closed NC, ask for Normally Open (NO) configuration.
** Por defecto normalmente cerrado nc, consultar para configuración normalmente Abierto 
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 SPare PartS cODeS FOr ch-air actUatOr (DOUBle acting)
 códiGoS de recaMbioS acTuador ch-air (doble eFecTo)

PNEUMATIC ACTUATOR

AcTuAdoR neuMáTIco

SOLENOID VALVE
Page 373

eLecTRováLvuLA

LIMIT SWITCH BOX
Page 375

FInAL de cARReRA

RELIEF REGULATORS

ReGuLAdoReS eScAPe

ACTUATION KIT *

KIT AcTuAcIón *

Double effect 230 VAC*

DN10 - D16 30706
CH032

30737 30744 30745 43684

DN15 - D20 30706
CH032

30737 30744 30745 43684

DN20 - D25 30706
CH032

30737 30744 30745 43685

DN25 - D32 30707
CH050

30737 30743 30745 43686

DN32 - D40 30707
CH050

30737 30743 30745 43687

DN40 - D50 30707
CH050

30737 30743 30745 43688

DN50 - D63 30707
CH050

30737 30743 30745 43689

DN65 - D75 30708
CH075

30737 30743 30745 43682

DN80 - D90 30708
CH075

30737 30743 30745 43683

DN100 - D110 30709
CH100

30737 30743 30745 30599

* Solenoid valve:
* electroválvula: 12 VAC 30738

12 VDC 30739

24 VAC 30740

24 VDC 30722

110 VAC 30741

110 VDC 30742

PVC-U BALL VALVES [IND] SERIES PNEUMATICALLY ACTUATED

See the actuator instructions manual for more information of each actuator.
consultar manual de instrucciones del actuador para más información de cada actuador.

The kit includes all the necessary elements to connect the 
ball valve with the actuator and it is ready for all the brands 
of  actuators following the ISO 5211 regulation.
Components: coupling bush, bolts, mounting clamp.

El kit incluye todos los elementos necesarios para conectar 
la válvula de bola con el actuador y es compatible con todas 
las marcas de actuadores que cumplen la norma ISO 5211.
Componentes: pieza de conexión, tornillería, soporte actua-
ción.

 * actUatiOn kit
 * kiT de acTuación

FIG. Parts Despiece Material

1 Coupling bush Conexión Aluminium

2 Screws DIN-912 Tornillos DIN-912 SS AISI-304

3 Mounting clamp Soporte actuación PVC-U

1

2

3
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 PneUMatic actUatiOn (DOUBle acting) - 
 Ball valveS [inD] SerieS
 acTuación neuMáTica (doble eFecTo) - válvulaS de bola Serie [ind]

SizeS (MM)
MedidaS (MM)

Options Opciones

Limit switch box Final de carrera

Solenoid valve Electroválvula

Relief regulators Reguladores de escape

DN D L H E F M N P Weight (Kg)

10 16 13 87 50 64 144 69 20 -

15 20 16 87 50 64 144 69 20 -

20 25 19 101 61 64 144 69 20 -

25 32 22 122 70 74 157 82 20 -

32 40 26 135 81 74 157 82 20 -

40 50 31 149 96 88 157 82 20 -

50 63 38 174 118 88 157 82 20 2,59

65 75 44 216 146 123 230 103 20 -

80 90 51 256 176 123 230 103 20 -

100 110 63 359 225 165 313 127 20 -

H
L

F

E

M

N

P

PVC-U BALL VALVES [IND] SERIES PNEUMATICALLY ACTUATED

Technical Characteristics Características técnicas

[IND] Series Ball valve with pneumatic actuator made of polyamide + glass fiber Válvula  de bola Serie [IND] con actuador neumático de poliamida + fibra de vidrio

Rack and pinnion drive Transmisión por piñón-cremallera

High resistance to corrosion Alta resistencia a la corrosión

Fast maneuvering Rápida maniobra

Valve position visualization Visualización de posición de la válvula

NAMUR connection that allows the assembly of the solenoid valve Conexión NAMUR que permite el montaje de la electroválvula

L - pipe insertion size
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actUatOr tOrQUe
Par acTuador 

cOMPlete range
GaMa coMPleTa

OPerating tiMe
TieMPo de aberTura/cierre

Pressure of air feeding (bar / psi)

bar 3 4 5 6 7 8

psi 43,7 58,3 72,8 87,4 102 116,5

PPW 7,9 Nm
69,9 in·lbf

11,3 Nm
100 in·lbf

14,1 Nm
124,8 in·lbf

17 Nm
150,5 in·lbf

19,8 Nm
175,2 in·lbf

22,9 Nm
202,7 in·lbf

PP00 13,3 Nm
117,7 in·lbf

18,3 Nm
162 in·lbf

23,4 Nm
207,1 in·lbf

28,5 Nm
252,2 in·lbf

33,6 Nm
297,4 in·lbf

38,7 Nm
342,5 in·lbf

PP10 32,9 Nm
291 in·lbf

45,6 Nm
404 in·lbf

58,3 Nm
516 in·lbf

71 Nm
628 in·lbf

83,7 Nm
741 in·lbf

96,4 Nm
853 in·lbf

PP20 77,7 Nm
687,8 in·lbf

107 Nm
947,3 in·lbf

136,3 Nm
1.206 in·lbf

165,4 Nm
1.465 in·lbf

194,8 Nm
1.724 in·lbf

224 Nm
1.983 in·lbf

Opening time Closing time

PPW 0,1 s 0,1 s

PP00 0,15 s 0,15 s

PP10 0,25 s 0,25 s

PP20 0,4 s 0,4 s

SIZE

Diam.
PRISMA

Material

Material

Seats / O-rings

Asientos / Juntas

Unions

Uniones

Standards

Standards

D16 (⅜”) - DN15 PPW
PVC-U PTFE / EPDM perox.

PTFE / FPM

Solvent cement
Threaded
Flanges

ISO/DIN, ASTM, BS, JIS
BSP, NPT
ISO/DINPVC-C

D20 (½”) - DN15 PPW
PVC-U PTFE / EPDM perox.

PTFE / FPM

Solvent cement
Threaded
Flanges

ISO/DIN, ASTM, BS, JIS
BSP, NPT
ISO/DINPVC-C

D25 (¾”) - DN20 PPW
PVC-U PTFE / EPDM perox.

PTFE / FPM

Solvent cement
Threaded
Flanges

ISO/DIN, ASTM, BS, JIS
BSP, NPT
ISO/DINPVC-C

D32 (1”) - DN25 PP00
PVC-U PTFE / EPDM perox.

PTFE / FPM

Solvent cement
Threaded
Flanges

ISO/DIN, ASTM, BS, JIS
BSP, NPT
ISO/DINPVC-C

D40 (1¼”) - DN32 PP00
PVC-U PTFE / EPDM perox.

PTFE / FPM

Solvent cement
Threaded
Flanges

ISO/DIN, ASTM, BS, JIS
BSP, NPT
ISO/DINPVC-C

D50 (1½”) - DN40 PP00
PVC-U PTFE / EPDM perox.

PTFE / FPM

Solvent cement
Threaded
Flanges

ISO/DIN, ASTM, BS, JIS
BSP, NPT
ISO/DINPVC-C

D63 (2”) - DN50 PP00
PVC-U PTFE / EPDM perox.

PTFE / FPM

Solvent cement
Threaded
Flanges

ISO/DIN, ASTM, BS, JIS
BSP, NPT
ISO/DINPVC-C

D75 (2½”) - DN65 PP10
PVC-U PTFE / EPDM perox.

PTFE / FPM

Solvent cement
Threaded
Flanges

ISO/DIN, ASTM, BS, JIS
BSP, NPT
ISO/DINPVC-C

D90 (3”) - DN80 PP10
PVC-U PTFE / EPDM perox.

PTFE / FPM

Solvent cement
Threaded
Flanges

ISO/DIN, ASTM, BS, JIS
BSP, NPT
ISO/DINPVC-C

D110 (4”) - DN100 PP20
PVC-U PTFE / EPDM perox.

PTFE / FPM

Solvent cement
Threaded
Flanges

ISO/DIN, ASTM, BS, JIS
BSP, NPT
ISO/DINPVC-C

PVC-U BALL VALVES [IND] SERIES PNEUMATICALLY ACTUATED

Volume

PPW 0,075 l

PP00 0,18 l

PP10 0,45 l

PP20 1,15 l

air cOnSUMPtiOn 
conSuMo de aire
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 cODeS FOr Ball valveS [inD] SerieS With PriSMa actUatOr 
(DOUBle acting)
 códiGoS válvulaS de bola Serie [ind] con acTuador PriSMa (doble eFecTo)

PNEUMATICALLY ACTUATED VALVE

váLvuLA con AcTuAdoR neuMáTIco

PNEUMATICALLY ACTUATED VALVE +
Solenoid valve (220VAC) + Limit switch box + relief regulators *

váLvuLA con AcTuAdoR neuMáTIco +
electroválvula (220vAc) + Final de carrera + reguladores de escape 

*

Double acting
Doble efecto

Double acting
Doble efecto

PVC-U BALL VALVE [IND] SERIES (PTFE-EPDM) 
VÁLVULA DE BOLA PVC-U SERIE [IND] (PTFE-EPDM)

DN10 - D16 52416 52435

DN15 - D20 52417 52436

DN20 - D25 52418 52437

DN25 - D32 52419 52438

DN32 - D40 52420 52439

DN40 - D50 52421 52440

DN50 - D63 52422 52441

DN65 - D75 52423 52442

DN80 - D90 52424 52443

DN100 - D110 52425 52444

PVC-U BALL VALVE [IND] SERIES (PTFE-FPM) 
VÁLVULA DE BOLA PVC-U SERIE [IND] (PTFE-FPM)

DN10 - D16 52494 52513

DN15 - D20 52495 52514

DN20 - D25 52496 52515

DN25 - D32 52497 52516

DN32 - D40 52498 52517

DN40 - D50 52499 52518

DN50 - D63 52500 52519

DN65 - D75 52501 52520

DN80 - D90 52502 52521

DN100 - D110 52503 52522

PVC-U BALL VALVES [IND] SERIES PNEUMATICALLY ACTUATED

These codes are only for the PVC-U valve with solvent socket unions, for more configuration, go to Actuated valves Code Generator 
(page 274)
estos códigos son sólo para válvuas de Pvc-u con uniones encoladas, para más configuraciones, ver el Generador de códigos de válvulas 
actuadas (Página 274)

* KIT: Electric valve (220VAC), limit switch-box and relief regulators . Read technical characteristics in page 372
* KIT: electroválvula (220 vAc), final de carrera y reguladores de escape . ver características técnicas en página 372

** Standard configuration: Normally Closed NC, ask for Normally Open (NO) configuration.
** Por defecto normalmente cerrado nc, consultar para configuración normalmente Abierto 
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 SPare PartS cODeS FOr PriSMa actUatOr (DOUBle acting)
 códiGoS de recaMbioS acTuador PriSMa (doble eFecTo)

PNEUMATIC ACTUATOR

AcTuAdoR neuMáTIco

SOLENOID VALVE
Page 374

eLecTRováLvuLA

LIMIT SWITCH BOX
Page 376

FInAL de cARReRA

RELIEF REGULATORS

ReGuLAdoReS eScAPe

ACTUATION KIT *

KIT AcTuAcIón *

Double effect 230 VAC*

DN10 - D16 30706
PPW

30746 45293 30745 43702

DN15 - D20 30706
PPW

30746 45293 30745 43702

DN20 - D25 30706
PPW

30746 45293 30745 73703

DN25 - D32 30707
PP00

30746 45293 30745 73704

DN32 - D40 30707
PP00

30746 45293 30745 73705

DN40 - D50 30707
PP00

30746 45293 30745 43706

DN50 - D63 30707
PP00

30746 45293 30745 43707

DN65 - D75 30708
PP10

30746 45293 30745 43708

DN80 - D90 30708
PP10

30746 45293 30745 43709

DN100 - D110 30709
PP20

30746 45293 30745 30619

* Solenoid valve:
* electroválvula: 12 VAC 30747

12 VDC 30748

24 VAC 30749

24 VDC 30670

110 VAC 30750

110 VDC 30751

PVC-U BALL VALVES [IND] SERIES PNEUMATICALLY ACTUATED

See the actuator instructions manual for more information of each actuator.
consultar manual de instrucciones del actuador para más información de cada actuador.

The kit includes all the necessary elements to connect the 
ball valve with the actuator and it is ready for all the brands 
of  actuators following the ISO 5211 regulation.
Components: coupling bush, bolts, mounting clamp.

El kit incluye todos los elementos necesarios para conectar 
la válvula de bola con el actuador y es compatible con todas 
las marcas de actuadores que cumplen la norma ISO 5211.
Componentes: pieza de conexión, tornillería, soporte actua-
ción.

 * actUatiOn kit
 * kiT de acTuación

FIG. Parts Despiece Material

1 Coupling bush Conexión Aluminium

2 Screws DIN-912 Tornillos DIN-912 SS AISI-304

3 Mounting clamp Soporte actuación PVC-U

1

2

3




