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ASPIRADORES PISCINA PÚBLICA

ARCO
Projetado especificamente para uso intensivo em piscinas públicas. Resistente, inteligente e ultra-
eficiente

Sensores ultrassónicos para detetar paredes e obstáculos

SensorNavSytemTM: limpeza inteligente e personalizada com sistema de bússula anti-emaranhamento sem 
necessidade de swivel

Novo material resistente e sistema de tração para uso intensivo

Succção ultra-potente e duradoura

Projetado para uso profissional em piscinas públicas de hotéis, parques de campismo e centros de desporto

Modelo Standard WR000396	   

Acessórios

Carro de transporte
Comando à distância
Caixa de controlo capacitiva 
Filtração dupla
App grátis Bluetooth®
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TIPO DE PISCINAS
Tipo de piscinas Piscinas públicas médias (centros desportivos, piscinas institucionais, hotéis) com paredes rígidas, até 30 m comprimento

Formas Retangular, oval, forma livre

Fundos Plano, inclinação suave, inclinação composta, ponta diamante

Revestimentos Gres, liner, estrutura de poliéster, PVC armado, betão pintado

DESCRIÇÃO
Zonas de limpeza Fundo / paredes

Número / Duração dos ciclos 
de limpeza

Múltiplo com ciclos programados
-Modo Fundo: fundo

-Modo paredes e fundo: fundo, paredes e linha de água /
-Início atrasado: o início de ambos os modos de limpeza 

podem atrasar até 3h

Relógio de programação 
integrado Sim, até 3h

Fonte de alimentação Autonónomo, ligado à fonte principal de 230V antes da 
transformação

Deslocação Pré-programado

Sistema de tração Lagartas - 2 motores

Transmissão Transmissão de engrenagens com componentes 
reforçados

Sensor infravermelhos Sim

Escovas PVA

Indicador de filtro cheio Sim

Controlo à distância Sim (Bluetooth®)

Sistema filtração / acesso Filtro duplo com acesso inferior ao aspirador

Unidades / palete 9 / palete

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Número de motores 3

Tensão de alimentação do 
sistema de controlo 110-240 VAC ; 50 / 60 Hz

Tensão de alimentação do 
aspirador 24 VDC

Potência absorvida 150 W

Comprimento do cabo 30 m

Dimensões do aspirador 
(L x W x h) 43 x 43 x 54 cm

Dimensões da embalagem 
(L x W x h) 80 x 40 x 60 cm

Peso do aspirador 9 kg

Peso com embalagem 22 kg

Capacidade do filtro 3,1 kg

Profundidade máx. 5 m

Tamanho de entrada de 
sucção / Largura de limpeza 40 cm


