
Command Connect
FILTRATION ET COMMANDE DE L’ÉCLAIRAGE 

INTELLIGENTES EN UN GESTE



1. Intuitivité complète

•  Gestion de la pompe de filtration et de l’éclairage via Bluetooth avec 
l’application Fluidra Pool.
• Appairage et configuration intuitifs de l’application (< 1 min).
• Commande par Wi-Fi n’importe où, n’importe quand avec la passerelle 
optionnelle iQBridge ZB.

2. Fonctionnalités 
de commande 
avancées

•  Programmation hebdomadaire indépendante de la 
pompe et de l’éclairage via l’application.
•  Sélectionnez les couleurs ou séquences 
d’éclairage à partir de votre smartphone.

3. Sûreté maximale

• Contrôleurs physiques faciles d’accès pour actionnement manuel ou en 
urgence si vous n’avez pas votre téléphone sur vous.
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LE SAVIEZ-VOUS ?
La passerelle iQBridge ZB vous permet de 
commander le dispositif à distance n’importe où et 
n’importe quand par Wi-Fi.
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Pompe de filtration

Éclairage

iQBridge ZB

Mode de connexion

OU

Panneau de commande 
standard Command Connect Compact Command Connect Advance

APPLICATION UTILISATEUR  Fluidra Pool

MODE DE CONNEXION  Commande locale par Bluetooth 
Commande à distance par Wi-Fi (avec la passerelle optionnelle 

iQBridge ZB)

MISES À JOUR À DISTANCE   

NORMES DE CONFIDENTIALITÉ DES DONNÉES 
STANDARDS (CONFORMITÉ RGPD) 

  

ASSISTANCE UTILISATEUR INTÉGRÉE À 
L’APPLICATION

  

COMMANDE DE LA POMPE DE FILTRATION Bouton manuel 
(MARCHE/ARRÊT/AUTO) Bouton manuel (MARCHE/ARRÊT/AUTO) et application

PROGRAMMATION DE LA POMPE DE 
FILTRATION

Minuteur quotidien analogique Programmation hebdomadaire avancée via l’application

COMMANDE DE L’ÉCLAIRAGE Bouton MARCHE/ARRÊT manuel Bouton manuel (MARCHE/ARRÊT/AUTO) et application

PROGRAMMATION DE L’ÉCLAIRAGE  Programmation hebdomadaire avancée via l’application

COMMANDE DE LA COULEUR D’ÉCLAIRAGE  Sélection de couleurs et de séquences 
(AstralPool LumiPlus RGB et Zodiac NL)

NOTIFICATIONS SUR SMARTPHONE   

CONSEILS UTILISATEUR DANS L’APPLICATION   

INFORMATIONS SUR LE DISPOSITIF POUR 
DIAGNOSTIC FACILE

  

GARANTIE 2 ans 3 ans 3 ans

Tableau comparatif : valeur ajoutée de la connectivité
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• Pompes de filtration < 10 A
• AstralPool LumiPlus RGB et Zodiac NL LED
• Tout dispositif à lumière blanche

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modèles Command Connect Compact Command Connect Advance
Dimensions (cm) 31 x 23,3 x 12,7 40 x 25,5 x 14,1

Alimentation électrique 230 V (1~) / 400 V (3~ + N + PE)

Courant d’entrée 7,5 A 11 A 7,5 A 11 A

Fréquence 50 Hz

Poids (kg) 3,5 5,5 3,5 5,5 4,3 6,1 4,3 6,2

Classification IP IP54

Pompes de filtration compatibles Protection moteur 4 - 
6,3 A

Protection moteur 6,3 
- 10 A

Protection moteur 4 - 
6,3 A

Protection moteur 6,3 
- 10 A

Commande de l’éclairage
12 V

100 VA
Protection

C4

12 V
200 VA

Protection
C6

12 V
100 VA

Protection
C4

12 V
200 VA

Protection
C6

12 V
100 VA

Protection
C4

12 V
200 VA

Protection
C6

12 V
100 VA

Protection
C4

12 V
200 VA

Protection
C6

Câblage Presse-étoupe

Relais intelligent Fluidra Pool 230 V - 50 Hz, 10 A max, 2 300 W max de charge résistive, consommation < 1 W

Bluetooth® BLE 5.2, 2,4 GHz, puissance max de 100 mW

Zigbee Bande 2,402 - 2,481 GHz, +10 dBm de puissance radio max

Connectivité / Commande via l’application Commande locale par Bluetooth via l’application Fluidra Pool 
(commande cloud par Wi-Fi n’importe où, n’importe quand avec la passerelle optionnelle iQBridge ZB)

Compatibilité


