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POUR QUELLES PISCINES ?

1    TOUS TYPES DE PISCINE

2    VOLUME D’EAU TRAITÉ 
EN CLIMAT TEMPÉRÉ
•  Jusqu’à 160 m3 pour 8 h  

de filtration par jour

GARANTIE INCONDITIONNELLE(1)

Sur le boîtier de commande  
et la cellule (3 ans), quelles 
que soient les causes de leur 
détérioration.

SYSTÈME SÉCURISÉ

Arrêt automatique en cas  
de manque de débit d’eau  
dans la cellule.

CARACTÉRISTIQUES

ENTRETIEN MINIMUM

Électrodes auto-nettoyantes 
par inversion de polarité ajustable.

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES

Module pH Link (Régulation pH)

Module Dual Link (Régulation pH et Redox)

Kit détecteur de débit

Kit sonde de température

Kit réducteurs à coller

Kit fixation murale

DESCRIPTION DE LA GAMME
Modèle eXO® iQ eXO® iQ LS

Nom
eXO® iQ 

10
eXO® iQ 

18
eXO® iQ 

22 
eXO® iQ 

35
eXO® iQ LS 

10
eXO® iQ LS 

18

Référence WW000326 WW000327 WW000328 WW000329 WW000334 WW000335

Volume d’eau 
recommandé 
(dans de bonne conditions 

de filtration)

40 m3 70 m3 100 m3 160 m3 40 m3 70 m3

Production de chlore 
nominale 10 g / h 18 g / h 22  g / h 35 g / h 10 g / h 18 g / h

Taux de sel 
(recommandé) 4 g / l 2 g / l

DONNÉES TECHNIQUES
Interface utilisateur Écran couleur TFT

Nombre de langues 13 langues 

Mode(s) de 
fonctionnement

Normal, Boost, Low
(mode volet réglable de 0 à 30%)

Inversion de polarité Réglable toutes les 2 à 8 heures

Mode volet
Chloration réduite lors de la fermeture du volet électrique. Activation 
automatique ou manuelle (réglable de 0 à 30% de puissance de chloration)

Sécurités

•  Sonde de température : 
Réduction de la production en cas d’eau froide pour protéger l’électrode

•  Voyant « manque de sel » : 
Réduction de la production pour protéger l’électrode

•  Message « pas de débit » : 
Interruption de la production tant que les conditions ne sont pas optimales

•  Détecteur de débit mécanique

Puissance / Alimentation 220-240 V / 50-60 Hz

Durée de vie de la cellule 10 000 h

(1) 3 ans inconditionnelle (appareil), 2 ans (sonde pH), 1 an (sonde Redox et consommables).

Les électrolyseurs au sel sont une solution de désinfection automatique et efficace. 
Simples à utiliser, le traitement de l’eau est complet et la maintenance réduite.
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1        CONFORT DE BAIGNADE ABSOLU 

Appréciez tous les bienfaits de l’électrolyse au sel, plus douce pour votre peau et plus respectueuse 
de l’environnement. Grâce à son pilotage intelligent, eXO® iQ assure un traitement automatisé 
et en continu pour vous offrir une eau saine à tout moment. Plongez dans votre piscine en toute 
sécurité et disposez des informations essentielles en un coup d’œil depuis son nouvel écran 
intuitif. Pour vous conférer une totale tranquillité d’esprit, eXO® iQ dispose d’une électrode 
longue durée et d’une garantie inconditionnelle de 3 ans.

3  CONNECTIVITÉ INTÉGRÉE

Grâce au Wi-Fi intégré, gérez du bout des doigts toutes les fonctionnalités de votre piscine 
grâce à l’application Fluidra Pool®, où que vous soyez. Simple et intelligente, elle vous permet 
de visualiser et de gérer les paramètres de tous les équipements de votre piscine à distance.

2  CONTRÔLE DE LA PISCINE INTELLIGENT CENTRALISÉ

Profitez du contrôle total de l’équilibre de l’eau en ajoutant les modules complémentaires 
« plug & play » pour la régulation automatique du pH et de la chloration. Au-delà de la pureté 
de votre eau, personnalisez votre expérience de baignade depuis le boîtier de votre électroly-
seur et gérez tous les équipements de votre piscine tels que la pompe de filtration (à vitesse 
simple ou variable), le système de chauffage, l’éclairage (y compris le choix de la couleur) et 
bien plus encore.

UNE EAU 
PARFAITEMENT 
MAÎTRISÉE
EN TOTALE SÉRÉNITÉ
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Modèles présentés avec les modules de régulation pH en optioneXO® iQ 
eXO® iQ LS

ÉLECTROLYSEUR AU SEL



Découvrez le nouvel écran 
de l’électrolyseur eXO® iQ, 
plus ludique et intuitif.

Avec son affichage couleur et 
ses 12 lignes, il offre une lecture 
claire de toutes les informations 
en un coup d’œil.

Bénéficiez d’une vue complète sur l’état de la piscine et de ses équipements, ainsi 
que des actions à entreprendre grâce à un système de code couleur simple. Désormais 
disponible en 11 langues supplémentaires, cet écran facilite l’accès aux données pour 
une expérience encore plus fluide et agréable.

Les électrolyseurs eXO® iQ  et eXO® iQ LS sont évolutifs pour 
s’adapter à tous les besoins grâce aux modules « plug & play » 
pour une régulation automatique du pH et de la chloration.

Les systèmes de régulation de Zodiac® ajustent automatiquement 
le pH et maintiennent un niveau de chlore idéal à l’aide de pompes 
de dosage péristaltique.  

Pour assurer une efficacité optimale de l’électrolyseur et le confort 
des baigneurs :

soit 1,0 mg/L de chlore libre à un pH de 7,4

pH

ORP

DES MODULES COMPLÉMENTAIRES POUR UN CONTRÔLE TOTAL DE L’ÉQUILIBRE DE L’EAU

UNE EAU PARFAITEMENT MAÎTRISÉE
EN TOTALE SÉRÉNITÉ

7,0

600 mV

7,6

750 mV

ÉLECTROLYSEUR AU SEL



Pour plus de confort, les équipements peuvent être paramétrés et programmés à l’avance.

Gestion de l’éclairage 
avec le choix de la couleur pour 
pour mettre en lumière le bassin 

et créer l’ambiance souhaitée.

Contrôle du système 
de chauffage pour réguler la 

puissance et maintenir 
le bassin à la température choisie.

Pilotage d’une pompe 
de filtration à vitesse 

simple ou variable.

ÉCLAIRAGECHAUFFAGEFILTRATION

UN SEUL BOÎTIER POUR PERSONNALISER VOTRE EXPÉRIENCE DE BAIGNADE 

L’ÉLECTROLYSEUR EXO® iQ EXISTE AUSSI EN VERSION LOW SALT 

UNE APPLICATION UNIQUE POUR CONTRÔLER TOUTES VOS SOLUTIONS FLUIDRA

Depuis un smartphone, avec l’application 
Fluidra Pool®, il est possible de piloter, 
configurer, consulter les différentes 
fonctionnalités de toutes les solutions 
Fluidra connectées à votre piscine. 

La version basse salinité qui combine performance et innovation. 
Avec seulement 2g de sel par litre d’eau, soit deux fois moins qu’un 
électrolyseur classique, il garantit une désinfection efficace tout en 
étant plus respectueux de l’environnement et de vos équipements.

Moins de sel, c’est aussi plus de confort pour les baigneurs : moins 
d’irritations, moins d’allergies et aucune odeur de chlore, pour une 
expérience de baignade plus agréable.

Réglages de la 
désinfection

Réglages des consignes 
pH et Redox

Lecture de la température 
de l’eau et salinité 

Paramètres

Accès aux alarmes 
éventuelles

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple, Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark 
of Apple, Inc.,registered in the U.S. and other countries. Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.

Fluidra Pool® is a secure application that complies with privacy, data 
protection and security standards (GDPR).
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