
Mit der MagnaPool®-Lösung lässt sich der Wasserverbrauch um bis zu 75 %  
oder 5280 Liter Wasser jährlich senken(1).

WUSSTEN SIE, DASS ...?

(1) Berechnete Richtwerte für einen Pool mit 50 m³ mit einer Filterung von 13 m³/h und einer Badesaison von 6 Monaten.

1   WEICHES WASSER FÜR HAUT UND AUGEN

Verlangsamung der Entwicklung von Chloraminen auf natürliche Weise 
Wasser ohne Chlorgeruchund ohne Augen- oder Hautreizungen 
dank MagnaPool®.

2   KRISTALLKLARES, REINES POOLWASSER

Mit MagnaPool® erzielen Sie Wasser von unvergleichlicher Klarheit – ganz 
ohne Zusatz chemischer Desinfektionsprodukte. 

3   UMWELTVERTRÄGLICHE WASSERAUFBEREITUNG

Das Crystal Clear-Filtermedium der MagnaPool®-Pools besteht aus 
Tausenden reiner Glaskristallen, die verhindern, dass sich Bakterien 
ansiedeln – der Filter muss nur kurz rückgespült werden.

MAGNESIUM-ELEKTROLYSEGERÄT 

REINES, KRISTALLKLARES  
UND UNVERGLEICHLICH WEICHES  

POOLWASSER

Exklusive Elektrolyselösung mit Magnesium



UNEINGESCHRÄNKTE GARANTIE(1)

Auf Steuerbox und Zelle (3 Jahre), 
unabhängig von der Fehlerursache.

FUNKTIONSWEISEDATENBLATT

PASSENDE PRODUKTE

MagnaPool®-Mineralien, im Wasser 
des Pools gelöst. 
 
In 10-kg-Beuteln erhältlich.

Crystal Clear: aus reinen 
Glaskristallen zusammengesetztes 
Filtermedium für ultrafeine Filterung.

In 2 Körnungen zu verwenden (grob 1,0/3,0 mm 
und fein 0,7/1,3 mm). In 15-kg-Beuteln erhältlich.

MagnaPool® verwendet exklusive Mineralien 
auf Magnesiumbasis und verbindet ein 
Filtersystem, das sich durch außergewöhnliche 
Filterfeinheit auszeichnet, mit einem 
Elektrolysegerät.

Diese natürliche Lösung bremst die 
Chloraminentwicklung und sorgt so für herausragend 
sauberes Wasser – ganz ohne Zusatz chemischer 
Desinfektionsmittel, ohne unangenehmen Chlorgeruch 
und ohne Haut- oder Augenreizungen.

In Verbindung mit einem pH Link- oder Dual Link-Modul 
sorgt die Lösung für einen optimalen Wasserhaushalt 
und die automatische Regelung des pH-Werts und/oder 
des Chlorgehalts (Redox-Methode) und damit für die 
vollständige Wasseraufbereitung.

(2) Die Messung des Mineraliengehalts erfolgt mit den üblichen Salzgehaltprüfern. 
Für eine Konzentration von 4 g/Liter 5 Beutel 10 kg pro 10 m3 hinzugeben.

(1) 3 Jahre uneingeschränkte Garantie (Gerät), 2 Jahre (pH-Sonde), 1 Jahr (Redox-Sonde und Verschleißteile).

ZUSATZAUSRÜSTUNG

MINIMALER INSTANDHALTUNGSAUFWAND 
Durch verstellbare Polumkehrung  
selbstreinigende Elektroden.

ZUVERLÄSSIGKEIT 
Elektroden aus Titan, mit exklusiver 
Legierung beschichtet.

GESICHERTES SYSTEM 
Automatischer Stopp bei zu wenig 
Wasserdurchfluss in der Zelle.

pH Link-Modul 
(Regelung pH-Wert)  
Dieses Modul misst und 
reguliert automatisch 
den pH-Wert des 
Wassers. Bei Bedarf gibt 
es odukt“ hinzu.

Dual Link-Modul 
(Regelung pH-Wert 
und Redox)   
Dieses Modul misst und 
reguliert automatisch 
den pH-Wert sowie den 
Chlorgehalt des Wassers 
(Redox-Methode).

MagnaPool®-ÖKOSYSTEM

Crystal Clear-Filtermedium

TECHNISCHE INFORMATION

MODELLE
HYDROXINATOR® iQ

10 18 22 35

Behandelte Wassermenge 
(gemäßigtes Klima, 
Filterung: 8 h/Tag)

40m3 70m3 100m3 150m3

Chlorproduktion  10 g/h  18 g/h  22 g/h 35 g/h

Benutzeroberfläche 
Vierzeiliger LCD-Bildschirm mit 

Hintergrundbeleuchtung

Betriebsart
Normal, Boost, Low 

(einstellbarer Bereich: 0 bis 30%)

Gerätesteuerung

• Filterpumpe (einfache oder 
variable Drehzahl, Zodiac®) 

• 2 Zusatzausrüstungen: Heizung 
(Wärmepumpe, Durchlauferhitzer usw.), 

Beleuchtung (kompatible LED NL Zodiac®), 
Kompressor usw.

Verpolung Ja: 2 bis 8 Stunden (Standard = 5 Std.)

Empfohlener Salzgehalt 4 g / l - 3,3 g / l Minimum(2)

Sicherheitsvorrichtungen 

Temperatursensor: Drosselung  
der Produktion zum Schutz der Elektrode  

bei kaltem Wasser

Anzeige „Mineralienmangel“: Drosselung  
der Produktion zum Schutz der Elektrode"

"Meldung „Kein Durchfluss“: Unterbrechung 
der Produktion, solange die Bedingungen  

nicht optimal sind

Mechanischer Durchflussdetektor:

Leistung/Versorgung 195 W / 110 - 240 VAC / 50 - 60 Hz

Die MagnaPool®-Magnesium-Elektrolyselösung setzt sich 
aus Hydroxinator® iQ, MagnaPool®-Mineralien und dem 
Filtermedium Crystal Clear zusammen.ÉCOSYSTÈME
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