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ADVARSLER
GENERELLE ADVARSLER

• Dersom advarslene ikke blir respektert vil det kunne føre ti l skader på utstyret ti l 
svømmebassenget eller alvorlige personskader, eller også død.
• Kun kvalifi serte personer innenfor de aktuelle tekniske arbeidsfeltene (elektrisitet, 
hydraulikk eller kjøleteknikk) har autorisasjon ti l å utf øre denne prosedyren. Den 
kvalifi serte teknikeren som skal arbeide på apparatet må bruke/ha på seg personlig 
verneutstyr (sikkerhetsbriller, beskytt elseshansker, osv...)  for å redusere enhver risiko 
for skade kan oppstå ved inngrep på apparatet.  
• Før ethvert inngrep på maskinen må man forsikre seg om at spenningen er koplet fra og 
maskinen er sikret.
• Apparatet er fremsti lt spesifi kt for bruk ti l svømmebasseng. Det må ikke brukes ti l noe annet 
enn det det er fremsti lt for.
• Dett e apparatet er ikke forutsett  for barn.
• Dett e apparatet er ikke fremsti lt for å bli brukt av personer (herunder barn fra 8 år eller eldre) 
uten erfaring, eller av personer med nedsatt e fysiske, følelsesmessige eller mentale kapasiteter, 
med unntak av;
- dersom det blir brukt under nøye overvåking eller med bruksinstrukser gitt  av en person som 
er ansvarlig for deres sikkerhet, og
- dersom de forstår de risikoene det innebærer.
• Barn skal holdes nøye øye med for å forsikre seg om at de ikke leker med apparatet.
• Rengjøring og vedlikehold må ikke utf øres av barn uten overoppsyn av en voksen.
• Apparatet skal installeres i overensstemmelse med produsentens instrukser og i henhold 
ti l gjeldende lokale standarder. Installatøren er ansvarlig for installasjonen av apparatet og at 
nasjonale regler for installasjon blir overholdt. Produsenten vil ikke i noen ti lfeller kunne bli 
holdt ansvarlig dersom gjeldende lokale standarder for installasjon ikke er blitt  overholdt.
• Alle andre inngrep på produktet enn det enkle vedlikeholdet som brukeren selv kan utf øre og 
som blir beskrevet i denne håndboken, må utf øres av en kvalifi sert tekniker.
• Enhver urikti g installasjon og/eller bruk kan forårsake materialskader eller alvorlige 
personskader (som kan medføre død).
• Alt materiell, både grati s forsending og emballasje, sendes på mott akers risiko. Mott aker må 
notere og ta forbehold om eventuelle transportskader på leveringsseddelen ti l transportøren 
dersom dett e konstateres (bekreft else med rekommandert brev ti l transportøren innen 48 
ti mer). Dersom det gjelder et apparat som innholder kjølemiddel, og dett e har blitt  sølt, må det 
tas skrift lig forbehold om dett e overfor transportøren.
• Dersom apparatet ikke fungerer som det skal: ikke forsøk å reparere dett e selv, men ta kontakt 
med en kvalifi sert tekniker.
• Enhver deakti vering, eliminering eller omgåelse av apparatets integrerte sikkerhetselementer 
vil automati sk oppheve garanti en. Det samme gjelder for bruk av skift edeler som kommer fra 
en ikke autorisert produsent.
• Ikke spray insektsmiddel eller noen andre kjemikalier (brannfarlige eller ikke brannfarlige) 
mot apparatet da det vil kunne forringe karosseriet og fremkalle brann.
• Ikke ta på vift en eller de bevegelige delene. Ikke bruk stenger/pinner eller ha hendene i 
nærheten av de bevegelige delene mens apparatet er i bruk. De bevegelige delene kan forårsake 
alvorlige, og i verste fall, dødelige skader. 
• Denne pumpen er kompati bel med alle typer vannbehandling som brukes i et svømmebasseng. 

Se garanti vilkårene fra Zodiac® for å få mer informasjon om de ti llatt e verdiene for vannbalanse.
• Pumpen må aldri tørrkjøre eller sett es i gang utenfor vann (årsak ti l opphevelse av garanti en).
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ADVARSLER TILKNYTTET ELEKTRISK UTSTYR

• Den elektriske tilførselen til apparatet må være beskyttet med en dedikert 
beskyttelsesanordning med reststrøm på 30 mA i overensstemmelse med gjeldende 
standarder i installasjonslandet.

• Ikke bruk skjøteledning til å kople apparatet, men kople det direkte til en tilpasset 
strømkrets.

• Før hver gang apparatet settes i drift, sjekk at:
  - Spenningen som er angitt på apparatets dataplate tilsvarer nettspenningen. 
  - Tilførselsnettet passer for bruk av apparatet, og at det har en jordkontakt. 
  - Støpselet (hvor det er relevant) passer til strømkontakten.
• Ved unormal funksjon eller dersom det oppstår en lukt i apparatet, slå det umiddelbart 

av, kople fra strømtilførselen og ta kontakt med en tekniker.
• Før ethvert vedlikeholdsinngrep på apparatet, sjekk at det ikke får spenningstilførsel 

lenger og at strømmen er koplet helt fra.
• Ikke kople fra og til apparatet mens det er i drift.
• Ikke trekk i strømkabelen for å kople fra apparatet.
• Dersom strømkabelen er skadet, må den kun skiftes ut av produsenten, en autorisert 

representant for produsenten eller et reparasjonsverksted.
• Ikke utfør vedlikehold på apparatet med våte hender eller dersom apparatet er vått.
• Før apparatet koples til strømtilførselseskilden, sjekk at koplingsblokken eller 

strømkontakten som apparatet skal koples til, er i god stand og at den verken er 
skadet eller rustet.

• For alle elementer eller underenheter som inneholder et batteri: batteriet må 
verken lades opp, demonteres  og eller kastes i ovnen eller på ilden. Batteriet må 
ikke utsettes for høye temperaturer eller direkte sollys.

• Ved tordenvær må apparatet koples fra strømtilførselen for å unngå skader på grunn 
av lynnedslag.

• Apparatet må ikke senkes ned i vann (unntatt rengjøringsroboter) eller søle.

Gjenvinning

Dette symbolet betyr at utstyret ikke må kastes sammen med husholdningsavfall. Utstyret skal avfallssorteres 
for å kunne gjenvinne eller resirkulere deler. Hvis det inneholder potensielt miljøfarlige stoffer, vil disse 
elimineres eller nøytraliseres.
Henvend deg til forhandleren for å få mer informasjon om gjenvinning.
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• Før det gjøres noe som helst med utstyret, er det y� erst vik� g å gjøre seg kjent med denne 
installasjons- og bruksanvisningen, samt håndboken "garan� " som følger med utstyret, ellers 
kan det oppstå materielle skader, alvorlige personskader (� l og med dødelige skader), eller 
opphevelse av garan� en.

• Oppbevar disse dokumentene og la dem følge med utstyret slik at de kan brukes gjennom 
hele utstyrets leve� d.

• Det er forbudt å publisere eller endre de� e dokumentet på noen som helst måte uten � llatelse 
fra Zodiac®.

• Zodiac® endrer hele � den sine produkter for å forbedre kvaliteten. Derfor kan informasjonen 
i de� e dokumentet endres uten forhåndsvarsel. 

Tips: gjør det enkelt å henvende deg � l forhandleren
• Skriv ned kontaktopplysningene ti l forhandleren slik at det er enkelt å fi nne dem igjen senere, og 

fyll ut informasjonen om produktet på baksiden av bruksanvisningen. Forhandleren vil be om disse 
opplysningene.
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 ❶ Karakteris� kker

   1.1 I  Beskrivelse

  eller        

                                                  

           

A FloPro™ VS
JEP

(med 
brukergrensesnitt )

AUT
(uten 

brukergrensesnitt )

B Tilkoblinger Ø63/50 mm (x2)

C Sokler (x2)

D Pakkboks (x2)

E Sett  for fl y�  ng av brukergrensesnitt et
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   1.2 l  Tekniske karakteris� kker

FloPro™ VS Enhet
Vanntemperatur for drift fra 2 ti l 35 °C
Luft temperatur for drift fra 2 ti l 50 °C
Merkestrøm motor 230Vac-50Hz
Motoreff ekt - faser 1P
Akseptabel spenningsvariasjon for motor ±10% (i drift )

Levert motoreff ekt (P2)
HK 1,65
kW 1,2

Tverrsnitt  ledning mm²
3x1,5
3G1,5

Strømbeskytt else A 16
Beskytt elsesindeks motor IPX4
Maksimal pumpekapasitet m³/t 30,7
Pumpekapasitet ved 8 meter vannsøyle m³/t 26,0

Maksimalt pumpetrykk mH²O 21,5
bar 2,1

Drift  av pumpen fra 600 ti l 3450 omdreininger/minutt 
Innsti lling i trinn på 10 omdreininger/minutt 
Antall registrerbare hasti gheter 8

Tilkoblingsrør pumpe Suge-/returkobling gjenget 2’’
Union-kobling Ø63/50 mm

Maksimal saltholdighet pumpe 6g/liter (6000 ppm)

Rør Maksimal sugekapasitet ved 
1,8 meter/sekund

Maksimal returkapasitet ved 
2,4 meter/sekund

Ø 50 mm 14 m³/t 19 m³/t

Ø 63 mm 20 m³/t 27 m³/t

   1.3 I  Mål og merker

: Innløp bassengvann

: Utløp bassengvann

: Lokk prefi lter

: Brukergrensesnitt  

(avhengig av modell)

: Pumpemotor

: Tømmeventi ler
Se�  forfra Se�  fra siden

Vekt 17 Kg (± 0,5 kg avhengig av modell)
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   1.4 I  Ytelseskurver

Kapasitet

Trykkhøyde
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 ❷ Installasjon

   2.1 I  Valg av installasjonssted
• Pumpen må installeres: 

- foran (før) fi lteret, et varmesystem og/eller vannbehandlingssystem i sirkulasjonskretsen,
- minst 3,5 meter fra bassengkanten for å unngå vannsprut på utstyret. Enkelte standarder ti llater andre avstander. 

Se gjeldende regler i installasjonslandet.
- ideelt sett  30 cm under vannivået, 
- på et sted som ikke oversvømmes, eller på en sokkel med drenering,
- på et godt luft et sted slik at pumpen og motoren kan avkjøles.

• Pumpen må ikke installeres: 
- i et område der det er fare for vannsprut, regn eller direkte sol.
- over 3 meter over vannivået.
- i nærheten av en varmekilde eller brannfarlig gass.

• Det må være enkelt å få ti lgang ti l utstyret.
• Sett  pumpen på en stabil, solid (f.eks. betonggulv) og vannrett  overfl ate.  
• Ved behov kan medfølgende sokler brukes (1 lav, 1 høy + mellomlegg, bruk 1 sokkel eller begge sammen) for å forhøye 

pumpen ti l samme nivå som de eksisterende rørene. 
• Fest pumpen (med 1 eller 2 sokler, eventuelt) ti l gulvet med egnede montasjeskruer.  

             
Sokler og mellomlegg
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   2.2 I  Hydrauliske koblinger

• Husk å installere koblingene i rik� g hydraulisk retning (se pkt. "1.3 I  Mål og merker").

• Velg rørdiameteren avhengig av bassengets størrelse og følg reglene for hydraulikk som gjelder i installasjonslandet.
• Du fi nner ytelseskurvene i pkt. "1.4 I  Ytelseskurver" for de ulike rørdiameterne.
• For hydrauliske koblinger må du bruke union-koblinger Ø63/50 mm som limes (medfølger) eller PVC-koblinger med 

2’’ gjenger som skrus rett  på pumpen.
• Installer en ti lbakeslagsventi l hvis pumpen installeres over vannivået.
• Installer isoleringsventi ler fra suging og retur hvis pumpen installeres under vannivået.
• Unngå høytsitt ende punkter slik at pumpen starter på en smidig måte. 
• Kontroller at de hydrauliske koblingene er korrekt ti lstrammet og at det ikke er lekkasjer.
• Rørene må støtt es for å unngå at de ødelegges under vekten av vannet.

: pumpe

: fi lter

: oppvarmingssystem

: vannbehandlingssystem

• Bruk så få bend som mulig. Hvis det må være over 10 bend på et hydraulisk system, må rørenes diameter være større.

• Lengde innsugsrør = 4 x Ø • For kort innsugsrør
• Risiko for kavitering

• Luft ansamling
• Risiko for dårlig fylling av prefi lteret
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   2.3 I  Kobling � l strøm

• Tilkoble pumpen slik at strøm� lførselen aldri brytes u� lsiktet når en has� ghet se� es i gang. 
Has� ghetene styres og kontrolleres av brukergrensesni� et eller av motorens eksterne kontroll, 
og ikke av strøm� lførselen (se pkt. "3.4.4 Tidtakere").

• Før det u� øres inngrep på utstyret, er det y� erst vik� g å bryte strøm� lførselen da et elektrisk 
støt kan føre � l materielle skader, alvorlige personskader eller � l og med død. 

• Kun en kvalifi sert og erfaren fagperson har � llatelse � l å foreta vedlikehold av utstyret, 
inkludert kabling av utstyret eller utski� ing av strømledningen.

•  For å unngå overopphe� ng av � lkoblingspunktet som kan forårsake brann, kontroller at alle 
� lkoblingspunktene er godt � lstrammet. Dårlig � lstrammede � lkoblingspunkter kan føre � l 
opphevelse av garan� en.

• Utstyret må all� d kobles � l et jordet strømne� .
• En uegnet strøm� lkobling fører � l at garan� en oppheves.

• Pumpen vil kun starte hvis den styres av brukergrensesnitt et eller en ekstern kontroll (f.eks. AquaLink® TRi eller 
iQPUMP).

• Utstyrets strømforsyning skal være beskytt et av et overspenningsvern (bryter) (medfølger ikke) som er i samsvar med 
gjeldende standarder i installasjonslandet.

• Elektrisk beskytt else: bryter med et eget 30 mA overspenningsvern (sikring eller bryter) først på linjen.
• Strømforsyningen skal ti lsvare spenningen angitt  på utstyrets merkeplate.
• Strømledningen skal være isolert og beskytt et mot skraping eller skader.
• Bruk en pressboks for å føre strømledningen inn i pumpen.
• Utstyret, i likhet med bassenget og alt annet elektrisk utstyr, skal kobles ti l jord.

• Åpne strømskapet foran brukergrensesnitt et (hvis det fi nnes) ved å skru løs skruen.
• Før strømledningen inn i pakkboksen og koble den ti l ti lkoblingspunktene:  

Forsyning 230Vac-50Hz 
= ti lkobling ti l 
Forsyning 230Vac-50Hz 

 (jord), L2/N (nøytral) og L1 (fase)

• Lukk strømboksen og stram skruen godt.
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   2.4 l  Tilkobling av brukergrensesni�  (avhengig av modell)

2.4.1 Standard � lkobling av brukergrensesni� et

• For å forhindre fare for elektrosjokk som kan føre � l alvorlig personskade eller død, sjekk at 
apparatet har bli�  frakoblet strømforsyningen før følgende trinn u� øres.

• Tilkobling � l punktet RS485: 1 = rød; 2 = svart; 3 = gul; 4 = grønn 
• Kabel RS485 må ikke ku� es, ellers kan brukergrensesni� et ikke kobles på ny�  � l pumpen og 

du vil ikke kunne nulls� lle inns� llingene (fabrikkinns� llinger). Kabelen er festet � l pumpen og 
kan ikke trekkes ut eller forlenges.

• Pumpen kommuniserer med brukergrensesnitt et via kabelen RS485 (4 tråder) . 

: strømrom pumpe 

: ti lkoblingspunkt RS485 pumpe  

: kabel RS485 pumpe

: brukergrensesnitt 

: ti lkoblingspunkt RS485 brukergrensesnitt 

Teknisk beskrivelse av pumpen

1 ON
2 ON
3 OFF
4 OFF
5 ON

Bryternes posisjon for å styre brukergrensesni� et
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2.4.2 Fly�  ng av brukergrensesni� et
• Det er mulig å installere dett e grensesnitt et på et annet sted ved å bruke medfølgende sett .

• For å unngå elektrisk støt som kan føre � l alvorlige personskader, eller � l og med død, må 
strømforsyningen all� d brytes før de neste trinnene u� øres.

• Tilkobling � l punktet RS485: 1 = rød; 2 = svart; 3 = gul; 4 = grønn 
• Kabel RS485 må ikke ku� es, ellers kan brukergrensesni� et ikke kobles på ny�  � l pumpen og 

du vil ikke kunne nulls� lle inns� llingene (fabrikkinns� llinger). Kabelen er festet � l pumpen og 
kan ikke trekkes ut eller forlenges.

• Disse lavspenningskablene må aldri føres sammen med høyspenningskabler i samme rør.

: strømrom pumpe 

: ti lkoblingspunkt RS485 pumpe  

: kabel RS485 pumpe

: brukergrensesnitt 

: ti lkoblingspunkt RS485 brukergrensesnitt 

: skrulokk for installering av pakkboks

Teknisk beskrivelse av pumpen

                    

                 

: ti lkoblingspunkt RS485 

: skjøteledning RS485  

: plastdeksel + skumpakning

: skrue

: Plate for å feste brukergrensesnitt et på veggen

: kabelføring
Innhold i se� et
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• Åpne strømrommet  foran brukergrensesnitt et 
ved å skru løs skruen og løft e opp dekselet.

• Skru løs de 6 skruene som fester brukergrensesnitt et 
ti l pumpen.

• Skru løs de 4 ledningene ti l brukergrensesnitt ets 
ti lkoblingspunkt .

• Frakoble ti lkoblingspunktet RS485  og sett  den ti l 
side.

• Skru opp lokket  og sett  på plass en pressboks for å 
føre kabel RS485  ut av strømrommet.

• Bruk bare den lengden kabel som er nødvendig for 
forlengelsen og koble den ti l ti lkoblingspunktet RS485 

, og ti lkoble den derett er i strømrommet .

• Sett  på plass plastdekselet og skumpakningen  på 
stedet for brukergrensesnitt et på pumpen. Bruk de 6 
skruene .

• Bor et hull på det merkede stedet midt på sokkelen 
og installer kabelføringen . 

• Fest veggplaten  på et stabilt underlag (ved hjelp av 
skruer som egner seg ti l underlaget, medfølger ikke). 
Stedet skal være beskytt et mot fukt og sol.

• Koble den andre enden av RS485  på ti lkoblingspunktet 
ti l brukergrensesnitt et . 

• Fest brukergrensesnitt et  på sokkelen  med de 6 
skruene.
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2.4.3 Alterna� v � lkobling av en ekstern "av/på"-kontakt
• Du kan ti lkoble et eksternt relé  for å akti vere eller deakti vere en hasti ghet, ved vask motstrøms eller hvis det 

brukes en høytrykkspumpe.
• Du får ti lgang ti l det elektroniske kortet på baksiden av brukergrensesnitt et .
• Koble kontakten ti l 2 punkter på J3-kontakten: COMMON + INPUT1, 2, 3 eller 4 avhengig av hasti gheten du vil akti vere 

med kontakten (INPUT1 = hasti ghet 1, INPUT2 = hasti ghet 2, INPUT3 = hasti ghet 3, INPUT4 = hasti ghet 4).

: brukergrensesnitt 

: ekstern "av/på"-kontakt

• Når kontakten lukkes, vises reguleringsgrensesnitt et:  og pumpen går over ti l 

hasti gheten valgt for J3-kontakten.

• Hasti ghet 4, som standard kalt , har et ti dsavbrudd på 30 minutt er når kontakten åpnes. Da 

vises en nedtelling: .

Råd: de� e må du gjøre for å � lkoble en ekstern "av/på"-kontakt
• For å ti lkoble denne kontakten må brukergrensesnitt et fl ytt es for å føre kabelen i sokkelens kabelføring 

(se fremgangsmåte i pkt. "2.4.2 Fly�  ng av brukergrensesnitt et").
• Hvis det ti lkobles en ekstern kontroll av typen AquaLink(®) TRi, vil den selv foreslå dett e alternati vet.

   2.5 I  Tilkobling � l en ekstern kontroll

2.5.1 Tilkobling � l en iQPUMP

• For å unngå elektrisk støt som kan føre � l alvorlige personskader, eller � l og med død, må 
strømforsyningen all� d brytes før de neste trinnene u� øres.

• Tilkobling � l punktet RS485: 1 = rød; 2 = svart; 3 = gul; 4 = grønn 
• Kabel RS485 må ikke ku� es, ellers kan brukergrensesni� et ikke kobles på ny�  � l pumpen og 

du vil ikke kunne nulls� lle inns� llingene (fabrikkinns� llinger). Kabelen er festet � l pumpen og 
kan ikke trekkes ut eller forlenges.

• Disse lavspenningskablene må aldri føres sammen med høyspenningskabler i samme rør.
• Brukergrensesni� et (hvis den fi nnes) blir inak� v når pumpen er � lkoblet iQPUMP.

1 ON
2 ON
3 OFF
4 OFF
5 ON

Bryternes posisjon for å styre iQPUMP
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• Se bruksanvisningen som leveres sammen med iQPUMP for instruksjoner om hvordan den installeres og ti lkobles.

2.5.2 Tilkobling � l en AquaLink® TRi

• For å unngå elektrisk støt som kan føre � l alvorlige personskader, eller � l og med død, må 
strømforsyningen all� d brytes før de neste trinnene u� øres.

• Tilkobling � l punktet RS485: 1 = rød; 2 = svart; 3 = gul; 4 = grønn 
• Kabel RS485 må ikke ku� es, ellers kan brukergrensesni� et ikke kobles på ny�  � l pumpen og 

du vil ikke kunne nulls� lle inns� llingene (fabrikkinns� llinger). Kabelen er festet � l pumpen og 
kan ikke trekkes ut eller forlenges.

• Disse lavspenningskablene må aldri føres sammen med høyspenningskabler i samme rør.
• Brukergrensesni� et (hvis den fi nnes) blir inak� v når pumpen er � lkoblet AquaLink® TRi.

• Åpne strømrommet foran brukergrensesnitt et ved å skru løs skruen og løft e opp dekselet.
• Frakoble ti lkoblingspunktet RS485  og sett  den ti l side.
• Koble ti l den medfølgende skjøteledningen RS485 mellom AquaLink® TRi og pumpen på ti lkoblingspunktene RS485.
• Se installasjons- og bruksanvisningen for AquaLink® TRi for å registrere pumpen og starte den.

1 OFF
2 OFF
3 OFF
4 OFF
5 ON

Bryternes posisjon for å styre AquaLink® TRi

Tilkobling � l AquaLink® TRi
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❸ Bruk

   3.1 l  Funksjonsprinsipp

Filtreringspumpen er svømmebassengets hjerte. Pumpen er helt nødvendig for at bassenget skal fungere. Den pumper 
vannet rundt ti l de ulike delene av bassenget, blant annet fi lteret.
Motoren dreier turbinen som pumper vannet rundt. Den store kurven i prefi lteret samler opp store urenheter for å 
unngå at fi lteret fylles for fort eller blir skadet.

   3.2 l  Presentasjon av brukergrensesni�  (avhengig av modell)

: Klokkeslett 

: Denne brukes ti l å akti vere en hasti ghet

: Pumpens ti lstand

Pumpen står s� lle

: Klokkeslett 

: Navn på akti vert hasti ghet

: Pumpens hasti ghet

Pumpen er i dri� 

Symbol Beskrivelse
• Tast for ti lgang ti l menyen
• Bekreft e et valg
• Knapp for forhåndsinnsti lt hasti ghet "eStar" (1750 omdreininger/minutt )
• Tilbaketast i en undermeny

• Knapper for forhåndsinnsti lte hasti gheter

• Taster for endring av rotasjonshasti ghet
• Navigeringstast i en meny (et langt trykk viser verdiene stadig raskere)

Råd: display på pumpen
• RPM = rotasjoner per minutt .
• ↕ = viser muligheten ti l å øke eller redusere hasti gheten i trinn på 10 RPM ved hjelp av tastene  og .
• Hvis du vil endre språket på skjermen, se pkt. "3.5 I  Ekstra funksjoner for brukeren (kun for modell med 

grensesnitt )"

Råd: lagre inns� llingene
Grensesnitt et inneholder et batt eri som lagrer klokkeslett et og innsti llingene som er registrert når pumpen 
ikke lenger er ti lkoblet strøm.
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   3.3 l  Starte pumpen

• For å unngå enhver risiko for eksplosjon som kan føre � l materielle skader, alvorlige 
personskader, � l og med død, må du sørge for at den hydrauliske kretsen er fri for alle 
fremmedlegemer og � lstopping, og ikke er under for høyt trykk.

• La aldri pumpen "tørrkjøre" da de� e kan skade pumpen.
• Lokket � l prefi lterkurven må lukkes for hånd (ikke bruk redskaper).

• Kontroller at de hydrauliske koblingene er korrekt ti lstrammet.
• Sørg for at pumpen står stabilt og vannrett .
• Den hydrauliske kretsen skal tømmes og skal ikke inneholde fremmedlegemer.
• Lokket ti l pumpens prefi lterkurv skal være korrekt lukket (for hånd). Pakningen skal være ren og sitt e på rett  sted.
• Sørg for at venti lene er åpne.
• Start en hasti ghet. Pumpen starter allti d på "sugemodus" (høy hasti ghet).
• Pumpen er selvsugende. Men det anbefales likevel sterkt å fylle prefi lterkurven med vann før første idrift sett else for 

å forenkle oppstarten.
• Pumpen har en sugekapasitet oppti l 3 meter over vannivået i bassenget og over havet (forutsatt  at den hydrauliske 

kretsen er fullstendig tett ).
• Luft  ut eventuelle luft bobler som fi nnes i fi ltersystemet ved hjelp av tømmeventi len som normalt sitt er på fi lteret (se 

bruksanvisningen for bassengfi lteret). 
• Kontroller at det ikke fi nnes lekkasjer i den hydrauliske kretsen.

   3.4 I  Funksjoner for brukeren (kun for modell med grensesni� )

3.4.1 Tastelås

• Trykk 5 sekunder på  og :  vises så lenge tastaturet er låst.
• For å låse opp tastaturet må du trykke 5 sekunder på   og  slik at teksten forsvinner.

3.4.2 Starte eller stoppe en has� ghet

Hasti ghet Taster for å starte eller stoppe en hasti ghet Standard hasti ghet

Hasti ghet "eStar" 1750 omdreininger/minutt 

Hasti ghet 2 2750 omdreininger/minutt 

Hasti ghet 3 2750 omdreininger/minutt 

Hasti ghet 4 2750 omdreininger/minutt 

Hasti ghet 5, 6, 7 eller 
8  derett er  eller  derett er  for å bekreft e 2750 omdreininger/minutt 

Sugehasti ghet Automati sk ved oppstart 2750 omdreininger/minutt  i 
3 minutt er

• Når pumpen er i drift , viser den  (nr. og navn på hasti gheten, klokkeslett , 
drift shasti ghet) og en lampe tennes over tasten som ti lsvarer hasti gheten.

• For hasti gheter 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8, kan du endre standard hasti ghet ved å trykke på  eller  når hasti gheten er 
akti v (fra 600 ti l 3450 omdreininger/minutt ). Når det gjøres en endring, lagres den automati sk.

• For å innsti lle standard hasti ghet for hasti gheten "eStar", se pkt. "3.6 l  Ekstra funksjoner for fagpersonen (kun for 
modell med grensesnitt )".

• For å stoppe pumpen må du trykke på tasten for drift shasti ghet ( , ,  eller ), eller på  (hasti gheter 5, 
6, 7 eller 8).
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 3.4.4 Tidtakere

• For å unngå enhver risiko for materielle skader eller personskader anbefales det på det 
sterkeste å bruke � dtakerne når pumpen ikke styres av en ekstern kontroll. De� e er for å sikre 
at ingen has� ghet er ak� v hvis hovedstrømforsyningen brytes.

• Tidtakerne (brukes � l å programmere klokkesle� et for pumpens start og stopp) kan 
programmeres for has� ghetene "eStar" og 2.

• Tidtakerne fungerer på samme måte alle dager i uken.

• For å kunne programmere ti dtakerne må hasti gheten du vil programmere, være akti v ("eStar" eller 2): 

Lampe hasti ghet
Visning klokkeslett 

Tidtaker akti v 
Pumpen er i drift rød ja

Tidtaker akti v
Pumpen står sti lle grønn ja

Tidtaker inakti v / nei

• Slik deakti veres en akti v ti dtaker: 

Råd: slik fungerer � dtakerne
• 2 ti dtakere kan akti veres samti dig. Tidtakeren med den raskeste hasti gheten vil prioriteres.
• Det er mulig å stoppe pumpen manuelt når en ti dtaker er akti v ved å trykke på knappen for den akti ve 

hasti gheten. Tidtakeren vil bli akti v igjen som normalt i neste syklus.
• Hvis pumpen ble startet manuelt, og en ti dtaker er akti vert, vil pumpen stoppe ved slutt en av den 

programmerte ti dtakeren.
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   3.5 I  Ekstra funksjoner for brukeren (kun for modell med grensesni� )

For å vise brukermenyen når pumpen står sti lle, trykk på  i 5 sekunder:

For å navigere i menyen trykk på tastene  eller .
For å gå ut av menyen trykk på tasten , eller ikke trykk på noe i 1 minutt .

Klokken må sti lles for å bruke ti dtakerfunksjonen.
AM = før kl. 12 (ante meridiem)
PM = ett er kl. 12 (post meridiem)
Velg nummeret på hasti gheten du vil gi navn på:

Meny for valg av navn: 

Alternati vet "GENERAL" viser en liste med navn: 
- Filtrering,                           - Rengjøring, 
- Spa,                                     - Boblebad, 
- Oppvarming,                     - Foss, 
- Vannsøyle,                          - Vannlek.
Innsti llingen "Personnalisé" lar deg legge inn et navn.

Innsti lling av baklyset på skjermen: 
- Tidsinnsti lling 2 min = baklyset slukkes ett er 2 minutt ers inakti vitet på 
brukergrensesnitt et
- Lys deakti vert: ingen baklys på skjermen
- Lys akti vert: baklyset på skjermen lyser allti d

Valg av visningsspråk på skjermen: Engelsk, Spansk, Fransk, Tysk, Italiensk eller 
Nederlandsk.
Legg inn hasti ghetens varighet ved en manuell oppstart (uten ti dtaker). Kun mulig 
for hasti gheter 3 og 4.
Velg ønsket hasti ghet: 

Innsti ll hasti ghetens varighet (innti l 8 ti mer i trinn på 30 minutt er) :

MDP = passord
Brukes ti l å beskytt e adgangen ti l brukermenyen. Passordet består av 4 sifre. Denne 
beskytt elsen akti veres først ett er 10 minutt ers inakti vitet på brukergrensesnitt et.
Velg ønsket funksjon: 

- OUI = Beskytt else med passord akti vert
- NON = Ingen passordbeskytt else. Menyen vil være ti lgjengelig for brukeren
For å bekreft e passordet må du legge inn 4 sifre: 

For å deakti vere eller endre passordet må du gå ti lbake ti l menyen: 

- NON: passordet endres ikke og er akti vt
- EFFACER: deakti verer passordet
- MODIFIER: lar deg endre passordet
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  3.6 l  Ekstra funksjoner for fagpersonen (kun for modell med grensesni� )
For å få ti lgang ti l servicemenyen må pumpen være slått  av.

Trykk samti dig på ,  og  i 5 sekunder: .
For å navigere i menyen trykk på tastene  eller .
For å gå ut av menyen trykk på tasten , eller ikke trykk på noe i 1 minutt .

Begrense minste hasti ghet når pumpen er i drift . Brukeren kan da ikke justere 
de forhåndsinnsti lte hasti ghetene 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8 under denne hasti gheten. 
Standard hasti ghet er 600 omdreininger/minutt .
Begrense maksimal hasti ghet når pumpen er i drift . Brukeren kan da ikke justere 
de forhåndsinnsti lte hasti ghetene 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8 over denne hasti gheten. 
Standard hasti ghet er 3450 omdreininger/minutt .

Nullsti lle ti l fabrikkinnsti llinger: 

Innsti lling Standard Innsti lling mulig
Hasti ghet "eStar" 1750 omdreininger/minutt 

fra 600 ti l 3450 
omdreininger/minutt , i trinn 
på 10 omdreininger/minutt 

Hasti ghet 2, 3, 4, 5, 
6, 7 og 8 2750 omdreininger/minutt 

Sugehasti ghet 2750 omdreininger/minutt 
V a r i g h e t 
frostbeskytt else 30 minutt er fra 0 minutt er ti l 8 ti mer, i 

trinn på 30 minutt er

Sugevarighet 3 minutt er fra 1 ti l 5 minutt er, i trinn på 
1 minutt 

Visning av de 2 siste feilene på pumpen, hvis det ikke er noen i minnet, vises det: 

Det anbefales en sugehasti ghet over 2500 omdreininger/minutt  for at pumpen 
skal være eff ekti v.
Innsti ll sugehasti gheten (fra 600 ti l 3450 omdreininger/minutt ): 

Innsti ll sugevarigheten (fra 1 ti l 5 minutt er): 

Brukergrensesnitt et viser:

  /  når 
pumpen er i sugesyklus.
Innsti lling av hasti gheten ti l den forhåndsinnsti lte hasti gheten "eStar" (som 
standard kalt "1: Filtrering")

Pumpen måler temperaturen på motoren i drift , og anslår temperaturen på 
vannet. 
Pumpen akti verer hasti gheten "eStar" hvis temperaturen er for lav for å beskytt e 
pumpen mot frost. Denne innsti llingen brukes ti l å innsti lle varigheten på 
frostbeskytt elsen.
Innsti lling av varigheten (fra 0 minutt er ti l 8 ti mer, i trinn på 30 minutt er).
For å deakti vere funksjonen må varigheten innsti lles ti l "0:00".

•  Frostbesky� elsen besky� er pumpen og røropplegget kun i korte frostperioder. Den ak� verer 
fi ltreringspumpen og får vann � l å sirkulere for å forhindre at vannet fryser inni pumpen. Frostbesky� elsen 
garanterer ikke at pumpen besky� es under lange frostperioder eller ved strømbrudd. Hvis de� e kan skje, 
må bassenget stenges for vinteren. Frost inni pumpen kan føre � l alvorlige skader og oppheve garan� en.

Denne innsti llingen lar deg bestemme pumpens maksimale hasti ghet avhengig 
av type pumpe.
Det anbefales å ikke endre denne innsti llingen da pumpen vil fungere opti malt 
på denne.
Du kan vise strømforbruket mens pumpen er i drift  (i watt ). Denne innsti llingen 

vises kun på skjermen når pumpen er i drift : 
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❹ Vedlikehold

   4.1 l  Overvintring

• Frostbesky� elsen besky� er pumpen og røropplegget kun i korte frostperioder. Den ak� verer 
fi ltreringspumpen og får vann � l å sirkulere for å forhindre at vannet fryser inni pumpen. 
Frostbesky� elsen garanterer ikke at pumpen besky� es under lange frostperioder eller ved 
strømbrudd. Hvis de� e kan skje, må bassenget stenges for vinteren. Frost inni pumpen kan 
føre � l alvorlige skader og oppheve garan� en. 

• For å unngå at pumpen skades på grunn av kondens, må du unngå at den � ldekkes og blir helt 
te� .

• Hvis pumpen er installert under vannivået, må venti lene som isolerer mot suging og retur, lukkes.
• Tøm pumpen (ved hjelp av de 2 tømmeskruene) og den hydrauliske kretsen ved å følge instruksjonene fra 

bassengprodusenten.
• Ta ut de 2 tømmeskruene og oppbevar dem. De skal sett es ti lbake når pumpen sett es i drift  igjen.
• Det anbefales å frakoble strømforsyningen og skru løs de hydrauliske koblingene før pumpen lagres på et tørt og 

frostf ritt  sted.
• Pumpen skal oppbevares i tørre omgivelser og ved en så konstant temperatur som mulig for å unngå kondens som 

kan skade pumpen.

   4.2 l  Vedlikehold

• Generelt vedlikehold av pumpen anbefales minst én gang hvert år for å kontrollere at 
utstyret fungerer som det skal og fortsa�  yter godt, samt for å eventuelt forhindre enkelte 
dri� sproblemer. De� e arbeidet er brukerens ansvar og må u� øres av en fagperson.

4.2.1 Vedlikehold som brukeren skal u� øre
• Kontroller at ingen fremmedlegemer kommer seg inn i pumpen og strømrommet.
• Rengjør utsiden av pumpen. Ikke bruk løsemidler.
• Rens prefi lterkurven, lokket og pakningen regelmessig.
• Kontroller at prefi lterkurven sitt er som den skal, ellers kan det hindre lokket i å lukkes helt tett .

4.2.2 Vedlikehold som en kvalifi sert fagperson skal u� øre
• Kontroller at metalldelene er koblet ti l jord.
• Kontroller ti lstrammingen og koblingene ti l de elektriske ledningene og at strømrommet er rent.
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❺ Feilsøking

• Før du kontakter din forhandler, oppfordrer vi deg � l å sjekke noen enkle kontrollpunker på 
pumpen ved hjelp av tabellen nedenfor hvis det skulle oppstå en funksjonsfeil. 

• Dersom problemet vedvarer, ta kontakt med din forhandler.

• : De� e skal kun u� øres av en kvalifi sert fagperson

   5.1 I  Beskrivelse av problemet

Pumpen starter ikke/
motoren går ikke rundt.

• Filtrering utenom en programmert ti dsperiode ("Auto" modus). Sjekk innsti llingen av 
klokkeslett et for fi ltreringen.

• Strømti lførselen er brutt . Sjekk sikringene.

•  Sjekk at strømledningen er ti lkoblet motorens ti lkoblingspunkter.

•  Sjekk ledningen ti l brukergrensesnitt et.
• Feil konfi gurasjon av pumpens adresse, sjekk posisjonen ti l bryterne (se pkt. "2.4 l  

Tilkobling av brukergrensesnitt  (avhengig av modell)").
• Sjekk at motorens aksel roterer fritt . Sørg for at det ikke er fremmedlegemer eller avfall 

i prefi lterkurven.

•  Hvis det fortsatt  er avfall der, demonter pumpen for å komme ti l turbinen.

Pumpen suger ikke / luft  
er synlig i prefi lterkurven.

• Sjekk posisjonen ti l alle venti lene i den hydrauliske kretsen.
• Luft  er blokkert i kretsen. Luft  ut den hydrauliske kretsen (tømmeventi l på fi lteret).
• Vannivået i bassenget er for lavt slik at luft  har blitt  sugd inn. Fyll opp bassenget.
• Dårlig tett het på lokket ti l prefi lterkurven. Sjekk pakningens ti lstand og lokkets tett het.

Dårlig kapasitet fi lter/for 
lavt trykk

• Prefi lterkurven er fylt med avfall: rens den.
• Det suges opp luft  i kretsen. Sjekk at alle koblinger er stramme.

•  Turbinen og pumpens spreder er ti lstoppet eller slitt . Skift  dem ut.

•  Sprederens tett hetspakning er slitt . Skift  den ut.

•  Motoren roterer i motsatt  retning (kun trefase-modeller). Sjekk den elektriske 
ti lkoblingen ti l pumpens ti lkoblingspunkter.

Dårlig kapasitet fi lter/for 
høyt trykk

• Filteret er skitt ent. Rens fi lteret (eller patronen, avhengig av ti lfellet).
• Sjekk posisjonen ti l alle venti lene i den hydrauliske kretsen.

Pumpe lager mye støy

• Opptak av luft  eller kavitering i innsugsrøret. Sjekk posisjonen ti l venti lene og foreta en 
justering om nødvendig.

• Pumpen står feil på gulvet. Sørg for at den står vannrett  på et hardt og jevnt gulv. Bruk 
klosser eller puter mot vibrasjoner om nødvendig.

• Fremmedlegeme i prefi lterkurven.

•  Det er et fremmedlegeme i pumpehuset (hvis dett e er ti lfellet, må pumpen 
demonteres).

Lekkasje mellom 
pumpehuset og motoren •  Den mekaniske forseglingen er skadet eller mangelfull. Skift  den ut.

Pumpen varmes opp og 
stopper

• Pumpen overoppheter fordi den ikke avkjøles nok. Sjekk at det er nok fri plass rundt 
motoren.

•  Det har skjedd en elektrisk feil. Sjekk de elektriske koblingene og spenningen i 
strømnett et. Den må ikke variere.

Det vises ingen 
informasjon på skjermen 
ti l brukergrensesnitt et 
eller den eksterne 
kontrollen.

• Feil konfi gurasjon av pumpens adresse, sjekk posisjonen ti l bryterne (se pkt. "2.4 l  
Tilkobling av brukergrensesnitt  (avhengig av modell)"). 

•  Sjekk ledningen ti l brukergrensesnitt et.

Brukergrensesnitt et viser 
"POMPE NON CONNECT".

•  Sjekk ledningen ti l brukergrensesnitt et.
• Feil konfi gurasjon av pumpens adresse, sjekk posisjonen ti l bryterne (se pkt. "2.4 l  

Tilkobling av brukergrensesnitt  (avhengig av modell)").
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