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Le système de filtration Standard est un
dispositif de traitement pour bains nordiques
utilisant la technologie UV et Ozone. Ce
dispositif est principalement destiné aux
particuliers ou aux professionnels en y rajoutant
l’option d’ajout de régulation automatique de
chlore et de PH.

Ce système de traitement d’eau a été conçu et
dimensionné pour permettre une filtration
optimale jusqu’à 8m3 d’eau et pour supporter la
température d’eau élevée du bain nordique,
Toute la tuyauterie et la visserie sont en acier
inoxydable 304.
Les joints sont en Viton®, matériaux résistant à
l’ozone et aux fortes températures.
Les différents éléments hydrauliques sont
connectés via des clamps de serrage.
Le coffret électrique étanche est en ABS.

This water treatment system has been designed
for an optimum filtration ntil 8m3 of ater and to
support the high water temperature of the
nordic bath.
All the pipes and screws are in stainless steel 304.
Gaskets are in Viton®, very sturdy against Uv
and Ozon and against high temperatures.
All thehydraulics components are connected via
clamp.
The waterproof electrical box is in ABS.

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES MAIN CHARACTERISTICS

The filtration system STANDARD is a water
treatment for nordic bath designed on an Uv
and Ozon technology. This system is mainly
dedicated to the private customers or to the
professionel with the option Ph and chlorin
automatic regulation adding.

Photo du système de traitement d’eau avec option de régulation automatique Ph et Chlore. Picture of the Treatment system with automatic adding regulation of Ph and Chlorin..
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DETAILS TECHNIQUES / TECHNICAL SPECIFICATIONS

BAIN NORDIQUE INOX
NORDIC BATH IN STAINLESS STEEL
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES SYSTÈME DE FILTRATION / 
TECHNICAL SPECIFICATIONS OF THE FILTRATION SYSTEM STANDARD

SYSTÈME DE TRAITEMENT/WATER TREATMENT
POMPE DE CIRCULATION 550W SANS CHAUFFAGE / 
DISTRIBUTION PUMP 550W WITHOUT HEATER 1
FILTRE A MEDIA FILTRANT EN INOX 304L OVALE 55x40x80cm - 80Kg / 
FILTER IN STAINLESS STEEL 304 WITH FILTRATION MEDIA OVAL 55x40x80cm 
80Kg

1

CAPACITE DE MEDIA FILTRANT DANS LE FILTRE / 
FILTRATION MEDIA CAPACITY IN THE FILTER 80 Kg
VANNE DE RÉTRO-LAVAGE MANUELLE 3 VOIES / 
MANUEL BACKWASH VALVE 3 WAY 1
GENERATEUR D'OZONE / OZONE GENERATOR 1 LAMPE / 1 LAMP
UV STERILISATEUR 1 LAMPE / UV STERILIZER 1 LAMP 1
CHAUFFAGE 3KW / ELECTRIC HEATER 3KW 1

COFFRET ELECTRIQUE/ELECTRICAL BOX
COFFRET ABS / ABS ELECTRIC BOX 1
INTERRRUPTEUR PRINCIPAL ROUGE / MAIN SWITCH RED 1
INTERRUPTEUR DIFFERENTIEL 30mA / DIFFERENTIAL CIRCUIT BREAKER 
30mA 1
DISJONCTEURS POUR POMPE, CHAUFFAGE, PLC / 
CIRCUIT BREAKER FOR PUMP, HEATER, PLC 4
PROGRAM LOGIC CONTROLER (Automate de gestion électronique) 1
CONTACTEUR MAGNETIQUE / MAGNETIC CONTACTER 3
DISJONCTEUR DE SURCHARGE / OVERLOAD CIRCUIT BREAKER 2
CONTROLEUR DE TEMPERATURE / TEMPERATURE CONTROLLER 1
DOUBLE INJECTION D'OZONE BREVETE ZERO CHLORE / 
DOUBLE OZONE INJECTION PATTENTED ZERO CHLORE
OZONE NORMAL 1
OZONE CHOC 1
DESTRUCTEUR D'OZONE / OZONE DESTRUCTOR 1

GESTION PH/ORP
CONTROLLEUR PH/ORP - PH/ORP CONTROLLER En option / In option
POMPE PERISTALTIQUE / PERISTALTIC PUMP En option / In option
SONDE PH, SONDE ORP / PROBE PH, PROBE ORP En option / In option
DURITES D'ASPIRATION ET INJECTION / INJECTION AND ASPIRATION 
HOSES

En option / In option

OPTION APPLICATION SMARTHONE
CARTE MODULE WIFI / WIFI MODULE CARD Indisponible / Unavailable
NUAGE / CLOUD Indisponible / Unavailable
SONDE / PROBE Indisponible / Unavailable

OPTION KIT INJECTION APF 
GESTION PAR LE PLC (Automate de gestion électronique) / 
MANAGEMENT BY PLC (Programm logic controller)

Indisponible / Unavailable

POMPE DOSEUSE / DOSING PUMP Indisponible / Unavailable
DURITES D'ASPIRATION ET INJECTION / INJECTION AND ASPIRATION HOSES Indisponible / Unavailable

OPTION DOUCHE
OPTION DOUCHE (Attention au calcaire) / OPTION SHOWER (Beware to the 
limestone)

En option / In option
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DIMENSIONS
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