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MATERIAL TANQUE  
DA PISCINA
GAMA DE CORES
VERSATILIDADE E COR
PARA A SUA PISCINA

Uma vasta gama de material de 
embutir disponível em diferentes 
cores para um acabamento perfeito  
da sua piscina pré-fabricada.

 FLUIDRA S.A.

www.fluidra.com

Para mais informações:
www.astralpool.com

RECOMENDAÇÃO
ASTRALPOOL
CORES DE REVESTIMENTO

Cores do material do tanque 
de piscina recomendadas pela 
AstralPool em função da cor do 
revestimento da sua piscina.

CORES
DE REVESTIMENTO 

RECOMENDAÇÃO DE COR 
TANQUE DA PISCINA

AZUL-CLARO

AREIA

CINZENTO-ESCURO

CINZENTO-CLARO

AZUL ADRIÁTICO

RELAX

ELEGANCE

PERSA AREIA

VERDE CARAÍBAS

SUBLIME

AUTHENTIC

BRANCO

54316

54398

DEGRADÉ MIX

67497

54324

DEGRADÉ MIX

54357

54256 (MATE - C3)

66717

B
R

A
N

C
O

PLATINUM VANITY



* Código do produto sem encaixes, Modelo Parker

ASTRALPOOL TANQUE DA PISCINA

SKIMMER COM BOCA AMPLIAÇÃO

SKIMMER COM BOCA STANDARD E TAMPA QUADRADA

Fornecidos com juntas adesivas, abraçadeira e parafusos.

Fornecidos com juntas adesivas, abraçadeira e parafusos.

372,40

15
5,2

0

451,50

23
5

Ø
40

1½"

2"

Ø 50

m
in.

 41
5

m
ax

. 4
35

312Ø 239

Bege

Bege

Cinzento-claro

Cinzento-claro

Antracite

Antracite

medidas

medidas

SKIMMER NORM
Gama de skimmers de 17,5 l indicados para instalação em piscinas públicas e privadas. Fabricados em ABS branco 
com tratamento UV incorpora comporta, regulador de canal, regulador de altura da tampa e cesto de recolha de 
folhas. A entrada da água é de  495x80 mm. Caudal recomendado 7,5 m³/h; instalar um skimmer cada 25 m² de 
superfície de lâmina de água. Ligações inferiores de 1”1/2 e de 2”, ligação superior de água restante de Ø 40 mm.

medidas

01464CL090 

56176CL090 
56299CL090*

Branco | 01464

Branco | 56176 | 56299*

Branco | 11311 | 11317*

01464CL129

56176CL129
56299CL129*

01464CL144 

56176CL144 
56299CL144*
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11309CL090 
11310CL090 
11316CL090*Branco | 11309 |11310 | 11316*

11309CL129 
11310CL129 
11316CL129*

11309CL144 
11310CL144 
11316CL144*
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SKIMMER COM BOCA AMPLIAÇÃO E TAMPA QUADRADA
Fornecidos com juntas adesivas, abraçadeira e parafusos.

Bege Cinzento-claro Antracite

medidas
11311CL090 
11317CL090*

11311CL129
11317CL129*

11311CL144 
11317CL144*
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TAMPA CIRCULAR COM ESTRUTURA CIRCULAR

BOQUILHA OSCILANTE COLADO TUB (Ø75 mm)

BOQUILHAS NET’N’CLEAN

BOQUILHAMULTIFLOW ROSCA 2" COLADA (Ø50 mm) 

BOQUILHA ROSCA 2" COLADA Ø50 MM BOQUILHA ROSCA 2" COLADA (Ø50 mm) 

PROJETORES LUMIPLUS FLEXI

TAMPA CIRCULAR COM ESTRUTURA CIRCULAR
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TAMPA CIRCULAR COM ESTRUTURA QUADRADA

BOQUILHA ROSCA 2’’ ENCOLADO (Ø50 MM)

TAMPA CIRCULAR COM ESTRUTURA QUADRADA

Bege

Bege

Bege

Bege

Bege

Bege

Bege

Bege

Bege

Bege

Bege

Branco

Branco

Branco

Branco

Branco

Branco

Branco

Branco

Branco

Branco

Branco

Cinzento-claro

Cinzento-claro

Cinzento-claro

Cinzento-claro

Cinzento-claro

Cinzento-claro

Cinzento-claro

Antracite

Antracite

Antracite

Antracite

Cinzento-claro

Cinzento-claro

Cinzento-claro

Cinzento-claro

Antracite

Antracite

Antracite

Antracite

Antracite

Antracite

Antracite

00249-
0600CL090

22353CL090

65234CL090 

00332CL090

56499CL090
56500CL090

00303CL090*

71209CL090
71210CL090
71211CL090

05280-0600CL090

00249-
0700CL090 

00340CL090

05280-
0700CL090

00249-0600

22353

65234

00332

56499
56500

00303*

71209
71210
71211

05280-0600 

00249-0700 

00340

05280-0700

00249-0600CL129

22353CL129

65234CL129

00332CL129

56499CL129
56500CL129

00303CL129*

71209CL129 
71210CL129
71211CL129

00332CL144

56499CL144
56500CL144

00303CL144*

71209CL144 
71210CL144
71211CL144

05280-0600CL129

00249-0700CL129

00340CL129

05280-0700CL129

00249-0600CL144 

22353CL144

65234CL144 

05280-0600CL144

00249-0700CL144 

00340CL144

05280-0700CL144 

15 L

PISCINA DE BETÃO Corpo oscilante em PVC. Tampa 
em ABS. Parafuso regulador em POM. Caudal máximo de 
10 m3/h.Adaptável a um tubo de Ø75 mm e a uma mucha 
de passagem cód. 21248.

Kit conjunto interior para boquilha Net´N´Clean.

PISCINA PRÉ-FABRICADA Rosca exterior 2", Ø interior 50 mm. Fabricada 
em ABS, com tampa, juntas e parafusos.

PISCINA PRÉ-FABRICADA Gama de boquilhas 
indicadas para instalação em piscinas públicas e 
privadas. Fabricadas em ABS e com tratamento UV.

PISCINA DE BETÃO Impulsão/Aspiração. 
Caudal regulável. Fabricada em material plástico 
ABS e parafusos em aço inoxidável. Caudal máximo 
recomendado segundo a norma EN 13451-1: 12 m3/h.

A nova família de Projetores LumiPlus Flexi: FlexiNiche, FlexiSlim 
e FlexiRapid caracterizam-se pela sua grande adaptabilidade a 
qualquer tipo de piscina nova ou já existente, de liner ou betão, 
e com instalação de nicho, superfície ou boquilha.

Embelezadores 
1. Niche 71209
2. Slim 71210
3. Rapid 71211

17,5 L

15 L

PISCINA PRÉ-FABRICADA Impulsão.Com juntas, 
abraçadeira e parafusos.  Caudal regulável. Caudal máx. 
12 m3/h.

17,5 L

* Código do produto sem encaixes, Modelo Parker * Código do produto sem encaixes, Modelo Parker

15 L

17,5 L

Cumpre as normas
EN 16582-1

U
N

E-EN 16582-
1

Cumpre as normas
EN 16582-1

U
N

E-EN 16582-
1

Cumpre as normas
EN 16582-1

U
N

E-EN 16582-
1

BegeBranco Cinzento-claro Antracite

00330CL09000330 00330CL129 00330CL144

PISCINA PRÉ-FABRICADA Para piscinas com liner em ABS, com juntas  
e parafusos.

BOQUILHA NORM

Cumpre as normas
EN 13451-1-3

U
N
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ESCOADOURO Ø210

ESCOADOURO Ø180
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Bege

Bege

Branco

Branco

Cinzento-claro Antracite

Cinzento-claro Antracite

00271CL090 
06474CL090*

01467CL090 

00271
06474*

01467

00271CL129
06474CL129*

00271CL144 
06474CL144*

01467CL129 01467CL144

PISCINA PRÉ-FABRICADA Saída lateral de 2".Corpo e grelha em ABS bran-
co, com juntas adesivas, abraçadeira e parafusos. Caudal máximo recomen-
dado de 13 m3/h.

PISCINA DE BETÃO Corpo e grelha em ABS. Fixação grelha com parafu-
sos. Caudal máx.: 13 m3/h.

Cumpre a norma
13451-1-3

U
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1-

3

Cumpre as normas
EN 16582-1
EN 16713-2
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E-EN

16582-1 EN 16
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2

Cumpre a norma
13451-1-3
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3

Cumpre as normas
EN 16582-1
EN 16713-2
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ESCOADOURO NORM – TAMPA ANTIVÓRTICE

ESCOADOURO NORM

Bege

Bege

Branco

Branco

Cinzento-claro Antracite

Cinzento-claro Antracite

56380CL090 
56381CL090*
56382CL090 
56383CL090*

56378CL090 
56379CL090

56380
56381*
56382
56383*

56378
56379

56380CL129 
56381CL129*
56382CL129 
56383CL129*

56380CL144 
56381CL144*
56382CL144 
56383CL144*

56378CL129
56379CL129

56378CL144 
56379CL144

PISCINA PRÉ-FABRICADA Gama de escoadouros 
indicados para instalação em piscinas públicas e privadas. 
Fornecidos com grelhas planas ou antivórtice.  Fabricados 
em ABS e com tratamento UV, ligações de saída lateral de 
2" e saída inferior de 1" 1/2, saída inferior tapada através de 
semicorte e vinco.

PISCINA DE BETÃO Gama de escoadouros indicados 
para instalação em piscinas públicas e privadas. Fornecidos 
com grelhas planas ou antivórtice.  Fabricados em ABS e com 
tratamento UV, ligações de saída lateral de 2" e saída inferior 
de 1" 1/2, saída inferior tapada através de semicorte e vinco.




