


Σελίδες

▷

https://www.dropbox.com/s/hj4hvj2qtjndqdh/FAQs_SBPool_all.pdf?dl=0
https://www.youtube.com/channel/UCtvkaBRjGW6BNOUhRoOUbgA/videos


METODO DE UTILIZACIÓN:

• Una vez retirado el tapón de seguridad, se inserta una boquilla mezcladora y se presiona. NOTA: en primeras
aplicaciones, asegurarse el correcto mezclado de los componentes

• El tiempo de trabajo es de 3-5 minutos.
• El producto cura en 10 minutos.
• Una vez curado puede ser cortado, lijado, taladrado y pintado.





MÈTODE D'UTILITZACIÓ:

• Un cop retirat el tap de seguretat, s'insereix un filtre mesclador i es pressiona. NOTA: en primeres aplicacions,
assegureu-vos el correcte barrejat dels components

• El temps de feina és de 3-5 minuts.
• El producte guareix en 10 minuts.
• Un cop curat pot ser tallat, escatat, trepat i pintat.





WAY TO USE:

• Remove the safety cap, insert the mixing nozzle and press. NOTE: ensure the correct mixing of the components
in the first applications.

• Working time: 3-5 minutes.
• Cure time: 10 minutes.
• After curing, it can be cut, drilled and painted.

Net volume 30 ml





MODE D'UTILISATION:

• Retirez le capuchon de sécurité, insérez la buse de mélange et appuyez. REMARQUE: veillez à mélanger
correctement les composants lors des premières applications.

• Temps de travail: 3-5 minutes.
• Temps de prise: 10 minutes.
• Après durcissement, il peut être coupé, percé et peint.





METODO D'USO:

• Rimuovere il cappuccio di sicurezza, inserire il beccuccio miscelatore e premere.
NOTA: assicurare la corretta miscelazione dei componenti nelle prime applicazioni.

• Autonomia: 3-5 verbale.
• Tempo di presa: 10 verbale.
• Dopo la presa può essere tagliato, forato e verniciato.

Volume netto 30 ml





MÉTODO DE USO:

• Retirar a tampa de segurança, introduzir o bocal de mistura e pressionar. NOTA: assegurar a mistura correta
dos componentes nas primeiras aplicações.

• Tempo de trabalho: 3-5 minutos.
• Tempo de cura: 10 minutos.
• Após a cura, pode ser cortado, perfurado e pintado.

Volume líquido 30 ml





VERWENDUNGSMETHODE:

• Entfernen Sie den Sicherheitsverschluss, setzen Sie die Mischdüse ein und drücken Sie.
HINWEIS: Achten Sie bei den ersten Anwendungen auf die richtige Mischung der Komponenten.

• Arbeitszeit: 3-5 minuten.
• Aushärtungszeit: 10 minuten.
Nach dem Aushärten kann das Produkt geschnitten, durchbohrt und gestrichen werden.

30 ml Nettovolumen
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WIJZE VAN GEBRUIK:

• De veiligheidsdop verwijderen, het mengmondstuk erin steken en drukken. OPMERKING: zorg voor de juiste 
menging van de componenten bij de eerste toepassingen.

• Werktijd: 3-5 minuten.
• Uithardingstijd: 10 minuten.
• Na het uitharden kan het worden gesneden, doorboord en geverfd. 

30 ml Netto volume





Αυτοεφαρμοζόμενη και 
αυτοαναμεικτική σύριγγα SELFIX
Δεν χρειάζονται πρόσθετα αξεσουάρ 
για την εφαρμογή του προϊόντος

Κάνουλες ανάμειξης HELIX
Ελάχιστο μέγεθος που εγγυάται ένα 
100% ομοιογενές μείγμα χωρίς απώλειες 
προϊόντος

ONE-WAY Καπάκι 
Διαθέτει ενιαία θέση για την 
αποφυγή μόλυνσης των δύο 

εξαρτημάτων

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ:

• Αφαιρέστε το καπάκι ασφαλείας, εισάγετε το ακροφύσιο ανάμειξης και πιέστε. ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
εξασφαλίστε τη σωστή ανάμειξη των συστατικών στις πρώτες εφαρμογές.

• Χρόνος εργασίας: 3-5 λεπτά.
• Χρόνος ωρίμανσης: 10 λεπτά.
• Μετά τη σκλήρυνση, μπορεί να κοπεί, να τρυπηθεί και να βαφτεί.

Αυτοεφαρμοζόμενη σύριγγα δύο συστατικών.
Καινοτόμο σύστημα αυτοεφαρμογής και αυτόματης ανάμιξης.

Συσκευασία σύριγγας 2Κ: Καθαρός όγκος 30 ml
Σωληνίσκοι ανάμειξης: Διπλός άξονας και αυτοαναμιγνύεται

Διαστάσεις: 22,5 x 12 x 4 cm
Βάρος: 55 γρ
Απόδοση: 0,2 x 1 m
Κωδικός προϊόντος: SP-S40-SF30



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Το SB-POOL SUPER40 SYSTEM είναι ένα σύστημα εποξειδικής κόλλας δύο συστατικών, γρήγορο και εύκαμπτο, ικανό 
να σκληραίνει στις πιο ακραίες συνθήκες, πτερύγια και όλα κάτω από το νερό. Όταν η barreja συνιστά μια εύκαμπτη 
σύνδεση υψηλής αντοχής σε υλικά gairebé που επιτυγχάνουν υψηλή ικανότητα δομής.

ΤΥΠΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Ιδανικό για συνένωση μεγάλης γκάμα υλικών: μέταλλα, μαστίγια, κομποστοποιημένα υλικά, καμβάς, ενδύματα
νεοπρενίου, κεραμικά, σκυρόδεμα και πλαστικά. Είναι δυνατό να φορτωθεί με πρόσθετο και να αραιωθεί με
ακετόνη.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΡΗΤΙΝΗ

Chemistry Bisphenol-A epoxy
Appearance                 White viscous liquid
Odour                                            Light
Density (g/ml) @ 25ºC 1.21
Viscosity (cP) @ 25ºC             25000-40000
Flash Point (TCC) (ºC)                  12

ΣΚΛΗΡΥΝΤΗΣ
Chemistry                               Mercaptan
Appearance                 Colorless to off-White
Odour                                  Mercaptan
Density (g/ml) @ 25ºC 1.18
Viscosity (cP) @ 25ºC            20000-40000
Flash Point (TCC) (ºC)                >258

ΜΕΙΓΜΑ
Appearance                     White viscous liquid
Density (g/ml) @ 25ºC 1.19
Mix Ratio (R:H) by Vol.      1:1

by Weight    1:1

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
(Air/water @ 25ºC)

Working time, minutes 8
Tack Free,minutes 12
Total Curing, hours                                 24
Tensile strength, MPa @ 20min 3.53               
Elongation, (%) @ 20min                  55
Hardness Shore A (ASTM 2240)             57
Glass Transition Temperature  (ºC)  10 – 12

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Το προϊόν θα πρέπει ιδανικά να φυλάσσεται σε δροσερό και ξηρό μέρος σε κλειστά δοχεία σε θερμοκρασία μεταξύ
8ºC και 28ºC (46ºF έως 82ºF), εκτός εάν υποδεικνύεται διαφορετικά. Η βέλτιστη αποθήκευση είναι στο κάτω μισό
αυτού του εύρους θερμοκρασίας. Για να αποφύγετε τη μόλυνση από το μη χρησιμοποιημένο προϊόν, μην
επιστρέφετε οποιοδήποτε υλικό στο αρχικό του δοχείο. Η διάρκεια ζωής ήταν εγγυημένη για 36 μήνες υπό τις
συνθήκες που περιγράφονται.




