
LUMIPLUS 
FLEXI & FLEXIMINI
Flessibilità intelligente, massima semplicità 

MADE IN
EUROPE



DUE COMPONENTI

I proiettori subacquei Lumiplus Flexi e FlexiMini sono costituiti da due 
componenti: una lampada e una flangia frontale. I proiettori Flexi sono 
installabili in nicchia a incasso, bocchetta o superficie, mentre i modelli 
FlexiMini prevedono tre modalità di installazione: nicchia, bocchetta o 
supporto a parete.

SI ADATTA ALLA TUA PISCINA 
CON LA MASSIMA FLESSIBILITÀ

Massima ottimizzazione: i nostri proiettori offrono una 
versatilità senza pari grazie alla loro configurazione in due fasi 
e forniscono infinite soluzioni istantanee su misura per le tue 
esigenze. 

L’installazione è particolarmente semplice con procedure 
veloci e intuitive, facilitate tra l’altro dalle flange frontali che 
includono tutte le parti necessarie.

Oltre a essere integrabili in strutture nuove, Flexi e FlexiMini 
sono una soluzione perfetta per rinnovare impianti già presenti.

Esiste un modello Flexi per ogni piscina e per ogni esigenza.

PROGETTATO PER DARE  
PIÙ LUCE A UN COSTO RIDOTTO

Prova un’illuminazione migliore a un costo inferiore e 
goditi la sensazione di tranquillità che solo i sistemi di 
illuminazione AstralPool sanno dare.

Prodotto nell’UE: stabilimento di produzione 
all’avanguardia.

Qualità massima: illuminazione di alta qualità, copertura 
dell’intera piscina, disponibile in diverse potenze luminose 
per soddisfare le diverse esigenze di spazio.

Controllo di qualità: ogni unità è sottoposta a rigorosi 
test di controllo della qualità per garantirne la tenuta e le 
prestazioni prima della convalida.

PROGETTATO PER SEMPLIFICARTI LA VITA
SEMPLICE

INTELLIGENTE

EFFICIENTE 

+

1

lampada

1º PASSO: Scegliere la lampada  
e il tipo di luce

2

sistema di fissaggio e
flangia frontale

2º PASSO: Scegliere il sistema di fissaggio  
e il colore della flangia frontale

LUMIPLUS  
FLEXI E FLEXIMINI Scopri le nostre lampade Flexi e FlexiMini in bianco,  

bianco caldo, bianco regolabile, RGB o RGBW. Scegli tra i sistemi di 
controllo disponibili: On/Off, Plug&Play e Connect.

Le flange frontali sono disponibili in diversi colori, tra cui bianco, 
beige, grigio, antracite e acciaio inossidabile.

Le modalità di installazione possibili sono: in nicchia a incasso, 
bocchetta, superficie o inserimento in un tubo.



MODALITÀ DI INSTALLAZIONE

SISTEMI DI CONTROLLO

FLEXI

FlexiNiche

FlexiSlim

FlexiRapid

CONNECT PLUG & PLAY ON/OFF

Informati Video commerciale Informati Video commerciale

FLEXIMINI

FlexiMini Niche

FlexiMini Bocchetta L

FlexiMini Bocchetta S

FlexiMini Tubo

FlexiNiche

FlexiSlim

FlexiRapid

FlexiMini Niche

FlexiMini Nozzle 116

FlexiMini Nozzle 96

FlexiMini Pipe

FlexiNiche

FlexiSlim

FlexiRapid

FlexiMini Niche

FlexiMini Nozzle 116

FlexiMini Nozzle 96

FlexiMini Pipe

FlexiNiche

FlexiSlim

FlexiRapid

FlexiMini Niche

FlexiMini Nozzle 116

FlexiMini Nozzle 96

FlexiMini Pipe

FlexiNiche

FlexiSlim

FlexiRapid

FlexiMini Niche

FlexiMini Nozzle 116

FlexiMini Nozzle 96

FlexiMini Pipe

Scopri le lampade bianche Flexi e 
FlexiMini On/Off. 

Sistema semplicissimo:  
basta accenderle  

per illuminare la piscina.
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