Monteringsanvisning | LK CombiBoard EPS 14/18/30/50/70

Pa barande golv med LK CombiBoard EPS 14/18/30/50/70

UTFORANDE

¢ LK Golvvarme i utforande med LK Combi-
Board EPS for forlaggning pa barande golv-

konstruktion.
* Systemet dr uppbyggt med en isolerskiva i EPS LK CombiBoard EPS 14.
klass S300 forsett med ett laminerat varmefor-
delningsskikt fér optimal varmespridning.
* LK CombiBoard EPS har en hogisolerande
formaga samt mycket goda egenskaper for
kort- och langtidslast.
* LK CombiBoard EPS har integrerade vandspar.
Produktoversikt LK CombiBoard EPS 18.
RSK nr. LK CB EPS clc matt Rér. dim.
2410463 [LKCBEPS 14 160 mm 12 mm
2410464 |LKCBEPS 18 200 mm 16 mm
2410465 |[LKCBEPS30 200 mm 16 mm
2410466 |LKCBEPS50 200 mm 16 mm
2410467 |LKCBEPS70 [200mm |16 mm LK CombiBoard EPS 30/50/70.

ANVISNING!
Las igenom hela monteringsanvisningen
innan arbetet paborjas.
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FORUTSATTNINGAR

Forutsittningen for en god funktion av golvvarmesystemet &dr vaderstyrd reglering av framledningstempera-
turen samt en val genomférd och dokumenterad injustering av primér- och kretsfloden.

LK CombiBoard EPS ska ldggas pa en barande golvkonstruktion. Som barande golvkonstruktion avses
betonggolv eller spanskivegolv forlagt pa regelavstand max ¢/c 600 mm. LK CombiBoard EPS-skivorna
bor inte forlaggas med ett mellanskikt av golvisolering eftersom flera isolerskikt férlagda ovanpa varandra
kan ge upphov till golvsvikt. Generellt giller anvisningar enligt AMA Hus och utsedd konstruktor/kvali-
tetsansvarig person.

Oisolerad platta pa mark eller kéllargolv

RISK! Varmeforlust och fuktvandring
Oisolerad platta eller kallargolv kan ge varmeférlust och fuktvandring. Konstruktionen bor fuktsakras.

Vid osakerhet, kontakta fuktkonsult eller annan sakkunnig fér radgivning.

Vid forlaggning pa oisolerad platta pd mark eller kéllargolv finns risk att varmeférlust mot mark okar.
Forutom 6kad uppvarmningskostnad innebér det ocksa dkad risk for fuktvandring till utrymmet fran golv-
konstruktion och kallarvdgg. Det finns olika sétt att fuktsdkra konstruktionen. Ett kan vara att skapa ett
luftspaltbildande skikt, ett annat kan vara att vélja en golvskiva med extra isolering. Om risk for tillskjutande
fukt foreligger, kontakta sakkunnig for rddgivning.
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FORLAGGNING AV LK CoOMBIBOARD EPS-SKIVOR

RISK! Minskad barighet

Da ett stort antal golvvarmekretsar ska anslutas till varmekretsfordelaren finns en risk for undermalig barighet for
ovangolvet. Se illustrationen nedan. | sddana fall ar det Iampligt att ta bort en del av LK CombiBoard EPS och
fylla utrymmet med avjamningsmassa. Samma risk féreligger dven dar manga golvvarmekretsar trangs ihop pa
en liten yta, t.ex. da de passerar mellan rum.

RISK! Vassa kanter, Anvand skyddshandskar
LK CombiBoard EPS-skivornas aluminiumbeléggning har skarpa kanter.
Anvand skyddshandskar nar LK CombiBoard EPS-skivorna hanteras.

OBS! Undergolvets planhet

Fore utlaggning av LK CombiBoard EPS-skivorna ska undergolvet kontrolleras avseende planhet, enligt krav i
AMA Hus, tabell 43. DC/-1, klass A, d.v.s. max buktighet + 3 mm vid 2 meter matlangd och + 1,2 mm vid 0,25
meter matlangd. Undergolvet ska dammsugas rent fran smuts och damm.

OBS! Ytskikt av keramik

Om ytskiktet utgors av keramik ar det ett krav att LK CombiBoard EPS-skivorna limmas mot underlaget,

se "Montering, primer och fix i torra utrymmen - Tabell 1.” pa sida 12 och "Montering, primer och fix
i vatrum - Tabell 2.” pa sida 15 for vilka limprodukter som ska anvandas.

REKOMMENDATION! Tejpa rérvandningar
LK rekommenderar att rérvandningarna tejpas med LK Aluminium Tape da réren monteras.
Komplettera eventuellt uppstickande rér med LK Aluminium Tape.

Infastning mot underlaget
LK CombiBoard EPS skall fastas ned i underlaget enligt ndgon av de angivna metoderna nedan.

e Lim, flytfix, fastmassa. Se “Tabell 1” och ”"Tabell 2"”.

¢ Skruv. LK CombiBoard EPS-skivorna skruvas ned i underlaget om t.ex. spanskiva anvéands. Vid skruv-
ning dr det majligt att aterbruka hela eller delar av systemet. Vilj skruvar lampade f6r underlaget.
Skruv med stor skruvskalle &r att foredra dd lasten blir utbredd. Skruvskallen ska monteras forsankt.
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FORLAGGNINGSMETODIK ~ARBETSGANG

|'§ = ANVISNING!
== Las igenom kapitlet innan arbetet paborjas.

TIPS!

kapas med cirkelsag eller sénksag.

Pabdrja installationen i det rum som ligger langst ifran varmekretsfordelaren. Skivor som behdver mattanpassas

Steg 1 - Provmontage av LK CombiBoard EPS-skivorna

1. Loslagg skivor utan att limma/fésta LK CombiBoard EPS-skivorna. Paborja installationen pa en kortsida

som &r forsedd med endast rérvandningar.
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3. Anpassa rorvandningarna. Det dr méjligt att kapa LK CombiBoard EPS-skivorna pa langden och

bredden for att darigenom skapa lampliga rorspar for matarledning.

1

Exempelbild. Bilden visar hur en testldggning kan se ut. ¥ Kapade LK CombiBoard EPS-skivor.
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Exempelbild. Bilden visar testldggningen med rorslingorna.

Steg 2 - Montage av LK CombiBoard EPS-skivorna

4.

Naér alla LK CombiBoard EPS-skivor dr justerade och fardiga i provmontaget, plocka upp
LK CombiBoard EPS-skivorna och vélj montagemetod. Vilj mellan steg 3a, 3b, 3c och 3d pa nésta sida.

Upprepa utldggningen.

Arbeta fran kortsidan mot rummets anslutningspunkt dvs dér réren anldnder in i rummet.
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Montagemetoder

OBS! Eventuella avvikelser mellan rekommendationer
Observera att texten i detta avsnitt endast ar allménna rekommendationer. Om LK Systems och tillverkaren av
flytfix och golvlim skiljer sig at i sina rekommendationer, f6lj anvisningarna fran tillverkaren av flytfix och golvlim.

Steg 3a - Limning med flytfix eller dubbellimning med rekommenderat fix

TIPS! Flytfix
Anvands flytfix skall LK CombiBoard EPS-skivorna monteras innan fixet torkat.
Nar LK CombiBoard EPS-skivorna ar utplacerade, undvik att belasta dem mer an nédvandigt tills fixet har torkat.

Se "Tabell 1” och "Tabell 2" f6r rekommenderade flytfix. Folj respektive leveranttrs anvisning for korrekt montage.

1. Flytfix appliceras med tandspackel med 3-6 mm tandning eller genom dubbellimningsmetod (ge-
nom att sldtstryka skiva och tanda ut flytfix pd underlaget).

2. Montera LK CombiBoard EPS-skivorna innan fixet torkar.

3. Lagg LK CombiBoard EPS-skivan pa plats, justera och tryck till. Tank pa att trycka till LK Combi-
Board EPS-skivorna &ven i kanalerna. Overskott av fix som kommer upp i skarvar mellan LK Com-
biBoard EPS-skivorna, tas bort innan det torkar.

4. Ga forsiktigt pa LK CombiBoard EPS-skivan sd att den vidhéftar ordentligt mot underlaget.

5. Vid limning med flytfix dr det viktigt att fixet flyter ut ordentligt. Gor en stickprovs-kontroll
genom att lyfta pa en LK CombiBoard EPS-skiva och se efter att fixet flutit ut ordentligt.
Efterstrava alltid 100 % tackning under skivorna (ej fixkamsrander/kanaler kvar).

Steg 3b - Limning med vattenbaserat golvlim

TIPS! Golvlim
Om LK CombiBoard EPS-skivorna "glider” pa limmet nar dessa har placerats ut, har dessa paforts for tidigt. Lat limmet
klibba till sig lite mer. Har golvlimmet torkat for lange pafores ett nytt limskikt pa det gamla, annars blir vidhaftningen dalig.

SeTabell 1” och “Tabell 2” for rekommenderade golvlim. Se respektive leverantors anvisningar for korrekt
montage. Vattenbaserat golvlim appliceras med limspridare. Atgang 3-5m?/liter. Det far aldrig férekomma
mer fukt &n 85% RF i betongunderlaget.

1. Arbeta sektionsvis s att det gar att betrdda golvet utan att trampa i limmet.
Borja gdrna langst in i rummet.

2. Lat golvlimmet torka tills det &r klibbigt. Detta ger ett battre hugg nar LK CombiBoard EPS-skivor-
na monteras. Det kan ta mellan 10 minuter och en halvtimme, beroende pa underlag, limfabrikat
och rumstemperatur.

3. Ga forsiktigt pa LK CombiBoard EPS-skivan sd att den vidhiftar ordentligt mot underlaget.

SE.33.C.221.2025-05-09

6 (20)



Monteringsanvisning | LK CombiBoard EPS 14/18/30/50/70

Steg 3c- Forenklad limmetod med hjdlp av Bostik PU 800

OBS!
Forenklad limmetod skall endast anvandas i torra utrymmen.

OBS! Villkor for anvandning av Bostik PU 800

Privatperson: skall kontrollera att det finns skyddshandskar med i produktens férpackning samt félja de rekommendationer
som anges i SDSet PPE och hantering.

Entreprendr som arbetar mot slutkund: Entreprendren skall ha genomfért utbildningen och tagit del av informationen
som Bostik anger i sin monteringsanvisning.

Yrkesgrupp/Fackman skall ha genomfért den utbildning och tagit del av den information som Bostik anger i sin
monteringsanvisning.

G4 till LK CombiBoard EPS produktsida pa LKs hemsida www.lksystems.se, alternativt Bostiks hemsida
och ladda ner monteringsanvisning BOSTIK - LK CombiBoard EPS Golvvirmeskiva, torra utrymmen.
Las noggrannt Bostiks anvisning innan anvandning av produkten.

Steg 3d - Montering mot underlaget med skruvar

OBS!
Att fasta LK CombiBoard EPS-skivorna mot underlaget med skruvar ar inte Iampligt da keramiska plattor skall
anvandas som ytskikt.

1. Vilj skruvar lampade for underlaget, t.ex. montageskruv eller skruv med bricka. Skruv med stor skruvskalle &dr
att foredra dd lasten blir utbredd. Anvand minst 5 skruvar placerade enligt siffrorna 1 till 5. Vid behov komplet-
tera med ytterligare skruvar placerade enligt 6 till 9 pa bilden.
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2. Lagg LK CombiBoard EPS-skivan pa plats och justera vid behov.

3. Fast LK CombiBoard EPS-skivan i underlaget. Se till att skruvskallen &r forsankt ned i
LK CombiBoard EPS-skivan sa att skruven inte riskerar att ligga an mot den framtida golvbeklddnaden.
Kontrollera forsankningen av skruvskallarna genom att fora en vinkelhake eller linjal 6ver skivan.

LK CombiBoard EPS LK CombiBoard EPS-skivans tjocklek | Rekommenderad maximal skruvldangd
LK CB EPS 14 14 mm 25 mm
LK CB EPS 18 18 mm 32 mm
LK CB EPS 30 30 mm 45 mm
LK CB EPS 50 50 mm 65 mm
LK CB EPS 70 70 mm 85 mm
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Steg 4 - Komplettera med nya rérspar

Skivor
Innan arbetet med att skara / frasa nya rérspar pabdorjas, tillse att ev. lim har torkat och att LK CombiBoard EPS-
skivorna sitter ordentligt fast i underlaget.

®
®

Rorspar
Planera sa att golvvarmerorets fram- och returledning har rérspar. Vid behov komplettera med nya rorspar.

1. Markera rorspdrets tdnkta dragning med penna. Bojningen pa roret far inte vara for skarp.
Minsta bgjradie for 16 mm ror dr 90 mm.

2. Skér det nya rorsparet med hjélp av en 6verhandsfrds. Limplig dimension &r ett 16 mm frasstal.

3. Vik ner LK Aluminium Tape i det 6verhandsfrasta rérsparet innan golvvarmerdret monteras.

4. For infastning av golvvarmerdr, tejpa ned roret med hjédlp av LK Aluminium Tape.
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VARMEKRETSFORDELARE

ANVISNING!

1)

111}

Las forst igenom varmekretsfordelarens monteringsanvisning innan montaget av férdelaren paborjas.

Se www.lksystems.se .Varmekretsférdelare monteras pa anvisad plats enligt ritning.

RORFORLAGGNING

Rorforlaggningen utfors enligt uppgjord forlaggningsritning. Kontrollera att de vandspar som ska anvandas
ar forberedda for rorlaggning. Vid behov skér folien med kniv. Kontrollera att folien dr nedvikt i vandspéret.

1.

Mo

Fore rorlaggning paborjas, kontrollera sa att det inte finns féroreningar i rorsparen/pa ytan.
Dammsug vid behov.

Mirk upp slingorna med nummer och namn enligt ritning.
Kapning av ror ska utféras med rorsax avsedd for golvvarmerér.
Roren pressas/trampas ned i rorsparen.

Komplettera med LK Aluminium Tape i rérvandningar och dér roret sticker upp ur
LK CombiBoard EPS-skivan.

Beakta stromningsrikiningen i slingan sd att tilloppsledningen kommer ndarmast yttervagg.

NTERING AV YTSKIKT

RISK! Losa LK CombiBoard EPS-skivor
Kontrollera att LK CombiBoard EPS-skivorna ar val forankrade. Fast eventuella I6sa LK CombiBoard EPS-skivor
innan plattsattning eller férlaggning av flytande golv pabérjas.

RISK! Otillrackligt med fix
Utfor en stickprovskontroll. Ta upp en keramisk platta. Pa baksidan ska fixets tackningsgrad vara 100 %.

OBS! Eventuella avvikelser mellan rekommendationer
Observera att texten i detta avsnitt endast ar allmanna rekommendationer. Om LK Systems och tillverkaren av
ytskiktet skiljer sig at i sina rekommendationer, f6lj anvisningarna fran tillverkaren av ytskiktet.

Nar

golvvdrmesystemet har installerats och tryckprovats dr det dags att lagga ytskikt. Nar ytskiktet for-

laggs ska golvvarmesystemet vara avstangt. Det dr extra viktigt vid laggning av keramiska plattor eftersom
temperaturen paverkar fixbrukets och fogmassans uttorkningstid och darmed dess langtidsegenskaper.

Innan forlaggning av ytskiktet paborjas tillse att:

¢ LK CombiBoard EPS-skivorna har god vidhéftning mot underlaget.

¢ Installationen inte sviktar.

* Installationen inte orsakar ljud mot underlaget.

* Roren ligger nere i sina rorspar.

SE.33.C.221.2025-05-09
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KERAMISKA YTSKIKT

Keramiska ytskikt i torra utrymmen

OBS!

| denna konstruktion ar det ett krav att LK CombiBoard EPS ar limmat mot underlaget. Ytan pa LK CombiBoard
EPS ska tvattas med rédsprit (T-rod) for att damm, olja, fett osv skall avlagsnas fran ytan. Anvand inte andra I0s-
ningsmedel da dessa kan skada cellplasten.

Konstruktionsprincip

SE.33.C.221.2025-05-09

10 (20)

N

o Gk W

N

.

AL

N

Betong.

Rekommenderat fix/fastmassa
eller lim fran leverantoren.

LK CombiBoard EPS.
LK Golvvarmeror i dim 16.
LK Aluminium Tape.

Leverantorens rekommenderade
specialprimer eller enligt leve-
rantdrens rekommendation.

Fix/Fastmassa.
Keramiska plattor.

Tréabjdlklag med golvspanskiva.

Rekommenderat lim enligt
leverantdrens anvisning.

LK CombiBoard EPS.
LK Golvvarmeror i dim 16.
LK Aluminium Tape.

Leverantorens rekommenderade
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Férutsattningar
I torra utrymmen finns mojlighet att lagga keramiska plattor direkt pd golvvarmesystemet.
Forutsattningen ar att:

* Bjdlklaget ar stabilt.

¢ Att det inte forekommer svikt i konstruktionen. Rorelser i bjdlklaget kan vid senare skeden bland
annat ge upphov till sprickor i fogarna eller att plattorna sldpper.

¢ Primern skall appliceras outspddd om inget annat anges i leverantdrens anvisning. For produkter
se pd sida 12. Alla primertyper fungerar inte pd aluminiumskiktet. Vid eventuella fragor kontakta
respektive leverantor.

De keramiska plattornas storlek
Fix/Fastmassa i kombination med de keramiska plattorna fordelar punktlaster.

* De keramiska plattorna skall ej understiga 150x150 mm.

* For mindre keramiska plattor eller mosaik bor en lastférdelande skiva eller ett skikt med fiberfor-
starkt spackel laggas ovanpa varmesystemet.

* Avjamningsmassa ovanpa LK CombiBoard EPS kan dven anvéindas for att forstarka underlaget
innan keramiska plattor laggs.

Montering av keramiska plattor

1. Ytan pa LK CombiBoard EPS ska tvéttas med rodsprit (T-r6d) for att damm, olja, fett osv skall av-
lagsnas fran ytan. Anvand inte andra 16sningsmedel da dessa kan skada cellplasten.

2. Applicera forbehandlingsskikt (primer) enligt leverantdrens anvisning. Se till att primern flyter ut
och tacker hela ytan. Polbildning féar inte forekomma. Det &r viktigt att primern ldggs ut jamnt och i
ratt mangd.

3. Lat forbehandlingsskiktet (primern) torka enligt anvisning.
4. Blanda fix/fastmassa enligt tillverkarens anvisningar.

5. Anvind lamplig fixkam (detta dr beroende av de keramiska plattornas storlek, monster pa
baksidan, etc).

6. Borja med att testligga nagra keramiska plattor. Fix/fdstmassa ska man kunna kamma utan att det
flyter igen (da &r det for blott) eller bildar klumpar (da &r det for torrt). Lagg och tryck fast de kera-
miska plattorna med en litt skjuvning, lyft upp och titta pa dvervitningen emellanat. Pa baksidan
ska fixets/fdstmassans tackningsgrad vara 100 %.

SE.33.C.221.2025-05-09
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Montering, primer och fix i torra utrymmen - Tabell 1.

I denna tabell visas de sdttmetoder och produkter som testats och rekommenderas. Se respektive leveran-
tors anvisning for korrekt montering. Vid eventuella fragor kontakta respektive leverantor.

Leverantor Montering av LK Combi- Primer pa aluminium Plattlaggning
Board EPS-skiva
Alfix A/S Alfix Ready Flex Alfix Universal Primer Alfix ProFix/ ProFix Plus eller
Alfix QuickFix Premium
Bostik AB Pa spanskiva eller betong Bostik GRIP A936 Xpress Bostik 8070 Light LT eller
under 85% RF: Bostik 8040 Flow LT
Bostik STIX A511 Combi Air eller
STIX A800 Premium.
Betongunderlag:
Bostik 8070 Light LT (dubbellim-
mas) eller Bostik 8040 Flow LT.
Kiilto AB Kiilto Floorfix DF tillsammans med Kiilto Fix Pro Primer Kiilto Floorfix DF, Kiilto Highflex S2 DF,
Kiilto Pro Fixbinder. Kiilto Superfix DF, Kiilto Pro Lightfix.
LIP Montera skivorna med LIP XXL LIP Supergrund Keramik monteras med LIP Multi Kakelfix,
Storformatsfix. LIP XXL Storformatfix eller LIP Snabbfix.
Natursten monteras med LIP Naturstens-
fix eller LIP Snabbfix. | alla alternativ skall
fastmassan forstarkas med en blandning
av LIP Multibinder och vatten som férblan-
das i lika delar, blandningen ersétter den
angivna vattenmangden.
PCI Montering pa betong: Montering pa betong: Montering pa betong:
Montera skivorna med PCI Flex- Prima med PCI Gisogrund 303. Plattsattning kan utféras med PCI Flex-
mortel S1 Flott. mortel S1 Flott / PCI Flexmortel S1/ PCI
Montering pa tribjalklag: Flexmértel S2, PCI Nanorapid
Montering pa trabjalklag: Prima med PCI Gisogrund 303. Plattsattning med Natursten utfors med
Montera skivorna med PCI Flex- Spackla min. 15mm med PCI PCI Carraflex.
mortel S1 Flott. Periplan CF35 / PCI FT Plan Pro,
anvand ROT-nét eller motsvarande, | Montering pa trabjalklag:
anvand PCI Pecitape Sllent (Kant- Plattsattning kan utféras med PCI Flex-
band). mortel S1 Flott, PCI Flexmoértel S1, PCI
FT Extra, PCI Nanolight, PCI Nanorapid.
Plattsattning med Natursten utférs med
PCI Carraflex.
Mapei AB Torra lokaler, jamna underlag: EcoPrim T eller EcoPrim Grip Plus Ultralite S2 Flex Zero eller
Mapei Ultrabond Eco V4SP Evo Ultralite S2 Flex Quick Zero
Cementbaserade underlag:
Ultralite S2 Flex Zero eller Ultralite
S2 Flex Quick Zero
SCHONOX Montering pa betong: Montering pa betong: Montering pa betong:
Montera skivorna med Schoénox FS | Prima skivorna med Shénox SHP Utfor plattsattning med Shénox Q12
Montering pa trabjalklag: Montering pa trabjalklag: Montering pa trabjalklag:
Montera skivorna med Schoénox FS | Prima skivorna med Schénox SHP. | Plattsattning kan utféras med Schénox
Spackla med Schonox SP och an- Q6, Q6W, Q8, Q9W, Q12, TT S8 och TT
vand Schonox PZG (armeringsnat) | S8 Rapid.
med Schonox RS 50 (Kantband).
min. 15mm.
SikaCeram Montera skivorna med Casco Prima med SikaFloor- 02 Primer. Plattsattning kan utférs med SikaCeram-
Husfix Rapid. Spackla med SikaCeram- 450 260 StarFlex och 275 Marble & Stone.
Thermo Level och med ett Rotnat.
min. 20mm
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Keramiska ytskikt i vata utrymmen

ANVISNING!

D
i

For laggning av keramiska plattor i vatrum maste golvet uppfylla BBV:s (Byggkeramikradets branschregler for
vatrum) krav pa bjalklagets bojstyvhet. Utforlig information om regler for tatskikt, bjalklag, anslutningar, lutningar
mot golvbrunn etc. finns att Idsa pa byggkeramikradets hemsida www.bkr.se.

Konstruktionsprincip
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Betong.

Rekommenderat fix/fastmassa
eller lim fran leverantor.

LK CombiBoard EPS.
LK Golvvarmeror i dim. 16.
LK Aluminium Tape.

Leverantorens rekommenderade
specialprimer eller enligt leveran-
torens rekommendation.

Armering.
Falluppbyggnad.
Tatskikt.
Fix/Féastmassa.
Keramiska plattor.

Tréabjdlklag med golvspéanskiva.
Rekommenderat lim enligt
leverantdrens anvisning.

LK CombiBoard EPS.
LK Golvvarmeror i dim. 16.
LK Aluminium Tape.

Leverantorens rekommenderade
specialprimer eller enligt leveran-
torens rekommendation.

Armering.
Falluppbyggnad.
Tatskikt.

10. Fix/Fastmassa.

11.

Keramiska plattor.

SE.33.C.221.2025-05-09

13 (20)


http://www.bkr.se.

Monteringsanvisning | LK CombiBoard EPS 14/18/30/50/70

Checklista

OBS! Krav pa avjamningsmassa
Nar LK CombiBoard EPS skall installeras i vatrum med keramiska plattor maste ett lager med avjamningsmassa

OBS! Krav pa limning
LK CombiBoard EPS skall alltid limmas mot underlaget i vatrum.

@ (golvspackel) appliceras pa golvvdrmesystemet, som sedan utférs med godkant tatskikt for golv.

¢ Kontrollera att bjalklaget uppfyller BBVs krav.
¢ Installera golvvarmesystemet (LK CombiBoard EPS-skivor och rér, mm.).

* Utfor en Tryck- och tathetskontroll av golvvarmesystemet. Folj instruktionernai “Monteringsanvisning
for LK PE-X, PAL och PE-RT ror”och branschregler for “Siker Vatteninstallation” https:/ /sakervatten.se/

* Vid golvbrunnen, ldamna minst 150 mm som ej beldggs med LK CombiBoard EPS.
Diér skall golvspackel beldggas sa att en hard kant vid anslutningen mot golvbrunnen bildas.

» Tillse att golvspacklet inte kan fasta mot vaggar och andra fasta foremal t.ex. pelare. Detta kan goras
med hjdlp av kantband av skumplast eller liknande. Eftersom alla betongprodukter krymper vid
hédrdning &dr det viktigt att golvvarmesystemet kan rora sig fran viaggen. Annars finns risk {or pro-
blem med sprickor, vidhaftning och att LK CombiBoard EPS-skivorna sldpper. Var noggrann med att
se till att spackelleverantorernas villkor f6r rums- och yttemperaturer dr uppfyllda.

* Rengo6r LK CombiBoard EPS-skivorna med rddsprit (anvdnd inte andra losningsmedel, dessa kan
skada cellplasten) och applicera outspadd primer.

e Lat primern torka. Kontrollera att primern flyter ut och bildar en heltickande film eftersom inte alla
fabrikat vidhéftar mot aluminiumfolie. Se "Montering, primer och fix i vatrum - Tabell 2.” pa sida 15.

* Vid triunderlag oavsett regelavstind (dock max 600 mm), skall forstiarkning av bojstyvhet och atgird
for att forhindra att fuktrorelser overfors till det keramiska skiktet utforas. Forstarkning kan goras med
avjamningsmassa min. 12 mm vid golvbrunn. Armering skall utféras i underkant av avjgmningsmassan
med punktsvetsat stalnit eller likvdrdigt enligt leverantdrens anvisningar.

e Lagg armeringsnétet pa varmegolvet. Skarvar ska ldggas omlott.

* Applicera avjgmningsmassan (spacklet) enligt tillverkarens anvisning. Innan spacklingen paborjas skall
golvtemperaturen kontrolleras s att den uppfyller kravet som foreskrivs av tillverkaren.
Fo}j alltid spackelleverantdrens anvisningar gallande tjocklekar, blandning, uttorkningstid och temperaturer.

* Applicera tétskiktssystem pa de spacklade/avjimnade ytorna enligt leverantdrens anvisningar.

* Anvind produkter som rekommenderas av leverantoren till det tatskiktssystem ni har valt.
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Montering, primer och fix i vatrum - Tabell 2.

I denna tabell visas de sdttmetoder och produkter som testats och rekommenderas. Se respektive leverantors
anvisning for korrekt montering. Vid eventuella fradgor kontakta respektive leverantor.

Leverantor Montering av LK CombiBoard Primer pa aluminium Avjamning pa skivor
EPS-skiva
Alfix A/S Alfix Ready Flex Alfix Universal Primer Alfix Plane Mix 60, min 12 mm.
Bostik AB Pa spanskiva eller betong under Bostik GRIP A936 Xpress SL C500 Fiber Quick eller SL C700
85% RF: Fiber Quick+. min 12 mm
Bostik STIX A511 Combi Air eller STIX
A800 Premium.
Betongunderlag:
Bostik 8070 Light LT (dubbellimmas) eller
Bostik 8040 Flow LT
Kiilto AB Kiilto Floorfix DF tillsammans med Kiilto Kiilto Fix Pro Primer Kiilto Floor Heat DF,
Pro Fixbinder. Kiilto Pro Plan Vario,
Kiilto Pro Plan Craft.
Min 12 mm.
LIP Montera skivorna med LIP XXL Storfor- LIP Supergrund Lagg LIP Armeringsnat 6ver hela
matsfix. ytan och fram till golvbrunnen.
Minsta spackeltjocklek pa skivan
skall vara 12 mm och anda fram
till brunnen med LIP 210, 220 eller
226 Avjamningsmassa.
PCI Montera skivorna med PCI Flexmortel Prima med PCI Gisogrund 303. Plattsattning kan utféras med
S1 Flott Spackla (min. 12mm vid golvbrunn) PCI Flexmortel S1 Flott, PCI
med PCI Periplan CF35/PCI FT Flexmértel S1, PCI FT Extra, PCI
Plan Pro, anvand ROT-nat eller Nanolight, PCI Nanolight
motsvarande, anvand PCI Pecitape Plattsattning med Natursten
Silent(Kantband). utférs med PCI Carraflex.
Mapei AB Ultralite S2 Flex Zero eller Primer EcoPrim T eller EcoPrim Uniplan Eco, min 12 mm.
Ultralite S2 Flex Quick Zero Grip Plus
SCHONOX Montering i vatrum: Montering i vatrum: Montering i vatrum:
Montera skivorna med Schonox FS Prima med Schénox SHP. Spackla | Plattsattning kan utférs med
med Schonox TX och anvand Schénox Q6, Q6W, Q8, Q9W,
Schoénox PZG (armeringsnat) ) Q12, TT S8 och TT S8 Rapid.
med Schonox RS 50 (Kantband).
min. 12 mm lokalt vid brunn, max.
golvyta 10kvm.
SikaCeram Montera skivorna med Casco Husfix Prima med SikaFloor- 02 Primer. Plattsattning kan utféras med
Rapid. Spackla med SikaCeram- 450 SikaCeram- 260 StarFlex och 275
Thermo Level och med ett Rotnat. | Marble & Stone.
min. 20mm.
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OVRIGA YTSKIKT

Andra typer av ytskikt @n keramiska plattor kan anvindas, t.ex. plastmattor eller olika traprodukter.

Se separat rubrik for respektive ytskikt.

Konstruktionsprincip
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Betong.

Rekommenderat lim av leverantor.
LK CombiBoard EPS.

LK Golvvarmerdr i dim 16.

LK Aluminium Tape.

Angspéirr.

Gralumppapp.

Tragolv.

Trabjalklag med spédnskiva.
Skruv alternativt rekommenderat
lim av leverantoren.

LK CombiBoard EPS .

LK Golvvarmeror i dim 16.
LK Aluminium Tape.
Angspéirr.

Gralumppapp.

Tragolv.
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TRAPRODUKTER

ANVISNING! Roérelsefogar

Folj golvleverantdrens anvisning. | anknytning till att tré 1aggs pa golvvarmesystem &r det extra viktigt att félja
anvisningar vad géller rérelsefogar.

D
1

ANVISNING! Branschriktlinjer
Branschriktlinjer kan laddas ner fran Golvbranschens Riksforbunds (GBR) hemsida www.golvbranschen.se
i form av en handbok med namnet "Tragolv pa golvvarme. (GBR, utgava 3: 2022).

JIID
i

ANVISNING! Golvtjocklekar ver 25 mm

Respektive golvleverantérs anvisning samt GBR:s riktlinjer for tragolv pa golvvarme, ska foljas. Radgor alltid med
LK vid golvtjocklekar dver 25 mm.

D
i

Férutsattningar

* Golvvérme innebdr att tréet torkar ut i stérre grad under eldningssdsongen an i det fall golvvarme
inte installerats.

* Golvvarmen kommer att ge upphov till nagot storre glipor mellan plankor under de torraste vinter-
manaderna.

¢ I regel laggs forst en angsparr (s k byggplast med tjockleken 0,2 mm) ovanpa golvvarmesystemet.
Darefter laggs gralumppapp, airolen (skumplast) eller korksmulepapp.

* Golvvarmen tdcks forst med dngspérr enligt golvleverantérens anvisning och dérefter gralumppapp

eller cellfoam. Respektive golvleverantors anvisning samt GBRs riktlinjer for trigolv pd golvvirme
ska foljas.

Lamellparkett

ANVISNING!

Folj golvleverantdrens anvisning. | anknytning till att tré 1dggs pa golvvarmesystem ar det extra viktigt att folja
anvisningar vad galler rorelsefogar.

JIID
i

* Vanligtvis tdcks LK CombiBoard EPS med dngsparr. Ddrefter laggs gralumppapp. Ovanpa gralump-
pappen laggs lamellparketten flytande.

Laminat och Klick-golv

ANVISNING!

Folj golvleverantorens anvisning. | anknytning till att tra laggs pa golvvarmesystem ar det extra viktigt att folja
anvisningar vad galler rérelsefogar.

I}
1111}

OBS! Flytande forlaggning och tjocklek pa laminatgolv

8 mm ar minsta tjocklek pa laminatgolvet da ett mellangolv inte laggs.

6 mm ar minsta tjocklek pa laminatgolvet nar ett mellangolv Iaggs.

Laminatgolv ska ldaggas flytande om det ar tjockare @n 8 mm.

Laminatgolv som ar minst 8 mm tjockt kan laggas direkt mot LK CombiBoard EPS-skiva.

* Vissa laminatgolv dr undertill belagda med ett glidskikt sdsom t.ex. kork, gralumppapp eller cellfoam
och kan kompletteras med angspérr. Gralumppapp dr att foredra tack vare dess lagre varmemotstand.
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Massivt tra (golvplank)

ANVISNING!
Folj golvleverantérens anvisning. | anknytning till att tra 1aggs pa golvvarmesystem ar det extra viktigt att folja

anvisningar vad galler rérelsefogar.

D
i

¢ Liggningsriktning pa trdet skall vara sddan att plankriktningen dr vinkelrat mot rorslingans huvudriktning.

¢ Tréets varmeledningsférmaga ar ndstan dubbelt sa stort i fiberriktningen i jamforelse med radiell rikining.
Genom att anvinda trdets egenskaper pa det hir viset fas en jimnare yttemperatur.

PLASTMATTOR

OBS! Krav pa att ett mellangolv monteras
Vid férlaggning med plastmattor och LVT (Luxury Vinyl Tiles) krévs ett mellangolv.

Gralumppapp skall Iaggas innan mellangolvet 1aggs.

Det finns olika typer av vinylgolv t.ex:
¢ LVT-golv (Luxury Vinyl Tiles) som dven kan kallas PVC-golv. Ett LVT-golv bestér av litthanterliga
plank eller plattor som antingen kan ldggas flytande (d.v.s. utan lim) eller limmas.

¢ Plastmattor, vinylmattor och linoleummattor. Dessa levereras pa rullar och limmas fast pa ytan.

Ovangolvets egenskaper. Innan ldggningen kontrollera alltid vad golvleverantdrens rekommendationer ar.

* Om ovangolvet &r flexibelt och bdjligt hanteras det som “plastmattor” och LK rekommenderar att en
hardskiva (mellangolv) laggs ovanpd LK CombiBoard EPS-skivorna.

* Om vinylgolvet dr av en tjockare variant som har en MDF/HDF baksida kan det vara mojligt att
lagga golvet flytande pa samma sitt som ett laminatgolv.

¢ Det ar viktigt att mellangolvet dr tunt och har en bra virmeledningsférméga sa att golvet effektivt
kan 6verfora varmen uppat. Vdlj till exempel 6 mm Funktion Mellangolv fran Moelven eller 7 mm

Forbo Quickfit eller motsvarande.

* Om ett flytande spanskiveundergolv viljs ska minsta tjockleken vara 10 mm alt 16 mm beroende pa last-
kategori /byggnadstyp. I offentliga byggnader kan det finnas behov av att anvénda ett starkare/tjockare
mellangolv pa grund av hogre last. Kontakta byggingenjor eller annan sakkunnig vid osékerhet.

* Golvvarmesystemet kan @ven tunnspacklas med fiberforstarkt golvspackel (ca 10 mm) fore mattlaggning.

¢ Fore spackling maste golvvarmesystemet primas for att forbattra spacklets vidhaftning mot alumini-
umfolien. VAlj primer och spackel enligt “Montering, primer och fix i torra utrymmen - Tabell 1.” pa
sida 12.

MILJO/ATERVINNING

Nér LK CombiBoard EPS-skivorna ér uttjanta ska de sorteras som energiatervinning och ldmnas till en
atervinningscentral.

OVRIGT

LK CombiBoard EPS-skivorna kan eventuellt innehédlla spér av svarta EPS-kulor.
Skydd under transport: Vid transport och lagring skall skivorna skyddas mot nedsmutsning och fukt.
Skivorna ska transporteras och lagras pa ett plant underlag. LK CombiBoard EPS ska lagras inomhus.
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TEKNISKA DATA

Vasentliga egenskaper Prestanda EN-Standard
Varmekonduktivitet AD = 0,033 W/mK EN 12667:2001
Varmemotstand R (m2-K/W) EN 1264-3 2021
LK CombiBoard 14 0,397
LK CombiBoard 18 0,507
LK CombiBoard 30 0,870
LK CombiBoard 50 1,476
LK CombiBoard 70 2,082
Tryckhallfasthet vid 10 % deformation CS(10) = 300 kPa EN ISO 29469:2022
Bojhallfasthet 450 kPa Jfr. annex C*
Forskjutningsstyrka 225 kPa Jfr. annex F.3*
Tryckhallfasthet, langtid (2 %) CC =90 kPa Jfr. annex F.2*
Vattenabsorption langtid (vattenupptag vid full WL(T) 5 EN/ISO 16535:2019
nedsankning)
Vattenangdiffusion motstandsfaktor py 40 - 100 Jfr. annex F.4*
Vattenangpermeabilitet & mg/(Pa.h.m) 0,006 - 0,015 Jfr. annex F.4*
Brandklass (Reaktion mot brand) NPD (Euroclass F)
Glédande férbranning NPD

Varmeledningsférmagans hallbarhet mot var-
me, vaderpaverkan och aldrande/ nedbrytning

Ingen andring dver tid och NPD (c)

Tryckhallfasthetens hallbarhet mot aldrande/ NPD
nedbrytning — Frysal/tina

Tryckhallfasthetens hallbarhet mot aldrande/ NPD
nedbrytning — Krympning

Brottgrans NPD

Deformation under specifik last NPD

Ljudreduktion

Se tabellen Stegljudsfoérbattring

Utslapp av farliga amnen

NPD (a)

*Referens till SS/EN 13163:2012+A42:2016.

NPD = Non Proven Data.
Jamfor = Jfr.
(a) Testmetod dr inte tillginglig.

(c) EPS:s brandprestanda forsdmras inte med tiden.

Stegljudsforbattring Ytskikt Vagd Anpassningsterm for
Stegljudsforbattring stegljudsforbattringen
ALy, (dB) Cia (dB)
LK CombiBoard 14 Parkett 14 mm 18 -1
LK CombiBoard 18 Parkett 14 mm 19 -1
LK CombiBoard 30 Parkett 14 mm 19 -1
LK CombiBoard 14 Klinkers, torrt utrymme 16 -10
LK CombiBoard 18 Klinkers, torrt utrymme 16 -10
LK CombiBoard 30 Klinkers, torrt utrymme 15 -1
LK CombiBoard 14 Klinkers, vatt utrymme 21 -12
LK CombiBoard 18 Klinkers, vatt utrymme 20 -1
LK CombiBoard 30 Klinkers, vatt utrymme 17 -10

*For resultat i mdtningarna no.8 och 11 observerades spridning i resultat for provobjektet. Orsaken till denna spridning har
inte undersdkts.
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MATTSKISSER

LK Systems AB, Box 66, 161 26 Bromma | www.lksystems.se
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