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F-15 (FN65DA)15 Gauge Finish Nailer

5N2001N (EU)

5N7001N (UK)

GA0686EU

GA0686EU

VB0160EU

VB0160EU

VB0157EU

VB0159EU
DANGER: The Fusion tool is charged with compressed 
air in a factory sealed chamber. DO NOT attempt to 
open the air chamber supported within the tool 
housing. The driver assembly (YK0798EU) contains no 
user-serviceable parts. Major components such as the 
piston/driver assembly, gearbox, piston stop and guide 
body are all part of the drive assembly. Deliberate 
tampering with the drive assembly may result in the 
release of the driver. Any repair or upgrade requiring 
access to the pressure chamber should be handled by 
an authorized Senco dealer or service center.

PELIGRO: Esta herramienta Fusion ha sido cargada con aire 
comprimido en una cámara sellada en la fábrica. NO TRATE de 
abrir la cámara de aire que se encuentra en el cuerpo de la 
herramienta. El conjunto de accionamiento (YK0798EU) 
contiene piezas que no pueden ser reparadas por el usuario. Las 
piezas principales, como por ejemplo, el conjunto de pistón/con-
trolador, los engranajes, el tope del pistón y el cuerpo de la guía 
forman parte del conjunto de accionamiento. Una alteración 
deliberada del conjunto de accionamiento puede resultar en el 
desprendimiento del conjunto de accionamiento. Cualquier 
reparación o actualización que requiera el acceso a la cámara de 
presión deben ser hechas por un distribuidor Senco o por un 
centro de servicio autorizados.

DANGER : L'outil Fusion comporte un réservoir d'air 
comprimé scellé en usine. NE PAS tenter d'ouvrir le 
réservoir d'air situé dans le boîtier de l'outil. Aucune 
pièce du dispositif d'entraînement (YK0798EU)
ne peut être remplacée par l'utilisateur. Les principaux 
composants, comme l'assemblage piston/entraînement, 
le boîtier d'engrenages, la butée de piston et le guide, 
font partie intégrante du dispositif d'entraînement. La 
manipulation abusive du dispositif d'entraînement peut 
provoquer le déclenchement de la cloueuse. Toute 
réparation ou mise à niveau exigeant l'accès au réservoir 
d'air comprimé doit être exécutée par un dépositaire ou 
un centre de service Senco autorisé.
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EU DESIGNED PARTS CAN BE DIFFERENT
LAS PIEZAS DISEÑADAS PARA LA COMUNIDAD 
EUROPEA PUEDEN SER DIFERENTES
LES PIÈCES DE L'UE PEUVENT ÊTRE DIFFÉRENTES

Tool # 
# de herramienta
No de l'outil
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