SENCO

KF SKRUE STRIPSOM 3,3X90MM

KULSTOFSTAL MED STANDARDTRZEKSTYRKE

MAKE IT LAST.
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TEKNISKE SPECIFIKATIONER
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Ramme beklaedning, guly, terrasse, spaer paller &
* kasser :

FASTNER SPECIFIKATIONER

Sgmvinkel 34°

Bandtype Papirbandet

Tradmateriale Kulstofstal med
standardtraekstyrke

Finish Elgalvaniseret 12my

Overflade Sencoted

Sgm hovedtype D-hoved

Hovedbredde 6,71-721 mm

Hovedlaengde

508 -559 mm

90 mm

33mm

CE SPECIFIKATIONER

Sgm skaft Skrue skaft
Spids type Diamant
Spids vinkel 40 °

Sgm laengde 90 mMm
Sgm diameter 33 mm

LOGISTIK SPECIFIKATIONER

GTIN 8715274229546
Pakke antal 3000 stykker
Netto veegt 18,33 kg

CE-befaestelsestype Sgm med rundt tveersnit

skrue skaft
Overfladetype Overfladetype 3
Tveersnitsareal, hoved 33 mm
Gevindlaengde 18 mm
Karakteristisk 4221 Nmm
Bgjningsmoment
Karateristisk Gennemtraeks 14,5 N/mm?2
parameter, hoved
Karakteristisk aksial 621 N/mm?2

traekstyrke,stal




