
 

 

Ersät

Ca
33
Fro
und
spik
kall
falls
spå
sta
 
 

 
TEKN
 
Typ:
elast
unde
Lösn
Färg
Kons
Dens
pH: 4
Visk
rpm,
Bran
 
 
APP
Arbe
Limm
Mon
minu
minu
Pres
god 
Pres
timm
Verk
Lagr
Förv
 
HÄLS
Märk
- - - -
 
Hant
God 
med
vatte

tter: 2014-10-0

ascol 
303 

osttåligt trä
der torra m
klimning a
lgrader, lim
spackling,
ånskiva oc
rk och fär

NISK DATA 

 Polyvinylace
tisk fog. Prov
ergolv vid -10
ningsmedel: V
g: Gråaktig. 
sistens: Flyta
sitet: 1120 kg
4 - 6. 
ositet: 18000
, +25OC. 

ndfara: Ingen 

LIKATIONSDA
etstemperatu
mängd: 100 –
teringstid: Fu

uter vid +20OC
uter vid +20OC
sstryck: 0,1 – 
anläggning g

sstid: Furu/fur
mar vid -10OC
ktyg: Pensel, t
ringstid: 36 m
varas svalt oc

SA OCH MILJ
kning  
- 

tering och Re
arbetshygien

d tvål och vatt
en innan limm

08 

Winte

älim för lim
men kalla 
av underg
mning av s
, limning a
ch andra t
rglös limfo

etatdispersion
ad av NTI för 

0OC. 
Vatten, etylak

ande. 
g/m3. 

0 mPas, Brook

ATA 
ur: -10OC - + 7
– 250 g/m2.  
uru/furu – Öp
C.  Sluten vän
C. 
1,0 MPa. Väl 

ger det bästa 
ru: 10 -12 min
. 
tandad spack

månader (ej ö
h frostfritt.  

JÖ 

engöringsföre
n ska iakttas. 
ten. Redskap 

met torkat. To

er  

mning inom
förhålland
olv på reg
spångolv 

av cellplast
rämateria

og. 

n. Fuktbestän
limning av 

kohol. 

kfield LVT, sp

70OC. 

ppen väntetid
ntetid är maxi

bearbetade y
limningsresu

nuter vid +20O

kel eller roller
ppnad förpac

eskrifter 
 Vid hudkonta
 rengöres me

orkat lim avläg

mhus 
den. T ex 
gel vid 
innan 
t mot 

al. Ger en 

nidg 

. 4; 6 

 är max 12 
imalt 15 

ytor med 
ultatet. 
OC. 24 

r.   
ckning). 

akt tvätta 
ed ljummet 
gsnas med 

        

 

 Kan an

 Frysst

 Klassn

 

 

T-rö
 
Ytte
 
BRU
Gör 
Ytor
jämn
skall
nybe
nybe
Sprid
limn
på b
pres
pres
10 c
 
Obs!
med
undv
reko
anvä
 
FÖR
 
750 
 
5 lite
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nvändas ner ti

tabil 

ning D2 

d, aceton elle

rligare inform

KSANVISNING
så här 

rna skall vara 
na att de ger 
l vara 5 – 14 %
earbetade. Vi
earbetade yto
d lim på ena y
ing av hårda 

båda ytorna. V
ssas samman
sstryck över h
m. Var aktsam

! Vid limning a
d limmet så at
vika risk för s

ommenderas 
ändas för bär

PACKNING 

ml 

er 

ill -10OC 

er liknande. O

mation finns i S

G 

torra, rena oc
en god anligg

%. Bästa resu
d limning av h
or en förutsät
ytan vid limni
och feta träs

Vänta därefte
. Limning av t

hela ytan. Anv
m så att inte 

av ek kan viss
tt färgförändr
ådana färgfö
att provlimni
ande konstru

Datu

 

Obs! Dessa är 

Säkerhetsdat

ch dammfria 
gning. Träets

ultat erhålls o
hårda och fet
ttning för god
ing av mjuka 

slag skall limm
er en stund in
trä kräver jäm
vänd gärna e
allt lim press

sa ämnen i ek
ringar uppstå

örändringar 
ng utförs. Sk

uktioner.   

Sid. 1/2

um: 2016-09-08

brandfarliga.

tabladet.  

samt så 
s fuktkvot 
m ytorna är 
ta träslag är 
d limning. 
träslag. Vid 

met spridas 
nan ytorna 

mt 
n tving per 
as ut.  

ken reagera 
år. För att 

all inte 

2 

8 

.  



 

 
 
 
Inform
erfare
finna 
Efters
kan v
varje 
provn

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mationen är base
enhet. Uppgiftern
den lämpligaste 

som förbrukarens
i inte ansvara för
enskilt fall rekom

ning och kontinue

erad på laborator
na är orienterand
arbetsmetoden. 
s produktions- fö
r arbetsresultat, p

mmenderas  
erlig kontroll 

ieutredningar oc
de och avser att h

 
örhållanden ligge
påverkade av lok

h lång praktisk 
hjälpa förbrukare

r utanför vår kon
kala omständighe

en att 

ntroll, 
eter. I 

Certif
 

fierad enligt: 

 

Sika Sverige A
163 08 Spång
Tel: +46 8 621
Web: www.ca

Sid. 2/2

AB 
ga, Sverige 
1 79 00  
sco.com 

2 


