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*De dosering is gebaseerd op optimale omstandigheden, aanbevelingen kunnen variëren. Raadpleeg uw contactpersoon bij Diversey voor
advies.

Wasmiddel voor het waterafstotend maken van
kleding

Omschrijving
Clax Proof is een product voor het waterafstotend maken van textiel dat speciaal
geformuleerd is voor gebruik in commerciële wasserijen en wasserijen in eigen beheer.
Dit product is geschikt voor het waterafstotend maken van OK-linnen, regenjassen,
sportkleding en beschermende kleding in het algemeen.

Eigenschappen
Clax Proof is een waterafstotend middel gebaseerd op fluorverbindingen. Dit product is
ontwikkeld voor de nabehandeling van artikelen die gemaakt zijn van synthetische en
gemengde vezels, zoals waterafstotend OK-linnen, regenjassen, sportkleding en
beschermende kleding. Via deze behandeling wordt de penetratie van vuil in vezels tot
een minimum beperkt waardoor vuil gemakkelijk afgeveegd of afgespoeld kan worden.

Voordelen
•   Uitstekend vloeibaar wasmiddel voor het waterafstotend maken van kleding en o.k-

linnen

Gebruiksaanwijzing
Dosering is afhankelijk van het type wasgoed.
Aanbevolen dosering: 5-10 ml/liter bij de eerste toepassing/wasbeurt
0.5-2.5 ml bij de volgende wasbeurten
Als spray-on:
Bereid een 1:4 oplossing met water om voldoende volume te verkrijgen.
In twee stappen aanbrengen. Gebruik 25-30 ml/kg droog wasgoed.
Let op dat de artikelen in de droogtrommel gedroogd dienen te worden bij een
temperatuur van ten minste 60°C, en strijk artikelen die gestreken kunnen worden.

Technische gegevens
Uiterlijke kenmerken: Witte/crèmekleurige dunne vloeibare emulsie
pH (1% oplossing): 7
Relatieve dichtheid [20°C]: 1,0061
Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en dienen niet te worden
opgevat als specificaties.

Veilige hantering en opslag
De volledige instructies voor het hanteren en het verwijderen van dit product zijn te
vinden in een afzonderlijk Veiligheidsinformatieblad (SDS). https://sds.diversey.com/.
Opslaan in de originele, gesloten verpakking. Niet blootstellen aan extreme
temperaturen.
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