
Kuvaus tuotteesta

Deosan Acidophy on kehitetty putkilypsykoneiden päivittäiseen tai ajoittaiseen

pesuun ja kalkinpoistoon.  Deosan Acidophy on helposti käsiteltävä liuos, joka poistaa 

tehokkaasti maitojäämiä ja maitokivisaostumia. Deosan Acidophy on kirkas, väritön ja 

hajuton tuote. Nestemäinen tuote on helppo käsitellä joka liukenee välittömästi veteen 

muodostaen stabiilin kirkkaan nesteen.

Ominaisuudet

• Käytännöllinen hapan koostumus.

• Poistaa kalkin tehokkaasti kovassa vedessä.

Käyttöohje

Putkilypsykoneiden pesu: Deosan Acidophyä käytetään joko yksinään tai vuoropesussa 

Deosan Deogenin kanssa.

1. Tyhjennä putkisto lypsyn jälkeen.

2. Huuhtele letkut ja laitteisto päältä.

3. Huuhtele putkisto haalealla, enintään 35 °C, vedellä.

4. Normaaliannostus on 9 ml/l vettä (0,9 dl/10 l vettä).

5. Anna kiertää vähintään 10 minuuttia. Lämpötila tulisi olla vähintään 70 °C.

6. Tyhjennä ja huuhtele puhtaalla kylmällä vedellä.

Ajoittainen kalkinpoisto

Jos päivittäiseen pesuun käytetään aamuin ja illoin ainoastaan alkalista tuotetta,

ajoittainen kalkinpoisto Deosan Acidophy:llä on tarpeen.

Kalkipoistoväli:

Kovassa vedessä (yli 15 dH, 1 kerta/viikko), pehmeässä vedessä kerran

kahdessa viikossa tai vähintään kerran kuussa.

Alkalisen Deogen-pesun ja huuhtelun jälkeen käytetään Deosan Acidophyä.

1. Annostele 25 ml/l (2,5 dl/10 l) kylmään tai haaleaan veteen.

2. Anna kiertää vähintään 10 minuuttia. 

3. Tyhjennä ja huuhtele puhtaalla kylmällä vedellä.

Hapan nestemäinen pesu- ja kalkinpoistoaine
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Tekniset tiedot

Ulkonäkö: Kirkas, väritön neste

pH (1% liuos 20 °C:ssa): < 2

Suhteellinen tiheys (20 °C): 1,28

Typpipitoisuus (N): 5 g / kg

Fosforipitoisuus (P): 2 g / kg

Yllä olevat tiedot ovat tyypillisiä normaalituotannossa, eikä niitä tule käyttää spesifikaatioina.

Käyttöturvallisuus ja varastointi

Säilytys suljetussa alkuperäispakkauksessa suurilta lämpötilojen vaihteluilta suojattuna. Tuotteen turvalliseen käyttöön ja hävittämiseen 

liittyvät tiedot löytyvät erillisestä käyttöturvallisuustiedotteesta.

Yhteensopivuus

Deosan Acidophy:ä voidaan pitoisuus- ja lämpösuositusten puitteissa käyttää alkutuotannnossa yleisesti tavattavilla pinnoilla. 

Pinnat tulee huuhdella huolellisesti pesun jälkeen (1 tunnin sisällä). Ennen pitkäaikaista käyttöä on epävarmoissa tapauksissa syytä 

suorittaa materiaalien yhteensopivuuskokeita.

Ympäristötiedot

Raaka-aineista sekä muista ympäristöön vaikuttavista yksityiskohdista päätettäessä noudatetaan Diverseyn ympäristöohjelmaa. 

Pakkaukset ja etiketit soveltuvat kierrätykseen tai energiahyötykäyttöön.


