Diverclean EnduroChlor

Erittdin hyvin pinnoilla pysyvé klooripitoinen
vaahtopesuaine

Kuvaus tuotteesta

Diverclean EnduroChlor on keskialkalinen, klooripitoinen vaahtopesuaine, joka uuden
teknologian ansiosta pysyy hyvin pinnoilla. Diverclean EnduroChlor suositellaan kaytettévaksi
pdivittdiseen pesuun elintarvike-, juoma- ja meijeriteollisuudessa kohteissa jotka vaativat
erityisen suurta puhdistustehoa.

Ominaisuudet

« Diverclean EnduroChlor on elintarvike-, juoma- ja meijeriteollisuuden puhdistuskohteisiin
kehitetty, eritt@in hyvin pinnoilla pysyva klooripitoinen pesuaine. Diverclean EnduroChlor:n
tehokkuus perustuu taysin uudenlaiseen teknologiaan, joka mahdollistaa pitkén
vaikutusajan puhdistettavilla pinnoilla.

e Diverclean EnduroChlor-vaahto tarttuu hyvin pystypinnoille. Tallé tavoin pidentyneen
vaikutusajan ansiosta tuote ehtii tunkeutua pinttyneeseenkin likaan.

« Diverclean EnduroChlor soveltuu erittdin hyvin kohteisiin, joissa on vaikeasti puhdistettavaa
likaa, se irrottaa erityisen tehokkaasti 6ljy- ja rasvalikaa.

e Diverclean EnduroChlor:a voidaan kdyttdd perinteisten vaahtopesuaineiden tavoin, mutta
sen avulla saavutettava vaikutusaika ja puhdistusteho ovat verrattavissa geelipesuaineiden
ominaisuuksiin.

e Diverclean EnduroChlor huuhtoutuu helposti ja sen muodostama vaahto hajoaa murto-
osassa perinteisten vaahtopesuaineiden vaatimasta ajasta.

Edut

e Pitkd vaikutusaika; ei vaadi uudelleen vaahdottamista ja parantaa pesutulosta.

o Kertalevitys; parantaa puhdistustyon tehokkuutta ja kuluttaa véhemman pesuainetta.

» Nopea huuhtoutuvuus ja vaahdon hajoaminen; saastdd aikaa ja vahentad veden kulutusta
ja jateveden madrad.

Kdyttoohje
Diverclean EnduroChlor-kayttoliuoksen vikevyys vaihtelee 2-10 prosentin vdlilld kohteen

likaisuuden ja likatyypin mukaan.

Tekniset tiedot

Ulkondko: Kirkas, vaalean kellertava neste
pH (1% liuos 20 °C:ssa): 12

Suhteellinen tiheys (20 °C): 1.18

Kemiallinen hapenkulutus (COD): 98.5 g0,/kg

Typpipitoisuus (N): 0.9 g/kg

Fosforipitoisuus (P): 6.3 g/kg

Yllé olevat tiedot ovat tyypillisiG normaalituotannossa, eikd niitd tule kdyttaa spesifikaatioina.




Diverclean EnduroChlor

Kdyttoturvallisuus ja varastointi
Sdilytys suljetussa alkuperdispakkauksessa suurilta lampétilojen vaihteluilta suojattuna. Tuotteen turvalliseen kayttoon ja havittamiseen
liittyvat tiedot 10ytyvat erillisestd kayttoturvallisuustiedotteesta.

Yhteensopivuus

Diverclean EnduroChlor:a voidaan pitoisuus- ja lampdsuositusten puitteissa kdyttad elintarviketeollisuudessa yleisesti tavattavilla
pinnoilla. ruostumattomasta terdksestd yleisesti jalostetussa elintarviketeollisuudessa. Tuote ei sovellu alumiini- tai kuparipinnoille.
Pinnat tulee huuhdella huolellisesti pesun jdlkeen (1 tunnin sisdlld). Ennen pitkdaikaista kayttda on epavarmoissa tapauksissa syyta
suorittaa materiaalien yhteensopivuuskokeita.

Testausmenetelmd
Reagenssit: 0.1 N Suola- tai rikkihappoliuos
0.1 N Na-tiosulfaatti,
Fenolphthaleiini-indikaattori
Tyoohje: 10ml:aan pesuliuosta lisatdaan 10ml 0.1N Na-tiosulfaattia, sekoitetaan hyvin ja annetaan vaikuttaa 30 sekuntia.
Lisataan 2-3 tippaa indikaattoria ja titrataan happoliuoksella, kunnes liuos muuttuu punaisesta varittdmaksi.
Laskut: Diverclean EnduroChlor, painoprosentti = kulutus (ml) x 0.64
Diverclean EnduroChlor, tilavuusprosentti = kulutus (ml) x 0.55

Ympdristotiedot
Raaka-aineista sekd muista ympdristoon vaikuttavista yksityiskohdista padtettdessd noudatetaan Diverseyn ympdristdohjelmaa.
Pakkaukset ja etiketit soveltuvat kierrdtykseen tai energiahyotykayttéon.

www.diversey.com
©2019 Diversey, Inc. All Rights Reserved. P98592 en 12/19



