
c200 Pur-Eco 24D1

Pesutehostin

Kuvaus tuotteesta

Clax 200 Pur-Eco on ympäristömerkitty, useita erityyppisiä pinta-aktiivisia aineita sisältävä, nestemäinen 

pesutehostintiiviste, joka on kehitetty erityisesti ammattimaiseen tekstiilien pesuun.

Ominaisuudet

Clax 200 Pur-Eco on ympäristömerkitty, tiivistetty ja nestemäinen pesutehostin, joka sisältää useita eri pinta-

aktiivisia aineita. Tuote on erittäin tehokas rasva- ja öljylian poistaja estäen myös lian uudelleenkiinnittymisen. 

Lisäksi sen erityiset entsyymit edesauttavat valkoisuuden ja värien säilymistä. Clax 200 Pur-Eco tä käytetään 

pääasiassa yhdessä alkalitehostimen ja/tai pääpesuaineen kanssa. Pääpesuaineen kanssa käytettynä sen 

tehtävänä on tehostaa öljy- ja rasvalian hajoamista ja parantaa mm. erittäin likaisten puuvilla- ja 

sekoitekangaspohjaisten työvaate- ja pöytäliinojen pesutulosta. Tuotetta voidaan käyttää myös mattojen 

pesussa. Koska tuote ei sisällä optista kirkastetta, se soveltuu myös pastellinsävyisille kuiduille. Tuotteen sisältämät 

pinta-aktiiviset aineet täyttävät ympäristövaatimukset.

Edut

Erittäin tehokas rasva- ja öljylianpoistaja

Soveltuu pastellinsävyisille kuiduille

Joutsenmerkitty tuote

Käyttöohje

Annostelumäärä säädetään tekstiililajitelman mukaan.

Annostus

Likaisuusaste                        Annostus (ml/kg kuivaa tekstiiliä) 

Kevyesti likainen                   0,5-2,0 

Keskilikainen                          2,0-5,0

Likainen                                  3,0-6,0

Erittäin likainen                      6,0-12,0

Suositeltu pesuohjelman lämpötila: 40 - 60 °C

*Tämä annostus on optimaalisten olosuhteiden mukainen, suositukset voivat vaihdella. Ota yhteyttä Diversey-

edustajaasi saadaksesi lisäohjeita.

Tekniset tiedot

Ulkonäkö: Kirkas, väritön neste

pH-arvo (laimentamaton): ~ 8

pH-arvo (käyttöliuos): ~ 8

Suhteellinen tiheys (g/cm³; 20°C): ≈ 1.04

Viskoositeetti (mPa.s; 25°C): 40

Yllä olevat tiedot ovat tyypillisiä normaalituotannossa. Niitä ei voi käyttää ohjearvoina.

Käyttöturvall isuus ja varastointi

Tuotteen turvalliseen käsittelemiseen ja hävittämiseen liittyvät tiedot löytyvät käyttöturvallisuustiedotteesta 

sds.diversey.com. Vain ammattikäyttöön. Säilytys alkuperäisessä pakkauksessa suurilta lämpötilojen vaihteluilta 

suojattuna.

 



c200 Pur-Eco 24D1

Pakkaustiedot

Tuotenumero Kuvaus Annostelutapa

100863115 Clax 200 PE 24D1 10L W1779 Käsinannostelu

101102996 Clax 200 PE 24D1 10L Sp W1779 SafePack
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