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Hoofdwasmiddel – krachtige werking zonder
bleekmiddel

Omschrijving
Clax Profi is een krachtig vloeibaar hoofdwasmiddel dat speciaal ontwikkeld is voor
gebruik in commerciële, ziekenhuis- en interne wasserijen. Het product is dient
toegepast te worden bij zacht water. Clax Profi is geschikt voor het wassen van alle
katoenen en polyester/katoenen stoffen.

Eigenschappen
Clax Profi is gebaseerd op een effectief mengsel van laagschuimende nietionogene
stoffen, complexvormers tegen waterhardheid, antivergrauwingsen anti-
corrosiemiddelen. Clax Profi is tevens geformuleerd met silicaten, die fungeren als
anti-corrosiemiddelen en die een extra bron van alkaliteit vormen. Daarnaast bevat
Clax Profi een antivergelingsmiddel, dat een ijzerbindend vermogen heeft, en een
optische witmaker die voor langdurige witheid zorgt. Dit product is een single-shot
hoofdwasmiddel. In combinatie met een bleekmiddel vormt het een krachtig systeem
dat gebruikt kan worden voor de reiniging van textiel van ziekenhuizen en andere
gezondheidszorginstellingen en hotel- en restaurantlinnen.

Voordelen
•   Uitstekend resultaat bij een grote verscheidenheid aan vlekken en soorten vuil
•   Voorkomt vergrauwing van linnen; stabilisatie van vuildeeltjes in het wassop
•   Zorgt voor langdurige witheid
•   Voorkomt het vergelen van textiel
•   Voorkomt corrosie van machine-onderdelen

Gebruiksaanwijzing
Doseringsniveau is afhankelijk van de hardheid van het water en het type wasgoed.
 
Aanbevolgen dosering (in ml/kg droog wasgoed) afhankelijk van de bevuilingsgraad:
Licht: 3 - 9 Normaal: 9 - 15 Gebruik Clax Profi forte bij middel tot hard water
omstandigheden. Voor zwaar bevuild wasgoed gebruik Clax Profi in combinatie met
een bleekmiddel.
 
Voor het beste resultaat:
• Gebruik onthard water
• Scheid polyester/katoenen artikelen van andere artikelen en was ze apart
• Sorteer wit en gekleurd wasgoed
• Sorteer verder in licht, gemiddeld en zwaar bevuilde artikelen

*De dosering is gebaseerd op optimale omstandigheden, aanbevelingen kunnen variëren. Raadpleeg uw contactpersoon bij Diversey voor
advies.
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Technische gegevens
Uiterlijke kenmerken: Ondoorzichtige licht crèmekleurige of witte vloeistof
pH [1% oplossing]: 12,4
Relatieve dichtheid [20°C]: 1,275
Viscositeit [mPa.s; 25°C]: 260
Totale alkaliteit [%Na2O; pH 3.6]: 10,0
Bovenstaande gegevens zijn gemiddelde productiewaarden en dienen niet te worden opgevat als specificaties.

Veilige hantering en opslag
De volledige instructies voor het hanteren en het verwijderen van dit product zijn te vinden in een afzonderlijk Veiligheidsinformatieblad
(SDS). https://sds.diversey.com/. Opslaan in de originele, gesloten verpakking. Niet blootstellen aan extreme temperaturen.

www.diversey.com
© 2019 Diversey, Inc. Alle rechten voorbehouden. du-NL 11/19 P84448


