
cSoft Sensitive Pur-Eco 52A1

Huuhteluaine

Kuvaus tuotteesta

Clax Soft Sensitive G on ammattimaiseen tekstiilihuoltoon kehitetty nestemäinen ja ympäristömerkitty tekstiilien 

huuhteluaine. Tuote sopii lähes kaikille tekstiilimateriaaleille ja sitä voidaan annostella käsin tai automaattisesti. 

Tuote on hajusteeton.

Ominaisuudet

Clax Soft Sensitive Pur-Eco huuhteluaineen teho perustuu biohajoaviin, kationisiin, kvaternaarisiin 

ammoniumsuoloihin. Pesuliuoksen positiivisesti varautuneet kationiset pinta-aktiiviset aineet sitoutuvat 

negatiivisesti varautuneeseen tekstiilikuituun. Tekstiiliin sitoutuneet kationiset pinta-aktiiviset aineet toimivat 

kuituja liukastavasti. Tekstiilejä kuivattaessa kuitujen välinen kitka pienenee ja staattista sähköä muodostuu 

vähemmän (erityisesti synteettinen kuitu). Tämä helpottaa mankelointia ja silitystä. Tuote ei sisällä väriaineita eikä 

hajusteita, joten se ei rasita ympäristöä yhtä paljon kuin tavalliset huuhteluaineet. Clax Soft Sensitive Pur-Eco 

soveltuu lähes kaikille tekstiililaaduille, ja erityisen hyvin froteekankaalle, mm. froteepyyhkeille. Se jättää myös 

pehmeän, silkkimäisen tunnun laakaneulottujen tekstiilien pinnalle.

Edut

Vaikuttaa pehmentävästi useisiin tekstiilityyppeihin (pyyhkeet, lakanat, villa, hienokuidut jne.)

Vähentää staattisen sähkön syntymistä synteettisillä kuiduilla

Perustuu biohajoaviin raaka-aineisiin

Ympäristömerkitty, Joutsenmerkki

Käyttöohje

Annostelumäärä säädetään tekstiililajitelman mukaan. Yksikkökoneissa huuhteluaine

annostellaan viimeiseen huuhteluun ja jatkuvatoimisissa pesukoneissa viimeiseen yksikköön.

Annostelusuositus: 2 - 10 ml/kg kuivaa tekstiiliä

Tuotetta ei saa käyttää:

• mikrokuitutekstiileille, kuten puhdastilatyövaatteille ja leikkaussalitekstiileille.

 



cSoft Sensitive Pur-Eco 52A1

Tekniset tiedot

Ulkonäkö: Valkoinen, maitomainen neste

pH-arvo (laimentamaton): ~ 3.2

pH-arvo (käyttöliuos): ~ 5

Suhteellinen tiheys (g/cm³; 20°C): ≈ 1.00

Viskoositeetti (mPa.s; 25°C): 40

Yllä olevat tiedot ovat tyypillisiä normaalituotannossa. Niitä ei voi käyttää ohjearvoina.

Käyttöturvall isuus ja varastointi

Tuotteen turvalliseen käsittelemiseen ja hävittämiseen liittyvät tiedot löytyvät käyttöturvallisuustiedotteesta sds.diversey.com. Vain ammattikäyttöön. Säilytys alkuperäisessä 

pakkauksessa suurilta lämpötilojen vaihteluilta suojattuna.

Pakkaustiedot

Tuotenumero Kuvaus Annostelutapa

100833106 Clax Soft Sensitive PE 52A1 20L W1923 Käsinannostelu
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