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*Il dosaggio si riferisce all'uso in condizioni ottimali, le raccomandazioni possono variare, si prega di consultare il supporto tecnico di
Diversey per i dosaggi raccomandati.

Shampoo per moquette e tessuti

Descrizione
Shampoo concentrato per il lavaggio a fondo delle moquette e dei tessuti. Incorpora la
speciale tecnologia O.N.T. (Odour Neutralizing Technology) che è in grado di
neutralizzare i cattivi odori che si annidano tra le fibre di moquette.

Caratteristiche principali
•   Speciale combinazione di tensioattivi schiumogeni altamente efficace
•   I residui sono facilmente asportabili con un’aspiraliquidi
•   pH neutro, approvato dall’Istituto Wooolsafe
•   Ideale con tutti i metodi shampoo per le moquette
•   Incorpora la tecnologia ONT (Odour Neutralizing technology)
•   Riduce i rischi di allergie

Benefici
•   Eccellenti capacità detergenti
•   Riduce il ridepositarsi dello sporco sulla moquette
•   Sicuro su tutti i tipi di moquette, inclusa la lana
•   Può essere usato efficacemente sia con la macchina shamponatrice che con la

monospazzola, per le aree ad elevato traffico e per un lavaggio a fondo delle fibre
•   Versatile: un unico prodotto per la pulizia intermedia, incluso il metodo ad

incapsulazione
•   Neutralizza le molecole di cattivo odore e libera nell’ambiente una fresca e duratura

fragranza
•   Testato da laboratori indipendenti per la riduzione degli allergeni

Modalità d'uso
TASKI Tapi Shampoo deve essere diluito, sia in caso di dosaggio manuale sia con un
vaporizzatore.
Il corretto dosaggio riduce i costi e minimizza l'impatto ambientale

Shamponatura: 3% (300ml in 10L di acqua), massimo 10%
Metodo Carpet pad: usare una concentrazione massima del 2%
lncapsulazione: 8% (800ml in 10L di acqua)

Applicazione:
Passare l’aspirapolvere sulla moquette e rimuovere le macchie.
 
Metodo schiuma secca: Dosare il prodotto in un serbatoio pieno d’acqua, utilizzando
una macchina monospazzola con un generatore di schiuma e una spazzola per
shampoo a schiuma secca. Regolare il generatore di schiuma per produrre la quantità
di schiuma richiesta e shamponare la moquette. Sollevare il pelo della moquette con
una spazzola quando ancora è umida per accelerare l’asciugatura. Lasciar asciugare la
moquette trattata, procedendo poi a rimuovere i residui di shampoo cristallizzati.
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Shamponare i tessuti a mano con una spazzola manuale, lasciar asciugare ed aspirare a fondo.
 
Metodo Carpet pad: Utilizzare una macchina monospazzola e un disco per moquette, vaporizzare il prodotto uniformemente sulla
moquette e sul disco appropriato. Pulire sistematicamente l’area. Cambiare o sostituire il disco se sporco.
 
Shamponatura ad umido: Usare una macchina monospazzola, un serbatoio e una spazzola per la shamponatura, versare il prodotto
direttamente sul pavimento e shamponare immediatamente. Sollevare il pelo della moquette con una spazzola quando ancora è umida
per accelerare l’asciugatura. Lasciar asciugare la moquette trattata, procedendo poi a rimuovere i residui di shampoo cristallizzati.
Shamponare i tessuti a mano con una spazzola manuale, lasciar asciugare ed aspirare a fondo.
 
Incapsulazione: Diluire il prodotto con acqua nel serbatorio della macchina. Impostare il corretto settaggio della macchina per iniziare la
procedura. Passare sul pavimento/tappeto camminando all'indietro manenendo un'andatura lenta, muovendo la macchina sulla moquette
e seguendo le indicazioni del manuale di istruzione. Sovrapporre leggermente i passaggi. lasciare asciugare, poi aspirare (aspirare il
pavimento o il tappeto il giorno successivo)
Il prodotto è adatto anche per il metodo Bonnet.

Caratteristiche tecniche
Aspetto fisico: Liquido giallo
pH (tal quale): 6,15
pH in uso (soluzione al 3%): 7
Peso specifico (20°C): 1.032 g/cm³
I dati sopra riportati sono valori tipici di produzione e non costituiscono specifica.

Precauzioni per l’utilizzo e lo stoccaggio
Tutte le informazioni relative alla manipolazione e allo stoccaggio del prodotto sono riportate nella Scheda di Sicurezza. Mantenere il
prodotto chiuso nel contenitore originale ed evitare temperature di stoccaggio estreme.

Compatibilità prodotto
Verificare sempre la resistenza del colore e la compatibilità dei materiali con una prova in un punto poco visibile. Proteggere i piedini dei
mobili con un foglio d’alluminio o di plastica per evitare eventuali danni o la formazione della ruggine sulle finiture/vernice.

Informazioni ambientali
I tensioattivi utilizzati nel prodotto sono biodegradabili in accordo con le direttive CE 73/404/EEC e 73/405/EEC e successive modifiche.

Approvazioni
L'utilizzo costante del prodotto su moquette e tappeti ha mostrato una riduzione degli effetti delle allergie (ai gatti e agli acari) - Approvato
dal BMA laboratory per Analisi Medicali Biomediche, Bochum, Germania
TASKI Tapi Shampoo è conforme per l'utilizzo sugli aeromobili; è stato testato e approvato dalla SMI Inc Miami-Florida (USA) con il N
°1711-316, secondo gli standard ASM 1631C, Detergente, a base acqua per tappeti e moquette.
TASKI Tapi Shampoo è stato testato secondo gli standard WS 1001 ed ha ottenuto la certificazione WoolSafe
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