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Alkalitehostin

Kuvaus tuotteesta
Clax Delta G on nestemäinen alkalitehostin, joka sisältää erilaisia pesuemäksiä,
fosfaatteja (kovuussuolojen kompleksointiin), silikaatteja sekä tekstiilin
harmaantumista estäviä aineita. Tuote soveltuu pehmeään veteen (125 ppm asti).

Ominaisuudet
Clax Delta G on tehokas alkalitehostin, joka sisältää tasapainoisen sekoituksen erilaisia
pesuemäksiä, kovuussuoloja kompleksoivia aineita, korroosiosuoja-aineita sekä
tekstiilin harmaantumista estäviä aineita. Fosfaatit estävät veden kovuussuolojen
konsentroitumista ja samalla pesuaktiivien saostumista. Fosfaatit pitävät lian
liuenneena ja estävät sen uudelleenkiinnittymistä ehkäisten samalla harmaantumista.
Clax Delta G sisältää myös muita lian takaisinsaostumista ehkäiseviä aineita sekä
silikaatteja, jotka lisäävät pesuliuoksen kokonaisalkalisuutta ja estävät metalliosien
ruostumista. Tuote sisältää tekstiilien kellastumista estävää ainetta, joka sitoo vedessä
olevaa rautaa ja ehkäisee samalla mahdollisia katalyysivaurioita valkaisun aikana.
Clax Delta G:tä käytetään yleensä sopivan pesutehostimen kanssa. Yhdessä
erillisvalkaisuaineen kanssa ne muodostavat tehokkaan tuotejärjestelmän, jota
voidaan käyttää niin mankeloitaville tekstiileille kuin työvaatteille niiden
likaisuusasteesta riippumatta.

Edut
•   Yhdessä sopivan pesutehostimen kanssa: Turvottaa tekstiilikuituja ja nopeuttaa lian

irtoamista. Irrottaa tehokkaasti eri likatyyppejä (mm. rasva, öljy, proteiini,
hiukkaslika). Estää harmaantumista ja lian takaisinsaostumista. Estää tekstiilien
kellastumista ja katalyyttivaurioita valkaisun yhteydessä. Suojaa pesukoneita
ruostumiselta.

Käyttöohje
Annostelumäärä säädetään tekstiililajitelman mukaan.
Annostelusuositus:
Likaisuusaste / Annostus (ml/kg kuivaa tekstiiliä)
Kevyesti likainen / 6-10
Keskilikainen / 8-12
Likainen / 10-20
Erittäin likainen / 20-30

Tekniset tiedot
Ulkonäkö: Kirkas, väritön neste
pH-arvo, 1-prosenttinen liuos: pH-arvo, käyttöliuos: > 11
Suhteellinen tiheys [20 °C]: ≈1.44
Kokonaisalkalisuus [% Na2O; pH 3,6]: 13,5
Yllä olevat tiedot ovat tyypillisiä normaalituotannossa. Niitä ei voi käyttää ohjearvoina.
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Käyttöturvallisuus ja varastointi
Tuotteen turvalliseen käsittelemiseen ja hävittämiseen liittyvät tiedot löytyvät käyttöturvallisuustiedotteesta sds.diversey.com. Vain
ammattikäyttöön. Säilytys alkuperäisessä pakkauksessa suurilta lämpötilojen vaihteluilta suojattuna.

Hyväksynnät
Täyttää pohjoismaisen Joutsenmerkin vaatimukset.


