Divos 2

UF-, NF- ja RO-kalvojen hapan kivettymien poistaja

Kuvaus tuotteesta

Divos 2 on kalvopuhdistukseen kehitetty, kivettymia poistava, matalavaahtoinen, korkea-
aktiivinen seoshappo. Divos 2:ta voidaan kayttad irrottamaan valkuais- ja
kalkkisaostumia kaikkialla elintarvike- ja juomateollisuudessa. Divos 2 irrottaa erittdin
tehokkaasti maitokived meijerikalvolaitteistoista.

Ominaisuudet

e Divos 2 on testattu ja hyvdksytty kaikille RO-, NF- ja UF -kalvotyypeille.

e Divos 2:ta ei voi kayttad keraamisille MF-kalvoille, koska se sisaltad fosforihappoa.

e Divos 2 irrottaa tehokkaasti valkuaislikaa ja epaorgaanisia saostumia meijereiden ja
ladketeollisuuden UF-, NF- ja RO -laitteista.

e Divos 2 irrottaa tehokkaasti valkuaislikaa ja epdorgaanisia saostumia kaikista
elintarvike- ja juomateollisuuden UF-, NF- ja RO -laitteista.

Edut

e Divos 2 on testattu kaikille merkittaville UF-, NF- ja RO -kalvotyypeille. Sillé on keskeisten
laitevalmistajien hyvéksyntd.

e Irrottaa erittdin tehokkaasti epdorgaanisia kivettymid kalvoilta; permeaattivuot
paranevat ja vesivirtaukset palautuvat alkuperdisiin arvoihin.

» Kaytetadn meijereiden kalvoprosesseissa, joissa valkuainen ja maitokivi aiheuttavat
ongelmia.

» Kalvopesuliuokset ovat yleensa kertakayttdisic. Tarkka ja tasalaatuinen
kemikaaliannostus saavutetaan automaattisella, aikaohjatulla tai johtokykyyn
perustuvalla annostuksella.

Kdyttoohje

Divos 2 -liuoksen kayttévdkevyys on 0.5-1 painoprosenttia (0.4-0.8 til. %). Liuosta
kaytetddn 50-60°C lampétiloissa 15-30 minuutin ajan. Divos 2:n kayttélampétila ja pH
riippuvat pesuohjelman lampétilasta seka kalvon pH kestdvyydestd. Divos 2 -liuokset on
huuhdeltava huolellisesti kaikilta elintarvike- ja juomakosketuspinnoilta.

Tekniset tiedot

Ulkondko Kirkas, variton neste
pH (1-prosenttinen liuos, 20°C) 1.5

Ominaispaino 20°C Iampétilassa 1.31

Kemiallinen hapenkulutus (COD) Eiole
Typpipitoisuus (N) 66 g/kg

Fosforipitoisuus (P) 62 g/kg
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Yllé olevat tiedot ovat tyypillisié normaalituotannossa. Niité ei voi kdyttdd spesifikaationa.

Kdyttoturvallisuus ja varastointi

Sdilytys suljetussa alkuperdispakkauksessa suurilta lampétilojen vaihteluilta suojattuna. Tuotteen turvalliseen kayttoon ja havittamiseen
liittyvat tiedot 10ytyvat erillisestd kayttoturvallisuustiedotteesta.

Yhteensopivuus

Kalvotyyppi Idmmon- ja pH:n kestokykyineen on aina tarkistettava kalvo- tai laitevalmistajalta.

Testausmenetelma
Reagenssit:

Menetelmd:

Laskut:

Ympdristotiedot

0.1N natriumhydroksidiliuos

Fenoliftaleiini-indikaattori

10ml:aan pesuliuosta lisataan 2-3 tippaa indikaattoria.

Titrataan natriumhydroksidiliuoksella, kunnes liuos muuttuu varittémasta vaaleanpunaiseksi.
Divos 2, tilavuusprosentti = kulutus ml x 0.092

Divos 2, painoprosentti = kulutus ml x 0.12

Raaka-aineista sekd muista ympdristoon vaikuttavista yksityiskohdista padtettdessd noudatetaan Diverseyn ympdristoohjelmaa.

Pakkaukset ja etiketit soveltuvat kierrdtykseen tai energiahyotykdyttoon.
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