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Neutralisant de blanchiment et d’alcalinité résiduelle

Description
Clax NTR est un additif de blanchisserie spécialement formulé pour une utilisation en
blanchisserie intégrée. Ce produit est appliqué au dernier rinçage pour neutraliser
l’alcalinité résiduelle et réduire les traces de chlore sur les textiles.

Propriétés principales
Clax NTR est un neutralisant d’alcalinité et de chlore : il empêche le jaunissement (ou le
marquage) des textiles provoqué par des traces d’alcalinité résiduelle et évite
également l'apparition des traces de chlore laissées sur le linge après une opération de
blanchiment. L’opération de neutralisation des résidus chlorés est essentielle pour
éviter des dommages conséquents sur le linge provoqués par une combinaison de
traces de chlore avec des hautes températures au cours de l’opération de séchage. Clax
NTR est un neutralisant très efficace, basé sur le concept du “2en1”, ce qui permet
d’éviter l’utilisation de 2 produits pour obtenir les mêmes résultats finaux de nettoyage.

Bénéfices
•   Neutralisation efficace de l’alcalinité résiduelle sur le linge et dans l’eau de rinçage
•   Neutralisation des traces de produit de blanchiment chloré
•   Protection contre le jaunissement du linge
•   Protection contre les dommages du linge

Mode d'emploi
Le niveau de dosage est fonction du degré de salissure du linge et du taux d’alcalinité
résiduelle de l’eau de rinçage absorbée  par le linge. Le neutralisant est utilisé au
dernier rinçage en laveuse.

•   Habituellement  de 1 à 3ml par kg de linge sec.*
•    L’eau du dernier rinçage provenant du bain de rinçage doit avoir un pH compris
entre 6.0 et 6.5. Pour quelques cas précis, d’autres recommandations de pH pourront
être suivies.
•    Il est, dans tous les cas, indispensable de vérifier l’absence de résidus chlorés dans
l’eau de rinçage!
•   Ne pas utiliser Clax NTR en dosage  manuel et ne jamais mélanger avec Clax Hypo
Conc.

*Ce dosage est fonction des conditions optimales. Les recommandations peuvent varier. Veuillez consulter votre représentant Diversey pour
connaître les instructions.



c NTR   62B1

Données techniques
Aspect: liquide jaune légèrement ambré
pH (Solution à 1%): 1,8
Densité relative (20°C): 1,11
Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production moyenne et ne doivent pas être prises comme spécifications.

Recommandations pour la manipulation et le stockage
Manipulation : les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d’élimination du produit sont disponibles sur
la Fiche de Données de Sécurité, accessible sur Internet: sds.diversey.com
Uniquement pour usage professionnel.
Stockage : conserver dans son emballage d’origine, fermé, à l’abri des températures extrêmes. Ne pas conserver  le produit dans des
contenants en métal et ne pas pomper le produit au moyen de tuyau en métal.

Ce document a une valeur informative et ne constitue en aucun cas une base légale.
La Fiche de Données de Sécurité et l’étiquette doivent rester les documents réglementaires de référence.
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