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Beskrivelse

Med forbehold om konstruksjonsendringer og tekniske endringer. Kan endres uten varsel
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PE100 T-rør redusert•
Korte ender•
SDR11 Vann PN16 Gass PN10•

mailto:info@gpa.no
https://www.gpa.no/


Produktark
2022-2-14 / SIDA 2 av 2

TRDE11 - T-rør redusert SDR11

Teknisk spesifikasjon

Artikkelnr da*da1 SDR s z L s1

TRDE11-090-032 90×32 SDR11 8.2 85 213 3

TRDE11-090-050 90×50 SDR11 8.2 90 210 4.6

TRDE11-110-032 110×32 SDR11 10 94 240 3

TRDE11-110-050 110×50 SDR11 10 100 240 4.6

TRDE11-125-063 125×63 SDR11 11.4 112 275 5.8

TRDE11-140-063 140×63 SDR11 12.7 120 302 5.8

TRDE11-140-075 140×75 SDR11 12.7 130 302 6.8

TRDE11-140-090 140×90 SDR11 12.7 130 305 8.2

TRDE11-140-110 140×110 SDR11 12.7 141 305 10

TRDE11-160-125 160×125 SDR11 14.6 150 325 11.4

TRDE11-180-063 180×63 SDR11 16.4 139 358 5.8

TRDE11-180-075 180×75 SDR11 16.4 144 362 6.8

TRDE11-180-125 180×125 SDR11 16.4 166 362 11.4

TRDE11-225-125 225×125 SDR11 20.5 178 456 11.4
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